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CONFIGURAGAO DE
PENAS P/ PLOTAGEM

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA

COMPANHIA  ESPIRITO SANTENSE DE

SANEAMENTO — CESAN E NAO PODE

SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAGAO.
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VISTA EXTERNA DO ABRIGO PARA PAINEIS ELETRICOS
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VISTA INTERNA DO ABRIGO PARA PAINEIS ELETRICOS
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VISTA INTERNA LATERAL DO ABRIGO

ITEM DESCRICAO
01 LUMINARIA A PROVA DE TGVP P/ LAMPADA INCANDECENTE
02 LAMPADA INCANDECENTE
03 ELETRODUTO GALV. @ 1"
04 CONDULETE @ 1"
05 NIPLE/BUCHA/ARRUELA @ 1"
06 ABRACADEIRA TIPO "D"
07 CAIXA DE DERIVAGAO POLIWETZEL ALUMINIO

NOTAS GERAIS

1-TODO CONDUTOR

"NEUTRO" DEVERA SER ISOLADO E IDENTIFICADO

NA COR AZUL CLARO;

2 - OS DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES,
NAO PERMITINDO-SE O ACOPLAMENTO MECANICO DE DUAS OU MAIS UNIDADES

MONOPOLARES;

3 - 0S CONDUTORES SERAO IDENTIFICADOS PELAS CORES DO SEU ISOLAMENTO:
FASE = VERMELHO, BRANCO OU PRETO
NEUTRO = AZUL CLARO

TERRA = VERDE

RETORNO = AMARELO;
4 - A TENSAO ADOTADA PARA FINS DE DIMENSIONAMENTO E 220/127 VCA

5 - 0S ELETRODUTOS SUBTERRANEOS DE PVC TERAO QUE SER ENVELOPADOS
EM CONCRETO E NA EXTENSAO DO ENVELOPE (SUPERFICIE) A CADA 2m
TERA A INSCRIGAO "ESCELSA ENERGIZADO" C/ TINTA VERMELHA.

6 - FITA ISOLANTE, DAR CINCO VOLTAS
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CONDULETE DE ALUMINIO
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Z LN“-ELETRODUTO EM PVC ROSCAVEL
; SENSOR ULTRASONICO
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@71 12" BSP(GAS) 22,0mrm 4.0) - CABO DE COBRE 2-12/36VDCAAPES HUMBADQR DE ROSCA INTERNA
: / PARAF. CAB. REDONDA @1/4"
CONDULETE E DESCIDA i \
06 DE CABO PARA MOTO-BOMBA 07 SENSOR ULTRASONICO DE NIVEL 08 BRACADEIRA PARA ELETRODUTO
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