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1 — TODO CONDUTOR "NEUTRO” DEVERA SER ISOLADO E IDENTIFICADO
NA COR AZUL CLARO.

0S CONDUTORES SERAO IDENTIFICADOS PELAS CORES DO SEU ISOLAMENTO:
FASE = VERMELHO OU PRETO
NEUTRO = AZUL CLARO
ESC. 1 : 50 TERRA = VERDE
RETORNO = AMARELO.
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A TENSAO ADOTADA PARA FINS DE DIMENSIONAMENTO E 220/127 VCA
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DEVERA SER DEIXADO NO INTERIOR DA CX. DE MEDIGAO UMA PONTA MINIMA
DE 0,80m EM CADA CONDUTOR PARA FACILITAR A LIGAGAO DA PROTEGAO
E MEDICAO E 1,50m PARA CONFECGAO DO PINGADOURO.
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O CABEAMENTO E A LIGAGAO DO SENSOR ULTRASONICO DE NIVEL ESTA
CONDICIONADO A0 MODELO E FABRICANTE DO COMPONENTE. O CABO DEVE
SER BLINDADO, DE FORMA A NAO SOFRER INTERFERENCIAS NO SEU FUNCIONAMENTO.

AS SEGOES NOMINAIS DOS CABOS NAO ESPECIFICADAS SERAO DE 2,5mm? (2,5).
TODOS OS ELETRODUTOS NAQO ESPECIFICADOS PRESENTES NA INSTALAGAO SERAO DE 17

~N o
| |

O

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA

COMPANHIA  ESPIRITO SANTENSE DE
SER COPIADO SEM SUA  AUTORIZAGAO.

SANEAMENTO — CESAN E NAO PODE
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