ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA

COMPANHIA  ESPIRITO SANTENSE DE

SANEAMENTO — CESAN E NAO PODE

SER COPIADO SEM SUA  AUTORIZAGAO.
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CONCRETO C/ ESPESSURA——
MIN. DE 100mm 4

S/ ESCALA

[TEM UNID QUANT DESCRICAO

1 M v CONDUTOR DE ALUMINIO MULTIPLEX #95mm?

2 M v CONDUTOR DE EPR 90'— 4#95mm?

3 pS 1 SAPATILHA

4 PG 1 OLHAL DE AGO GALVANIZADO PARA PARAFUSO DE ¢ 16mm
5 Pe 1 PARAFUSO DE CABEGA QUADRADA DE @ 16mm x 200mm
6 P¢ 1 ALCA PREFORMADA

7 PS L ARRUELA QUADRADA P/ PARAFUSO @ 16mm

8 PG 1 PORCA QUADRADA P/ PARAFUSO ¢ 16mm

g pe 4 CONECTOR APROPRIADO

10 pS 1 CABECOTE

" M 6,5 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ¢4”

12 PG 1 POSTE DE CONCRETO PRE—FABRICADO 7,0m

13 PS 1 CAIXA PARA MEDIGAO ESCELSA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE
14 Pe 1 DISUUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200A

15 P¢ 1 SAIDA SUBTERRANEA

16 PG v CONDUTOR DE COBRE NU — #25mm?

17 Pe 1 HASTE DE ATERRAMENTO #5/8"x2,40m DE COBRE

18 PG 1 CONECTOR PARA ATERRAMENTO

24 M 0,5 TAMPA EM CONCRETO 5cm DE ESP.

ITEM 1 = FORNECIMENTO ESCELSA
ITEM 2 = FORNECIMENTO ESCELSA
V = QUANTIDADE VARIAVEL
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HUGO TANZARELLA TEIXEIRA ENG® ANTONIO FERNANDO L. MARTINS

17908/DES ES 0600722689 SP

CONCREMAT

FILIPE W. NUNES

23/11/2009 SN-658004—DE—EE—MF-020—R1

ENG® NESTOR GORZA JR

ENG* ALEXANDRE JOSE VIVEIROS DA COSTA

ENG® NESTOR GORZA JR

1981101461 RJ 200767201 14/09/2007

ENG® SANDRA SILY

1 — TODO CONDUTOR "NEUTRO” DEVERA SER ISOLADO E IDENTIFICADO
NA COR AZUL CLARO.

2 — OS DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES,
NAO PERMITINDO—-SE O ACOPLAMENTO MECANICO DE DUAS OU MAIS UNIDADES

MONOPOLARES;

3 — 0S CONDUTORES SERAO IDENTIFICADOS PELAS CORES DO SEU ISOLAMENTO:
FASE = VERMELHO, BRANCO OU PRETO
NEUTRO = AZUL CLARO
TERRA = VERDE
RETORNO = AMARELO.

4 — A TENSAO ADOTADA PARA FINS DE DIMENSIONAMENTO £ 220/127 VCA

5 — OS ELETRODUTOS SUBTERRANEOS DE PVC TERAO QUE SER ENVELOPADOS
EM CONCRETO E NA EXTENSAO DO ENVELOPE (SUPERFICIE) A CADA 2m
TERA A INSCRIGAO "ESCELSA ENERGIZADO" C/ TINTA VERMELHA.

6 — FITA ISOLANTE, DAR CINCO VOLTAS
7 — O POSTE PRE—FABRICADO DEVERA SER CONFORME PADRAO ESCELSA

8 — AS ALTURAS DEVERAO SER NO MINIMO 5,50m COM RELAGAO AO SOLO PARA TRANSITO
DE VEICULOS E 4.00m EM AREAS COM TRANSITO LEVE DE VEICULOS E PEDESTRES,
TANTO EM AREA PRIVATIVA COMO PUBLICA.

9 — TODAS AS COTAS COM UNIDADES NAO ESPECIFICADAS SERAO EM mm
10 — AS SEGCOES NOMINAIS DOS CABOS NAO ESPECIFICADAS SERAO DE 2,5mm?* (2,5).

11 — TODOS OS ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS PRESENTES NA INSTALAGAO SERAO DE 17.

12 — O DISJUNTOR DE ENTRADA DEVE POSSUIR CURVA DE ATUAGAO "D”
MODELO DE REFERENCIA SIEMENS 5SP4

MAL. FLORIANO SEDE
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO MARECHAL FLORIANO

ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO — EEEB-E
PROJETO ELETRICO — BACIA 4
PADRAO DE ENTRADA E DETALHES DE LIGAGOES

INDICADA A—063—-000—-91-6—-XX-0094




