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ENG® ANTONIO FERNANDO L. MARTINS
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SN-658004—-DE—EE—MF-024—R1

ENG* ALEXANDRE JOSE VIVEIROS DA COSTA
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1981101461 RJ

14/09/2007

10

ITEM DESCRIGAO

1 LUMINARIA A PROVA DE TGVP P/ LAMPADA INCANDECENTE

2 LAMPADA INCANDECENTE

3 ELETRODUTO GALV. @ 17

4 CONDULETE ¢ 1”

S NIPLE/BUCHA/ARRUELA ¢ 17

6 ABRAGADEIRA TIPO "D”

7 CAIXA DE DERIVAGAO POLIWETZEL ALUMINIO

A-063-000-91-6—-MC-0008 MEMORIAL DE CALCULO
A—063-000—-91—-6—XX—-0093 PLANTA DE SITUAGAO, CORTE "AA” — DES 1/6
A—063-000—-91—-6—-XX—-0096 DETALHES DO CCM 4/6

CONCREMAT

ENG®

NESTOR GORZA JR

ENG®

NESTOR GORZA JR

ENG® SANDRA SILY

1 — QUANDO NAO ESPECIFICADA A TENSAO DE ISOLAMENTO SERA 1.000V
E CONDUTORES COM SEGAO ACIMA DE 10mm? SERAO CABOS.

2 — TODO CONDUTOR "NEUTRO” DEVERA SER ISOLADO E IDENTIFICADO
NA COR AZUL CLARO.

3 — 0S DISJUNTORES DEVERAO SER MONOPOLARES, BIPOLARES OU TRIPOLARES,
NAC PERMITINDO-SE O ACOPLAMENTO MECANICO DE DUAS OU MAIS UNIDADES

MONOPOLARES;
4 — AS SEGCOES DOS CONDUTORES NAO COTADOS ESTAO ESPECIFICADAS
5 — TODAS AS PARTES METALICAS NAO ATIVAS DO SISTEMA SERAO ATERRADAS;

6 — OS CONDUTORES SERAO IDENTIFICADOS PELAS CORES DO SEU ISOLAMENTO:
FASE = VERMELHO OU PRETO
NEUTRO = AZUL CLARO
TERRA = VERDE
RETORNO = AMARELO.

7 — A TENSAO ADOTADA PARA FINS DE DIMENSIONAMENTO E 220/127 VCA
8 — AS SEGOES NOMINAIS DOS CABOS NAO ESPECIFICADAS SERAO DE 2,5mm* (2,5).
9 — TODOS OS ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS PRESENTES NA INSTALAGAO SERAO DE 17

MAL. FLORIANO SEDE

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO MARECHAL FLORIANO

ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO EEEB-E
PROJETO ELETRICO — BACIA 4
DETALHES DO ABRIGO PARA PAINEIS ELETRICOS

INDICADA A—063—-000—-91-6—-XX—-0098




