CONFIGURAGAO DE

PENAS P/ PLOTAGEM 1

COR

ON OO NOOPWUN -

152
162
220
240
251

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA

COMPANHIA  ESPIRITO SANTENSE DE

07
07
07
07
07
07
07
07
07
27
94

152
162
220
240
251

E NAO PODE

SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAGAO.

SANEAMENTO — CESAN

ESP.
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,25
0,09
0,15
0,30
0,20

0,30
0,15
0,20
0,25
0,30

A

|w)

A4

DETALHE Of1:

A) CORTE TIPICO
SEM ESCALA

TIRANTES

BARRA DE ACO TIPO

PERFURACAQ HIDA

COM CALDA DE CIMENTO

PREEN

S

CENTRALIZADOR
VIDE DETALHE

ESPECIFICO

B) CORTE AA
SEM ESCALA

BARRA DE ACO TIPO DYWIDAG
@32mm OU SIMILAR

CALDA DE CIMENTO

ROCHA SA

CORRUGADA

DYWIDAG @32mm OU

SIMILAR

DACAO

)\

B) PROTECAO CABECA DO TIRANTE
SEM ESCALA

PORCA E CONTRA

/ PORCA SEXTAVADA

ALCO META O NHA DE APOIO

ANGULO DE ACORDO COM A INCLINAGAO
DO TIRANTE

VIGA DE APOIO (TIRANTE INFERIOR)

OM

FITA ADESIVA

ROCHA @1 OOmm

DETALHE 02:

C) CORTE BB
1/50

ESC:

GRAXA ANTICORROSIVA

CORTINA (TIRANTE SUPERIOR)

PREENCHIMENTO COM ARGAMASSA
POLIMETRICA AUTO VEDANTE

CHAPEU

PROTECAO COM CAPACETE DE
CONCRETO (COBRIMENTO 2 5cm)

PLACA
20x20x2cm

CALCO METALICO (CUNHA DE APOIO)

ANGULO DE ACORDO COM A INCLINAGAO
DO TIRANTE

SUPERFICIE APICOADA PARA INSTALAGAO
DO CAPACETE DE CONCRETO

OBS.: TODOS OS MATERIAIS METALICOS DEVEM SER
SUBMETIDOS A PINTURA COM MATERIAL BETUMINOSO OU TINTA

EPOXI EM DUAS DEMAOS

C) CENTRALIZADOR
SEM ESCALA

BARRA DE ACO TIPO DYWIDAG
@32mm OU SIMILAR

SOLO ®100mm

MURO DE CRISTA

A) VISTA FRONTAL B) CORTE BB
ESC.: 1/50 ESC.: 1/50
CONTRAFORTE DRENO BARBACA
A CADA 1,60m C/ 3,20m
, 160 . A 520
\ W N _ \ | ‘ 160 ‘
B ' B I'_l_l \
- - D85 SR - AR R TR
DRENO A \ Rl -
CADA 3,20m 3 | .
\ﬂ .
Y T e v T A CADA 1.60m “ROCHA @25mm-
C) CORTE AA D) DIAGRAMA DE EMPUXO E
ESC.: 1/50 CHUMBADORES
ESC.: 1/50
DO TERRENO 30 10 20

REATERRO ARGILOSO

COMPACTADO (e =50cm)

ENGASTE DA BARRA

(VIDE PROJ. ESTRUTURAL)
CONTRAFORTE

A CADA 160cm

CORTE NO TERRENO
NATURAL P/ INSTALAGAO
DA MURETA

h<150cm

REATERRO EM AREIA MEDIA
A GROSSA, LIMPA,

DENSIFICADA (#200<5%)

DRENO BARBACA

250

c/ 3,20m

VIDE PROJ. ESTRUTURAL

va

EMPUXO DO
SOLO
2,75tf/(m.m)

POSICIONADOS NO TRECHO ANCORADO A CADA 1,00m

20cm

DETALHE 05: LAJE ESTAQUEADA

ESC.:

1/50

CAMADA DE AREIA MEDIA A
GROSSA, LIMPA [#200<5%]

—

DETALHE 0J3: CHUMBADORES

A) PROCESSO

ROCHA
SEM ESCALA

DE INSTALACAO DOS PINOS DE AGO NA

1) PERFURAR A ROCHA ATE A PROFUNDIDADE INDICADA EM CADA CASO.

2) AS BARRAS DE AGO DEVERAO SER PINTADAS A PINCEL OU PISTOLA COM TINTA
PERFURACAO DE @40 A BASInDE EPOXI EM, PELO MENOS, DUAS DEMAOS (SEGUIR AS RECOMENDAGOES

NATA DE CIMENTO

BARRA DE ACO

(BROCA SERIE 12) DO FABRICANTE DA TINTA).

SUGESTAO DE PINTURA ANTICORROSIVA:

INTERSEAL 211HS

MARCA INTERNATIONAL PAINT — AKZO NOBEL (OU SIMILAR)

3) PREENCHER TOTALMENTE A PERFURAGCAO COM NATA DE CIMENTO E, EM
INSTALAR A BARRA DE AGO. DEVE-SE USAR ALGUM TIPO DE

SEGUIDA,

FATOR a/c= 0.4

B.1) PROTEGCAO DA CABEGCA DOS
CHUMBADORES INSERIDOS EM

ESTRUTURAS DE CONCRETO:
SEM ESCALA

@25mm CA—-50

B.2) PROTECAO DA CABEGCA DOS

PERFURAGAO.

CHUMBADOR @25mm

AGO CA-50 \)
-
—

CALDA DE
CIMENTO

CHUMBADORES EM ROCHA SEM ESCALA
SEM ESCALA
‘( .
CHUMBADOR @25mm CAPACETE DE CONCRETO ;
AGO CA—-50 \ (COBRIMENTO > 5cm) ;
|
¢

CIMENTO

CENTRALIZADOR PARA GARANTIR A CENTRALIZAGCAO DA BARRA DENTRO DA

CHUMBADORES EM ROCHA\

DETALHE 0O4: MURO DE ARRIMO

(DIVISA DE PATAMARES)

ESC.: 1/50
REATERRO DE SOLO
MURO DE CANALETA ARGILOSO COMPACTADO
CONTENGAO [280cm]
© =7 +553,0m
. 0,50tf/(m.m)
/ ’ N
TERRENO NATURAL / 7 o
/ 00
Y
/

REATERRO EM AREIA MEDIA A
GROSSA, LIMPA(#200<5%)

\

/
— S

DRENO LONGITUDINAL

\

/ SAIDA A CADA 10,0M
-/

2,0tf /(m.m)

+551,00

Y

110

/|
/

=15

ATERRO ARGILOSO COMPACJADO
(GC 295% PN)~
7

SUB-LEITO
COMPACTARO

DRENO_BARBACA
A C/ 5,00m

i ’ [ e o /
“~_VIGA DE
BORDO
101 | ho'

DETALHE O6: BANCADAS

SEM ESCALA

TERRENO NATURAL

VARIAVEL
ATERRO COMPACTADO

6C=95% PN | ‘
[ ] ! T
7 ¢
’ — a
/

CORTE EM BANCADAS PARA
EMBUTIMENTO DO ATERRO

@25mm ACO CA-50

0,70 a 1,00m

N/

C) ESPACAMENTO DA MALHA DE CHUMBADORES

ESTACAS
02 CHUMBADORES C/160cm \Y TIPO RAIZ
(825mm, AGO CA—50, L=100cm) —
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