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TUBULAGAO NOTA:
DE CHEGADA 3" Bomba(estaglio 1) e 4* Bomba(estagdo 2) e —Instalar 4 bombas
o < e 1 reserva.
1*Bomba(estagdo 1) e 2* Bomba (estagdo 2) g —Ajustor sistema
a
h—-perm B h-perm 5l S de icamento das
3| © Bombas no campo.
W ArTer| 3 (modelo com pedestal) REVESTIMENTO DOS TUBOS E PECAS EM AGO:
—A) REVESTIMENTO INTERNO:
240 1.80 0.50 — 'PREPARAGAO DAS SUPERFICIES:
94.50(int) — APLICAR JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL QUASE BRANCO PADRAO SIS_SA_2 1/2.
— ACABAMENTO:
— APLICAR O3(TRES) DEMAOS, 375 um FILME SECO, DE EPOXI COAL TAR POLIAMIDA.
—B) REVESTIMENTO EXTERNO:
CURVA 90" DN4” — 'PREPARAGAO DAS SUPERFICIES:
Escala: 1/30 — APLICAR JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL QUASE BRANCO PADRAO SIS_SA_2 1/2.
VALVULA DE RETENGAO DN4” — FUNDO:
) — APLICAR 01(UMA) DEMAO, 80 um FILME SECO, DE EPOXI MONOCOMPONENTE, RICO EM ZINCO.
VALVULA BORBOLETA DN4 — INTERMEDIARIAS:
— APLICAR 01(UMA) DEMAO, 40 um FILME SECO, RESINA EPOXI CURADA COM POLIAMIDA,
PIGMENTADA COM OXIDO DE FERRO MICACEO.
% ) NOTAS:
1— DIMENSOES E DIAMETROS EM MILIMETROS E ELEVAGOES EM METRO
2— A TRAVESSIA DEVERA TER SUA TUBULAGAO (AGO DN500) APOIADA/ANCORADA SOBRE APOIOS
Escala: 1/25 E AS CONDIGOES DAS UNIDADES DE PROTEGAO DEVERAO SER ANALIZADAS PELO
PROJETO ESTRUTURAL.
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