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Descrigao

RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

RETIRADA DAS CAMADAS CORRESPONDENTES A SUB-BASE, BASE E REVESTIMENTO ASFALTICO, SITUADAS
IMEDIATAMENTE ACIMA DO SUBLEITO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO, INCLUSIVE
A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE RETIRADA, OBTIDA ATRAVES DO PRODUTO DA
EXTENSAO DA VALA PELA LARGURA ESTABELECIDA (M2).

NOTAS:

1- ANTES DA RETIRADA DA PAVIMENTAGAO, DEVERA SER EFETUADO CORTE PARALELAMENTE AO EIXO DO
PAVIMENTO EXISTENTE, COM LARGURA DA FAIXA IGUAL A DA VALA, ACRESCIDA DE 5 CM PARA CADA LADO DA
MESMA EM AMBOS OS LADO DA VALA A SER ABERTA, CUJA PROFUNDIDADE DE CORTE ATINJA A ESPESSURA
TOTAL DA CAMADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO EXISTENTE, SENDO OBRIGATORIO QUE AS PAREDES DA

REGIAO DE CORTES RESULTEM PERPENDICULAR A BASE.

2- O ENTULHO RESULTANTE DA RETIRADA DEVERA SER DESTINADO A BOTA-FORA ANTES DO INICIO DOS
SERVIGOS DE ESCAVAGAO.

3- OS SERVIGOS DE BOTA FORA SERAO REMUNERADOS ATRAVES DOS ITENS: CARGA E DESCARGA DE
QUALQUER TIPO DE SOLO E TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA.

4- CABERA A CONTRATADA MANTER CONTATO COM O ORGAO COMPETENTE, A FIM DE CONSEGUIR A

LIBERAGAO NECESSARIA PARA EXECUGAOQ/ EFETIVAGAO DO SERVIGO, DEVENDO A MESMA ARCAR COM TODO O
ONUS NECESSARIO NA OBTENGCAO DESSAS.

RETIRADA PAV ASFALTICO C/ BASE PARALELO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO COM BASE EM PARALELEPIPEDO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

RETIRADA DAS CAMADAS CORRESPONDENTES A SUB-BASE, BASE EXECUTADA COM PARALELEPIPEDO, E
REVESTIMENTO ASFALTICO, SITUADAS IMEDIATAMENTE ACIMA DO SUBLEITO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO, INCLUSIVE
A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO, LIMPEZA, TRANSPORTE E GUARDA DOS PARALELEPIPEDOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE RETIRADA, OBTIDA ATRAVES DO PRODUTO DA
EXTENSAO DA VALA PELA LARGURA ESTABELECIDA (M2), SENDO A AREA MEDIDA SOMENTE A
CORRESPONDENTE A RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS.

NOTAS:

1- A LARGURA DA FAIXA A SER REMOVIDA SERA BASEADA EM FUNGAO DA FAIXA DE PARALELEPIPEDO A SER
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RETIRADA, FIXADA NA LARGURA DA VALA A SER ESCAVADA, ACRESCIDA DE NO MAXIMO 0,50M.

2- A RETIRADA DA PAVIMENTAGAO DEVERA SER EXECUTADA ATRAVES DE PROCESSOS MECANICOS COM
UTILIZAGAO DE ROMPEDORES, DEVENDO OS PARALELEPIPEDOS RETIRADOS POR PROCESSOS MANUAIS E
ESTOCADOS EM LOCAL ADEQUADO PARA POSTERIOR REUTILIZAGAO.

3- E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A GUARDA DOS PARALELEPIPEDOS, QUE, EM CASO DE DESVIO
OU QUEBRA FICA A MESMA OBRIGADA A REPOR A QUANTIDADE NECESSARIA.

NENHUM PARALELEPIPEDO SOLTO OU PASSIVEL DE DESLOCAMENTO DEVERA PERMANECER NA BORDA DA
VALA ESCAVADA.

4- O ENTULHO RESULTANTE DA RETIRADA DEVERA SER DESTINADO A BOTA-FORA ANTES DO INICIO DOS
SERVIGOS DE ESCAVAGAO.

5- OS SERVIGCOS DE BOTA FORA SERAO REMUNERADOS ATRAVES DOS ITENS: CARGA E DESCARGA DE
QUALQUER TIPO DE SOLO E TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA.

6- CABERA A CONTRATADA MANTER CONTATO COM O ORGAO COMPETENTE, A FIM DE CONSEGUIR A
LIBERACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO/ EFETIVACAO DO SERVICO, DEVENDO A MESMA ARCAR COM TODO O
ONUS NECESSARIO NA OBTENGCAO DESSAS.

RETIRADA PAV ASFALTICO C/ BASE BLOCOS

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA: RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO COM BASE EM BLOCOS DE CONCRETO
PREMOLDADOS SEXTAVADO E/OU INTERTRAVADOS.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

RETIRADA DAS CAMADAS CORRESPONDENTES A SUB-BASE, BASE EXECUTADA COM BLOCOS DE CONCRETO
PREMOLDADOS SEXTAVADO E/OU INTERTRAVADOS, E REVESTIMENTO ASFALTICO, SITUADAS IMEDIATAMENTE
ACIMA DO SUBLEITO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO, INCLUSIVE
A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO, LIMPEZA, TRANSPORTE E GUARDA DOS BLOCOS DE CONCRETO
PREMOLDADOS SEXTAVADO E/OU INTERTRAVADOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE RETIRADA, OBTIDA ATRAVES DO PRODUTO DA
EXTENGAO DA VALA PELA LARGURA ESTABELECIDA (M2), SENDO A AREA MEDIDA SOMENTE A
CORRESPONDENTE A RETIRADA DOS BLOCOS DE CONCRETO PREMOLDADOS SEXTAVADO E/OU
INTERTRAVADOS.

NOTAS:

1- A LARGURA DA FAIXA A SER REMOVIDA SERA BASEADA EM FUNGAO DA FAIXA DOS BLOCOS DE CONCRETO
PREMOLDADOS SEXTAVADO E/OU INTERTRAVADOS A SER RETIRADA, FIXADA NA LARGURA DA VALA A SER
ESCAVADA, ACRESCIDA DE NO MAXIMO 0,50M.

2- A RETIRADA DA PAVIMENTAGAO DEVERA SER EXECUTADA ATRAVES DE PROCESSOS MECANICOS COM
UTILIZAGAO DE ROMPEDORES, DEVENDO OS BLOCOS DE CONCRETO PREMOLDADOS SEXTAVADO E/OU
INTERTRAVADOS SEREM RETIRADOS POR PROCESSOS MANUAIS E ESTOCADOS EM LOCAL ADEQUADO PARA
POSTERIOR REUTILIZAGAO.

3- E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A GUARDA DOS BLOCOS, QUE, EM CASO DE DESVIO OU QUEBRA
FICA A MESMA OBRIGADA A REPOR A QUANTIDADE NECESSARIA.

NENHUM BLOCO SOLTO OU PASSIVEL DE DESLOCAMENTO DEVERA PERMANECER NA BORDA DA VALA
ESCAVADA.

4- O ENTULHO RESULTANTE DA RETIRADA DEVERA SER DESTINADO A BOTA-FORA ANTES DO INICIO DOS
SERVIGOS DE ESCAVAGAO.

5- OS SERVIGCOS DE BOTA FORA SERAO REMUNERADOS ATRAVES DOS ITENS: CARGA E DESCARGA DE

Péagina 2/31




CESAN

Prescricbes Técnicas de Servigos Data: 22.10.2016

Hora: 16:05:39
Pag.: 3/0031

Caédigo UM

SERVICO: 2210600040 M

SERVICO: 2210600050 M2

Descrigao
QUALQUER TIPO DE SOLO E TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA.

6- CABERA A CONTRATADA MANTER CONTATO COM O ORGAO COMPETENTE, A FIM DE CONSEGUIR A

LIBERACAO NECESSARIA PARA EXECUGAO/ EFETIVAGCAO DO SERVICO, DEVENDO A MESMA ARCAR COM TODO O
ONUS NECESSARIO NA OBTENGAO DESSAS.

RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO

DESCRICAO SIMPLIFICADA: RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, POR PROCESSOS MANUAIS OU
MECANICOS

1- DESCRIGAO DO SERVIGO

RETIRADA DOS PARALELEPIPEDOS CONTIDOS NA FAIXA ACIMA DA SUPERFICIE DA VALA A SER ESCAVADA,
ATRAVES DE PROCESSOS MANUAIS OU MECANICOS.

2-COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO, INCLUSIVE
A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO, LIMPEZA, TRANSPORTE E GUARDA DOS PARALELEPIPEDOS.

3-CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE RETIRADA, OBTIDA ATRAVES DO PRODUTO DA
EXTENSAO DA VALA PELA LARGURA ESTABELECIDA (M2), SENDO A AREA MEDIDA SOMENTE A
CORRESPONDENTE A RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS.

NOTAS:

1- A LARGURA DA FAIXA A SER REMOVIDA SERA BASEADA EM FUNGAO DA FAIXA DE PARALELEPIPEDO A SER
RETIRADA, FIXADA NA LARGURA DA VALA A SER ESCAVADA, ACRESCIDA DE NO MAXIMO 0,50M.

2- A RETIRADA DOS PARALELEPIPEDOS SERA POR PROCESSOS MANUAIS E ESTOCADOS EM LOCAL ADEQUADO
PARA POSTERIOR REUTILIZAGAO.

3- E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A GUARDA DOS PARALELEPIPEDOS, QUE, EM CASO DE DESVIO
OU QUEBRA FICA A MESMA OBRIGADA A REPOR A QUANTIDADE NECESSARIA.

4- NENHUM PARALELEPIPEDO SOLTO OU PASSIVEL DE DESLOCAMENTO DEVERA PERMANECER NA BORDA DA
VALA ESCAVADA.

5- CASO HAJA ENTULHO RESULTANTE DA RETIRADA, DEVERA SER DESTINADO A BOTA-FORA ANTES DO INICIO
DOS SERVIGOS DE ESCAVAGAO.

5- OS SERVICOS DE BOTA FORA SERAO REMUNERADOS ATRAVES DOS ITENS: CARGA E DESCARGA DE
QUALQUER TIPO DE SOLO E TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA.

6- CABERA A CONTRATADA MANTER CONTATO COM O ORGAO COMPETENTE, A FIM DE CONSEGUIR A

LIBERAGAO NECESSARIA PARA EXECUGAO/ EFETIVAGAO DO SERVIGO, DEVENDO A MESMA ARCAR COM TODO O
ONUS NECESSARIO NA OBTENGAO DESSAS.

RETIRADA PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS E/OU INTERTRAVADOS, POR
PROCESSOS MANUAIS OU MECANICOS.

1-DESCRIGAO DO SERVIGO:

RETIRADA DOS BLOCOS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS, SEXTAVADO E/OU INTER TRAVADOS CONTIDOS NA
FAIXA ACIMA DA SUPERFICIE DA VALA A SER ESCAVADA, ATRAVES DE PROCESSOS MANUAIS OU MECANICOS.
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2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO, INCLUSIVE
A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO, LIMPEZA, TRANSPORTE E GUARDA DOS BLOCOS DE CONCRETO
PRE-MOLDADOS, SEXTAVADO E/OU INTER TRAVADOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE RETIRADA, OBTIDA ATRAVES DO PRODUTO DA
EXTENSAO DA VALA PELA LARGURA ESTABELECIDA (M2), SENDO A AREA MEDIDA SOMENTE A
CORRESPONDENTE A RETIRADA DOS BLOCOS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS SEXTAVADO E/OU INTER
TRAVADOS.

NOTAS:

1- A LARGURA DA FAIXA A SER REMOVIDA SERA BASEADA EM FUNGAO DA FAIXA DOS BLOCOS DE CONCRETO
PRE-MOLDADOS SEXTAVADO E/OU INTER TRAVADOS A SER RETIRADA, FIXADA NA LARGURA DA VALA A SER
ESCAVADA, ACRESCIDA DE NO MAXIMO 0,50M.

2- A RETIRADA DOS BLOCOS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS SEXTAVADO E/OU INTER TRAVADOS SERA POR
PROCESSOS MANUAIS E ESTOCADOS EM LOCAL ADEQUADO PARA POSTERIOR REUTILIZAGAO.

3- E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A GUARDA DOS BLOCOS, QUE, EM CASO DE DESVIO OU QUEBRA
FICA A MESMA OBRIGADA A REPOR A QUANTIDADE NECESSARIA.

4- NENHUM BLOCO SOLTO OU PASSIVEL DE DESLOCAMENTO DEVERA PERMANECER NA BORDA DA VALA
ESCAVADA.

CASO HAJA ENTULHO RESULTANTE DA RETIRADA, DEVERA SER DESTINADO A BOTA-FORA ANTES DO INICIO
DOS SERVIGOS DE ESCAVAGAO.

5- OS SERVIGCOS DE BOTA FORA SERAO REMUNERADOS ATRAVES DOS ITENS: CARGA E DESCARGA DE
QUALQUER TIPO DE SOLO E TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA.

6- CABERA A CONTRATADA MANTER CONTATO COM O ORGAO COMPETENTE, A FIM DE CONSEGUIR A

LIBERAGAO NECESSARIA PARA EXECUGAOQ/ EFETIVAGAO DO SERVIGO, DEVENDO A MESMA ARCAR COM TODO O
ONUS NECESSARIO NA OBTENGCAO DESSAS.

RETIRADA PAVIMENTO PAVI-S

DESCRICAO SIMPLIFICADA: RETIRADA PAVIMENTO EM BLOCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO TIPO PAVI'S E/OU
EQUIVALENTE, POR PROCESSOS MANUAIS OU MECANICOS.

1-DESCRICAO DO SERVICO:

RETIRADA DOS BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO INTER TRAVADOS TIPO PAVI#S E/OU EQUIVALENTE,
CONTIDOS NA FAIXA ACIMA DA SUPERFICIE DA VALA A SER ESCAVADA, ATRAVES DE PROCESSOS MANUAIS OU
MECANICOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUCAO DO SERVICO, INCLUSIVE
A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO, LIMPEZA, TRANSPORTE E GUARDA DOS BLOCOS PRE-MOLDADOS DE
CONCRETO INTER TRAVADOS TIPO PAVI#S E/OU EQUIVALENTE.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE RETIRADA, OBTIDA ATRAVES DO PRODUTO DA

EXTENSAO DA VALA PELA LARGURA ESTABELECIDA (M2), SENDO A AREA MEDIDA SOMENTE A
CORRESPONDENTE A RETIRADA DOS BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO INTER TRAVADOS TIPO PAVI#S
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E/OU EQUIVALENTE.

NOTAS:

1- A LARGURA DA FAIXA A SER REMOVIDA SERA BASEADA EM FUNGAO DA FAIXA DOS BLOCOS PRE-MOLDADOS
DE CONCRETO INTER TRAVADOS TIPO PAVI#S E/OU EQUIVALENTE A SER RETIRADA, FIXADA NA LARGURA DA
VALA A SER ESCAVADA, ACRESCIDA DE NO MAXIMO 0,50M.

2- A RETIRADA DOS BLOCOS DE CONCRETO INTER TRAVADOS TIPO PAVI#S E/OU EQUIVALENTE SERA POR
PROCESSOS MANUAIS E ESTOCADOS EM LOCAL ADEQUADO PARA POSTERIOR REUTILIZAGAO.

3- E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A GUARDA DOS BLOCOS, QUE, EM CASO DE DESVIO OU QUEBRA
FICA A MESMA OBRIGADA A REPOR A QUANTIDADE NECESSARIA.

NENHUM BLOCO SOLTO OU PASSIVEL DE DESLOCAMENTO DEVERA PERMANECER NA BORDA DA VALA
ESCAVADA.

4- CASO HAJA ENTULHO RESULTANTE DA RETIRADA, DEVERA SER DESTINADO A BOTA-FORA ANTES DO INICIO
DOS SERVIGOS DE ESCAVAGAO.

5- OS SERVIGCOS DE BOTA FORA SERAO REMUNERADOS ATRAVES DOS ITENS: CARGA E DESCARGA DE
QUALQUER TIPO DE SOLO E TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA.

6- CABERA A CONTRATADA MANTER CONTATO COM O ORGAO COMPETENTE, A FIM DE CONSEGUIR A
LIBERACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO/ EFETIVACAO DO SERVICO, DEVENDO A MESMA ARCAR COM TODO O
ONUS NECESSARIO NA OBTENGCAO DESSAS.

5- OS SERVICOS DE BOTA FORA SERAO REMUNERADOS ATRAVES DOS ITENS: CARGA E DESCARGA DE
QUALQUER TIPO DE SOLO E TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA.

6- CABERA A CONTRATADA MANTER CONTATO COM O ORGAO COMPETENTE, A FIM DE CONSEGUIR A

LIBERAGAO NECESSARIA PARA EXECUGAOQ/ EFETIVAGAO DO SERVIGO, DEVENDO A MESMA ARCAR COM TODO O
ONUS NECESSARIO NA OBTENGCAO DESSAS.

RETIRADA PAVIMENTO EM PEDRA PORTUGUESA

DESCRICAO SIMPLIFICADA: RETIRADA PAVIMENTO EM PEDRA PORTUGUESA, PRO PROCESSOS MANUAIS OU
MECANICOS.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

RETIRADA DAS PEDRAS PORTUGUESAS, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO (QUANDO HOUVER) ACIMA DA
SUPERFICIE DA VALA A SER ESCAVADA, ATRAVES DE PROCESSOS MANUAIS OU MECANICOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO, INCLUSIVE
A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO, LIMPEZA, TRANSPORTE E GUARDA DAS PEDRAS PORTUGUESAS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE RETIRADA, OBTIDA ATRAVES DO PRODUTO DA
EXTENSAO DA VALA PELA LARGURA ESTABELECIDA (M2), SENDO A AREA MEDIDA SOMENTE A
CORRESPONDENTE A RETIRADA DAS PEDRAS PORTUGUESAS.

NOTAS:

1- A LARGURA DA FAIXA A SER REMOVIDA SERA BASEADA EM FUNGAO DA FAIXA DAS PEDRAS PORTUGUESAS,
FIXADA NA LARGURA DA VALA A SER ESCAVADA, ACRESCIDA DE NO MAXIMO 0,20M.

2- A RETIRADA DAS PEDRAS SERA POR PROCESSOS MANUAIS E ESTOCADOS EM LOCAL ADEQUADO PARA
POSTERIOR REUTILIZAGAO.

3- E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A GUARDA DAS PEDRAS PORTUGUESAS, QUE, EM CASO DE
DESVIO OU QUEBRA FICA A MESMA OBRIGADA A REPOR A QUANTIDADE NECESSARIA.
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4- NENHUMA PEDRA SOLTA OU PASSIVEL DE DESLOCAMENTO DEVERA PERMANECER NA BORDA DA VALA
ESCAVADA.

CASO HAJA ENTULHO RESULTANTE DA RETIRADA, DEVERA SER DESTINADO A BOTA-FORA ANTES DO INICIO
DOS SERVIGOS DE ESCAVAGAO.

5- OS SERVIGCOS DE BOTA FORA SERAO REMUNERADOS ATRAVES DOS ITENS: CARGA E DESCARGA DE
QUALQUER TIPO DE SOLO E TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA.

6- CABERA A CONTRATADA MANTER CONTATO COM O ORGAO COMPETENTE, A FIM DE CONSEGUIR A

LIBERAGAO NECESSARIA PARA EXECUGAOQ/ EFETIVAGAO DO SERVIGO, DEVENDO A MESMA ARCAR COM TODO O
ONUS NECESSARIO NA OBTENGCAO DESSAS.

RETIRADA CALCADA EM CERAMICA INCL. LASTR

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: RETIRADA DE CALGADA COM REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUSIVE LASTRO DE
CONCRETO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

RETIRADA DE CALGADA COM REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO ACIMA DA
SUPERFICIE A SER ESCAVADA, ATRAVES DE PROCESSOS MANUAIS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO, INCLUSIVE
A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE RETIRADA, OBTIDA ATRAVES DO PRODUTO DA
EXTENSAO DA VALA PELA LARGURA ESTABELECIDA (M2).

NOTAS:

1- O ENTULHO RESULTANTE DA RETIRADA DEVERA SER DESTINADO A BOTA-FORA ANTES DO INICIO DOS
SERVIGOS DE ESCAVAGAO.

2- OS SERVICOS DE BOTA FORA SERAO REMUNERADOS ATRAVES DOS ITENS: CARGA E DESCARGA DE
QUALQUER TIPO DE SOLO E TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA.

3- CABERA A CONTRATADA MANTER CONTATO COM O ORGAO COMPETENTE, A FIM DE CONSEGUIR A

LIBERAGAO NECESSARIA PARA EXECUGAO/ EFETIVAGAO DO SERVIGO, DEVENDO A MESMA ARCAR COM TODO O
ONUS NECESSARIO NA OBTENGAO DESSAS.

RETIRADA CALCADA CACOS MARMORE/GRANITO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: RETIRADA DE CALGADA REVESTIDA COM CACOS DE MARMORE/ GRANITO,
INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.

1 - DESCRICAO DO SERVICO

RETIRADA DE CALGCADA REVESTIDA COM CACOS DE MARMORE/ GRANITO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO
ACIMA DA SUPERFICIE A SER ESCAVADA, ATRAVES DE PROCESSOS MANUAIS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO, INCLUSIVE
A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.
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3 - CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE RETIRADA, OBTIDA ATRAVES DO PRODUTO DA
EXTENSAO DA VALA PELA LARGURA ESTABELECIDA (M2).

NOTAS:

1- O ENTULHO RESULTANTE DA RETIRADA DEVERA SER DESTINADO A BOTA-FORA ANTES DO INICIO DOS
SERVICOS DE ESCAVACAO.

2- OS SERVICOS DE BOTA FORA SERAO REMUNERADOS ATRAVES DOS ITENS: CARGA E DESCARGA DE
QUALQUER TIPO DE SOLO E TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA.

3- CABERA A CONTRATADA MANTER CONTATO COM O ORGAO COMPETENTE, A FIM DE CONSEGUIR A

LIBERACAO NECESSARIA PARA EXECUGAO/ EFETIVAGCAO DO SERVICO, DEVENDO A MESMA ARCAR COM TODO O
ONUS NECESSARIO NA OBTENGAO DESSAS.

RETIRADA PAVIM CIMENTADO LISO INCL LASTR

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: RETIRADA DE PAVIMENTO CIMENTADO LISO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO

1 - DESCRIGAO DO SERVICO

RETIRADA DE PAVIMENTO CIMENTADO, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO E DEMAIS CAMADAS ACIMA DA
SUPERFICIE A SER ESCAVADA, ATRAVES DE PROCESSOS MANUAIS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVICO, INCLUSIVE
A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE RETIRADA, OBTIDA ATRAVES DO PRODUTO DA
EXTENSAO DA VALA PELA LARGURA ESTABELECIDA (M2).

NOTAS:

1- O ENTULHO RESULTANTE DA RETIRADA DEVERA SER DESTINADO A BOTA-FORA ANTES DO INICIO DOS
SERVIGOS DE ESCAVAGAO.

2- OS SERVICOS DE BOTA FORA SERAO REMUNERADOS ATRAVES DOS ITENS: CARGA E DESCARGA DE
QUALQUER TIPO DE SOLO E TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA.

3- CABERA A CONTRATADA MANTER CONTATO COM O ORGAO COMPETENTE, A FIM DE CONSEGUIR A
LIBERAGAO NECESSARIA PARA EXECUGAOQ/ EFETIVAGAO DO SERVICO, DEVENDO A MESMA ARCAR COM TODO O
ONUS NECESSARIO NA OBTENGAO DESSAS.

RETIRADA DE MEIO-FIO CONCRETO OU PEDRA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO OU PEDRA
1 - DESCRICAO DO SERVICO

RETIRADA DE MEIO-FIO EM CONCRETO OU DE PEDRA, ATRAVES DE PROCESSOS MANUAIS.

2- COMPONENTES DO CUSTO
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Descrigao

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO, INCLUSIVE
A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO, LIMPEZA, TRANSPORTE E GUARDA DO MEIO-FIO RETIRADO.

3- CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE METRO EFETIVAMENTE RETIRADA (M).

NOTAS:

1- O COMPRIMENTO DA LINHA DE MEIO-FIO A SER RETIRADA SERA O MINIMO POSSIVEL PARA A EXECUGCAO DOS
SERVICOS.

2- A RETIRADA SERA POR PROCESSOS MANUAIS E ESTOCADOS EM LOCAL ADEQUADO PARA POSTERIOR
REUTILIZACAO.

3- E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A GUARDA DO MEIO-FIO, QUE, EM CASO DE DESVIO OU QUEBRA
FICA A MESMA OBRIGADA A REPOR A QUANTIDADE NECESSARIA.

4- CASO HAJA ENTULHO RESULTANTE DA RETIRADA, DEVERA SER DESTINADO A BOTA-FORA ANTES DO INICIO
DOS SERVICOS DE ESCAVACAO.

5- OS SERVIGCOS DE BOTA FORA SERAO REMUNERADOS ATRAVES DOS ITENS: CARGA E DESCARGA DE
QUALQUER TIPO DE SOLO E TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA.

6- CABERA A CONTRATADA MANTER CONTATO COM O ORGAO COMPETENTE, A FIM DE CONSEGUIR A
LIBERACAO NECESSARIA PARA EXECUGAO/ EFETIVAGCAO DO SERVICO, DEVENDO A MESMA ARCAR COM TODO O

ONUS NECESSARIO NA OBTENCAO DESSAS.
DEVENDO A MESMA ARCAR COM TODO O ONUS NECESSARIO NA OBTENGAO DESSAS.

RETIRADA DE SARJETA DE CONCRETO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: RETIRADA DE SARJETA EM CONCRETO
1 - DESCRIGAO DO SERVICO

RETIRADA DE SARJETA CONCRETO OU PEDRA, ATRAVES DE PROCESSOS MANUAIS.

2- COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO, INCLUSIVE
A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO, LIMPEZA, TRANSPORTE E GUARDA DA SARJETA RETIRADA.

3- CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE METRO EFETIVAMENTE RETIRADA (M).

NOTAS:

1- O COMPRIMENTO DA LINHA DE SARJETA A SER RETIRADA SERA O MINIMO POSSIVEL PARA A EXECUGAO DOS
SERVICOS.

2- A RETIRADA SERA POR PROCESSOS MANUAIS E ESTOCADOS EM LOCAL ADEQUADO PARA POSTERIOR
REUTILIZAGAO.

3- E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A GUARDA DA SARJETA, QUE, EM CASO DE DESVIO OU QUEBRA
FICA A MESMA OBRIGADA A REPOR A QUANTIDADE NECESSARIA.

4- CASO HAJA ENTULHO RESULTANTE DA RETIRADA, DEVERA SER DESTINADO A BOTA-FORA ANTES DO INICIO
DOS SERVIGOS DE ESCAVAGAO.

5- OS SERVICOS DE BOTA FORA SERAO REMUNERADOS ATRAVES DOS ITENS: CARGA E DESCARGA DE
QUALQUER TIPO DE SOLO E TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA.

6- CABERA A CONTRATADA MANTER CONTATO COM O ORGAO COMPETENTE, A FIM DE CONSEGUIR A
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Descrigao
LIBERAGAO NECESSARIA PARA EXECUGAOQ/ EFETIVAGAO DO SERVICO, DEVENDO A MESMA ARCAR COM TODO O
ONUS NECESSARIO NA OBTENGCAO DESSAS.

RECOMPOSICAO PAVIMENTO PARALELEPIPEDO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE BASE DE AREIA COM ESPESSURA ACABADA
DE NO MINIMO 8,0 CM, REJUNTADO ATRAVES DO ESPALHAMENTO DE UMA CAMADA DE AREIA SECA E LIMPA
SOBRE AS PEGAS ASSENTADAS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUCAO DOS
SERVIGOS, INCLUSIVE PREPARO, REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE, ESPALHAMENTO DA BASE DE AREIA,
COMPACTACAO, ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOGAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE RECOMPOSTA (M2), LEVANDO-SE EM CONTA O LIMITE
PREESTABELECIDO, APOS A LIBERACAO DA PISTA AO TRAFEGO E/OU NA ACEITACAO DOS SERVICOS PELA
FISCALIZAGAO.

NOTA:

1- A BASE DE AREIA DEVERA APRESENTAR BOA COMPACTAGAO.

2- OS PARALELEPIPEDOS A SEREM UTILIZADOS NESTA RECOMPOSICAO, SERAO AQUELES ORIUNDOS DA
RETIRADA ANTERIORMENTE EXECUTADA, COM A DEVIDA COMPLEMENTAGAO COM RELAGAO A QUANTIDADE, SE
NECESSARIO, A EXPENSAS DA CONTRATADA, INCLUINDO-SE O TRANSPORTE.

3- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PECA COMPONENTE DE PAVIMENTACAO QUE APRESENTE TRINCAS,
FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE
DO PISO ACABADO, FICANDO A FISCALIZACAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM
ESSAS DEFICIENCIAS.

4- A SUPERFICIE DA FAIXA ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM ALINHAMENTO DAS PEGAS, DECLIVIDADE E
PLANO DE SUPERFICIE, IDENTICOS AO DO PAVIMENTO EXISTENTE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS

IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DA PISTA, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS
SERVICOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

RECOMPOSICAO PAVIMENTO EM BLOCO CONCRETO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS ARTICULADOS ou
INTERTRAVADOS DE CONCRETO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

RECOMPOSIGAO DA PAVIMENTAGAO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO SARTICULADOS OU
INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ASSENTADOS SOBRE BASE DE AREIA COM ESPESSURA ACABADA DE 8,0CM,
REJUNTADO ATRAVES DO ESPALHAMENTO DE UMA CAMADA DE AREIA SECA E LIMPA SOBRE AS PEGAS
ASSENTADAS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS
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Descrigao
SERVIGOS, INCLUSIVE PREPARO, REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE, ESPALHAMENTO DA BASE DE AREIA,
COMPACTAGAO, ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOGAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE.

3 - CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE RECOMPOSTA (M2), LEVANDO-SE EM CONTA O LIMITE
PREESTABELECIDO, APOS A LIBERAGAO DA PISTA AO TRAFEGO E/OU NA ACEITAGAO DOS SERVIGOS PELA
FISCALIZACAO.

NOTA:
1- A BASE DE AREIA DEVERA APRESENTAR BOA COMPACTAGAO.

2- OS BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO INTER TRAVADOS E SEXTAVADO A SEREM UTILIZADOS NESTA
RECOMPOSIGAO, SERAO AQUELES ORIUNDOS DA RETIRADA ANTERIORMENTE EXECUTADA, COM A DEVIDA
COMPLEMENTAGAO COM RELAGAO A QUANTIDADE, SE NECESSARIO, AS EXPENSAS DA CONTRATADA,
INCLUINDO-SE O TRANSPORTE.

3- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGCA COMPONENTE DE PAVIMENTAGAO QUE APRESENTE TRINCAS,
FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE
DO PISO ACABADO, FICANDO A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM
ESSAS DEFICIENCIAS.

4- A SUPERFICIE DA FAIXA ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM ALINHAMENTO DAS PEGAS, DECLIVIDADE E
PLANO DE SUPERFICIE, IDENTICOS AO DO PAVIMENTO EXISTENTE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS

IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DA PISTA, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS
SERVICOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

RECOMPOSICAO PAVIMENTO PAVI-S

DESCRICAO SIMPLIFICADA: RECOMPOSIGAO PAVIMENTO PAVI-S OU EQUIVALENTE

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

RECOMPOSIGAO DA PAVIMENTAGAO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO INTER TRAVADOS TIPO EM
PAVI-S OU EQUIVALENTE, ASSENTADOS SOBRE BASE DE AREIA COM ESPESSURA ACABADA DE 8,0CM,
REJUNTADO ATRAVES DO ESPALHAMENTO DE UMA CAMADA DE AREIA SECA E LIMPA SOBRE AS PECAS
ASSENTADAS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS, INCLUSIVE PREPARO, REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE, ESPALHAMENTO DA BASE DE AREIA,
COMPACTACGAO, ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOCAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE.

3 - CRITERIO DE MEDICAOQ

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE RECOMPOSTA (M2), LEVANDO-SE EM CONTA O LIMITE
PREESTABELECIDO, APOS A LIBERAGAO DA PISTA AO TRAFEGO E/OU NA ACEITACAO DOS SERVICOS PELA
FISCALIZAGAO.

NOTA:

1- A BASE DE AREIA DEVERA APRESENTAR BOA COMPACTAGAO.

2- 0S BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO INTER TRAVADOS TIPO EM PAVI-S OU EQUIVALENTE A SEREM
UTILIZADOS NESTA RECOMPOSICAO, SERAO AQUELES ORIUNDOS DA RETIRADA ANTERIORMENTE EXECUTADA,
COM A DEVIDA COMPLEMENTACAO COM RELAGAO A QUANTIDADE, SE NECESSARIO, AS EXPENSAS DA
CONTRATADA, INCLUINDO-SE O TRANSPORTE.

3- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGCA COMPONENTE DE PAVIMENTAGAO QUE APRESENTE TRINCAS,
FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE
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Descrigao
DO PISO ACABADO, FICANDO A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM
ESSAS DEFICIENCIAS.

4- A SUPERFICIE DA FAIXA ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM ALINHAMENTO DAS PEGCAS, DECLIVIDADE E
PLANO DE SUPERFICIE, IDENTICOS AO DO PAVIMENTO EXISTENTE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS
IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DA PISTA, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS
SERVICOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

RECOMPOSICAO PAVIMENTO PEDRA PORTUGUESA

DESCRICAO SIMPLIFICADA: RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PEDRA PORTUGUESA INCLUSIVE LASTRA DE
CONCRETO

1 - DESCRICAO DO SERVICO

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO COM PEDRA PORTUGUESA, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO PARA
REGULARIZACAO E ASSENTAMENTO COM CIMENTO E AREIA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS, INCLUSIVE PREPARO, REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE DE BASE COM LASTRO DE CONCRETO,
ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOCAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE.

3 - CRITERIO DE MEDICAOQ

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE RECOMPOSTA (M2), LEVANDO-SE EM CONTA O LIMITE

PREESTABELECIDO, APOS A LIBERACAO DA PISTA AO TRAFEGO E/OU NA ACEITACAO DOS SERVICOS PELA
FISCALIZAGAO.

NOTA:

1- AS PEDRAS PORTUGUESAS A SEREM UTILIZADAS NESTA RECOMPOSIGAO, SERAO AQUELES ORIUNDOS DA
RETIRADA ANTERIORMENTE EXECUTADA, COM A DEVIDA COMPLEMENTAGAO COM RELAGAO A QUANTIDADE, SE
NECESSARIO, AS EXPENSAS DA CONTRATADA, INCLUINDO-SE O TRANSPORTE.

2- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA COMPONENTE DE PAVIMENTAGAO QUE APRESENTE TRINCAS,
FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE
DO PISO ACABADO, FICANDO A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM
ESSAS DEFICIENCIAS.

3- A SUPERFICIE DA FAIXA ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM ALINHAMENTO DAS PEGAS, DECLIVIDADE E
PLANO DE SUPERFICIE, IDENTICOS AO DO PAVIMENTO EXISTENTE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS

IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DA PISTA, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS
SERVICOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

RECOMP DE PAVIMENTO EM PLACAS CONCRETO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

RECOMPOSICAO DA PAVIMENTAGAO EM PLACAS DE CONCRETO ASSENTADAS DIRETAMENTE SOBRE O
SUBLEITO REGULARIZADO EXISTENTE.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS
SERVIGOS, INCLUSIVE PREPARO, REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE, ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA,
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Descrigao
REMOGAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE.

3 - CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE RECOMPOSTA (M2), LEVANDO-SE EM CONTA O LIMITE
PREESTABELECIDO, APOS A LIBERAGAO DA PISTA AO TRAFEGO E/OU NA ACEITAGAO DOS SERVIGOS PELA
FISCALIZACAO.

NOTA:

1- AS PLACAS DE CONCRETO A SEREM UTILIZADAS NESTA RECOMPOSIGAO, SERAO AQUELES ORIUNDOS DA
RETIRADA ANTERIORMENTE EXECUTADA, COM A DEVIDA COMPLEMENTAGAO COM RELAGAO A QUANTIDADE AS
EXPENSAS DA CONTRATADA, CASO HAJA QUEBRA DURANTE O PROCESSO DA RETIRADA DEVIDO A EXECUGAO
DE SERVICOS INADEQUADOS, INCLUI-SE O TRANSPORTE.

2- A SUPERFICIE DA FAIXA ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM ALINHAMENTO DAS PEGAS, DECLIVIDADE E
PLANO DE SUPERFICIE, IDENTICOS AO DO PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUSIVE NAS JUNTAS, NAO SE

PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DA PISTA,
CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVICOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM CERAMICA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM CERAMICA

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

COMPREENDE A RECUPERAGAO DA PAVIMENTAGAO A PARTIR DO SUBLEITO, QUE DEVERA APRESENTAR SUA
SUPERFICIE COM BOA COMPACTAGCAO CUJA SUPERFICIE DEVERA APRESENTAR UM DESNIVEL EM RELACAO A
SUPERFICIE DO PAVIMENTO EXISTENTE, APROXIMADAMENTE 0,15M.

A SUPERFICIE DA FAIXA ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM ALINHAMENTO DAS PEGAS, DECLIVIDADE E
PLANO DE SUPERFICIE, IDENTICOS AO DO PAVIMENTO EXISTENTE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS
IMPERFEIGOES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DA PISTA, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS
SERVICOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUCAO DOS
SERVIGOS, INCLUSIVE PREPARO, REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE, ESPALHAMENTO DA BASE DE EM
CONCRETO SIMPLES, ALINHAMENTO, REJUNTAMENTO, LIMPEZA DA AREA. REMOCAO DE ENTULHO E DE
MATERIAL EXCEDENTE .

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE RECOMPOSTA. (M2).

NOTA:

1- A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO DA LIBERAGAO DA PISTA AO TRAFEGO, E NA ACEITAGAO DOS SERVIGOS
PELA FISCALIZAGAO.

RECOMP PAVIMENTO CIMENTADO INCL LASTRO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO CIMENTADO LISO INCLUSIVE LASTRA DE
CONCRETO.

1 - DESCRICAO DO SERVICO

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO CIMENTADO LISO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO PARA REGULARIZAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO
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Descrigao

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS, INCLUSIVE PREPARO, REGULARIZACAO DA SUPERFICIE DE BASE COM LASTRO DE CONCRETO,
NIVELAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOGAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE.

3 - CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE RECOMPOSTA (M2), LEVANDO-SE EM CONTA O LIMITE

PREESTABELECIDO, APOS A LIBERAGAO DA PISTA AO TRAFEGO E/OU NA ACEITAGCAO DOS SERVICOS PELA
FISCALIZAGAO.

NOTA:

1- A SUPERFICIE DA FAIXA ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM DECLIVIDADE E PLANO DE SUPERFICIE,
IDENTICOS AO DO PAVIMENTO EXISTENTE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS IMPERFEICOES QUE
COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DA PISTA, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGOS QUE
APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

RECOMPOSICAO MEIO FIO CONCRETO OU PEDRA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: RECOMPOSIGAO DE MEIO FIO DE CONCRETO OU PEDRA

1 - DESCRIGAO DO SERVICO

RECOMPOSICAO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO OU PEDRA A PARTIR DO SUBLEITO JA
DEVIDAMENTE COMPACTADO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS
SERVIGOS, INCLUSIVE ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOGAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE RECOMPOSTA (M), LEVANDO-SE EM CONTA O
LIMITE PREESTABELECIDO.

NOTA:

1- MEIO-FIO EM CONCRETO OU PEDRA A SEREM UTILIZADOS NESTA RECOMPOSIGAO, SERAO AQUELES
ORIUNDOS DA RETIRADA ANTERIORMENTE EXECUTADA, COM A DEVIDA COMPLEMENTAGCAO COM RELAGCAO A

QUANTIDADE AS EXPENSAS DA CONTRATADA, CASO HAJA QUEBRA DURANTE O PROCESSO DA RETIRADA
DEVIDO A EXECUGAO DE SERVIGOS INADEQUADOS, INCLUI-SE O TRANSPORTE.

2- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGCA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE
QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE DO CONJUNTO ACABADO, FICANDO A
FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

3- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM ALINHAMENTO DAS PECAS, DECLIVIDADE E PLANO
DE SUPERFICIE, IDENTICOS AO MEIO FIO EXISTENTE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES E IMPERFEICOES QUE

COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE, CABENDO A FISCALIZACAO RECUSAR OS SERVICOS QUE APRESENTEM
ESTAS IRREGULARIDADES.

RECOMPOSICAO DE SARJETA DE CONCRETO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: RECOMPOSIGAO DE SARGETA DE CONCRETO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO
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Descrigao

RECOMPOSICAO DE SARGETA DE CONCRETO SIMPLES 0,07M, ACABAMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:4 CIMENTO E AREIA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGCAO DOS
SERVICOS, INCLUSIVE REGULARIZAGCAO DA BASE COM ARGILA, FORMA, CONCRETO, ALINHAMENTO, LIMPEZA DA
AREA, REMOCAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE.

3 - CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE RECOMPOSTA (M), LEVANDO-SE EM CONTA O
LIMITE PREESTABELECIDO.

NOTA:

1- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM ALINHAMENTO, DECLIVIDADE E PLANO DE
SUPERFICIE, IDENTICOS A SARJETA EXISTENTE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES E IMPERFEICOES QUE

COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGCOS QUE APRESENTEM
ESTAS IRREGULARIDADES.

EXECUCAO DE BASE EM SOLO BRITA

DESCRICAO SIMPLIFICADA: EXECUCAO DE BASE EM SOLO BRITA

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE BASE EM SOLO BRITA COMPOSTO PELA MISTURA DO SOLO ARENOSO E
BRITA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS, INCLUSIVE TRANSPORTE, PREPARO, REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE, COMPACTAGAO,
ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOCAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE VOLUME (M3) EFETIVAMENTE EXECUTADO, DEPOIS DE COMPACTADO, E A
PARTIR DA ACEITACAO DOS SERVICOS PELA FISCALIZAGAO.

NOTA:

1- A SUPERFICIE A RECEBER A CAMADA DE SOLO BRITA DEVE APRESENTAR-SE DESEMPENADA E LIMPA, ISENTA
DE SUBSTANCIAS PREJUDICIAIS.

2- A EXECUGAO DO SOLO BRITA TERA INICIO A PARTIR DA CONCLUSAO DO REATERRO E/OU ATERRO
COMPACTADO, COM COMPACTAGAO NO MINIMO IDENTICA AO DO SOLO ADJACENTE.

PINTURA LIGACAO SOBRE BASE(RR-2C)

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PINTURA DE LIGAGAO SOBRE BASE (RR-2C)

1 - DESCRICAO DO SERVICO:
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Descrigao

FORNECIMENTO, EXECUCAO DE APLICACAO DE PELICULA DE EMULSAO RR-2C, SOBRE UMA CAMADA DO
PAVIMENTO, BASE COESIVA OU CAMADA ASFALTICA, VISANDO PROMOVER A ADERENCIA DESTA SUPERFICIE
COM OUTRA CAMADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO SUBSEQUENTE.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS
SERVIGOS, INCLUSIVE TRANSPORTE, PREPARO, REGULARIZACAO DA SUPERFICIE, COMPACTAGAO,
ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOGAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2), LEVANDO-SE EM CONTA O LIMITE
PREESTABELECIDO E APOS A ACEITAGAO DOS SERVIGOS PELA FISCALIZAGAO.

NOTA:

1- A PINTURA DE LIGAGAO DEVERA PREENCHER TODA A AREA A SER ASFALTADA (SEM FALHAS), INCLUSIVE NAS
BORDAS VERTICAIS (LOCAL DO CORTE), E SOBREPOR EM NO MINIMO DE 10 CM PARA CADA LADO DA VALA,
SOBRE O PAVIMENTO REMANESCENTE.

2- CASO SEJA APLICADA SOBRE A SUPERFICIE JA ASFALTADA EM UMA CAMADA, ANTES DE SER EXECUTADA A
PINTURA, DEVERA SER VARRIDA ELIMINANDO O PO E TODO O MATERIAL SOLTO, PODENDO TAMBEM SER
NECESSARIO O EMPREGO DE JATO A AR COMPRIMIDO AS EXPENSAS DA CONTRATADA.

3- DEVERA SER DILUIDO EM AGUA LIMPA, ISENTA DE MATERIA ORGANICA, OLEO, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS
QUE OUTRAS SUBSTANCIAS PREJUDICIAIS A RUPTURA DA EMULSAO ASFALTICA, NAS PROPORCOES PREVISTAS
EM NORMA.

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO ASFALTICO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, EXECUGAO DE RECOMPOSICAO ASFALTICA A PARTIR DO SUBLEITO, COM UTILIZAGAO DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE- CBUQ (SEM FORNECIMENTO DE BASE E SEM PINTURA DE
LIGAGAO), COM ESPESSURA MINIMA DE 5CM.

1.1 - CONDIGOES GERAIS PARA EXECUGAO DO SERVIGO:

O MATERIAL A SER UTILIZADO E O CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP, QUE DEVERA SATISFAZER AS
EXIGENCIAS DO INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO.

A RESPONSABILIDADE CIVIL E ETICO-PROFISSIONAL PELA QUALIDADE, SOLIDEZ E SEGURANGA DA OBRA OU DO
SERVIGO E DA EXECUTANTE, QUE DEVERA PREPARAR A SUPERFICIE A SER PAVIMENTADA, ANTES DA
APLICAGAO DO ASFALTO.

NAO E PERMITIDA A EXECUGAO DOS SERVIGOS SEM A IMPLANTAGAO PREVIA DA SINALIZAGAO DA OBRA,
CONFORME NORMAS DE SEGURANGA PARA TRABALHOS EM RODOVIAS E AREAS URBANAS; EM DIAS DE CHUVA
OU QUANDO A TEMPERATURA FOR INFERIOR A 10°C; SEM A DEVIDA LIMPEZA DA AREA QUE RECEBERA O
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE # CBUQ.

1.2 CONDIGOES ESPECIFICAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO

CASO QUEBRE ALGUMA QUINA DO CORTE QUE DEFINIU A SECAO, ANTES DO LANGAMENTO DO CBUQ, DEVERA
SER EFETUADO CORTE AUXILIAR DO PAVIMENTO REMANESCENTE, ATE OBTER-SE A CONFIGURAGAO DE FIGURA
PLANA REGULAR COM LADOS PARALELOS AO EIXO DO PAVIMENTO E OUTROS ORTOGONAIS AO MESMO EIXO,
CUJA PROFUNDIDADE DE CORTE ATINJA A ESPESSURA TOTAL DA CAMADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO
EXISTENTE, SENDO OBRIGATORIO QUE AS PAREDES DA REGIAO AFETADA RESULTEM VERTICAIS (CUSTO DO
CORTE AUXILIAR, PREVISTO NA COMPOSIGAO).
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A MASSA FINA (SEM AGREGADO GRAUDO) DEVERA SOBREPOR EM NO MINIMO 5CM O PAVIMENTO NAO
REMOVIDO, EM FORMA DE PELICULA A FIM DE EVITAR TRINCAS NAS JUNTAS RECORTADAS.

O PREENCHIMENTO DA CAIXA E FEITO COM CBUQ (FAIXA C # DNIT-ES 031/2007, NA ESPESSURA DE 5CM
(ESPESSURA MENOR/MAIOR QUE 5 CM, DEVERAO SER EXPRESSAMENTE AUTORIZADOS PELA FISCALIZACAO
COM DEVIDA JUSTIFICATIVA).

A DISTRIBUICAO DO CBUQ NA RECOMPOSIGAO PODERA SER FEITA COM O EMPREGO DE FERRAMENTAS
MANUAIS OU MECANICAS.

O CBUQ DEVERA SER DISPOSTO EM UMA CAMADA UNICA QUANDO A PROFUNDIDADE DA CAIXA NAO FOR
SUPERIOR A 5CM. PARA PROFUNDIDADES MAIORES, O PREENCHIMENTO SE PROCESSA EM DUAS OU MAIS
CAMADAS, SENDO QUE CADA CAMADA INDIVIDUAL COMPACTADA NAO PODE SER SUPERIOR A 5 CM.

A COMPACTACAO DA MASSA ASFALTICA PARA PREENCHIMENTO DA CAIXA DEVERA OCORRER NA
TEMPERATURA ENTRE 100° E 130° COM O EMPREGO DE ROLO DE PNEUS E/OU DE CHAPA LISA, PODENDO, SE
NECESSARIO NA SUPERFICIE DA CAIXA E NA FASE INICIAL, O USO AUXILIAR DE COMPACTADOR VIBRATORIO
PORTATIL. O NUMERO DE PASSADAS NECESSARIAS (MINIMO DE 8 PASSADAS IDA E VOLTA) EQUIVALE A
QUANTIDADE REQUERIDA PARA OBTENGCAO DO GRAU DE COMPACTAGCAO ESPECIFICADO, MAIOR OU IGUAL A
97%.

A PISTA DEVERA/ PODERA SER LIBERADA PARA TRAFEGO IMEDIATAMENTE APOS O COMPLETO RESFRIAMENTO
DO CBUQ.

APOS O TERMINO DOS SERVICOS DE RECOMPOSICAO, TANTO A SECCAO TRANSVERSAL TOTAL DA PISTA
QUANTO A SECCAO LONGITUDINAL, DEVERA APRESENTAR DECLIVIDADE E PLANO DE SUPERFICIE IDENTICO A
PAVIMENTAGCAO EXISTENTE E ADJACENTE, REFUGANDO-SE QUALQUER RECOMPOSICAO QUE APRESENTE
DEPRESSOES OU BACIAS CAUSADAS POR IMPERICIA OU DOLO NA EXECUGCAO DOS SERVICOS.

1.3 MANEJO AMBIENTAL

DURANTE A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE RECOMPOSIGAO DEVEM SER PRESERVADAS AS CONDIGOES
AMBIENTAIS EXIGINDO-SE, ENTRE OUTROS, OS PROCEDIMENTOS DESCRITOS A SEGUIR:

1.3.1 TODO O MATERIAL RESULTANTE DA OPERAGAO DE CORTE OU REMOGAO E/OU SOBRAS DE MASSA
ASFALTICA DE PREENCHIMENTO DEVEM SER REMOVIDAS DAS PROXIMIDADES DO LOCAL DE REPARO,
TRANSPORTADAS E DEPOSITADAS EM LOCAIS APROPRIADO/AUTORIZADO.

1.3.2 O LOCAL DE DEPOSITO SELECIONADO NAO DEVE OBSTRUIR OS SISTEMAS DE DRENAGEM NATURAL.

1.5 CONTROLE DE QUALIDADE

COMPETE A EXECUTANTE A REALIZAGAO DE TESTES E ENSAIOS QUE DEMONSTREM AS CARACTERISTICAS
FISICAS E MECANICAS DO MATERIAL EMPREGADO (CBUQ), E A REALIZAGAO DO SERVIGO DE BOA QUALIDADE
EM CONFORMIDADE COM ESTA ESPECIFICAGAO, DEMONSTRANDO QUE AS CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E
MASSA PRODUZIDA ATENDEM A QUALIDADE DESEJADA.

1.6 CONTROLE DE TEMPERATURA DA MASSA ASFALTICA

PARA TODO CARREGAMENTO QUE CHEGAR A OBRA DEVE SER MEDIDA A TEMPERATURA IMEDIATAMENTE
ANTES DA COMPACTACAO.

PAVIMENTOS RECOMPOSTOS, SE REALIZADO SEM O PREPARO ADEQUADO E QUE APRESENTAREM A
SUPERFICIES IRREGULARIDADES, FISSURAS E/OU INCAPACIDADE DE SUPORTE DO SUBLEITO OU TRAFEGO,
DEVERAO SER REFEITOS A EXPENSAS DA CONTRATADA FICANDO A CRITERIO DA FISCALIZAGAO A
OBSERVAGAO/ DECISAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS
SERVIGOS, INCLUSIVE PREPARO DE SUPERFICIE, CORTE DAS QUINAS DA VALA VISANDO MANTER UMA FIGURA
COM LINHAS RETAS, NIVELAMENTO, ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOGAO DE ENTULHO E DE MATERIAL
EXCEDENTE.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE RECOMPOSTA (M3) APOS A COMPACTAGAO,
LEVANDO-SE EM CONTA O LIMITE PREESTABELECIDO.
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Descrigao

O PAGAMENTO AINDA SERA CONDICIONADO A ACEITAGCAO E MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS, OS QUAIS
REPRESENTAM A COMPENSACAO INTEGRAL PARA TODAS AS OPERACOES (TRANSPORTES, MATERIAIS OU
INSUMOS, PERDAS, MAO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS, CONTROLE DE QUALIDADE E EVENTUAIS
NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS E LIBERACAO DA PISTA AO TRAFEGO).

NOTA:

1- A LARGURA DA FAIXA A SER RECOMPOSTA SERA A MESMA PREVISTA NO ITEM "RETIRADA DE PAVIMENTO
ASFALTICO".

2- O TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA A SER UTILIZADA NA RECOMPOSIGAO ASFALTICA, DEVERA SER FEITO
EM CAMINHOES LIMPOS, COM FUNDO E PAREDES UNTADAS COM 50% DE OLEO VEGETAL E 50% DE ALCOOL,
LONADO, PARA MANTER A TEMPERATURA E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DO MATERIAL.

3- AS OPERAGOES DE RECOMPOSIGAO ASFALTICA, SUBORDINAM-SE AS ETAPAS EXECUTIVAS DESCRITAS A
SEGUIR:

3.1 CONCLUSAO DO REATERRO OU ATERRO SUBMETIDO A FORTE COMPACTAGCAO, DEVENDO ESTA SER ROLADA
COM ROLO LISO E DE PREFERENCIA VIBRATORIO, FICANDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO ADOCAO DE OUTRO
METODO MAIS CONVENIENTE, RESULTANDO EM UMA COMPACTAGAO NO MINIMO IDENTICA AO DO SOLO
ADJACENTE.

3.2 REMOGAO DE FRAGMENTOS SOLTOS NO INTERIOR DA CAIXA A SER ASFALTADA, REALIZADA PELA
VARREDURA E LIMPEZA DA SUPERFICIE A SER PREENCHIDA, PODENDO TAMBEM SER USADO O JATO DE AR.

3.3 EXECUGAO DO SERVIGO DE PINTURA DE LIGAGAO DO FUNDO E DAS PAREDES DA CAIXA COM EMPREGO DE
MATERIAL ASFALTICO, SOBREPONDO O PAVIMENTO EXISTENTE EM NO MINIMO 10 CM PARA CADA LADO (PAGO
NO ITEM "PINTURA DE LIGAGAO SOBRE BASE # RR2C").

RECOMP PAV ASFALTICO AREAS TAPA BURACO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO PARA OPERAGOES DE TAPA BURACO
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, EXECUGAO DE RECOMPOSICAO ASFALTICA A PARTIR DO SUBLEITO, COM UTILIZAGAO DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (SEM FORNECIMENTO DE BASE E SEM PINTURA DE
LIGAGAO), COM ESPESSURA MINIMA DE 5CM, PARA OPERAGOES DE TAPA BURACO.

1.1 - CONDIGOES GERAIS PARA EXECUGAO DO SERVIGO:

O MATERIAL A SER UTILIZADO E O CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP, QUE DEVERA SATISFAZER AS
EXIGENCIAS DO INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO.

A RESPONSABILIDADE CIVIL E ETICO-PROFISSIONAL PELA QUALIDADE, SOLIDEZ E SEGURANGA DA OBRA OU DO
SERVIGO E DA EXECUTANTE, QUE DEVERA PREPARAR A SUPERFICIE A SER PAVIMENTADA, ANTES DA
APLICAGAO DO ASFALTO.

NAO E PERMITIDA A EXECUGAO DOS SERVIGOS SEM A IMPLANTAGAO PREVIA DA SINALIZAGAO DA OBRA,
CONFORME NORMAS DE SEGURANGA PARA TRABALHOS EM RODOVIAS E AREAS URBANAS; EM DIAS DE CHUVA
OU QUANDO A TEMPERATURA FOR INFERIOR A 10°C; SEM A DEVIDA LIMPEZA DA AREA QUE RECEBERA O
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE # CBUQ.

1.2 CONDIGOES ESPECIFICAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO

CASO QUEBRE ALGUMA QUINA DO CORTE QUE DEFINIU A SECAO, ANTES DO LANGAMENTO DO CBUQ, DEVERA
SER EFETUADO CORTE AUXILIAR DO PAVIMENTO REMANESCENTE, ATE OBTER-SE A CONFIGURAGAO DE FIGURA
PLANA REGULAR COM LADOS PARALELOS AO EIXO DO PAVIMENTO E OUTROS ORTOGONAIS AO MESMO EIXO,
CUJA PROFUNDIDADE DE CORTE ATINJA A ESPESSURA TOTAL DA CAMADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO
EXISTENTE, SENDO OBRIGATORIO QUE AS PAREDES DA REGIAO AFETADA RESULTEM VERTICAIS (CUSTO DO
CORTE AUXILIAR, PREVISTO NA COMPOSIGAO).

A MASSA FINA (SEM AGREGADO GRAUDO) DEVERA SOBREPOR EM NO MINIMO 5CM O PAVIMENTO NAO
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REMOVIDO, EM FORMA DE PELICULA A FIM DE EVITAR TRINCAS NAS JUNTAS RECORTADAS.

O PREENCHIMENTO DA CAIXA E FEITO COM CBUQ (FAIXA C # DNIT-ES 031/2007, NA ESPESSURA DE 5CM
(ESPESSURA MENOR/MAIOR QUE 5 CM, DEVERAO SER EXPRESSAMENTE AUTORIZADOS PELA FISCALIZAGAO
COM DEVIDA JUSTIFICATIVA).

A DISTRIBUICAO DO CBUQ NA RECOMPOSICAO PODERA SER FEITA COM O EMPREGO DE FERRAMENTAS
MANUAIS OU MECANICAS.

O CBUQ DEVERA SER DISPOSTO EM UMA CAMADA UNICA QUANDO A PROFUNDIDADE DA CAIXA NAO FOR
SUPERIOR A 5CM. PARA PROFUNDIDADES MAIORES, O PREENCHIMENTO SE PROCESSA EM DUAS OU MAIS
CAMADAS, SENDO QUE CADA CAMADA INDIVIDUAL COMPACTADA NAO PODE SER SUPERIOR A 5CM.

A COMPACTAGAO DA MASSA ASFALTICA PARA PREENCHIMENTO DA CAIXA DEVERA OCORRER NA
TEMPERATURA ENTRE 100° E 130° COM O EMPREGO DE ROLO DE PNEUS E/OU DE CHAPA LISA, PODENDO, SE
NECESSARIO NA SUPERFICIE DA CAIXA E NA FASE INICIAL, O USO AUXILIAR DE COMPACTADOR VIBRATORIO
PORTATIL. O NUMERO DE PASSADAS NECESSARIAS (MINIMO DE 8 PASSADAS IDA E VOLTA) EQUIVALE A
QUANTIDADE REQUERIDA PARA OBTENGAO DO GRAU DE COMPACTAGAO ESPECIFICADO, MAIOR OU IGUAL A
97%.

A PISTA DEVERA/ PODERA SER LIBERADA PARA TRAFEGO IMEDIATAMENTE APOS O COMPLETO RESFRIAMENTO
DO CBUQ.

APOS O TERMINO DOS SERVICOS DE RECOMPOSICAO, TANTO A SECCAO TRANSVERSAL TOTAL DA PISTA
QUANTO A SECCAO LONGITUDINAL, DEVERA APRESENTAR DECLIVIDADE E PLANO DE SUPERFICIE IDENTICO A
PAVIMENTACAO EXISTENTE E ADJACENTE, REFUGANDO-SE QUALQUER RECOMPOSICAO QUE APRESENTE
DEPRESSOES OU BACIAS CAUSADAS POR IMPERICIA OU DOLO NA EXECUCAO DOS SERVICOS.

1.3 MANEJO AMBIENTAL

DURANTE A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE RECOMPOSIGCAO DEVEM SER PRESERVADAS AS CONDIGCOES
AMBIENTAIS EXIGINDO-SE, ENTRE OUTROS, OS PROCEDIMENTOS DESCRITOS A SEGUIR:

1.3.1 TODO O MATERIAL RESULTANTE DA OPERAGAO DE CORTE OU REMOGAO E/OU SOBRAS DE MASSA
ASFALTICA DE PREENCHIMENTO DEVEM SER REMOVIDAS DAS PROXIMIDADES DO LOCAL DE REPARO,
TRANSPORTADAS E DEPOSITADAS EM LOCAIS APROPRIADO/AUTORIZADO.

1.3.2 O LOCAL DE DEPOSITO SELECIONADO NAO DEVE OBSTRUIR OS SISTEMAS DE DRENAGEM NATURAL.

1.5 CONTROLE DE QUALIDADE

COMPETE A EXECUTANTE A REALIZAGAO DE TESTES E ENSAIOS QUE DEMONSTREM AS CARACTERISTICAS
FISICAS E MECANICAS DO MATERIAL EMPREGADO (CBUQ), E A REALIZAGAO DO SERVIGO DE BOA QUALIDADE
EM CONFORMIDADE COM ESTA ESPECIFICAGAO, DEMONSTRANDO QUE AS CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E
MASSA PRODUZIDA ATENDEM A QUALIDADE DESEJADA.

1.6 CONTROLE DE TEMPERATURA DA MASSA ASFALTICA

PARA TODO CARREGAMENTO QUE CHEGAR A OBRA DEVE SER MEDIDA A TEMPERATURA IMEDIATAMENTE
ANTES DA COMPACTAGAO.

PAVIMENTOS RECOMPOSTOS, SE REALIZADO SEM O PREPARO ADEQUADO E QUE APRESENTAREM A
SUPERFICIES IRREGULARIDADES, FISSURAS E/OU INCAPACIDADE DE SUPORTE DO SUBLEITO OU TRAFEGO,
DEVERAO SER REFEITOS A EXPENSAS DA CONTRATADA FICANDO A CRITERIO DA FISCALIZAGAO A
OBSERVACAO/ DECISAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS, INCLUSIVE PREPARO DE SUPERFICIE, CORTE DAS QUINAS DA VALA VISANDO MANTER UMA FIGURA
COM LINHAS RETAS, NIVELAMENTO, ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOGAO DE ENTULHO E DE MATERIAL
EXCEDENTE.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE RECOMPOSTA (M3) APOS A COMPACTAGAO,
LEVANDO-SE EM CONTA O LIMITE PREESTABELECIDO.
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Descrigao

O PAGAMENTO AINDA SERA CONDICIONADO A ACEITAGCAO E MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS, OS QUAIS
REPRESENTAM A COMPENSACAO INTEGRAL PARA TODAS AS OPERACOES (TRANSPORTES, MATERIAIS OU
INSUMOS, PERDAS, MAO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS, CONTROLE DE QUALIDADE E EVENTUAIS
NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS E LIBERACAO DA PISTA AO TRAFEGO).

NOTA:

1- A LARGURA DA FAIXA A SER RECOMPOSTA SERA A MESMA PREVISTA NO ITEM "RETIRADA DE PAVIMENTO
ASFALTICO".

2- O TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA A SER UTILIZADA NA RECOMPOSIGAO ASFALTICA, DEVERA SER FEITO
EM CAMINHOES LIMPOS, COM FUNDO E PAREDES UNTADAS COM 50% DE OLEO VEGETAL E 50% DE ALCOOL,
LONADO, PARA MANTER A TEMPERATURA E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DO MATERIAL.

3- AS OPERAGOES DE RECOMPOSIGAO ASFALTICA, SUBORDINAM-SE AS ETAPAS EXECUTIVAS DESCRITAS A
SEGUIR:

3.1 CONCLUSAO DO REATERRO OU ATERRO SUBMETIDO A FORTE COMPACTAGCAO, DEVENDO ESTA SER ROLADA
COM ROLO LISO E DE PREFERENCIA VIBRATORIO, FICANDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO ADOCAO DE OUTRO
METODO MAIS CONVENIENTE, RESULTANDO EM UMA COMPACTAGAO NO MINIMO IDENTICA AO DO SOLO
ADJACENTE.

3.2 REMOGAO DE FRAGMENTOS SOLTOS NO INTERIOR DA CAIXA A SER ASFALTADA, REALIZADA PELA
VARREDURA E LIMPEZA DA SUPERFICIE A SER PREENCHIDA, PODENDO TAMBEM SER USADO O JATO DE AR.

3.3 EXECUGAO DO SERVIGO DE PINTURA DE LIGAGAO DO FUNDO E DAS PAREDES DA CAIXA COM EMPREGO DE

MATERIAL ASFALTICO, SOBREPONDO O PAVIMENTO EXISTENTE EM NO MINIMO 10 CM PARA CADA LADO (PAGO
NO ITEM "PINTURA DE LIGAGAO SOBRE BASE # RR2C").

TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 50KM (EM LOCALIDADES ONDE NAO
HAJA USINA FORNECEDORA COM DISTANCIA INFERIOR A 50KM)

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO
DE TRANSPORTE, LIMPEZA E REMOGCAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE INAPROVEITAVEL.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELO PRODUTO DA UNIDADE DE VOLUME TRANSPORTADO PELA DISTANCIA PERCORRIDA PELO
TRANSPORTE DURANTE A IDA (M3 X KM).

NOTA:

O TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA DEVERA SER FEITO EM CAMINHOES LIMPOS, COM FUNDO E PAREDES

UNTADAS COM 50% DE OLEO VEGETAL E 50% DE ALCOOL, LONADO, PARA MANTER A TEMPERATURA E
CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DO MATERIAL.

PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS E=6CM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS OU INTERTRAVADOS DE CONCRETO
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E=6,00CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, SUB-BASE EM AREIA OU PO DE PEDRA ACABADA
DE 8,00CM, REJUNTADOS COM AREIA.

1 - DESCRICAO:

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARICULADOS OU INTERTRAVADOS DE CONCRETO
COM ESPESSURA DE 6,0CM, FCK=35MPA, ASSENTADOS SOBRE BASE DE AREIA OU PO DE PEDRA COM
ESPESSURA ACABADA DE 8,0CM, REJUNTADO ATRAVES DO ESPALHAMENTO DE UMA CAMADA DE AREIA SECA E
LIMPA SOBRE AS PECAS ASSENTADAS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS
SERVIGOS, INCLUSIVE TRANSPORTE, PREPARO, REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE, ESPALHAMENTO DA BASE DE
AREIA, COMPACTAGAO, ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOGAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2), LEVANDO-SE EM CONTA O LIMITE
PREESTABELECIDO, APOS A LIBERAGAO DA PISTA AO TRAFEGO E/OU NA ACEITAGAO DOS SERVICOS PELA
FISCALIZAGAO.

NOTA:
1- A BASE DE AREIA DEVERA APRESENTAR BOA COMPACTAGAO.

2- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA COMPONENTE DE PAVIMENTAGAO QUE APRESENTE TRINCAS,
FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE
DO PISO ACABADO, FICANDO A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM
ESSAS DEFICIENCIAS.

3- A SUPERFICIE DA FAIXA ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS PEGAS,
DECLIVIDADE E PLANO DE SUPERFICIE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS IMPERFEIGOES QUE
COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DA PISTA, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGOS QUE
APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

PAVIMENTACAO EM BLOCOS ARTIC/INTER E=8CM

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA: PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS OU INTERTRAVADOS DE CONCRETO
E=8,00CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, SUB-BASE EM AREIA OU PO DE PEDRA ACABADA
DE 8,00CM, REJUNTADOS COM AREIA.

1 - DESCRIGAO:

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARICULADOS OU INTERTRAVADOS DE CONCRETO
COM ESPESSURA DE 8,0CM, FCK=35MPA, ASSENTADOS SOBRE BASE DE AREIA OU PO DE PEDRA COM
ESPESSURA ACABADA DE 8,0CM, REJUNTADO ATRAVES DO ESPALHAMENTO DE UMA CAMADA DE AREIA SECA E
LIMPA SOBRE AS PECAS ASSENTADAS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS, INCLUSIVE TRANSPORTE, PREPARO, REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE, ESPALHAMENTO DA BASE DE
AREIA, COMPACTAGAO, ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOGAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2), LEVANDO-SE EM CONTA O LIMITE

PREESTABELECIDO, APOS A LIBERAGAO DA PISTA AO TRAFEGO E/OU NA ACEITAGAO DOS SERVIGOS PELA
FISCALIZACAO.
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Descrigao

NOTA:
1- A BASE DE AREIA DEVERA APRESENTAR BOA COMPACTAGAO.

2- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZACAO DE PECA COMPONENTE DE PAVIMENTACAO QUE APRESENTE TRINCAS,
FRATURAS OU DEFORMACOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE
DO PISO ACABADO, FICANDO A FISCALIZACAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM
ESSAS DEFICIENCIAS.

3- A SUPERFICIE DA FAIXA ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS PECAS,
DECLIVIDADE E PLANO DE SUPERFICIE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS IMPERFEIGOES QUE

COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DA PISTA, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGCOS QUE
APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

PAVIMENTACAO EM PAVI'S OU EQUIV E=6,00CM

DESCRICAO SIMPLIFICADA: PAVIMENTO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TIPO
PAVI'S OU EQUIVALENTE ESPESSURA DE 6,0CM

1 - DESCRIGAO:

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PAVIMENTO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS
TIPO PAVI'S OU EQUIVALENTE ESPESSURA DE 6,0CM, FCK=35MPA, ASSENTADOS SOBRE BASE DE AREIA COM
ESPESSURA ACABADA DE 8,0CM, REJUNTADO ATRAVES DO ESPALHAMENTO DE UMA CAMADA DE AREIA SECA E
LIMPA SOBRE AS PECAS ASSENTADAS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS, INCLUSIVE TRANSPORTE, PREPARO, REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE, ESPALHAMENTO DA BASE DE
AREIA, COMPACTAGAO, ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOGAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2), LEVANDO-SE EM CONTA O LIMITE
PREESTABELECIDO, APOS A LIBERAGAO DA PISTA AO TRAFEGO E/OU NA ACEITAGAO DOS SERVIGOS PELA
FISCALIZACAO.

NOTA:

1- A BASE DE AREIA DEVERA APRESENTAR BOA COMPACTAGAO.

2- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA COMPONENTE DE PAVIMENTAGAO QUE APRESENTE TRINCAS,
FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE
DO PISO ACABADO, FICANDO A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM
ESSAS DEFICIENCIAS.

3- A SUPERFICIE DA FAIXA ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS PEGAS,
DECLIVIDADE E PLANO DE SUPERFICIE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS IMPERFEICOES QUE

COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DA PISTA, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGOS QUE
APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

PAVIMENTACAO EM PAVI'S OU EQUIV E=8,00CM

DESCRICAO SIMPLIFICADA: PAVIMENTO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TIPO
PAVI'S OU EQUIVALENTE ESPESSURA DE 8,0CM
1 - DESCRICAO:

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PAVIMENTO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS
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Descrigao

TIPO PAVI'S OU EQUIVALENTE ESPESSURA DE 8,0CM, FCK=35MPA, ASSENTADOS SOBRE BASE DE AREIA COM
ESPESSURA ACABADA DE 8,0CM, REJUNTADO ATRAVES DO ESPALHAMENTO DE UMA CAMADA DE AREIA SECA E
LIMPA SOBRE AS PEGAS ASSENTADAS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS, INCLUSIVE TRANSPORTE, PREPARO, REGULARIZACAO DA SUPERFICIE, ESPALHAMENTO DA BASE DE
AREIA, COMPACTAGAO, ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOGAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2), LEVANDO-SE EM CONTA O LIMITE
PREESTABELECIDO, APOS A LIBERAGAO DA PISTA AO TRAFEGO E/OU NA ACEITAGAO DOS SERVIGCOS PELA
FISCALIZAGAO.

NOTA:

1- A BASE DE AREIA DEVERA APRESENTAR BOA COMPACTAGAO.

2- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PECA COMPONENTE DE PAVIMENTAGAO QUE APRESENTE TRINCAS,
FRATURAS OU DEFORMACOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE
DO PISO ACABADO, FICANDO A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM
ESSAS DEFICIENCIAS.

3- A SUPERFICIE DA FAIXA ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS PECAS,
DECLIVIDADE E PLANO DE SUPERFICIE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS IMPERFEICOES QUE

COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DA PISTA, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGOS QUE
APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO

DESCRICAO SIMPLIFICADA: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, ASSENTADOS SOBRE BASE DE AREIA COM
ESPESSURA ACABADA DE 8,0CM, REJUNTADO ATRAVES DO ESPALHAMENTO DE UMA CAMADA DE AREIA SECA E
LIMPA SOBRE AS PECAS ASSENTADAS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS, INCLUSIVE TRANSPORTE, PREPARO, REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE, ESPALHAMENTO DA BASE DE
AREIA, COMPACTAGAO, ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOGAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2), LEVANDO-SE EM CONTA O LIMITE
PREESTABELECIDO, APOS A LIBERAGAO DA PISTA AO TRAFEGO E/OU NA ACEITAGAO DOS SERVIGCOS PELA
FISCALIZACAO.

NOTA:

1- A BASE DE AREIA DEVERA APRESENTAR BOA COMPACTAGAO.

2- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA COMPONENTE DE PAVIMENTAGAO QUE APRESENTE TRINCAS,
FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE
DO PISO ACABADO, FICANDO A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM

ESSAS DEFICIENCIAS.

3- A SUPERFICIE DA FAIXA ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS PEGCAS,
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Descrigao

DECLIVIDADE E PLANO DE SUPERFICIE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS IMPERFEIGOES QUE
COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DA PISTA, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGOS QUE
APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

MEIO FIO DE CONCRETO SECAO 15x12x30CM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COM
DIMENSAO DE 15X12X30CM.

1 - DESCRICAO:

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COM DIMENSAO DE
15X12X30CM, JUNTAS DE LIGAGAO ENTRA PEGAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO DE 1:3,
ASSENTADO SOBRE SUBLEITO DE AREIA DEVIDAMENTE COMPACTADO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS, INCLUSIVE TRANSPORTE, ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOGCAO DE ENTULHO E DE MATERIAL
EXCEDENTE.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE RECOMPOSTA (M), LEVANDO-SE EM CONTA O
LIMITE PREESTABELECIDO.

NOTA:

1- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE
QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE DO CONJUNTO ACABADO, FICANDO A
FISCALIZAGCAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

2- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM ALINHAMENTO DAS PEGAS, DECLIVIDADE E PLANO
DE SUPERFICIE, IDENTICOS AO MEIO FIO EXISTENTE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES E IMPERFEICOES QUE

COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVICOS QUE APRESENTEM
ESTAS IRREGULARIDADES.

PAVIMENTO EM PEDRISCO E=5,0CM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PAVIMENTAGAO EM PEDRISCO COM ESPESSURA DE 5,0CM
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO EM PEDRISCO COM ESPESSURA DE 5,0CM

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS, INCLUSIVE TRANSPORTE, PREPARO, REGULARIZACAO DA SUPERFICIE, COMPACTAGAO,
ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOGAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2), LEVANDO-SE EM CONTA O LIMITE

PREESTABELECIDO, APOS A LIBERAGAO DA PISTA AO TRAFEGO E/OU NA ACEITAGAO DOS SERVIGCOS PELA
FISCALIZAGAO.
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Descrigao

NOTA:

1- PEDRISCO E O MATERIAL PROVENIENTE DE BRITAGEM DA PEDRA COM DIAMETRO COMPREENDIDO ENTRE
6,4MM E 2,00 MM.

PAVIMENTO EM PEDRISCO E=10,0CM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PAVIMENTACAO EM PEDRISCO COM ESPESSURA DE 10,0CM
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRISCO COM ESPESSURA DE 10,0CM

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS, INCLUSIVE TRANSPORTE, PREPARO, REGULARIZACAO DA SUPERFICIE, COMPACTAGAO,
ALINHAMENTO, LIMPEZA DA AREA, REMOGAO DE ENTULHO E DE MATERIAL EXCEDENTE.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2), LEVANDO-SE EM CONTA O LIMITE
PREESTABELECIDO, APOS A LIBERACAO DA PISTA AO TRAFEGO E/OU NA ACEITACAO DOS SERVICOS PELA
FISCALIZAGAO.

NOTA:

1- PEDRISCO E O MATERIAL PROVINIENTE DE BRITAGEM DA PEDRA COM DIAMETRO COMPREENDIDO ENTRE
6,4MM E 2,00 MM.

MURO TIPO "1" BLOCO/MOURAO/ARAME

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: MURO TIPO "1" COM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, MOURAO CONCRETO
CURVO, ALTURA = 2,80 M + CURVA COM 0,50 M, COM FUROS PARA FIOS, 5 FIADAS DE ARAME LISO E 3 FIADAS DE
FARPADO, COM ESPACAMENTO ENTRE MOUROES DE 3 M, CONFORME PROJETO PADRAO Al.1.

1-DESCRICAO DO SERVICO

MURO TIPO "1" COM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, MOURAO CONCRETO CURVO, ALTURA = 2,80 M +
CURVA COM 0,50 M, COM FUROS PARA FIOS, 5 FIADAS DE ARAME LISO E 3 FIADAS DE FARPADO, COM
ESPAGAMENTO ENTRE MOUROES DE 3 M, CONFORME PROJETO PADRAO Al.1.

0OS SERVICOS AUXILIARES QUE PORVENTURA SURJAM, TAIS COMO MOVIMENTO DE TERRA , LIMPEZA DA FAIXA
PARA IMPLANTAGAO DO MURO SERAO EXECUTADOS PELA EMPREITEIRA E AS SUAS EXPENSAS, NAO
ACARRETANDO EM MEDIGCOES.

2-COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGCAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

-FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS
SERVICOS;

-MANUTENGAO DO MURO NO DECORRER DA OBRA; E

-LIMPEZA DA AREA.

3-CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE EXECUTADA (M).
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Descrigao

MURO TIPO"2" BLOCO/MOURAO/TELA PVC/ARAME

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: MURO TIPO "2" COM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, MOURAO CONCRETO
CURVO, ALTURA = 2,80 M + CURVA COM 0,50 M, COM FUROS PARA FIOS, 3 FIADAS DE FARPADO, TELA
REVESTIDAS DE PVC FIO 12 # 2.1/2" GALVANIZADA, COM ESPACAMENTO ENTRE MOUROES DE 3 M, CONFORME
PROJETO PADRAO A1.2.

1-DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE MURO TIPO "2" COM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, MOURAO
CONCRETO CURVO, ALTURA = 2,80 M + CURVA COM 0,50 M, COM FUROS PARA FIOS, 3 FIADAS DE FARPADO, TELA
REVESTIDAS DE PVC FIO 12 # 2.1/2" GALVANIZADA, COM ESPAGAMENTO ENTRE MOUROES DE 3 M, CONFORME
PROJETO PADRAO A1.2.

0S SERVIGOS AUXILIARES QUE PORVENTURA SURJAM, TAIS COMO MOVIMENTO DE TERRA , LIMPEZA DA FAIXA
PARA IMPLANTAGAO DO MURO SERAO EXECUTADOS PELA EMPREITEIRA E AS SUAS EXPENSAS, NAO
ACARRETANDO EM MEDIGCOES.

2-COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

-FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS
SERVICOS;

-MANUTENGAO DO MURO NO DECORRER DA OBRA; E

-LIMPEZA DA AREA.

3-CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE EXECUTADA (M).

MURO TIPO "3" MOURAO/ARAME

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: MURO TIPO "3", MOURAO CONCRETO CURVO, ALTURA = 2,80 M + CURVA COM 0,50 M,
COM FUROS PARA FIOS, 10 FIADAS DE ARAME LISO E 3 FIADAS DE FARPADO, COM ESPACAMENTO ENTRE
MOUROES DE 3 M, COM MOURAO ESTICADOR E ESCORAS, CONFORME PROJETO PADRAO A1.3

1-DESCRIGAO DO SERVICO

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE MURO TIPO "3", MOURAO CONCRETO CURVO, ALTURA = 2,80 M + CURVA COM
0,50 M, COM FUROS PARA FIOS, 10 FIADAS DE ARAME LISO E 3 FIADAS DE FARPADO, COM ESPACAMENTO ENTRE
MOUROES DE 3 M, COM MOURAO ESTICADOR E ESCORAS, CONFORME PROJETO PADRAO A1.3.

0OS SERVICOS AUXILIARES QUE PORVENTURA SURJAM, TAIS COMO MOVIMENTO DE TERRA , LIMPEZA DA FAIXA
PARA IMPLANTACAO DO MURO SERAO EXECUTADOS PELA EMPREITEIRA E AS SUAS EXPENSAS, NAO
ACARRETANDO EM MEDIGOES.

2-COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGCAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

-FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS
SERVICOS;

-MANUTENGAO DO MURO NO DECORRER DA OBRA; E

-LIMPEZA DA AREA.

3-CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE EXECUTADA (M).
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Descrigao

MURO TIPO"4" BLOCO/MOURAO/TELA GALV/ARAM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: MURO TIPO "4", MOURAO CONCRETO CURVO, ALTURA = 2,80 M + CURVA COM 0,50 M,
COM FUROS PARA FIOS, TELA REVESTIDAS DE PVC FIO 12 # 2.1/2" GALVANIZADA, FIADAS DE FARPADO, COM
ESPAGAMENTO ENTRE MOUROES DE 3 M, COM MOURAO ESTICADOR E ESCORAS, CONFORME PROJETO
PADRAO A1.4

1-DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE MURO TIPO "4", MOURAO CONCRETO CURVO, ALTURA = 2,80 M + CURVA COM
0,50 M, COM FUROS PARA FIOS, TELA REVESTIDAS DE PVC FIO 12 # 2.1/2" GALVANIZADA, FIADAS DE FARPADO,
COM ESPACAMENTO ENTRE MOUROES DE 3 M, COM MOURAO ESTICADOR E ESCORAS, CONFORME PROJETO
PADRAO Al.4.

0S SERVICOS AUXILIARES QUE PORVENTURA SURJAM, TAIS COMO MOVIMENTO DE TERRA , LIMPEZA DA FAIXA
PARA IMPLANTAGAO DO MURO SERAO EXECUTADOS PELA EMPREITEIRA E AS SUAS EXPENSAS, NAO
ACARRETANDO EM MEDICOES.

2-COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

-FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS
SERVIGOS;

-MANUTENCAO DO MURO NO DECORRER DA OBRA; E

-LIMPEZA DA AREA.

3-CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE EXECUTADA (M).

MURO TIPO "5" BLOCO DE CONCRETO APARENTE

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: MURO TIPO "5 COM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
APARENTE E=0,15M, ALTURA 3,00M, CONFORME PROJETO A1.5.

1 - DESCRICAO

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE MURO TIPO "5" COM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=0,15M, ALTURA
3,00M.

0OS BLOCOS A SEREM UTILIZADOS NESSE SERVIGO DEVERA SER SEM FUNGAO ESTRUTURAL DE E=0,15, E DE
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.

SERAO ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, COM JUNTAS UNIFORMES QUE
QUANDO ACABADAS DEVERAO APRESENTAR ESPESSURA ENTRE 1,5 E 3 CM E DESENCONTRADAS PARA FIADAS
SUBSEQUENTES, AS DUAS PRIMEIRAS FIADAS DEVERAO SER ASSENTADAS COM ARGAMASSA, CIMENTO E
AREIA, TRACO 1:3.

A ALVENARIA NAO RECEBERA REVESTIMENTO, PORTANTO AS JUNTAS DEVERAO SER EXECUTADAS COM A
MAIOR REGULARIDADE POSSIVEL, EM BAIXO RELEVO, E OS EXCESSOS DE ARGAMASSA SERAO REMOVIDOS
COM PANO OU ESPONJAS LIGEIRAMENTE UMEDECIDOS DURANTE O PROCESSO DE PEGA, NUNCA DEPOIS E
DEVERA SER EXECUTADAS JUNTAS DE DILATAGAO A CADA 20,00M.

OS SERVICOS AUXILIARES QUE PORVENTURA SURJAM, TAIS COMO MOVIMENTO DE TERRA , LIMPEZA DA FAIXA
PARA IMPLANTAGAO DO MURO SERAO EXECUTADOS PELA EMPREITEIRA E AS SUAS EXPENSAS, NAO
ACARRETANDO EM MEDIGOES.

2-COMPONENTES DO CUSTO
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SERVICO: 2210600400 M

SERVICO: 2210600410 M

Descrigao

A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

-FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS
SERVIGOS;

-MANUTENGAO DO MURO NO DECORRER DA OBRA; E

-LIMPEZA DA AREA.

3-CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE EXECUTADA (M).

CERCA C/ 6 FIOS ARAME LISO/MOURAO MADEIR

DESCRICAO SIMPLIFICADA: CERCA EM ARAME GALVANIZADO LISO 8 BWG D=4,19MM-0,101KG/M COM 6 FIOS,
COM MOUROES DE EUCALIPTO TRATADA ESPACADOS 3 EM 3M, CONFORME PROJETO Al.6.

1-DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA EM ARAME GALVANIZADO LISO 8 BWG D=4,19MM-0,101KG/M COM 6
FIOS, COM MOUROES DE EUCALIPTO TRATADA ESPACADOS 3 EM 3M, CONFORME PROJETO A1.6.

0S SERVICOS AUXILIARES QUE PORVENTURA SURJAM, TAIS COMO MOVIMENTO DE TERRA, LIMPEZA DA FAIXA
PARA IMPLANTAGAO DA CERCA SERAO EXECUTADOS PELA EMPREITEIRA E AS SUAS EXPENSAS, NAO
ACARRETANDO EM MEDICOES.

2-COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

-FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS
SERVIGOS;

-MANUTENCAO DA CERCA NO DECORRER DA OBRA; E

-LIMPEZA DA AREA.

3-CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE EXECUTADA (M).

CERCA C/ 6 FIOS ARAME FARPADO/MOURAO MAD

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CERCA EM ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 COM 6 FIOS, COM
MOUROES DE EUCALIPTO TRATADA ESPACADOS 3 EM 3M, CONFORME PROJETO Al.6.
1-DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE CERCA EM ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 COM 6 FIOS,
COM MOUROES DE EUCALIPTO TRATADA ESPACADOS 3 EM 3M, CONFORME PROJETO Al.6.

0OS SERVICOS AUXILIARES QUE PORVENTURA SURJAM, TAIS COMO MOVIMENTO DE TERRA, LIMPEZA DA FAIXA
PARA IMPLANTAGAO DA CERCA SERAO EXECUTADOS PELA EMPREITEIRA E AS SUAS EXPENSAS, NAO
ACARRETANDO EM MEDIGCOES.

2-COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

-FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUGCAO DOS
SERVICOS;
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Caédigo UM

SERVICO: 2210600420 UN

SERVICO: 2210600430 UN

Descrigao

-MANUTENGAO DA CERCA NO DECORRER DA OBRA; E
-LIMPEZA DA AREA.

3-CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE EXECUTADA (M).

PORTAO TIPO "1" L=4,00M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PORTAO TIPO "1" EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E TELA LARGURA=4,00M,
CONFORME PROJETO A1.7.

1 - DESCRIGAO DO SERVICO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTAO TIPO "1" EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E TELA,
LARGURA=4,00M, CONFORME CADERNO DE PROJETOS PADROES - DETALHES GERAIS - A-000-000-00-0-CP-0001 -

DESENHO A1.7.

SERAO ASSENTADOS EM PILARETES DE CONCRETO ARMADO ATRAVES DE CHUMBADORES, DEVERA SER
PINTADO E FORNECIMENTO DE CORRENTE E CADEADO.

0S SERVIGOS AUXILIARES QUE PORVENTURA SURJAM, TAIS COMO MOVIMENTO DE TERRA , LIMPEZA DA FAIXA
PARA INSTALACAO DO PORTAO SERAO EXECUTADOS PELA EMPREITEIRA E AS SUAS EXPENSAS, NAO
ACARRETANDO EM MEDIGOES.

2-COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

-FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS
SERVICOS;

-MOVIMENTO DE TERRA, CONCRETO, FORMA E ARMADURA;

-MANUTENCAO DO PORTAO NO DECORRER DA OBRA; E

-LIMPEZA DA AREA.

3-CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE EFETIVAMENTE EXECUTADA (UN).

PORTAO TIPO "1" L=1,00M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA:PORTAO TIPO "1" EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E TELA LARGURA=1,00M,
CONFORME PROJETO AL1.7.

1 - DESCRICAO DO SERVICO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTAO TIPO "1" EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E TELA
LARGURA=1,00M, CONFORME CADERNO DE PROJETOS PADROES - DETALHES GERAIS - A-000-000-00-0-CP-0001 -

DESENHO A1.7.

SERAO ASSENTADOS EM PILARETES DE CONCRETO ARMADO ATRAVES DE CHUMBADORES, DEVERA SER
PINTADO E FORNECIMENTO DE CORRENTE E CADEADO.

0OS SERVICOS AUXILIARES QUE PORVENTURA SURJAM, TAIS COMO MOVIMENTO DE TERRA , LIMPEZA DA FAIXA
PARA INSTALAGCAO DO PORTAO SERAO EXECUTADOS PELA EMPREITEIRA E AS SUAS EXPENSAS, NAO
ACARRETANDO EM MEDIGOES.

2-COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGCAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

-FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS
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SERVICO: 2210600440 UN

SERVICO: 2210600450 M2

Descrigao

SERVIGOS;

-MOVIMENTO DE TERRA, CONCRETO, FORMA E ARMADURA,;
-MANUTENGAO DO PORTAO NO DECORRER DA OBRA; E
-LIMPEZA DA AREA.

3-CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE EFETIVAMENTE EXECUTADA (UN).

PORTAO TIPO "2" FECHADO L=4,0M E H=3,0M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PORTAO EM AGO TIPO "2" FECHADO LARGURA DE L=4,00M E ALTURA DE 3,00M,
CONFORME PROJETO PADRAO A1.9.

1 - DESCRICAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTAO TIPO "2" FECHADO LARGURA DE L=4,00M E ALTURA DE 3,00M,
CONFORME CADERNO DE PROJETOS PADROES - DETALHES GERAIS - A-000-000-00-0-CP-0001 - DESENHO A1.8 E

Al.9.

SERAO ASSENTADOS EM PILARETES DE CONCRETO ARMADO ATRAVES DE CHUMBADORES, DEVERA SER
PINTADO E FORNECIMENTO COM CADEADO.

0S SERVIGOS AUXILIARES QUE PORVENTURA SURJAM, TAIS COMO MOVIMENTO DE TERRA , LIMPEZA DA FAIXA
PARA INSTALACAO DO PORTAO SERAO EXECUTADOS PELA EMPREITEIRA E AS SUAS EXPENSAS, NAO
ACARRETANDO EM MEDIGOES.

2-COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

-FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS
SERVICOS;

-MOVIMENTO DE TERRA, CONCRETO, FORMA E ARMADURA;

-MANUTENCAO DO PORTAO NO DECORRER DA OBRA; E

-LIMPEZA DA AREA.

3-CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE EFETIVAMENTE EXECUTADA (UN).

PINTURA LETREIRO/LOGOMARCA CESAN

DESCRIGAO SIMPLIFICADO: PINTURA DE LETREIRO/LOGOMARCA CESAN
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

CONSISTE NA PINTURA DE LETRAS COM TINTA LATEX ACRILICA OU SINTETICA (12 LINHA), MARCAS SUVINIL,
CORAL OU SIMILARES.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUGCAO DOS SERVICOS,
INCLUSIVE PARA BASE DE FUNDO, SE NECESSARIO).

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR METRO QUADRADO DA AREA EFETIVAMENTE PINTADA (O RETANGULO FORMADO PELO
CONJUNTO DE LETRAS), APOS A CONCLUSAO TOTAL DOS SERVICOS).
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Descrigao
GRAMA ESMERALDA PLACAS, TERRA VEG. 2,0CM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL COM
ESPESSURA DE 2CM

1- DESCRICAO DO SERVICO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL COM ESPESSURA DE 2CM.

2- COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

# MAO DE OBRA NECESSARIA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PREPARAGCAO DE TERRA, ADUBAGAO, PLANTIO
DE GRAMA E REGAS DIARIAS, BEM COMO REPLANTIO;

# ALUGUEL DE FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS;

# FORNECIMENTO E APLICAGAO DE GRAMA, CALCARIO, ADUBOS, MUDAS E AGUA PARA REGAS, QUANDO NAO
HOUVER DISPONIVEL DA CESAN, NO LOCAL; E

# LIMPEZA DA AREA E REMOGAO COM BOTA FORA DE MATERIAL EXCEDENTE, SE HOUVER.

3- CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE PLANTADA (M2).

A MEDICAO SO SE DARA QUANDO TODOS OS SERVICOS ESTIVEREM EXECUTADOS, E AS MUDAS
APRESENTAREM-SE COM VICO SUFICIENTE AO SEU DESENVOLVIMENTO.

BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO

DESCRICAO SIMPLIIFICADA: BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO
DESCRICAO:

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE BANCO PRE-MOLDADO DE CONCRETO
COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUGAO
DOS SERVICOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO
SERA MEDIDO POR UNIDADE COLOCADA (UN).

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO ESTIVER COMPLETAMENTE INSTALADA.

CAIXA RALO EM CONCRETO, COMPLETA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CAIXA RALO EM CONCRETO, COMPLETA
1 - DESCRICAO DO SERVICO:

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA RALO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, INCLUSIVE GRELHA DE
CONCRETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSICAO DE CUSTO INCLUIRA:
MAO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
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A MEDIGAO SE DARA POR UNIDADE (UN) ASSENTADA.
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