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Descrigao
ESGOT C/ AUX DE CJ MOTO-BOMBA ATE 10M3/H

DESCRICAO SIMPLIFICADA: ESGOTAMENTO COM AUXILIO DE CONJUNTO MOTO BOMBA CAPACIDADE ATE 10
M3/H.

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

ESGOTAMENTO COM AUXILIO DE CONJUNTO MOTO BOMBA COM CAPACIDADE ATE 10 M3/H, CONPREEENDENDO
O SERVICO DE RETIRADA DE AGUA DO INTERIOR DE VALAS OU CAVAS POR INTERMEDIO DE CONJUNTO
MOTO-BOMBA.

INDEPENDENTE DAS CARACTERISTICAS DE PLACA DA BOMBA, QUALQUER CONJUNTO MOTO-BOMBA
APRESENTADO PELA EMPREITEIRA DEVERA SER TESTADO QUANTO A SUA CAPACIDADE DE ESGOTAMENTO,
TESTE ESTE QUE SERA EXECUTADO ANTERIORMENTE AO INIiCIO DOS SERVICOS, FICANDO A EMPREITEIRA
OBRIGADA A FORNECER TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUCAO DO
SERVICO, INCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, OU GASOLINA OU DIESEL, MOBILIZACAO, DESMOBILACAO DOS
EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE UM TAMBOR METALICO DE 200 LITROS, DE FORMA CILINDRICA, EM BOAS
CONDICOES FiSICAS, SEM VAZAMENTOS E SEM AVARIAS.

3 - CRITERIO DE MEDICAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE TEMPO EFETIVAMENTE UTILIZADO (HRS).

ESGOT C/ AUX DE CJ MOTO-BOMBA ACI 10M3/H

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESGOTAMENTO COM AUXILIO DE CONJUNTO MOTO BOMBA CAPACIDADE ACIMA DE
10 M3/H.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

ESGOTAMENTO COM AUXILIO DE CONJUNTO MOTO BOMBA COM CAPACIDADE MAIOR QUE 10 M3/H,
COMPREENDENDO O SERVIGO DE RETIRADA DE AGUA DO INTERIOR DE VALAS OU CAVAS POR INTERMEDIO DE
CONJUNTO MOTO-BOMBA,

INDEPENDENTE DAS CARACTERISTICAS DE PLACA DA BOMBA, QUALQUER CONJUNTO MOTO-BOMBA
APRESENTADO PELA EMPREITEIRA DEVERA SER TESTADO QUANTO A SUA CAPACIDADE DE ESGOTAMENTO,
TESTE ESTE QUE SERA EXECUTADO ANTERIORMENTE AO INICIO DOS SERVICOS, FICANDO A EMPREITEIRA
OBRIGADA A FORNECER TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SUA EXECUGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, OU GASOLINA OU DIESEL, MOBILIZAGAO, DESMOBILAGAO DOS
EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE UM TAMBOR METALICO DE 200 LITROS, DE FORMA CILINDRICA, EM BOAS
CONDIGOES FISICAS, SEM VAZAMENTOS E SEM AVARIAS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE TEMPO EFETIVAMENTE UTILIZADO (HRS).

NOTAS:
1- DEVERA SER MANTIDO O REBAIXAMENTO DO LENGOL TERRENO PERMANENTEMENTE, IMPEDINDO QUE O

NIVEL D#AGUA SE ELEVE NO INTERIOR DAS CAVAS OU VALAS CRIANDO OBSTACULO A PERFEITA EXECUGAO DA
OBRA.
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2- AS BOMBAS NAO PODERAO SER DE ACIONAMENTO MANUAL.

3- O MOTO-BOMBA DEVERA SER INSTALADO NO LUGAR DEFINITIVO DE TRABALHO E LIGADO A CORRENTE DE
ACIONAMENTO ELETRICO OU A MOTORES MOVIDOS A GASOLINA OU DIESEL;

REBAI LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO COM PONTEIRAS FILTRANTES (CIXMES).
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO COM PONTEIRAS FILTRANTES (CIXMES).

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, MOBILIZAGAO E DESMOBILAGAO DOS EQUIPAMENTOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE UTILIZADA (UN), SENDO O PRODUTO DO CONJUNTO DE PONTEIRAS
FILTRANTES PELO TOTAL DE MESES EM OPERAGAO (CJ X MES).

NOTAS:

1 - O NIVEL DE REBAIXAMENTO DEVE SER DE, NO MINIMO, 30 CM ABAIXO DA COTA DA FUNDAGAO DA OBRA OU
DO EMBASAMENTO DA REDE, E QUANDO NECESSARIO DEVIDAMENTE CONTROLADO POR PIEZOMETROS.

2 - O REBAIXAMENTO DEVE SER INICIADO APROXIMADAMENTE TRES HORAS ANTES DO COMEGO DOS
TRABALHOS.

3 - DEVE-SE OBSERVAR QUE DE ACORDO COM A GRANULOMETRIA DO SOLO, A PONTEIRA DEVE TER, OU NAO,
MATERIAL FILTRANTE (POR EXEMPLO: BIDIM) E QUE, DE ACORDO COM O ALCANCE DA PONTEIRA E A
PROFUNDIDADE DE REBAIXAMENTO NECESSARIO, PODER HAVER MAIS DE UM ESTAGIO DE REBAIXAMENTO.

4 - A CONTRATADA DEVE RESPONDER PELAS CONSEQUENCIAS DAS IRREGULARIDADES OU ANOMALIAS
OCORRIDAS DURANTE O REBAIXAMENTO, QUAISQUER QUE SEJAM AS SUAS ORIGENS.

REBAI LENCOL FREATICO C/ PONT FILTRANTES

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO COM PONTEIRAS FILTRANTES (METRO).

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

REBAIXAMENTO DE LENGCOL FREATICO COM PONTEIRAS FILTRANTES (METRO).

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO

SERVIGO, INCLUSIVE ENERGIA ELETRICA, MOBILIZAGAO E DESMOBILAGAO DOS EQUIPAMENTOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE UTILIZADA (M).
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NOTAS:

1 - O NIVEL DE REBAIXAMENTO DEVE SER DE, NO MINIMO, 30 CM ABAIXO DA COTA DA FUNDAGAO DA OBRA OU
DO EMBASAMENTO DA REDE, E QUANDO NECESSARIO DEVIDAMENTE CONTROLADO POR PIEZOMETROS.

2 - O REBAIXAMENTO DEVE SER INICIADO APROXIMADAMENTE TRES HORAS ANTES DO COMEGO DOS
TRABALHOS.

3 - DEVE-SE OBSERVAR QUE DE ACORDO COM A GRANULOMETRIA DO SOLO, A PONTEIRA DEVE TER, OU NAO,
MATERIAL FILTRANTE (POR EXEMPLO: BIDIM) E QUE, DE ACORDO COM O ALCANCE DA PONTEIRA E A
PROFUNDIDADE DE REBAIXAMENTO NECESSARIO, PODER HAVER MAIS DE UM ESTAGIO DE REBAIXAMENTO.

4 - A CONTRATADA DEVE RESPONDER PELAS CONSEQUENCIAS DAS IRREGULARIDADES OU ANOMALIAS
OCORRIDAS DURANTE O REBAIXAMENTO, QUAISQUER QUE SEJAM AS SUAS ORIGENS.
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