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Descrigao
ESCAVACAO MANUAL SOLO 12CAT PROF ATE 3M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESCAVAGAO MANUAL DE SOLO DE 12 CATEGORIA COM PROFUNDIDADE ATE 3
METROS.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

ESCAVAGAO MANUAL EM QUALQUER TIPO DE SOLO QUE SEJAM DE 12 CATEGORIA (ATERRO RECENTE OU
ANTIGO, AREIA, ARGILA, PUGARRA OU TABATINGA), COM PROFUNDIDADE ATE 3 METROS.

2 - COMPONENTES DE CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE
ESCAVAGAO, RETIRADA, DEPOSIGAO DE MATERIAL ESCAVADO, E REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA OU
CAVA,;

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELO VOLUME ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE.

A MEDICAO SO SE DARA QUANDO O FUNDO DA VALA OU CAVAS APRESENTAREM-SE DEVIDAMENTE
REGULARIZADO E PRONTA PARA RECEBER A TUBULAGAO A SER ASSENTADA OU EXECUTAR O SERVICO
NECESSARIO.

SO SERAO ACEITAS AS MEDICOES DE ESCAVACOES, COM DIMENSOES SUPERIORES AS EXPRESSAS NOS
QUADROS 1 E 2 ABAIXO, SE DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS E AUTORIZADAS PELA FISCALIZAGAO.

QUADRO 1 : DIMENSOES DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE REDES DE AGUA.

DIAMETRO / LURA / PROFUNDIDADE DA VALA

DN 20 A 40MM (DERIVAGAO) L: 20 A 40,0CM P: 30 A 60,0CM
DN 50 A 100MM L: 40,0CM P: 60,0CM

DN 150MM L: 50,0CM P: 100,0CM

DN 200MM L: 60,0CM P: 115,0CM
DN 250MM L: 60,0CM P: 115,0CM
DN 300MM L: 70,0CM P: 125,0CM
DN 350MM L: 70,0CM P: 125,0CM
DN 400MM L: 75,0CM P: 140,0CM
DN 450MM L: 75,0CM P: 150,0CM
DN 500MM L: 75,0CM P: 150,0CM
DN 600MM L: 80,0CM P: 160,0CM
DN 700MM L: 90,0CM P: 170,0CM
DN 800MM L: 100,0CM P: 180,0CM
DN 900MM L: 120,0CM P: 190,0CM

DN 1000MM L: 140,0CM P: 200,0CM

QUADRO 2: LURA LIMITE DE VALAS EM FUNGAO DA PROFUNDIDADE PARA REDES DE ESGOTO.

DIAMETRO / LARGURA / PROFUNDIDADE DA VALA

DN 150MM A 200MM L: ATE 65,0CM P: H <= 125,0CM

DN 150MM A 200MM L: 65,0CM A 75,0CM P: 125,0CM < H <=175,0CM
DN 150MM A 200MM L: 65,0CM A 75,0CM P: 175,0CM < H <= 225,0CM
DN 150MM A 200MM L: 75,0CM A 85,0CM P: 225,0CM < H <= 275,0CM
DN 150MM A 200MM L: 75,0CM A 85,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM
DN 150MM A 200MM L: 85,0CM A 95,0CM P: 325,0CM < H <=375,0CM
DN 150MM A 200MM L: 85,0CM A 95,0CM P: 375,0CM < H <=425,0CM
DN 150MM A 200MM L: 95,0CM A 105,0CM P: 425,0CM < H <= 475,0CM

DN 250MM A 300MM L: ATE 75,0CM P: H <= 125,0CM

DN 250MM A 300MM L: 75,0CM A 85,0CM P: 125,0CM < H <=175,0CM
DN 250MM A 300MM L: 75,0CM A 85,0CM P: 175,0CM < H <= 225,0CM
DN 250MM A 300MM L: 85,0CM A 95,0CM P: 225,0CM < H <= 275,0CM
DN 250MM A 300MM L: 85,0CM A 95,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM
DN 250MM A 300MM L: 95,0CM A 105,0CM P: 325,0CM < H <= 375,0CM
DN 250MM A 300MM L: 95,0CM A 105,0CM P: 375,0CM < H <= 425,0CM
DN 250MM A 300MM L: 105,0CM A 115,0CM P: 425,0CM < H <=475,0CM
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DN 350MM A 400MM L: ATE 85,0CM P: H <=125,0CM

DN 350MM A 400MM L: 85,0CM A 95,0CM P: 125,0CM < H <= 175,0CM
DN 350MM A 400MM L: 85,0CM A 95,0CM P: 175,0CM < H <= 225,0CM
DN 350MM A 400MM L: 95,0CM A 105,0CM P: 225,0CM < H <= 275,0CM
DN 350MM A 400MM L: 95,0CM A 105,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM
DN 350MM A 400MM L: 105,0CM A 115,0CM P: 325,0CM < H <= 375,0CM
DN 350MM A 400MM L: 105,0CM A 115,0CM P: 375,0CM < H <= 425,0CM
DN 350MM A 400MM L: 115,0CM A 125,0CM P: 425,0CM < H <= 475,0CM
DN 450MM A 500MM L: ATE 95,0CM P: H <= 125,0CM

DN 450MM A 500MM L: 95,0CM A 105,0CM P: 125,0CM < H <= 175,0CM
DN 450MM A 500MM L: 95,0CM A 105,0CM P: 175,0CM < H <= 225,0CM
DN 450MM A 500MM L: 105,0CM A 115,0CM P: 225,0CM < H <= 275,0CM

SERVICO: 2040600020 M3

DN 450MM A 500MM  L: 105,0CM A 115,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM
DN 450MM A 500MM L: 115,0CM A 125,0CM P: 325,0CM < H <= 375,0CM
DN 450MM A 500MM L: 115,0CM A 125,0CM P: 375,0CM < H <= 425,0CM
DN 450MM A 500MM L: 125,0CM A 135,0CM P: 425,0CM < H <= 475,0CM

DN 600MM L: ATE 105,0CM P: H <=125,0CM

DN 600MM L: 105,0CM A 115,0CM P: 125,0CM < H <=175,0CM
DN 600MM L: 105,0CM A 115,0CM P: 175,0CM < H <= 225,0CM
DN 600MM  L: 115,0CM A 125,0CM P: 225,0CM < H <= 275,0CM
DN 600MM L: 115,0CM A 125,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM
DN 600MM  L: 125,0CM A 135,0CM P: 325,0CM < H <= 375,0CM
DN 600MM L: 125,0CM A 135,0CM P: 375,0CM < H <= 425,0CM
DN 600MM  L: 135,0CM A 145,0CM P: 425,0CM < H <= 475,0CM

ESCAVACAO MANUAL SOLO 12CAT PROF ACI 3M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESCAVAGAO MANUAL SOLO 12 CATEGORIA COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 3M.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

ESCAVAGAO MANUAL EM QUALQUER TIPO DE SOLO QUE SEJAM DE 12 CATEGORIA (ATERRO RECENTE OU
ANTIGO, AREIA, ARGILA, PUCARRA OU TABATINGA), COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 3 METROS.

2 - COMPONENTES DE CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE
ESCAVAGCAO, RETIRADA, DEPOSICAO DE MATERIAL ESCAVADO, E REGULARIZACAO DO FUNDO DA VALA OU
CAVA;

3 - CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO PELO VOLUME ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE.

A MEDICAO SO SE DARA QUANDO O FUNDO DA VALA OU CAVAS APRESENTAREM-SE EVIDAMENTE
REGULARIZADO E PRONTA PARA RECEBER A TUBULAGAO A SER ASSENTADA OU EXECUTAR O SERVICO
NECESSARIO.

SO SERAO ACEITAS AS MEDIGOES DE ESCAVAGOES, COM DIMENSOES SUPERIORES AS EXPRESSAS NOS
QUADROS 1 E 2 ABAIXO, SE DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS E AUTORIZADAS PELA FISCALIZAGAO.

QUADRO 1 : DIMENSOES DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE REDES DE AGUA.

DIAMETRO / LURA / PROFUNDIDADE DA VALA

DN 20 A 40MM (DERIVAGAO) L: 20 A 40,0CM P: 30 A 60,0CM
DN 50 A 100MM L: 40,0CM P: 60,0CM

DN 150MM L: 50,0CM P: 100,0CM

DN 200MM L: 60,0CM P: 115,0CM
DN 250MM L: 60,0CM P: 115,0CM
DN 300MM L: 70,0CM P: 125,0CM
DN 350MM L: 70,0CM P: 125,0CM
DN 400MM L: 75,0CM P: 140,0CM
DN 450MM L: 75,0CM P: 150,0CM
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DN 500MM L: 75,0CM P: 150,0CM
DN 600MM L: 80,0CM P: 160,0CM
DN 700MM L: 90,0CM P: 170,0CM
DN 800MM L: 100,0CM P: 180,0CM
DN 900MM L: 120,0CM P: 190,0CM

DN 1000MM L: 140,0CM P: 200,0CM

QUADRO 2: LURA LIMITE DE VALAS EM FUNGAO DA PROFUNDIDADE PARA REDES DE ESGOTO.

DIAMETRO / LARGURA / PROFUNDIDADE DA VALA

DN 150MM A 200MM
DN 150MM A 200MM
DN 150MM A 200MM
DN 150MM A 200MM
DN 150MM A 200MM
DN 150MM A 200MM
DN 150MM A 200MM
DN 150MM A 200MM

DN 250MM A 300MM
DN 250MM A 300MM
DN 250MM A 300MM

L: ATE 65,0CM P: H<=125,0CM

L: 65,0CM A 75,0CM P: 1250CM < H <= 175,0CM

: 65,0CM A 75,0CM P: 175,0CM < H <= 225,0CM

: 75,0CM A 85,0CM P: 225,0CM < H <= 275,0CM

: 75,0CM A 85,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM

: 85,0CM A 95,0CM P: 325,0CM < H <= 375,0CM

: 85,0CM A 95,0CM P: 375,0CM < H <= 425,0CM

: 95,0CM A 105,0CM P: 425,0CM < H <= 475,0CM

L: ATE 75,0CM P: H <=125,0CM
L: 75,0CM A 85,0CM P: 125,0CM < H <=175,0CM
L: 75,0CM A 85,0CMP: 175,0CM < H <= 225,0CM

DN 250MM A 300MM L: 85,0CM A 95,0CM P: 225,0CM < H <= 275,0CM
DN 250MM A 300MM L: 85,0CM A 95,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM
DN 250MM A 300MM L: 95,0CM A 105,0CM P: 325,0CM < H <= 375,0CM
DN 250MM A 300MM L: 95,0CM A 105,0CM P: 375,0CM < H <= 425,0CM
DN 250MM A 300MM L: 105,0CM A 115,0CM P: 425,0CM < H <=475,0CM

DN 350MM A 400MM
DN 350MM A 400MM
DN 350MM A 400MM
DN 350MM A 400MM
DN 350MM A 400MM
DN 350MM A 400MM
DN 350MM A 400MM
DN 350MM A 400MM

DN 450MM A 500MM
DN 450MM A 500MM
DN 450MM A 500MM
DN 450MM A 500MM

: ATE 85,0CM P: H <= 125,0CM

: 85,0CM A 95,0CM P: 125,0CM < H <= 175,0CM

: 85,0CM A 95,0CM P: 175,0CM < H <= 225,0CM
95,0CM A 105,0CM P: 225,0CM < H <= 275,0CM
95,0CM A 105,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM
105,0CM A 115,0CM P: 325,0CM < H <= 375,0CM
:105,0CM A 115,0CM P: 375,0CM < H <= 425,0CM

:ATE95,0CM P: H <=125,0CM

1 95,0CM A 105,0CM P: 125,0CM < H <=175,0CM
1 95,0CM A 105,0CM P: 175,0CM < H <= 225,0CM
:105,0CM A 115,0CM P: 225,0CM < H <= 275,0CM

:115,0CM A 125,0CM P: 425,0CM < H <= 475,0CM

DN 450MM A 500MM  L: 105,0CM A 115,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM
DN 450MM A 500MM L: 115,0CM A 125,0CM P: 325,0CM < H <= 375,0CM
DN 450MM A 500MM L: 115,0CM A 125,0CM P: 375,0CM < H <= 425,0CM
DN 450MM A 500MM L: 125,0CM A 135,0CM P: 425,0CM < H <= 475,0CM

DN 600MM L: ATE 105,0CM P: H <=125,0CM

DN 600MM L: 105,0CM A 115,0CM P: 125,0CM < H <=175,0CM
DN 600MM L: 105,0CM A 115,0CM P: 175,0CM < H <= 225,0CM
DN 600MM  L: 115,0CM A 125,0CM P: 225,0CM < H <= 275,0CM
DN 600MM L: 115,0CM A 125,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM
DN 600MM  L: 125,0CM A 135,0CM P: 325,0CM < H <= 375,0CM
DN 600MM L: 125,0CM A 135,0CM P: 375,0CM < H <= 425,0CM
DN 600MM  L: 135,0CM A 145,0CM P: 425,0CM < H <= 475,0CM

ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE

DESCRICAO SIMPLIFICADA: ESCAVAGAO MANUAL SOLO MOLE EM VALA OU CAVA PROFUNDIDADE ATE 1,0M.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

ESCAVAGAO MANUAL SOLO MOLE EM VALA OU CAVA PROFUNDIDADE ATE 1,0M.
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Descrigao

2 - COMPONENTES DE CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE
ESCAVAGAO, RETIRADA, DEPOSIGAO DE MATERIAL ESCAVADO, E REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA OU
CAVA,

3 - CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO PELO VOLUME ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE.

A MEDICGAO SO SE DARA QUANDO O FUNDO DA VALA OU CAVAS APRESENTAREM-SE EVIDAMENTE

REGULARIZADO E PRONTA PARA RECEBER A TUBULACAO A SER ASSENTADA OU EXECUTAR O SERVICO
NECESSARIO

ESCAVACAO MANUAL DE SOLO TURFOSO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESCAVAGAO MANUAL SOLO TURFOSO EM VALA OU CAVA.,

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

ESCAVAGAO MANUAL SOLO TURFOSO EM VALA OU CAVA.,

2 - COMPONENTES DE CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE
ESCAVACAO, RETIRADA, DEPOSICAO DE MATERIAL ESCAVADO, E REGULARIZACAO DO FUNDO DA VALA OU
CAVA;

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO PELO VOLUME ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE.

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO O FUNDO DA VALA OU CAVAS APRESENTAREM-SE EVIDAMENTE

REGULARIZADO E PRONTA PARA RECEBER A TUBULAGAO A SER ASSENTADA OU EXECUTAR O SERVICO
NECESSARIO

ESCAVACAO MANUAL SOLO 22CAT PROF ATE 3M

DESCRICAO SIMPLIFICADA: ESCAVAGAO MANUAL SOLO 22 CATEGORIA COM PROFUNDIDADE ATE 3 METROS

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

ESCAVAGCAO MANUAL EM QUALQUER TIPO DE SOLO QUE SEJAM DE 22 CATEGORIA (ATERRO DURA, ROCHA
DECOMPOSTA, ARGILA COM PREDOMINANCIA DE PEDREGULHO, ESTRATIFICAGAO EM PEQUENAS CAMADAS,
PEDRAS SOLTAS EM DIMENSOES DAS CAMADAS "PEDRAS DE MAQ"), COM PROFUNDIDADE ATE 3 METROS.

2 - COMPONENTES DE CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE
ESCAVACAO, RETIRADA, DEPOSICAO DE MATERIAL ESCAVADO, E REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA OU
CAVA;

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELO VOLUME ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE.

A MEDICAO SO SE DARA QUANDO O FUNDO DA VALA OU CAVAS APRESENTAREM-SE DEVIDAMENTE

REGULARIZADO E PRONTO PARA RECEBER A TUBULAGAO A SER ASSENTADA OU EXECUTAR O SERVICO
NECESSARIO.
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Descrigao

ESCAVACAO MECAN SOLO 12CAT PROF ATE 3M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESCAVAGAO MECANICA DO SOLO 12 CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE ATE 3M.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

ESCAVAGAO MECANICA EM QUALQUER TIPO DE SOLO QUE SEJAM DE 12 CATEGORIA (ATERRO RECENTE OU
ANTIGO, AREIA, ARGILA, PUCARA OU TABATINGA), COM PROFUNDIDADE ATE 3 METROS.

2 - COMPONENTES DE CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS
SERVIGOS DE ESCAVAGAO, RETIRADA, DEPOSIGAO DE MATERIAL ESCAVADO, E REGULARIZAGAO DO FUNDO DA
VALA OU CAVA,

3 - CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO PELO VOLUME ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE.

A MEDICAO SO SE DARA QUANDO O FUNDO DA VALA OU CAVAS APRESENTAREM-SE EVIDAMENTE
REGULARIZADO E PRONTA PARA RECEBER A TUBULAGAO A SER ASSENTADA OU EXECUTAR O SERVICO
NECESSARIO.

SO SERAO ACEITAS AS MEDICOES DE ESCAVACOES, COM DIMENSOES SUPERIORES AS EXPRESSAS NOS
QUADROS 1 E 2 ABAIXO, SE DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS E AUTORIZADAS PELA FISCALIZAGAO.

QUADRO 1 : DIMENSOES DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE REDES DE AGUA.

DIAMETRO / LURA / PROFUNDIDADE DA VALA

DN 20 A 40MM (DERIVAGAO) L: 20 A 40,0CM P: 30 A 60,0CM
DN 50 A 100MM L: 40,0CM P: 60,0CM

DN 150MM L: 50,0CM P: 100,0CM

DN 200MM L: 60,0CM P: 115,0CM
DN 250MM L: 60,0CM P: 115,0CM
DN 300MM L: 70,0CM P: 125,0CM
DN 350MM L: 70,0CM P: 125,0CM
DN 400MM L: 75,0CM P: 140,0CM
DN 450MM L: 75,0CM P: 150,0CM
DN 500MM L: 75,0CM P: 150,0CM
DN 600MM L: 80,0CM P: 160,0CM
DN 700MM L: 90,0CM P: 170,0CM
DN 800MM L: 100,0CM P: 180,0CM
DN 900MM L: 120,0CM P: 190,0CM

DN 1000MM L: 140,0CM P: 200,0CM
QUADRO 2: LURA LIMITE DE VALAS EM FUNGAO DA PROFUNDIDADE PARA REDES DE ESGOTO.

DIAMETRO / LARGURA / PROFUNDIDADE DA VALA

DN 150MM A 200MM L: ATE 65,0CM P: H <= 125,0CM

DN 150MM A 200MM L: 65,0CM A 75,0CM P: 125,0CM < H <=175,0CM
DN 150MM A 200MM L: 65,0CM A 75,0CM P: 175,0CM < H <= 225,0CM
DN 150MM A 200MM L: 75,0CM A 85,0CM P: 225,0CM < H <=275,0CM
DN 150MM A 200MM L: 75,0CM A 85,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM
DN 150MM A 200MM L: 85,0CM A 95,0CM P: 325,0CM < H <= 375,0CM
DN 150MM A 200MM L: 85,0CM A 95,0CM P: 375,0CM < H <=425,0CM
DN 150MM A 200MM L: 95,0CM A 105,0CM P: 425,0CM < H <= 475,0CM

DN 250MM A 300MM L: ATE 75,0CM P: H <= 125,0CM

DN 250MM A 300MM L: 75,0CM A 85,0CM P: 125,0CM < H <=175,0CM
DN 250MM A 300MM L: 75,0CM A 85,0CM P: 175,0CM < H <= 225,0CM
DN 250MM A 300MM L: 85,0CM A 95,0CM P: 225,0CM < H <= 275,0CM
DN 250MM A 300MM L: 85,0CM A 95,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM
DN 250MM A 300MM L: 95,0CM A 105,0CM P: 325,0CM < H <= 375,0CM
DN 250MM A 300MM L: 95,0CM A 105,0CM P: 375,0CM < H <= 425,0CM
DN 250MM A 300MM L: 105,0CM A 115,0CM P: 425,0CM < H <=475,0CM

DN 350MM A 400MM L: ATE 85,0CM P: H <= 125,0CM

DN 350MM A 400MM L: 85,0CM A 95,0CM P: 125,0CM < H <=175,0CM
DN 350MM A 400MM L: 85,0CM A 95,0CM P: 175,0CM < H <= 225,0CM
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DN 350MM A 400MM L: 95,0CM A 105,0CM P: 225,0CM < H <= 275,0CM
DN 350MM A 400MM L: 95,0CM A 105,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM
DN 350MM A 400MM L: 105,0CM A 115,0CM P: 325,0CM < H <= 375,0CM
DN 350MM A 400MM L: 105,0CM A 115,0CM P: 375,0CM < H <= 425,0CM
DN 350MM A 400MM L: 115,0CM A 125,0CM P: 425,0CM < H <= 475,0CM

DN 450MM A 500MM
DN 450MM A 500MM

:ATE95,0CM P: H <=125,0CM

1 95,0CM A 105,0CM P: 125,0CM < H <=175,0CM
DN 450MM A 500MM L: 95,0CM A 105,0CM P: 175,0CM < H <= 225,0CM
DN 450MM A 500MM L: 105,0CM A 115,0CM P: 225,0CM < H <= 275,0CM
DN 450MM A 500MM  L: 105,0CM A 115,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM
DN 450MM A 500MM L: 115,0CM A 125,0CM P: 325,0CM < H <= 375,0CM
DN 450MM A 500MM L: 115,0CM A 125,0CM P: 375,0CM < H <= 425,0CM
DN 450MM A 500MM L: 125,0CM A 135,0CM P: 425,0CM < H <= 475,0CM

DN 600MM L: ATE 105,0CM P: H <=125,0CM

DN 600MM L: 105,0CM A 115,0CM P: 125,0CM < H <=175,0CM
DN 600MM L: 105,0CM A 115,0CM P: 175,0CM < H <= 225,0CM
DN 600MM  L: 115,0CM A 125,0CM P: 225,0CM < H <= 275,0CM
DN 600MM L: 115,0CM A 125,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM
DN 600MM  L: 125,0CM A 135,0CM P: 325,0CM < H <= 375,0CM
DN 600MM L: 125,0CM A 135,0CM P: 375,0CM < H <= 425,0CM
DN 600MM  L: 135,0CM A 145,0CM P: 425,0CM < H <= 475,0CM

ESCAVACAO MECAN SOLO 12CAT PROF ACI 3M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESCAVAGAO MECANICA DO SOLO 12 CATEGORIA COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 3M
1 - DESCRIGAO DO SERVICO

ESCAVAGAO MECANICA EM QUALQUER TIPO DE SOLO QUE SEJAM DE 12 CATEGORIA (ATERRO RECENTE OU
ANTIGO, AREIA, ARGILA, PUCARA OU TABATINGA), COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 3 METROS.

2 - COMPONENTES DE CUSTO
FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS
SERVICOS DE ESCAVACAO, RETIRADA, DEPOSICAO DE MATERIAL ESCAVADO, E REGULARIZACAO DO FUNDO DA
VALA OU CAVA;

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO PELO VOLUME ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE.

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO O FUNDO DA VALA OU CAVAS APRESENTAREM-SE EVIDAMENTE
REGULARIZADO E PRONTA PARA RECEBER A TUBULACAO A SER ASSENTADA OU EXECUTAR O SERVICO
NECESSARIO.

SO SERAO ACEITAS AS MEDICOES DE ESCAVAGOES, COM DIMENSOES SUPERIORES AS EXPRESSAS NOS
QUADROS 1 E 2 ABAIXO, SE DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS E AUTORIZADAS PELA FISCALIZAGAO.

QUADRO 1 : DIMENSOES DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE REDES DE AGUA.

DIAMETRO / LURA / PROFUNDIDADE DA VALA

DN 20 A 40MM (DERIVAGAO) L: 20 A 40,0CM P: 30 A 60,0CM
DN 50 A 100MM L: 40,0CM P: 60,0CM

DN 150MM L: 50,0CM P: 100,0CM

DN 200MM L: 60,0CM P: 115,0CM
DN 250MM L: 60,0CM P: 115,0CM
DN 300MM L: 70,0CM P: 125,0CM
DN 350MM L: 70,0CM P: 125,0CM
DN 400MM L: 75,0CM P: 140,0CM
DN 450MM L: 75,0CM P: 150,0CM
DN 500MM L: 75,0CM P: 150,0CM
DN 600MM L: 80,0CM P: 160,0CM
DN 700MM L: 90,0CM P: 170,0CM
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DN 800MM L: 100,0CM P: 180,0CM
DN 900MM L: 120,0CM P: 190,0CM
DN 1000MM L: 140,0CM P: 200,0CM

QUADRO 2: LURA LIMITE DE VALAS EM FUNGAO DA PROFUNDIDADE PARA REDES DE ESGOTO.

DIAMETRO / LARGURA / PROFUNDIDADE DA VALA

DN 150MM A 200MM

L:

DN 150MM A 200MM L:

DN 150MM A 200MM
DN 150MM A 200MM
DN 150MM A 200MM
DN 150MM A 200MM
DN 150MM A 200MM
DN 150MM A 200MM

DN 250MM A 300MM

L:

1 65,0CM A 75,0CM P

. 75,0CM A 85,0CM P

: 75,0CM A 85,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM

: 85,0CM A 95,0CM P

: 85,0CM A 95,0CM P:

1 95,0CM A 105,0CM P: 425,0CM < H <=475,0CM

ATE 65,0CM P: H<=125,0CM

65,0CM A 75,0CM P: 125,0CM < H <= 175,0CM
: 175,0CM < H <= 225,0CM
: 225,0CM < H <= 275,0CM

1 325,0CM < H <= 375,0CM
375,0CM < H <= 425,0CM

ATE 75,0CM P: H<=125,0CM

DN 250MM A 300MM L: 75,0CM A 85,0CM P: 125,0CM < H <=175,0CM
DN 250MM A 300MM L: 75,0CM A 85,0CM P: 175,0CM < H <= 225,0CM
DN 250MM A 300MM L:
DN 250MM A 300MM L:
DN 250MM A 300MM L:
DN 250MM A 300MM L:
DN 250MM A 300MM L:

85,0CM A 95,0CM P: 225,0CM < H <= 275,0CM
85,0CM A 95,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM
95,0CM A 105,0CM P: 325,0CM < H <= 375,0CM
95,0CM A 105,0CM P: 375,0CM < H <= 425,0CM
105,0CM A 115,0CM P: 425,0CM < H <=475,0CM

DN 350MM A 400MM L: ATE 85,0CM P: H <= 125,0CM

DN 350MM A 400MM L: 85,0CM A 95,0CM P: 125,0CM <H <=175,0CM
DN 350MM A 400MM L: 85,0CM A 95,0CM P: 175,0CM < H <= 225,0CM
DN 350MM A 400MM L: 95,0CM A 105,0CM P: 225,0CM < H <= 275,0CM
DN 350MM A 400MM L: 95,0CM A 105,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM
DN 350MM A 400MM L: 105,0CM A 115,0CM P: 325,0CM < H <= 375,0CM
DN 350MM A 400MM L: 105,0CM A 115,0CM P: 375,0CM < H <= 425,0CM
DN 350MM A 400MM L: 115,0CM A 125,0CM P: 425,0CM < H <= 475,0CM
DN 450MM A 500MM L: ATE 95,0CM P: H <= 125,0CM

DN 450MM A 500MM L: 95,0CM A 105,0CM P: 125,0CM < H <=175,0CM
DN 450MM A 500MM L: 95,0CM A 105,0CM P: 175,0CM < H <= 225,0CM
DN 450MM A 500MM L: 105,0CM A 115,0CM P: 225,0CM < H <= 275,0CM

DN 450MM A 500MM  L: 105,0CM A 115,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM
DN 450MM A 500MM L: 115,0CM A 125,0CM P: 325,0CM < H <= 375,0CM
DN 450MM A 500MM L: 115,0CM A 125,0CM P: 375,0CM < H <= 425,0CM
DN 450MM A 500MM L: 125,0CM A 135,0CM P: 425,0CM < H <= 475,0CM

DN 600MM L: ATE 105,0CM P: H <=125,0CM

DN 600MM L: 105,0CM A 115,0CM P: 125,0CM < H <=175,0CM
DN 600MM L: 105,0CM A 115,0CM P: 175,0CM < H <= 225,0CM
DN 600MM  L: 115,0CM A 125,0CM P: 225,0CM < H <= 275,0CM
DN 600MM L: 115,0CM A 125,0CM P: 275,0CM < H <= 325,0CM
DN 600MM  L: 125,0CM A 135,0CM P: 325,0CM < H <= 375,0CM
DN 600MM L: 125,0CM A 135,0CM P: 375,0CM < H <= 425,0CM
DN 600MM  L: 135,0CM A 145,0CM P: 425,0CM < H <= 475,0CM

SERVICO: 2040600080 M3 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL TURFOSO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESCAVAGAO MECANICA SOLO TURFOSO EM VALA OU CAVA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

ESCAVACAO MANUAL SOLO TURFOSO EM VALA OU CAVA.

2 - COMPONENTES DE CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS

SERVICOS DE ESCAVAGAO, RETIRADA, DEPOSIGAO DE MATERIAL ESCAVADO, E REGULARIZAGAO DO FUNDO DA
VALA OU CAVA;
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SERVICO: 2040600090 M3

SERVICO: 2040600100 M3

SERVICO: 2040600110 M3

Descrigao

3 - CRITERIO DE MEDICAO
SERA MEDIDO PELO VOLUME ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE.
A MEDICAO SO SE DARA QUANDO O FUNDO DA VALA OU CAVAS APRESENTAREM-SE EVIDAMENTE

REGULARIZADO E PRONTA PARA RECEBER A TUBULAGAO A SER ASSENTADA OU EXECUTAR O SERVICO
NECESSARIO

ESCAVACAO MECAN SOLO 223CAT PROF ATE 3M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESCAVAGAO MECANICA DO SOLO 22 CATEGORIA COM PROFUNDIDADE ATE DE 3M
1 - DESCRIGAO DO SERVICO

ESCAVAGAO MECANICA EM QUALQUER TIPO DE SOLO QUE SEJAM DE 22 CATEGORIA,(ARGILA DURA, ROCHA
DECOMPOSTA, ESTRATIFICAGAO EM PEQUENAS CAMADAS, ETC..), COM PROFUNDIDADE ATE 3 METROS.

2 - COMPONENTES DE CUSTO
FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS
SERVICOS DE ESCAVACAO, RETIRADA, DEPOSICAO DE MATERIAL ESCAVADO, E REGULARIZACAO DO FUNDO DA
VALA OU CAVA;

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO PELO VOLUME ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE.

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO O FUNDO DA VALA OU CAVAS APRESENTAREM-SE EVIDAMENTE

REGULARIZADO E PRONTA PARA RECEBER A TUBULAGAO A SER ASSENTADA OU EXECUTAR O SERVICO
NECESSARIO.

ESCAVACAO MECAN SOLO 22CAT PROF ACI 3M

DESCRICAO SIMPLIFICADA: ESCAVAGAO MECANICA DO SOLO 22 CATEGORIA COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 3M
1 - DESCRICAO DO SERVICO

ESCAVACAO MECANICA EM QUALQUER TIPO DE SOLO QUE SEJAM DE 22 CATEGORIA,(ARGILA DURA, ROCHA
DECOMPOSTA, ESTRATIFICAGAO EM PEQUENAS CAMADAS, ETC..), COM PROFUNDIDADE ACIMA 3 METROS.

2 - COMPONENTES DE CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS
SERVICOS DE ESCAVAGAO, RETIRADA, DEPOSICAO DE MATERIAL ESCAVADO, E REGULARIZAGAO DO FUNDO DA
VALA OU CAVA;

3 - CRITERIO DE MEDICAOQ

SERA MEDIDO PELO VOLUME ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE.

A MEDICAO SO SE DARA QUANDO O FUNDO DA VALA OU CAVAS APRESENTAREM-SE EVIDAMENTE

REGULARIZADO E PRONTA PARA RECEBER A TUBULAGAO A SER ASSENTADA OU EXECUTAR O SERVICO
NECESSARIO.

ESCAVACAO CAVA/VALA COM ARGAM EXPANSIVA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESCAVAGAO EM CAVA/VALA COM ARGAMASSA EXPANSIVA
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SERVICO: 2040600120 M3

SERVICO: 2040600130 M3

Descrigao

1 - DESCRICAO DO SERVICO

ESCAVACAO EM ROCHA COM UTILIZAGAO DE ARGAMASSA EXPANSIVA.

CONSIDERACOES:

COMPREENDE TODOS OS SERVICOS RELATIVOS AO DESMONTE, DESDOBRAMENTO E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADOS DAS VALAS OU CAVAS, CONSTITUIDOS DE ROCHAS DESTACADAS EM MATACOES COM VOLUMES
SUPERIORES A 1,00M3.

2-COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

-MAO-DE-OBRA NECESSARIA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE ESCAVAGAO, RETIRADA, DEPOSICAO DE
MATERIAL ESCAVADO, E REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA OU CAVA;

-ALUGUEL DE FERRAMENTAS OU EQUIPAMENTOS; E

-FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSARIO PARA ESCAVAGAO.

3-CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE ESCAVADO, OBSERVANDO-SE OS LIMITES
PREESTABELECIDOS (M3).

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO AS VALAS OU CAVAS APRESENTAREM-SE COM OS FUNDOS REGULARIZADOS
E SEM IMPEDIMENTO PARA A CONTINUAGAO DA OBRA.

A REGULARIZAGAO DOS FUNDOS DAS VALAS OU CAVAS DEVERA SER EXECUTADO, MAS NAO COMPUTADO
PARA EFEITO DE MEDIGAO, ESTANDO JA INCLUSO NO CUSTO UNITARIO DO SERVIGO DE ESCAVAGAO.

ESC ROCHA MACICO OU AFLORADA C/ ARG EXPA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESCAVAGAO EM ROCHA MACICO OU AFLORADA COM ARGAMASSA EXPANSIVA
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

ESCAVAGAO EM ROCHA MACIGO OU AFLORADA COM ARGAMASSA EXPANSIVA,

CONSIDERAGOES:

COMPREENDE TODOS OS SERVICOS RELATIVOS AO DESMONTE, DESDOBRAMENTO E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADOS, CONSTITUIDOS DE ROCHAS.

2-COMPONENTES DO CUSTO
A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

-MAO-DE-OBRA NECESSARIA PARA A EXECUGCAO DOS SERVICOS DE ESCAVAGCAO, RETIRADA, DEPOSICAO DE
MATERIAL ESCAVADO;

-ALUGUEL DE FERRAMENTAS OU EQUIPAMENTOS; E

-FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSARIO PARA ESCAVAGAO.

3-CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE ESCAVADO, OBSERVANDO-SE OS LIMITES
PREESTABELECIDOS (M3).

ESCAVACAO MEC EM ROCHA S/ USO EXPLOSIVOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESCAVACAO MECANICA DE ROCHA SEM USO DE EXPLOSIVOS.
1 - DESCRICAO DO SERVICO

COMPREENDE TODOS OS SERVICOS RELATIVOS AO DESMONTE, DESDOBRAMENTO E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO DAS VALAS OU CAVAS, ATRAVES DE PROCESSOS MECANICOS, SEM EMPREGO DE EXPLOSIVOS.
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SERVICO: 2040600140 M3

SERVICO: 2040600150 M3

Descrigao

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO-DE-OBRA NECESSARIA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DE ESCAVAGAO, RETIRADA, DEPOSIGAO DE
MATERIAL ESCAVADO, E REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA OU CAVA, ALUGUEL DE FERRAMENTAS OU
EQUIPAMENTOS;

3 - CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE ESCAVADO, OBSERVANDO-SE OS LIMITES
PREESTABELECIDOS (M3).

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO AS VALAS OU CAVAS APRESENTAREM-SE COM OS FUNDOS REGULARIZADOS
E SEM IMPEDIMENTO PARA A CONTINUAGAO DA OBRA.

ESCAVACAO EM CAVA C/ USO EXPLOSIVOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESCAVACAO EM CAVA COM USO DE EXPLOSIVOS.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

COMPREENDE TODOS OS SERVICOS RELATIVOS AO DESMONTE, DESDOBRAMENTO E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO DAS VALAS OU CAVAS, ATRAVES DE PROCESSOS MECANICOS, COM EMPREGO DE EXPLOSIVOS.
CABERA A EMPREITEIRA A OBTENGAO DAS PERMISSOES LEGAIS PARA A UTILIZAGAO E AQUISIGAO DESTE
MATERIAL, BEM COMO SE RESPONSABILIZAR PELA SUA GUARDA E EMPREGO NA OBRA.

CUIDADO ESPECIAL DEVERA SER TOMADO NO QUE SE REFERE A ESTOCAGEM DE EXPLOSIVOS NO CANTEIRO
DE OBRAS, SUGERINDO-SE, QUANDO POSSIVEL, QUE ESTE MATERIAL SEJA ADQUIRIDO EM PORCOES
SUFICIENTES PARA USO IMEDIATO.

DEVERAO SER EMPREGADOS METODOS DE PROTECAO PARA ESCAVACAO A FOGO, SEMPRE QUE HOUVER
POSSIBILIDADE DE OCORRENCIA DE SINISTROS COM PREJUIZOS PARA TERCEIROS, SENDO QUE ESTES
METODOS ESTAO DESCRITOS EM ITENS ESPECIFICOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO-DE-OBRA NECESSARIA PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE ESCAVAGAO, RETIRADA, DEPOSICAO DE
MATERIAL ESCAVADO, E REGULARIZACAO DO FUNDO DA VALA OU CAVA, ALUGUEL DE FERRAMENTAS OU
EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE DINAMITES OU POLVORAS SECA, ESTOPIM E ESPOLETAS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE ESCAVADO, OBSERVANDO-SE OS LIMITES
PREESTABELECIDOS (M3).

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO AS VALAS OU CAVAS APRESENTAREM-SE COM OS FUNDOS REGULARIZADOS
E SEM IMPEDIMENTO PARA A CONTINUAGAO DA OBRA.

ESCAVACAO MEC E REMOCAO DE SOLOS MOLES

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESCAVAGAO MECANICA E REMOGAO DE SOLOS MOLES
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

ESCAVACAO MECANICA E REMOGAO DE SOLOS MOLES.

CONSIDERAGOES:

COMPREENDE TODOS OS SERVIGOS RELATIVOS A ESCAVAGAO E REMOGAO DE SOLOS MOLES DE VALAS OU
CAVAS.

2 - COMPONENTES DE CUSTO:
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Caédigo UM

SERVICO: 2040600160 M3

SERVICO: 2040600170 M3

Descrigao

FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGCOS DE
ESCAVAGAO, RETIRADA, DEPOSIGAO DE MATERIAL ESCAVADO, E REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA OU
CAVA,

3 - CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO PELO VOLUME ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE.

A MEDICGAO SO SE DARA QUANDO O FUNDO DA VALA OU CAVAS APRESENTAREM-SE EVIDAMENTE

REGULARIZADO E PRONTA PARA RECEBER A TUBULACAO A SER ASSENTADA OU EXECUTAR O SERVICO
NECESSARIO

REGULARIZACAO DO FUNDO DE VALA COM AREIA

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REGULARIZAGAO DO FUNDO DE VALA COM AREIA.

1 - DESCRIGAO DO SERVICO

REGULARIZAGAO DO FUNDO DAS VALAS COM AREIA, COMPREENDE OS SERVICOS DE FORNECIMENTO,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DO LASTRO DE AREIA, NO FUNDO DA VALA OU CAVA NOS #GRADES#
ESTABELECIDOS EM PROJETO OU CONFORME DETERMINAGAO DA FISCALIZAGAO.

A REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA TEM POR FINALIDADE PROPICIAR UM BERGCO DE OPGAO PARA O
ASSENTAMENTO DE REDES PERFEITAMENTE NIVELADO.

TODOS OS MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS NA CAMADA REGULARIZADA, DEVERAO SER DE BOA
PROCEDENCIA E ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, PRINCIPALMENTE DE ORIGEM ORGANICA.

2 - COMPONENTES DE CUSTO

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDICAO

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO O FUNDO DA VALA APRESENTAR-SE DEVIDAMENTE REGULARIZADA E PRONTO
PARA RECEBER A TUBULAGAO.

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE EXECUTADO, CONSIDE- RANDO-SE A LARGURA E
ESPESSURA LIMITES PREVIAMENTE ESTABELECIDOS - (M3).

REGULARIZACAO DO FUNDO DAS CAVA C/ BRITA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REGULARIZAGAO FUNDO DE CAVA COM BRITA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGCO

REGULARIZACAO DO FUNDO DAS CAVAS COM BRITA, COMPREENDE OS SERVICOS DE FORNECIMENTO,
ESPALHAMENTO, NO FUNDO DA CAVA NOS "GRADES" ESTABELECIDOS EM PROJETO OU CONFORME
DETERMINAGAO DA FISCALIZAGAO.

A REGULARIZACAO DO FUNDO DA CAVA TEM POR FINALIDADE PROPICIAR UM BERGO PERFEITAMENTE
NIVELADO.

TODOS OS MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS NA CAMADA REGULARIZADA, DEVERAO SER DE BOA
PROCEDENCIA E ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, PRINCIPALMENTE DE ORIGEM ORGANICA.

2 - COMPONENTES DE CUSTO

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGAO DOS SERVICOS.

3 - CRITERIO DE MEDICAO

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO O FUNDO DA CAVA APRESENTAR-SE DEVIDAMENTE REGULARIZADA.
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Caédigo UM

SERVICO: 2040600180 M3

SERVICO: 2040600190 M3

SERVICO: 2040600200 M3

Descrigao

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE EXECUTADO, CONSIDE- RANDO-SE A LARGURA E
ESPESSURA LIMITES PREVIAMENTE ESTABELECIDOS - (M3).

REGULARIZACAO DO FUNDO VALA

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REGULARIZAGAO DO FUNDO DAS VALAS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL

1 - DESCRIGAO DO SERVICO

REGULARIZACAO DO FUNDO DAS VALAS, COMPREENDE OS SERVICOS DE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E
COMPACTAGAO DO MATERIAL NO FUNDO DA VALA OU CAVA NOS "GRADES" ESTABELECIDOS EM PROJETO OU
CONFORME DETERMINAGAO DA FISCALIZAGAO.

A REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA TEM POR FINALIDADE PROPICIAR UM BERGCO DE OPGAO PARA O
ASSENTAMENTO DE REDES PERFEITAMENTE NIVELADO.

TODOS OS MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS NA CAMADA REGULARIZADA, DEVERAO SER DE BOA
PROCEDENCIA E ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, PRINCIPALMENTE DE ORIGEM ORGANICA.

2 - COMPONENTES DE CUSTO

MAO-DE-OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGAO DOS SERVICOS.

3 - CRITERIO DE MEDICAO

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO O FUNDO DA VALA APRESENTAR-SE DEVIDAMENTE REGULARIZADA E PRONTO
PARA RECEBER A TUBULAGAO.

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE EXECUTADO (M3).

REATERRO MAN SEM COMPACTACAO CONTROLADA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REATERRO MANUAL SEM COMPACTAGAO CONTROLADA

1 - DESCRICAO DO SERVICO

REATERRO MANUAL SEM COMPACTACAO CONTROLADA, COMPREENDE TODOS OS SERVICOS RELATIVOS AO
FECHAMENTO DE VALAS OU CAVAS COM O MATERIAL PROVENIENTE DA PROPRIA ESCAVAGAO, DEVIDAMENTE
SELECIONADO E ESTOCADO PARA TAL FIM, ATRAVES DE PROCESSOS UNICAMENTE MANUAIS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA O ESPALHAMENTO,
HOMOGENEIZAGAO, COMPACTAGAO MANUAL, NIVELAMENTO E ACABANENTO.

3 - CRITERIO DE MEDICAOQ
SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REATERRADO E APILOADO.

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO DO TERMINO DO REATERRO, PARA TRECHOS DE LIMITES PLENAMENTE
DEFINIDOS, E APOS AS ESTRUTURAS OU TUBULAGOES SEREM APROVADAS E, SE POSSIVEL, TESTADAS.

PARA EFEITO DE MEDIGAO, TODAS AS OBRAS REALIZADAS NO INTERIOR DAS VALAS OU CAVAS, QUER
TUBULAGOES DE DIAMETRO 100MM OU ESTRUTURAS, DEVERAO TER SEUS VOLUMES DESCONTADOS DO
VOLUME DE REATERRO.

REATERRO MEC SEM COMPACTACAO CONTROLADA

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REATERRO MECANICO SEM COMPACTAGAO CONTROLADA

1 - DESCRIGAO DO SERVIGCO

Péagina 12/25




CESAN

Prescricbes Técnicas de Servigos Data: 22.10.2016

Hora: 14:48:38
Pag.: 13/0025

Caédigo UM

SERVICO: 2040600210 M3

SERVICO: 2040600220 M3

Descrigao

REATERRO MECANICO SEM COMPACTAGAO CONTROLADA, COMPREENDE TODOS OS SERVICOS RELATIVOS AO
FECHAMENTO DE VALAS OU CAVAS, COM MATERIAL PROVENIENTE DA PROPRIA ESCAVAGAO, DEVIDAMENTE
SELECIONADO E ESTOCADO PARA ESTE FIM, COM AUXILIO DE PROCESSOS MECANICOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA O ESPALHAMENTO,
HOMOGENEIZACAO, COMPACTACAO MECANICA, NIVELAMENTO E ACABANENTO.

3 - CRITERIO DE MEDICAO
SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REATERRADO.

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO DO TERMINO DO REATERRO, PARA TRECHOS DE LIMITES PLENAMENTE
DEFINIDOS, E APOS AS ESTRUTURAS OU TUBULAGOES SEREM APROVADAS E, SE POSSIVEL, TESTADAS.

PARA EFEITO DE MEDIGAO, TODAS AS OBRAS REALIZADAS NO INTERIOR DAS VALAS OU CAVAS, QUER

TUBULAGOES DE DIAMETRO 100MM OU ESTRUTURAS, DEVERAO TER SEUS VOLUMES DESCONTADOS DO
VOLUME DE REATERRO.

REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO SOQUETE.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL SEM COMPACTACAO CONTROLADA.

COMPREENDE TODOS OS SERVICOS RELATIVOS AO FECHAMENTO DE VALAS OU CAVAS COM O MATERIAL
PROVENIENTE DA PROPRIA ESCAVAGAO, DEVIDAMENTE SELECIONADO E ESTOCADO PARA TAL FIM, ATRAVES
DE PROCESSOS UNICAMENTE MANUAIS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA O ESPALHAMENTO,
HOMOGENEIZAGAO, COMPACTAGAO MANUAL, NIVELAMENTO E ACABANENTO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO
SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REATERRADO E APILOADO.

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO DO TERMINO DO REATERRO, PARA TRECHOS DE LIMITES PLENAMENTE
DEFINIDOS, E APOS AS ESTRUTURAS OU TUBULAGOES SEREM APROVADAS E, SE POSSIVEL, TESTADAS.

PARA EFEITO DE MEDIGAO, TODAS AS OBRAS REALIZADAS NO INTERIOR DAS VALAS OU CAVAS, QUER

TUBULACOES DE DIAMETRO 100MM OU ESTRUTURAS, DEVERAO TER SEUS VOLUMES DESCONTADOS DO
VOLUME DE REATERRO.

REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA: REATERRO COM COMPACTAGCAO MECANICA

1- DESCRICAO DO SERVICO

COMPREENDE TODOS OS SERVICOS RELATIVOS AO FECHAMENTO DE VALAS OU CAVAS, COM MATERIAL
PROVENIENTE DA PROPRIA ESCAVAGCAO, DEVIDAMENTE SELECIONADO E ESTOCADO PARA ESTE FIM, COM
AUXILIO DE PROCESSOS MECANICOS.

ESSES SERVICOS SERAO EXECUTADOS EMPREGANDO-SE NA COMPACTACAO, COMPACTADORES TIPO SAPO,

PLACAS OU SIMILARES. AS ATIVIDADES DE LANGAMENTO DAS CAMADAS SERAO ATRAVES DE PROCESSAMENTO
MANUAL.
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Descrigao

O MATERIAL DO REATERRO DEVERA SER LANGADO EM CAMADAS DE ESPESSURAS NAO SUPERIORES A 0,20 M,
E SUCESSIVAMENTE, TENDO-SE O CUIDADO DE SO LANGCAR NOVA CAMADA QUANDO A ANTERIOR JA TENHA
SIDO PERFEITAMENTE COMPACTADA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, NECESSARIOS A EXECUGAO
DOS SERVIGCOS DE SELEGAO DE MATERIAL APROVEITAVEL, LANGAMENTO, ESPALHAMENTO EM CAMADAS E
COMPACTAGAO DE MATERIAL.

3 - CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REATERRADO E COMPACTADO.

A MEDICAO SO SE DARA QUANDO DO TERMINO DO REATERRO, PARA TRECHOS DE LIMITES DEFINIDOS, E APOS
AS ESTRUTURAS E TUBULACOES TEREM SIDO APROVADAS E SE POSSIVEL TESTADAS.

PARA EFEITO DE MEDIGAO, TODAS AS OBRAS REALIZADAS NO INTERIOR DAS VALAS OU CAVAS, QUER

TUBULAGOES DE DIAMETRO 100MM OU ESTRUTURAS, DEVERAO TER SEUS VOLUMES DESCONTADOS DO
VOLUME DE REATERRO.

REATERRO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REATERRO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO

1 - DESCRIGAO DO SERVICO

REATERRO COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COMPREENDE TODOS OS SERVICOS RELATIVOS AO
FECHAMENTO DE VALAS OU CAVAS COM O MATERIAL PROVENIENTE DA PROPRIA ESCAVAGAO, DEVIDAMENTE
SELECIONADO E ESTOCADO PARA TAL FIM,COM UTILIZAGAO DE AGUA PARA ADENSAMENTO, COM AUXILIO DE
PROCESSOS MECANICOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO-DE-OBRA NECESSARIA PARA EXECUGAO DOS SERVICOS DE LANGAMENTO, ESPALHAMENTO EM CAMADAS
E COMPACTAGAO DE MATERIAL, ALUGUEL DE FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS E

SELEGAO DE MATERIAL APROVEITAVEL.

3 - CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REATERRADO E COMPACTADO.

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO DO TERMINO DO REATERRO, PARA TRECHOS DE LIMITES DEFINIDOS, E APOS
AS ESTRUTURAS E TUBULAGOES TEREM SIDO APROVADAS E SE POSSIVEL TESTADAS.

PARA EFEITO DE MEDICAO, TODAS AS OBRAS EXECUTADAS NO INTERIOR DE VALAS OU CAVAS E NA FAIXA DE
COMPACTAGAO, DEVERAO TER SEUS VOLUMES DESCONTADOS DO VOLUME DO REATERRO COMPACTADO.

ATERRO COM AREIA SEM COMPAC CONTROLADA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ATERRO COM AREIA SEM COMPACTAGAO CONTROLADA

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

ATERRO COM AREIA SEM COMPACTAGAO CONTROLADA, COMPREENDE TODOS OS SERVIGOS RELATIVOS AO
PREENCHIMENTO DE VALAS, COM AREIA IMPORTADA DE JAZIDAS , DEVIDAMENTE SELECIONADAS PARA ESTA
FINALIDADE E ISENTAS DE PEDRA, TOCOS, RAIZES, OU QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS.

2 - COMPONENTES DE CUSTO

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUGAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA
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Descrigao
AREIA DA JAZIDA ATE A OBRA, LANGAMENTO, ESPALHAMENTO EM CAMADAS.

3 - CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO NA UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE ATERRADO E ADENSADO (M3).

ATERRO COM AREIA COM COMPAC MECANICA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ATERRO COM AREIA COM COMPACTAGAO MECANICA

1 - DESCRIGAO DO SERVICO

ATERRO COM AREIA COM COMPACTAGAO MECANICA, COMPREENDE TODOS OS SERVIGOS RELATIVOS AO
PREENCHIMENTO DE VALAS, COM AREIA IMPORTADA DE JAZIDAS , DEVIDAMENTE SELECIONADAS PARA ESTA
FINALIDADE E ISENTAS DE PEDRA, TOCOS, RAIZES, OU QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUGAO DE TODAS
AS ETAPAS DO SERVIGO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO NA UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE ATERRADO E COMPACTADO (M3).

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDR

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO

1 - DESCRICAO DO SERVICO

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COMPREENDE TODOS OS SERVICOS RELATIVOS AO
PREENCHIMENTO DE VALAS OU CAVAS COM AREIA IMPORTADA DE JAZIDAS, DEVIDAMENTE SELECIONADO
PARA ESTA FINALIDADE E ISENTAS DE PEDRA, TOCOS, RAIZES, OU QUAIQUER OUTROS ELEMENTOS
ESTRANHOS, QUER DE ORIGEM MINERAL OU ORGANICA, COM UTILIZAGAO DE AGUA PARA ADENSAMENTO, COM
AUXILIO DE PROCESSOS MANUAIS OU MECANICOS.

ESSES SERVICOS SERAO EXECUTADOS PRINCIPALMENTE EM VALAS DE VIAS PAVIMENTADAS E SUJEITO A
TRAFEGO DE VEICULOS, ONDE TODAS AS CAMADAS COMPONENTES DA SECGAO TRANSVERSAL DA VALA
SOFRAM INVARIAVELMENTE ATERRO, QUER PARA TUBULAGCOES DE AGUA OU ESGOTO.

O MATERIAL DO ATERRO DEVERA SER LANGCADO EM CAMADAS SUCESSIVAS, DE ESPESSURAS NAO
SUPERIORES A 0,20 M, TENDO-SE O CUIDADO DE SO LANGAR UMA NOVA CAMADA QUANDO A ANTERIOR JA
TENHA SIDO DEVIDAMENTE COMPACTADA.ADENSADA.

2 - COMPONENTES DE CUSTO

MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUGCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA AREIA DA
JAZIDA ATE A OBRA, LANGAMENTO, ESPALHAMENTO EM CAMADAS E ADENSAMENTO HIDRAULICO.

FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DO ATERRO, INCLUSIVE A AREIA E A AGUA
DO CARRO PIPA.

3 - CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO NA UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE ATERRADO E ADENSADO (M3).

ATERRO COM ARGILA S/ COMPAC CONTROLADA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ATERRO COM ARGILA SEM COMPACTAGAO CONTROLADA
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Descrigao

1 - DESCRICAO DO SERVICO

ATERRO COM ARGILA SEM COMPACTACAO CONTROLADA, COMPREENDE TODOS OS SERVIGOS RELATIVOS AO
PREENCHIMENTO DE VALAS, COM ARGILA IMPORTADA DE JAZIDAS , DEVIDAMENTE SELECIONADAS PARA ESTA
FINALIDADE E ISENTAS DE PEDRA, TOCOS, RAIZES, OU QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUGAO DE TODAS
AS ETAPAS DO SERVIGO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE EXECUTADO (M3).

ATERRO COM ARGILA C/ APILOAMENTO MANUAL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ATERRO COM ARGILA COM APILOAMENTO MANUAL
1- DESCRIGAO DO SERVIGO:

COMPREENDE TODOS OS SERVICOS RELATIVOS AO PREENCHIMENTO DE VALAS, COM ARGILA IMPORTADA DE
JAZIDAS, DEVIDAMENTE SELECIONADA PARA ESTA FINALIDADE E ISENTA DE PEDRA, TOCOS, RAIZES, OU
QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS ESTRANHOS, QUER DE ORIGEM MINERAL OU ORGANICA.

ESSES SERVICOS SERAO EXECUTADOS PRINCIPALMENTE EM VALAS DE VIAS PAVIMENTADAS E SUJEITAS AO
TRAFEGO DE VEICULOS, ONDE TODAS AS CAMADAS COMPONENTES DA SECGCAO TRANSVERSAL DA VALA
SOFRAM INVARIAVELMENTE ATERRO, QUER PARA TUBULAGOES DE AGUA OU ESGOTO.

NA TAREFA DE APILOAMENTO SERAO UTILIZADOS SOQUETES DE MADEIRA OU METALICO, DE PESO ENTRE 10 E
15 KG E DIAMETRO DE 0,15 M, POR PROFISSIONAL HABILITADO.

O ATERRO FORTEMENTE APILOADO SERA EXECUTADO EM CAMADAS COM ESPESSURAS DE 0,10 M,
SUCESSIVAMENTE DA INFERIOR PARA A SUPERIOR, TENDO-SE O CUIDADO DE SO LANGAR NOVA CAMADA
QUANDO A ANTERIOR TENHA SIDO CONCLUIDA E APROVADA.

A CAMADA DE ATERRO QUE TRATA ESTE ITEM INICIA-SE NA COTA + 0,30 M, ACIMA DA GERATRIZ SUPERIOR DA
TUBULAGAO E TERMINA NA FACE INFERIOR DO PAVIMENTO OU SUPERFICIE LIVRE DO TERRENO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

-MAO-DE-OBRA NECESSARIA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DA JAZIDA ATE A OBRA,
LANGAMENTO, ESPALHAMENTO EM CAMADAS E APILOAMENTO DO MATERIAL;

-ALUGUEL DE FERRAMENTAS E/OU EQUIPAMENTOS; E

-FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DO ATERRO.

3 - CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO NA UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE ATERRADO E APILOADO, CONSIDERANDO-SE COMO
LIMITES, AS DIMENSOES EXPRESSAS NOS QUADROS DO SERVIGCO #ESCAVAGAO MANUAL OU MECANICA DE
VALAS OU CAVAS# (M3).

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO DO TERMINO DO ATERRO TOTAL DE CADA TRECHO, E APOS A TUBULAGAO
DESTE TRECHO TER SIDO TESTADA E APROVADA.

PARA EFEITO DE MEDICAO, TODAS AS OBRAS EXECUTADAS NO INTERIOR DAS VALAS, DEVERAO TER SEUS
VOLUMES DESCONTADOS, E PARA O CASO DE TUBULAGAO PODERA SER OBSERVADO O QUADRO DO SERVIGO
#REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL#.

ATERRO COM ARGILA C/ COMPAC MECANICA
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Descrigao

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ATERRO COM ARGILA COM COMPACTAGAO MECANICA

1 - DESCRICAO DO SERVICO

COMPREENDE TODOS OS SERVIGCOS RELATIVOS AO PREENCHIMENTO DE VALAS, COM ARGILA IMPORTADA DE
JAZIDAS, DEVIDAMENTE SELECIONADA PARA ESTA FINALIDADE E ISENTA DE PEDRA, TOCOS, RAIZES, OU
QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS ESTRANHOS, QUER DE ORIGEM MINERAL OU ORGANICA.

ESSES SERVICOS SERAO EXECUTADOS PRINCIPALMENTE EM VALAS DE VIAS PAVIMENTADAS OU PRESTES A
SEREM, E SUJEITAS AO TRAFEGO DE VEICULOS, TENDO COMO SUPORTE UMA CAMADA DE ATERRO APILOADA
MANUALMENTE.

NA COMPACTAGAO, SERAO USADOS COMPACTADORES TIPO PLACAS VIBRATORIAS OU DE IMPACTO, E AS
ATIVIDADES DE LANGAMENTO DAS CAMADAS SE FARAO ATRAVES DE PROCESSOS MANUAIS.

O MATERIAL DO ATERRO DEVERA SER LANGADO EM CAMADAS SUCESSIVAS, DE ESPESSURAS NAO
SUPERIORES A 0,20 M, TENDO-SE O CUIDADO DE SO LANCAR UMA NOVA CAMADA QUANDO A ANTERIOR JA
TENHA SIDO DEVIDAMENTE COMPACTADA.

SOFRERA COMPACTAGCAO, SOMENTE A FAIXA COMPREENDIDA ENTRE O PLANO HORIZONTAL DA SUPERFICIE DO
SOLO OU BASE DA PAVIMENTAGCAO E O PLANO HORIZONTAL QUE CONTENHA A COTA + 0,30 M A CONTAR DA
GERATRIZ SUPERIOR DA TUBULAGAO ASSENTADA, COMO MOSTRAM OS ANEXOS.

ESSES SERVICOS SO PODERAO SER INICIADOS QUANDO FOREM CONCLUIDOS OS SERVICOS RELATIVOS AO
ATERRO APILOADO, COMPREENDIDO ENTRE O FUNDO DA VALA E O PLANO DE COTA + 0,30 M A PARTIR DA
GERATRIZ SUPERIOR DA TUBULAGAO DE AGUA OU ESGOTO.

O GRAU DE COMPACTAGAO SERA TAL, QUE TERA POR FINALIDADE ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE
POSSIVEL, PROCURANDO-SE, SEMPRE, ALCANCAR AS MESMAS CONDICOES DE COMPACTACAO DO SOLO
ADJACENTE.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO-DE-OBRA, MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUGAO DO ATERRO.

3 - CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO NA UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE ATERRADO E COMPACTADO (M3).

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO DO TERMINO DO ATERRO TOTAL DE CADA TRECHO, E APOS AS TUBULAGOES
CONTIDAS NESTE TRECHO TEREM SIDO TESTADAS E APROVADAS.

ATERRO COM ARGILA MECANIZADO 100% PN

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ATERRO COM ARGILA COM COMPACTAGAO MECANICA A 100% PROCTOR NORMAL

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

COMPREENDE TODOS OS SERVICOS RELATIVOS AO PREENCHIMENTO DE VALAS, COM ARGILA IMPORTADA DE
JAZIDAS, DEVIDAMENTE SELECIONADA PARA ESTA FINALIDADE E ISENTA DE PEDRA, TOCOS, RAIZES, OU
QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS ESTRANHOS, QUER DE ORIGEM MINERAL OU ORGANICA.

ESSES SERVICOS SERAO EXECUTADOS PRINCIPALMENTE EM VALAS DE VIAS PAVIMENTADAS OU PRESTES A
SEREM, E SUJEITAS AO TRAFEGO DE VEICULOS, TENDO COMO SUPORTE UMA CAMADA DE ATERRO APILOADA
MANUALMENTE.

NA COMPACTAGAO, SERAO USADOS COMPACTADORES TIPO PLACAS VIBRATORIAS OU DE IMPACTO, E AS
ATIVIDADES DE LANGAMENTO DAS CAMADAS SE FARAO ATRAVES DE PROCESSOS MANUAIS.
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Descrigao

O MATERIAL DO ATERRO DEVERA SER LANGADO EM CAMADAS SUCESSIVAS, DE ESPESSURAS NAO
SUPERIORES A 0,20 M, TENDO-SE O CUIDADO DE SO LANGAR UMA NOVA CAMADA QUANDO A ANTERIOR JA
TENHA SIDO DEVIDAMENTE COMPACTADA.

SOFRERA COMPACTAGAO, SOMENTE A FAIXA COMPREENDIDA ENTRE O PLANO HORIZONTAL DA SUPERFICIE DO
SOLO OU BASE DA PAVIMENTAGAO E O PLANO HORIZONTAL QUE CONTENHA A COTA + 0,30 M A CONTAR DA
GERATRIZ SUPERIOR DA TUBULAGAO ASSENTADA, COMO MOSTRAM OS ANEXOS.

ESSES SERVIGOS SO PODERAO SER INICIADOS QUANDO FOREM CONCLUIDOS OS SERVIGOS RELATIVOS AO
ATERRO APILOADO, COMPREENDIDO ENTRE O FUNDO DA VALA E O PLANO DE COTA + 0,30 M A PARTIR DA
GERATRIZ SUPERIOR DA TUBULAGAO DE AGUA OU ESGOTO.

PARA ESTE SERVIGO DE ATERRO, E EXIGIDO UM GRAU DE COMPACTAGAO DE NO MINIMO 100% DO PROCTOR
NORMAL.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO-DE-OBRA, MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUGAO DO ATERRO.
3 - CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO NA UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE ATERRADO E COMPACTADO (M3).

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO DO TERMINO DO ATERRO TOTAL DE CADA TRECHO, E APOS AS TUBULAGOES
CONTIDAS NESTE TRECHO TEREM SIDO TESTADAS E APROVADAS.

CORTE TERRENO NATURAL COM EQUIP MECANICO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CORTE DE TERRENO NATURAL COM EQUIPAMENTO MECANICO
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

CORTE DE TERRENO NATURAL COM EQUIPAMENTO MECANICO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA:

MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUGAO DE TODAS AS ETAPAS DO SERVIGO,
DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS.

A CONTRATADA DEVERA DISPOR PARA REALIZAGAO DOS SERVIGOS, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA,
FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS PARA O BOM DESEMPENHO DA ATIVIDADE.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO NA UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE CORTADA (M3).

CORTE ATERRO COMPENS INCL COMPAC. 100%PN

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CORTE E ATERRO COMPENSADO COM COMPACTAGAO MECANICA 100%
PN

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

CONSISTE-SE NAS OPERAGOES DE:

- REMOGAO DO MATERIAL CONSTITUINTE DO TERRENO NOS LOCAIS ONDE A IMPLANTAGAO DA GEOMETRIA
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PROJETADA REQUER A SUA REMOGAO.

- CARGA E TRANSPORTE DOS MATERIAIS PARA SEU DESTINO FINAL: ATERRO DAS AREAS DE COTAS
INFERIORES ADJACENTES BUSCANDO O FECHAMENTO DO TERRAPLENO NOS NiVEIS PREESTABELECIDOS NO
PROJETO.

- ESPALHAMENTO DE ATERROS EM CAMADAS HORIZONTAIS

- PASSAGEM DE ROLOS COMPRESSORES, QUE EVITAM O SOLO FOFO E A FORMAGAO DE VAZIOS ENTRE
TORROES. PROCESSO MECANICO, PELO QUAL SE PROCURA AUMENTAR A DENSIDADE APARENTE DO SOLO
LANGADO E, COMO CONSEQUENCIA, AUMENTAR-LHE A RESISTENCIA.

2 - EXECUGAO PARA A ESCAVAGAO

TODAS AS ESCAVAGOES DEVEM SER EXECUTADAS NAS LARGURAS E COM A INCLINAGAO DOS TALUDES
INDICADOS NO PROJETO.

A OPERAGAO DE ESCAVAGAO DEVE SER PRECEDIDA DOS SERVICOS DE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E
LIMPEZA.

A ESCAVAGAO DOS CORTES DEVE OBEDECER AOS ELEMENTOS TECNICOS FORNECIDOS PELO PROJETO.
APENAS SAO TRANSPORTADOS PARA CONSTITUIGAO DOS ATERROS, OS MATERIAIS QUE PELA CLASSIFICAGAO
E CARACTERIZAGAO EFETUADOS NOS CORTES, SEJAM COMPATIVEIS COM AS ESPECIFICAGOES DE EXECUGAO
DOS ATERROS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO.

OS TALUDES AO FINAL DAS ESCAVAGCOES DEVEM POSSUIR A GEOMETRIA INDICADA EM PROJETO E SUPERFICIE
DESEMPENADA. O TALUDE DEVE APRESENTAR A SUPERFICIE DESEMPENADA, OBTIDA PELOS EQUIPAMENTOS
DE ESCAVACAO.

AS CRISTAS DE CORTE E ENTRADAS DOS TALUDES DEVEM SER ARREDONDADAS E AS BANQUETAS, SEMPRE
QUE POSSIVEL, DEVEM POSSUIR CONCORDANCIA COM TERRENO NATURAL, O QUE PODE ENVOLVER
ESCAVACOES NAO PREVISTAS EM PROJETO, CABENDO A FISCALIZAGAO AUTORIZAR ESTAS ESCAVACOES
ADICIONAIS.

OS TALUDES EM QUE HOUVER DIFERENTES INCLINAGOES, A CONCORDANCIA DEVE SER CONTINUA, E
EXECUTADA DE MODO EVITAR A FORMAGAO DE ELEVAGOES E DEPRESSOES.

ANTES DO INICIO DA EXECUGAO DOS SERVIGCOS TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER EXAMINADOS E
APROVADOS PELA FISCALIZAGAO DA CESAN, POREM A SELEGCAO DOS MESMOS DEVE SER DE
RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA ESCAVAGAO EM MATERIAIS DE 12
CATEGORIA:

- TRATORES DE ESTEIRAS EQUIPADOS COM LAMINA,

- ESCAVO-TRANSPORTADOR OU ESCAVADORES CONJUGADOS,

- CAMINHOES BASCULANTES,

- PAS CARREGADEIRAS,

- MOTONIVELADORAS

- ESCAVADEIRAS HIDRAULICA

OS TALUDES EM CORTE DEVEM APRESENTAR, APOS OPERAGOES DE TERRAPLENAGEM, A INCLINAGAO
INDICADA NO PROJETO. AS VERIFICAGOES DEVEM SER REALIZADAS, PELA EXECUTANTE E PELA FISCALIZAGAO,
DESDE O INICIO E ATE O TERMINO DAS ESCAVAGOES, DE MODO A PERMITIR AS QUE SEJAM EXECUTADAS
CORREGOES, SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE.

3-PARA A COMPACTACAO

NA FASE INICIAL DA OBRA DEVEM SER EXECUTADOS SEGMENTOS EXPERIMENTAIS, COM FORMAS DIFERENTES
DE EXECUGAO, NA SEQUENCIA OPERACIONAL DE UTILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS DE MODO A DEFINIR OS
PROCEDIMENTOS A SEREM OBEDECIDOS NOS SERVICOS DE COMPACTAGAO. DEVE-SE ESTABELECER O
NUMERO DE PASSADAS NECESSARIAS DOS EQUIPAMENTOS DE COMPACTAGAO PARA ATINGIR O GRAU DE
COMPACTAGAO ESPECIFICADO.

ANTES DO INICIO DA EXECUGAO DOS SERVIGCOS TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER EXAMINADOS E
APROVADOS PELA FISCALIZAGAO DA CESAN, POREM A SELEGCAO DOS MESMOS DEVE SER DE
RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DENTRE ELES:

- MOTONIVELADORA COM ESCARIFICADOR, EQUIPADA COM DISPOSITIVOS PARA CONTROLE DA PROFUNDIDADE
DE TRABALHO;

- CAMINHAO TANQUE IRRIGADOR DE AGUA, EQUIPADO COM MOTO BOMBA, CAPAZ DE DISTRIBUIR AGUA
UNIFORMEMENTE E SOB PRESSAO REGULAVEL;

- TRATOR AGRICOLA, ARADOS E GRADE DE DISCO,

- ROLO TIPO PE DE CARNEIRO, DE PESO VARIAVEL, ESTATICO OU VIBRATORIO;
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- ROLO DE RODAS LISAS, ESTATICOS OU VIBRATORIOS;

- ROLO DE PNEUS DE PRESSAO VARIAVEL

- COMPACTADOR VIBRATORIO PORTATIL OU SAPOS MECANICOS PARA USO EVENTUAL
- PEQUENAS FERRAMENTAS, TAIS COMO PAS, ENXADAS, GARFOS, RASTELOS ETC.

AS OPERACOES DE COMPACTAGCAO DEVEM PROSSEGUIR ATE QUE SE ATINJA O GRAU DE COMPACTACAO DE
100% DO PROCTOR NORMAL, COMPROVADA ATRAVES DO ENSAIO DE COMPACTACAO ONDE E POSSIVEL OBTER
A CORRELACAO ENTRE O TEOR DE UMIDADE E O PESO

ESPECIFICO SECO DE UM SOLO QUANDO COMPACTADO COM DETERMINADA ENERGIA.

NO PROCESSO DE COMPACTACAO DEVERA UTILIZAR-SE, DE PREFERENCIA, ROLO PE DE CARNEIRO DE PATAS
LONGAS ESTATICO, QUE DEVE DAR UM NUMERO DE PASSADAS SUFICIENTE ATE QUE NAO HAJA MAIS
PENETRAGCAO NA BASE, DAS PATAS DO EQUIPAMENTO. APOS ESTA FASE, A COMPACTACAO DA CAMADA, SE
NECESSARIO, DEVE PROSSEGUIR PREFERENCIALMENTE COM USO DE ROLOS DE PNEUMATICOS DE PRESSAO
VARIAVEL ATE O FINAL DA COMPACTACAO.

APOS O TERMINO DA COMPACTACAO, DEVE-SE INICIAR O ACABAMENTO DA SUPERFICIE. O ACABAMENTO DEVE
SER FEITO EXCLUSIVAMENTE POR CORTE, COM MOTONIVELADORA, LOGO APOS LIGEIRO UMEDECIMENTO DA
CAMADA COMPACTADA. O ACABAMENTO DEVE SER REALIZADO COM O USO DE ROLO PNEUMATICO DE
PRESSAO VARIAVEL.

APOS O TERMINO DAS OPERAGCOES DE ACABAMENTO, SE POSSIVEL, DEVE PERMANECER EM PROCESSO DE
PERDA DE UMIDADE PELO PERIODO DE 60 HORAS. A PERDA DE UMIDADE PROPICIA O AUMENTO DA COESAO.

4 - SEQUENCIA CONSTRUTIVA DA COMPACTAGAO DE ATERROS:

- ESPALHAMENTO DO MATERIAL

- REGULARIZAGAO DA CAMADA, PARA O ACERTO DA ALTURA DA CAMADA SOLTA DENTRO DOS LIMITES
IMPOSTOS PELAS ESPECIFICAGOES. ADMITE-SE QUE A ESPESSURA DA CAMADA SOLTA SEJA DE 20 A 25%
MAIOR DO QUE A ALTURA FINAL DA CAMADA, APOS A COMPACTAGAO.

- HOMOGENEIZAGAO DA CAMADA (PULVERIZAGAO) PELA REMOGAO OU FRAGMENTAGAO DE TORROES SECOS

- UMEDECIMENTO OU SECAGEM DO SOLO PARA SE OBTER A UNIFORMIZAGAO DO TEOR DE UMIDADE

5 - COMPONENTES DO CUSTO

NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS: MAOS DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUGCAO DOS SERVICOS DE
ESCAVAGAO, CARGA, TRANSPORTE, ESPALHAMENTO E A COMPACTAGAO DO MATERIAL DE ATERRO, TODOS OS
EQUIPAMENTOS E RECURSOS NECESSARIOS NA EXECUGAO DOS SERVIGOS.

6 - CRITERIO DE MEDICAO

O SERVICO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M) DO VOLUME ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE. A
MEDIGAO DOS SERVIGOS EXECUTADOS E REALIZADA DA SEGUINTE FORMA:

- A AREA DA SEGAO TRANSVERSAL A SER CONSIDERADA, PARA CALCULO E MEDIGAO DO VOLUME ESCAVADO,
E A DA SECAO TRANSVERSAL MEDIDA APOS A ESCAVACAO;

- A OBJETO DE MEDIGAO A ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL ESTOCADO, PARA POSTERIOR UTILIZAGAO,
CUJO O VOLUME E DETERMINADO ATRAVES DA SECAO TRANSVERSAL MEDIDA NO CORTE, APOS A ESCAVACAO.

- PARA ESTE SERVICO DE ATERRO, E EXIGIDO UM GRAU DE COMPACTAGAO DE NO MINIMO 100% DO PROCTOR
NORMAL.

CORTE, CARGA, DESC E ESPALH MAT DIST 1,5

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CORTE, CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DISTANCIA ATE 1,5KM

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

CONSISTE NO CORTE, CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DISTANCIA ATE 1,5KM
2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA:

MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUGAO DE TODAS AS ETAPAS DO SERVIGO,
DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS.
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SERVICO: 2040600350 M3

Descrigao

A CONTRATADA DEVERA DISPOR PARA REALIZAGAO DOS SERVIGOS, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA,
FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS PARA O BOM DESEMPENHO DA ATIVIDADE.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

O SERVIGO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M?) DO VOLUME MEDIDO NO CORTE.

CORTE E CARGA DE MATERIAL COM EQUIP MECA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CORTE E CARGA DE MATERIAL COM EQUIPAMENTO MECANICO
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

CONSISTE NO CORTE DE TERRENO NATURAL E CARGA PARA TRANSPORTE DO MATERIAL.
2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DE CUSTO INCLUIRA:

MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUGAO DE TODAS AS ETAPAS DO SERVIGO,
DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS.

A CONTRATADA DEVERA DISPOR PARA REALIZAGAO DOS SERVIGOS, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA,
FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS PARA O BOM DESEMPENHO DA ATIVIDADE.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

O SERVIGCO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DO VOLUME MEDIDO NO CORTE, A MEDIGAO DOS
SERVIGOS EXECUTADOS E REALIZADA DA SEGUINTE FORMA:

- A AREA DA SECAO TRANSVERSAL A SER CONSIDERADA, PARA CALCULO E MEDICAO DO VOLUME DO CORTE, E
A DA SECAO TRANSVERSAL MEDIDA APOS A ESCAVAGAO;

CARGA E DESCARGA QQ TIPO SOLO(BOTA FORA)

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CARGA E DESCARGA QQ TIPO SOLO(BOTA FORA)

1 - DESCRIGAO DO SERVICO:

TRATA-SE DA CARGA E DESCARGA DE QUALQUER TIPO SOLO EXCETO ROCHA PARA BOTA FORA DE MATERIAIS
PROVENIENTES DE ESCAVACOES, DEMOLICOES, LIMPEZA, ETC., QUE NAO POSSUAM A QUALIDADE NECESSARIA
PARA SER UTILIZADO NOS SERVIGOS (MATERIAIS IMPROPRIOS), OU DE MATERIAIS REMANESCENTES DE
ESCAVAGCOES QUE NAO TENHAM APLICACOES NA OBRA.

FICARA A CRITERIO DA FISCALIZACAO A AUTORIZAGCAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DESTES SERVICOS, BEM
COMO O VOLUME DO MATERIAL A SER CARREGADO PARA SER LANGADO FORA .

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CARGA E DESCARGA DO MATERIAL EM
LOCAL APROPRIADO, BEM COMO A LIMPEZA DA AREA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDO EM VOLUME (M3), DO MATERIAL CARREGADO E DESCARREGADO.

O VOLUME CARREGADO E DESCARREGADO SERA IGUAL A DIFERENGA ENTRE O VOLUME ESCAVADO E O
VOLUME DE REATERRO.
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SERVICO: 2040600370 M3

SERVICO: 2040600380 MK

Descrigao

CARGA E DESCARGA DE ROCHA (BOTA FORA)

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CARGA MANUAL/MECANICA E DESCARGA DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DA CARGA E DESCARGA DE ROCHA PARA BOTA FORA PROVENIENTES DE ESCAVAGOES E
DEMOLICOES).

FICARA A CRITERIO DA FISCALIZAGCAO A AUTORIZACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DESTES SERVICOS, BEM
COMO O VOLUME DO MATERIAL A SER CARREGADO PARA SER LANGADO FORA .

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CARGA E DESCARGA DO MATERIAL EM
LOCAL APROPRIADO, BEM COMO A LIMPEZA DA AREA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDO EM VOLUME (M3), DO MATERIAL CARREGADO E DESCARREGADO.

O VOLUME CARREGADO E DESCARREGADO SERA IGUAL AO VOLUME ESCAVADO.

CARGA MAN E DESC DE ENTULHO EM CAMINHAO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CARGA MANUAL E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
TRATA-SE DA CARGA E DESCARGA DE ENTULHO PARA BOTA FORA PROVENIENTES DE DEMOLIGOES.

FICARA A CRITERIO DA FISCALIZAGAO A AUTORIZAGAO NECESSARIA PARA EXECUGAO DESTES SERVIGCOS, BEM
COMO O VOLUME DO MATERIAL A SER CARREGADO PARA SER LANGADO FORA .

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A CARGA E DESCARGA DO MATERIAL EM
LOCAL APROPRIADO, BEM COMO A LIMPEZA DA AREA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO EM VOLUME (M2), DO MATERIAL CARREGADO E DESCARREGADO DE ENTULHO.

TRANSPORTE DE SOLOS PARA BOTA FORA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: TRANSPORTE MATERIAIS PROVENIENTES DE ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZA,
ETC.

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

TRATA-SE DO TRANSPORTE DE MATERIAIS PROVENIENTES DE ESCAVACOES, DEMOLICOES, LIMPEZA, ETC., QUE
NAO POSSUAM A QUALIDADE NECESSARIA PARA SER UTILIZADO NOS SERVICOS (MATERIAIS IMPROPRIOS), OU

DE MATERIAIS REMANESCENTES DE ESCAVAGOES QUE NAO TENHAM APLICAGCOES NA OBRA ( ESTES SERAO
RETIRADOS PARA LOCAIS PROXIMOS, ALHEIOS A OBRA PARA FUTURO EMPREGO OU DESPREZADOS).
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Descrigao

FICARA A CRITERIO DA FISCALIZAGCAO A AUTORIZACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DESTES SERVICOS, BEM
COMO O VOLUME DO MATERIAL A SER LANGADO FORA E EM LOCAIS APROPRIADOS, AREAS DE ATERROS E DE
BOTA FORA, DEVIDAMENTE LICENCIADOS PELO ORGAO COMPETENTE E COM ANUENCIA DA A-GMA PARA OS
NAO REGULARIZADOS, PARA DEPOSICAO DOS RESIDUOS DE OBRAS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

2.1.1 MAO-DE-OBRA NECESSARIA A EXECUGAO DOS SERVIGOS

2.1.2 FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS, EXCETO AQUELES FORNECIDOS PELA CESAN
2.1.3 TRANSPORTE DO MATERIAL

2.1.4 GUARDA E ESTOCAGEM DO MATERIAL

2.1.5 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

2.1.6 LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE VOLUME TRANSPORTADO NA UNIDADE DE DISTANCIA DE TRANSPORTE (M3 X
KM).

OU SEJA: VOLUME DO MATERIAL TRANSPORTADO MULTIPLICADO PELA DISTANCIA DE TRANSPORTE, DISTANCIA
SOMENTE DE IDA.

O VOLUME DO MATERIAL TRANSPORTADO SERA IGUAL A DIFERENGA ENTRE O VOLUME ESCAVADO E O VOLUME
DE REATERRO.

TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO
1 - DESCRIGAO DO SERVICO

COMPREENDE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ATERRO DEVIDAMENTE AUTORIZADO E/OU ORIENTADO
PELA FISCALIZAGAO. CONSIDERA TAMBEM O EMPOLAMENTO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DO
SERVICO DE TRANSPORTE DO MATERIAL PARA ATERRO.

3 - CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO PELO VOLUME TRANSPORTADO MULTIPLICADO PELA QUILOMETRAGEM QUE ENCONTRA-SE O
LOCAL PARA DESCARGA, DETERMINADO PELA FISCALIZAGAO, METRO CUBICO POR QUILOMETRO.

ESPALHAMENTO/REGUL DE MATERIAL ESCAVADO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESPALHAMENTO E REGULARIZAGAO DE MATERIAL ESCAVADO COM EQUIPAMENTO
MECANICO

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

CONSISTE NO ESPALHAMENTO E REGULARIZAGCAO DE MATERIAL ESCAVADO COM EQUIPAMENTO MECANICO

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSICAO DE CUSTO INCLUIRA:

MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUGAO DE TODAS AS ETAPAS DO SERVIGO,
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Descrigao
DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS.

A CONTRATADA DEVERA DISPOR PARA REALIZAGAO DOS SERVIGOS, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA,
FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS PARA O BOM DESEMPENHO DA ATIVIDADE.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

O SERVIGCO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESPALHADO E REGULARIZADO

COMPAC MEC ATERRO C/ ARGILA GC=100%PN

CDESCRIGAO SIMPLIFICADA: COMPACTAGAO MECANICA A 100% PROCTOR NORMAL

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

COMPREENDE TODOS OS COMPACTAGAO MECANICA, COM ARGILA IMPORTADA DE JAZIDAS, DEVIDAMENTE
SELECIONADA PARA ESTA FINALIDADE E ISENTA DE PEDRA, TOCOS, RAIZES, OU QUAISQUER OUTROS
ELEMENTOS ESTRANHOS, QUER DE ORIGEM MINERAL OU ORGANICA.

NA COMPACTAGAO, SERAO USADOS COMPACTADORES TIPO PLACAS VIBRATORIAS OU DE IMPACTO, E AS
ATIVIDADES DE LANGAMENTO DAS CAMADAS SE FARAO ATRAVES DE PROCESSOS MANUAIS OU MECANICOS.

O MATERIAL DO ATERRO DEVERA SER LANGADO EM CAMADAS SUCESSIVAS, DE ESPESSURAS NAO
SUPERIORES A 0,20 M, TENDO-SE O CUIDADO DE SO LANGAR UMA NOVA CAMADA QUANDO A ANTERIOR JA
TENHA SIDO DEVIDAMENTE COMPACTADA.

PARA ESTE SERVIGO DE ATERRO, E EXIGIDO UM GRAU DE COMPACTAGAO DE NO MINIMO 100% DO PROCTOR
NORMAL.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO-DE-OBRA, MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUGAO DO ATERRO.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO NA UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE COMPACTADO (M3).

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO DO TERMINO TOTAL DE CADA TRECHO, E TEREM SIDO TESTADAS E
APROVADAS.

DRAGAGEM DE LAGOAS E VALAS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: DRAGAGEM DE LAGOAS, RIOS E VALAS, INCLUSIVE RETIRADA DE VEGETAGAO
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO

DRAGAGEM DE LAGOAS, RIOS E VALAS, INCLUSIVE RETIRADA DE VEGETAGAO

2 - COMPONENTES DE CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS
SERVICOS DE DRAGAGEM.

3 - CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO PELO VOLUME DE MATERIAL DRAGADO (M3) .
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Descrigao

BOTA-FORA DE MATERIAIS SEM USO CAMINHAO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: BOTA-FORA DE MATERIAIS SEM USO CAMINHAO

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

TRATA-SE DA CARGA, TRANSPORTE (SEM UTILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS) E DESCARGA DE MATERIAIS
PROVENIENTES DE ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZA, ETC., QUE NAO POSSUAM A QUALIDADE NECESSARIA
PARA SER UTILIZADO NOS SERVICOS (MATERIAIS IMPROPRIOS), OU DE MATERIAIS REMANESCENTES DE
ESCAVAGOES QUE NAO TENHAM APLICAGOES NA OBRA ( ESTES SERAO RETIRADOS PARA LOCAIS PROXIMOS,
ALHEIOS A OBRA PARA FUTURO EMPREGO OU DESPREZADOS).

FICARA A CRITERIO DA FISCALIZAGCAO A AUTORIZACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DESTES SERVICOS, BEM
COMO O VOLUME DO MATERIAL A SER LANGADO FORA BEM COMO O LOCAL DE LANGAMENTO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, NECESSARIOS A EXECUGAO
DOS SERVIGCOS DE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL, BEM COMO A LIMPEZA DA AREA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE VOLUME DESCARTADO.

O VOLUME DESCARTADO SERA IGUAL A DIFERENGA ENTRE O VOLUME ESCAVADO E O VOLUME DE REATERRO.
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