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Descrigao
LIG PRED ESG LONGA C/MAT S/PAV H0,5A1,0M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LIGAGOES PREDIAIS LONGAS PARA ESGOTO EM LOCAIS SEM PAVIMENTO
1 - DESCRICAO DO SERVICO:
TRATA-SE DE LIGAGOES PREDIAIS LONGAS PARA ESGOTO EM LOCAIS SEM PAVIMENTO.

NAS LIGAGCOES PREDIAIS LONGAS, A MEDIDA FEITA HORIZONTALMENTE DA FACE DA CAIXA DE LIGAGAO ATE O
EIXO DA REDE (JA CONSIDERANDO O PROLONGAMENTO DO TUBO DE LIGAGAO DO SELIM ATE A CURVA) E
SUPERIOR A 3,01 M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS.

2.1 FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC RIGIDO, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO, FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2, COM PAREDES MACICAS,
INTERNAS E EXTERNAS LISAS, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100MM;

2.2 FORNECIMENTO DE SELIM ELASTICO DE PVC RIGIDO, COM TRAVAS, COR OCRE, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO COM OS DOIS ANEIS DE BORRACHA NECESSARIOS PARA A MONTAGEM DA CONEXAO, PARA REDES
COLETORAS DE ESGOTO (NBR-7362), FABRICADO CONFORME NBR-10570;

2.3 FORNECIMENTO DE CURVA 90° DE PVC RIGIDO, LONGA, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, FORNECIMENTO
JUNTA ELASTICA E ELASTICA FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
COM PAREDES MACICAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2), DN 100MM;

2.4 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO
NO INTERIOR DA VALA. TODAS AS CONEXOES OU PECAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO TERAO SEUS CUSTOS INCLUIDOS NESTE ITEM, A MENOS QUE SEJA EXPLICITADO;

2.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA EM ANEL DE CONCRETO DN 400MM, INCLUSIVE CONCRETO E
ARGAMASSA; E TAMPAO FOFO CONFORME PROJETO A-000-0002-XX0045;

2.6 INTERLIGACAO DE LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO;

2.7 LOCACAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, QUE OBJETIVAM DETERMINAR A
POSICAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NIVEIS SOLICITADOS EM PROJETO EM RELACAO A
REFERENCIA DE NIVEL-RN;

2.8 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM;

2.9 SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E CONES,
NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGCOES DA FISCALIZAGAO, CUJA FINALIDADE E
ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO PARCIAL OU
TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALCADAS;

2.10 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS COM H=10CM, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DO LASTRO DE AREIA OU PO DE PEDRA, NOS "GRADES" EM PROJETO OU
CONFORME DETERMINAGCAO DA FISCALIZACAO;

2.11 ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20CM (VINTE CENTIMETROS).

2.12 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR
AS MESMAS CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

2.13 TESTE DE DEFORMAGAO DA REDE;

2.14 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC.;

2.15 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE CALCADA,;

2.16 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO;

Péagina 1/29




CESAN

Prescricbes Técnicas de Servigos Data: 22.10.2016

Hora: 16:01:01
Pag.: 2/0029

Caédigo UM

SERVICO: 2200600020 UN

Descrigao

2.17 CADASTRO DE LIGAGOES ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/050/01/2008;

2.18 NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVICOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRICOES
TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA REALIZADA A MEDICAO A PRECOS UNITARIOS, QUANDO DO TERMINO DA EXECUGCAO COMPLETA DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVIGO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS (MEDIGAO UNICA).

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

LIG PRED ESG LONGA C/MAT PARAL H0,5A1,0M

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA: LIGAGOES PREDIAIS LONGAS PARA ESGOTO EM LOCAIS COM PAVIMENTO EM
PARALELO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
TRATA-SE DE LIGAGCOES PREDIAIS LONGAS PARA ESGOTO EM LOCAIS COM PAVIMENTO EM PARALELO.

NAS LIGAGCOES PREDIAIS LONGAS, A MEDIDA FEITA HORIZONTALMENTE DA FACE DA CAIXA DE LIGAGAO ATE O
EIXO DA REDE (JA CONSIDERANDO O PROLONGAMENTO DO TUBO DE LIGAGAO DO SELIM ATE A CURVA) E
SUPERIOR A 3,01 M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS.

2.1 FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC RIGIDO, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO, FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2, COM PAREDES MACICAS,
INTERNAS E EXTERNAS LISAS, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100MM;

2.2 FORNECIMENTO DE SELIM ELASTICO DE PVC RIGIDO, COM TRAVAS, COR OCRE, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO COM OS DOIS ANEIS DE BORRACHA NECESSARIOS PARA A MONTAGEM DA CONEXAO, PARA REDES
COLETORAS DE ESGOTO (NBR-7362), FABRICADO CONFORME NBR-10570;

2.3 FORNECIMENTO DE CURVA 90° DE PVC RIGIDO, LONGA, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, FORNECIMENTO
JUNTA ELASTICA E ELASTICA FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
COM PAREDES MACICAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2), DN 100MM;

2.4 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO
NO INTERIOR DA VALA. TODAS AS CONEXOES OU PECAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO TERAO SEUS CUSTOS INCLUIDOS NESTE ITEM, A MENOS QUE SEJA EXPLICITADO;

2.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA EM ANEL DE CONCRETO DN 400MM, INCLUSIVE CONCRETO E
ARGAMASSA; E TAMPAO FOFO CONFORME PROJETO A-000-0002-XX0045;

2.6 INTERLIGAGAO DE LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO;

2.7 LOCAGAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, QUE OBJETIVAM DETERMINAR A
POSICAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NIVEIS SOLICITADOS EM PROJETO EM RELAGAO A
REFERENCIA DE NIVEL-RN;

2.8 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM;
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2.9 SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E CONES,
NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA FINALIDADE E
ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO PARCIAL OU
TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALCADAS;

2.10 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS COM H=10CM, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DO LASTRO DE AREIA OU PO DE PEDRA, NOS "GRADES" EM PROJETO OU
CONFORME DETERMINAGAO DA FISCALIZAGAO;

2.11 ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20CM (VINTE CENTIMETROS);

2.12 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR
AS MESMAS CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

2.13 TESTE DE DEFORMAGAO DA REDE;

2.14 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVACOES, DEMOLICOES, LIMPEZAS, ETC.;

2.15 RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DE TODOS OS
PARALELEPIPEDOS CONTIDOS NA FAIXA ACIMA DA SUPERFICIE DA VALA A SER ESCAVADA, ATRAVES DE
PROCESSOS MANUAIS, COM POSTERIOR LIMPEZA, SELECAO E ESTOCAGEM EM LOCAL ESPECIFICO, PARA FINS
DE FUTURA REUTILIZAGAO E COM VISTAS A RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO;

2.16 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE CALCADA,;
2.17 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO;

2.18 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COMPREENDENDO A RECUPERAGAO DA
PAVIMENTAGAO A PARTIR DO SUB-LEITO, QUE DEVERA APRESENTAR SUA SUPERFICIE COM BOA
COMPACTAGAO E UMA DIFERENGA DE COTA APROXIMADAMENTE 0,20M, EM RELAGAO A SUPERFICIE DO
PAVIMENTO EXISTENTE.

INICIALMENTE SERA EXECUTADA A SUB-BASE QUE CONSISTIRA EM COXIM DE PO DE PEDRA DE ESPESSURA
ACABADA DE 0,07M, E DE BASE A SER EXECUTADA COM PARALELEPIPEDO DEVIDAMENTE ASSENTADOS E
REJUNTADOS COM PO DE PEDRA. O ADENSAMENTO DA BASE PODERA SER EXECUTADA, A CRITERIO DA
FISCALIZAGAO, MANUALMENTE COM SOQUETES APROPRIADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 0,15M E PESO NAO
INFERIOR A 10KG PARA PEQUENAS AREAS DE PAVIMENTO, E ATRAVES DE PROCESSOS MECANICOS COM
UTILIZAGAO DE ROLO DE TRES RODAS E PESO ATE 10 TON PARA AREAS MAIORES. NA RECOMPOSIGAO DE
PAVIMENTO SITUADO EM RUA MEDIA E GRANDE INCLINAGAO, APOS O ADENSAMENTO DA BASE, SERA LANGADA
NAS FENDAS DE ASSENTAMENTO UMA NATA DE CIMENTO FLUIDA, A FIM DE EVITAR O CARREAMENTO DO PO DE
PEDRA DO REJUNTE EM VIRTUDE DE ENXURRADAS, COMUNS NAS GRANDES CHUVAS. A SUPERFICIE DA FAIXA
ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM ALINHAMENTO DAS PECAS, DECLIVIDADE E PLANO DE SUPERFICIE,
IDENTICOS AO DO PAVIMENTO EXISTENTE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS IMPERFEICOES QUE
COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DA PISTA, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGOS QUE
APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES;

2.19 CADASTRO DE LIGAGOES ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/050/01/2008;

2.20 NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVICOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRICOES
TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA REALIZADA A MEDICAO A PRECOS UNITARIOS, QUANDO DO TERMINO DA EXECUGCAO COMPLETA DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVIGO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS (MEDIGAO UNICA).

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA

"REATERRO", O ITEM "ATERRO" SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO
DE CUSTO, CONFORME DESCRITO ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE
REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO
ADICIONAL APENAS O ITEM "ATERRO".
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LIG PRED ESG LONGA C/MAT BLOCO HO0,5A1,0M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LIGAGOES PREDIAIS LONGAS PARA ESGOTO EM LOCAIS COM PAVIMENTO EM
BLOCO ARTICULADO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DE LIGAGOES PREDIAIS LONGAS PARA ESGOTO EM LOCAIS COM PAVIMENTO EM BLOCO
ARTICULADO.

NAS LIGAGCOES PREDIAIS LONGAS, A MEDIDA FEITA HORIZONTALMENTE DA FACE DA CAIXA DE LIGAGAO ATE O
EIXO DA REDE (JA CONSIDERANDO O PROLONGAMENTO DO TUBO DE LIGAGAO DO SELIM ATE A CURVA) E
SUPERIOR A 3,01 M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS.

2.1 FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC RIGIDO, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO, FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2, COM PAREDES MACICAS,
INTERNAS E EXTERNAS LISAS, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100MM;

2.2 FORNECIMENTO DE SELIM ELASTICO DE PVC RIGIDO, COM TRAVAS, COR OCRE, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO COM OS DOIS ANEIS DE BORRACHA NECESSARIOS PARA A MONTAGEM DA CONEXAO, PARA REDES
COLETORAS DE ESGOTO (NBR-7362), FABRICADO CONFORME NBR-10570;

2.3 FORNECIMENTO DE CURVA 90° DE PVC RIGIDO, LONGA, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, FORNECIMENTO
JUNTA ELASTICA E ELASTICA FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
COM PAREDES MACICAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2), DN 100MM;

2.4 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO
NO INTERIOR DA VALA. TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO TERAO SEUS CUSTOS INCLUIDOS NESTE ITEM, A MENOS QUE SEJA EXPLICITADO;

2.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA EM ANEL DE CONCRETO DN 400MM, INCLUSIVE CONCRETO E
ARGAMASSA; E TAMPAO FOFO CONFORME PROJETO A-000-0002-XX0045;

2.6 INTERLIGACAO DE LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO;

2.7 LOCACAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, QUE OBJETIVAM DETERMINAR A
POSICAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NIVEIS SOLICITADOS EM PROJETO EM RELACAO A
REFERENCIA DE NIVEL-RN;

2.8 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM;

2.9 SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E CONES,
NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGCOES DA FISCALIZAGAO, CUJA FINALIDADE E
ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO PARCIAL OU
TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALCADAS;

2.10 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS COM H=10CM, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DO LASTRO DE AREIA OU PO DE PEDRA, NOS "GRADES" EM PROJETO OU
CONFORME DETERMINAGCAO DA FISCALIZACAO;

2.11 ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20CM (VINTE CENTIMETROS);

2.12 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR
AS MESMAS CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

2.13 TESTE DE DEFORMAGAO DA REDE;

2.14 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVACOES, DEMOLICOES, LIMPEZAS, ETC.;

Péagina 4/29




CESAN

Prescricbes Técnicas de Servigos Data: 22.10.2016

Hora: 16:01:01
Pag.: 5/0029

Caédigo UM

SERVICO: 2200600040 UN

Descrigao

2.15 RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DE TODOS
OS BLOCOS CONTIDOS NA FAIXA ACIMA DA SUPERFICIE DA VALA A SER ESCAVADA, ATRAVES DE PROCESSOS
MANUAIS, COM POSTERIOR LIMPEZA, SELEGAO E ESTOCAGEM EM LOCAL ESPECIFICO, PARA FINS DE FUTURA
REUTILIZAGAO E COM VISTAS A RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO;

2.16 RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO, COMPREENDENDO A RECUPERAGAO DA
PAVIMENTAGAO A PARTIR DO SUB-LEITO, QUE DEVERA APRESENTAR SUA SUPERFICIE COM BOA
COMPACTAGAO E UMA DIFERENGA DE COTA APROXIMADAMENTE 0,20M, EM RELAGAO A SUPERFICIE DO
PAVIMENTO EXISTENTE.

INICIALMENTE SERA EXECUTADA A SUB-BASE QUE CONSISTIRA EM COXIM DE PO DE PEDRA DE ESPESSURA
ACABADA DE 0,07M, DEVIDAMENTE ADENSADO E DE BASE A SER EXECUTADA COM BLOCOS ARTICULADOS DE
CONCRETO, REJUNTADOS OU NAO COM ASFALTO DEPENDENDO DO ACABAMENTO DO PAVIMENTO ADJACENTE.
O ADENSAMENTO DA BASE PODERA SER EXECUTADA, A CRITERIO DA FISCALIZAGAO, MANUALMENTE COM
SOQUETES APROPRIADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 0,15M E PESO NAO INFERIOR A 10KG DEVIDAMENTE
PROTEGIDO EM SUA BASE COM BORRACHA, A FIM DE NAO FRATURAR AS PEGCAS QUE COMPOEM A
PAVIMENTAGAO, POR CONSEQUENCIA DOS IMPACTOS. NA RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO SITUADO EM RUA
MEDIA E GRANDE INCLINAGAO, APOS O ADENSAMENTO DA BASE, SERA LANGADA NAS FENDAS DE
ASSENTAMENTO UMA NATA DE CIMENTO FLUIDA, A FIM DE EVITAR O CARREAMENTO DO PO DE PEDRA DO
REJUNTE EM VIRTUDE DE ENXURRADAS, COMUNS NAS GRANDES CHUVAS. A SUPERFICIE DA FAIXA ACABADA
DEVERA APRESENTAR-SE COM ALINHAMENTO DAS PEGAS, DECLIVIDADE E PLANO DE SUPERFICIE, IDENTICOS
AO DO PAVIMENTO EXISTENTE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS IMPERFEIGOES QUE
COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DA PISTA, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGCOS QUE
APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES;

2.17 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE CALCADA,;
2.18 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO;

2.19 CADASTRO DE LIGAGOES ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/050/01/2008;

2.20 NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGOES
TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA REALIZADA A MEDICAO A PRECOS UNITARIOS, QUANDO DO TERMINO DA EXECUGAO COMPLETA DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVICO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS (MEDIGAO UNICA).

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS

NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

LIG PRED ESG LONGA C/MAT ASFAL H0,5A1,0M

DESCRICAO SIMPLIFICADA: LIGACOES PREDIAIS LONGAS PARA ESGOTO EM LOCAIS COM PAVIMENTO
ASFALTICO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DE LIGAGOES PREDIAIS LONGAS PARA ESGOTO EM LOCAIS COM PAVIMENTO ASFALTICO.

NAS LIGAGOES PREDIAIS LONGAS, A MEDIDA FEITA HORIZONTALMENTE DA FACE DA CAIXA DE LIGAGAO ATE O
EIXO DA REDE (JA CONSIDERANDO O PROLONGAMENTO DO TUBO DE LIGACAO DO SELIM ATE A CURVA) E
SUPERIOR A 3,01 M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGCAO DOS
SERVICOS.
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2.1 FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC RIGIDO, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO, FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2, COM PAREDES MACICAS,
INTERNAS E EXTERNAS LISAS, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100MM;

2.2 FORNECIMENTO DE SELIM ELASTICO DE PVC RIGIDO, COM TRAVAS, COR OCRE, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO COM OS DOIS ANEIS DE BORRACHA NECESSARIOS PARA A MONTAGEM DA CONEXAO, PARA REDES
COLETORAS DE ESGOTO (NBR-7362), FABRICADO CONFORME NBR-10570;

2.3 FORNECIMENTO DE CURVA 90° DE PVC RIGIDO, LONGA, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, FORNECIMENTO
JUNTA ELASTICA E ELASTICA FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
COM PAREDES MACICAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2), DN 100MM,;

2.4 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO
NO INTERIOR DA VALA. TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO TERAO SEUS CUSTOS INCLUIDOS NESTE ITEM, A MENOS QUE SEJA EXPLICITADO;

2.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA EM ANEL DE CONCRETO DN 400MM, INCLUSIVE CONCRETO E
ARGAMASSA; E TAMPAO FOFO CONFORME PROJETO A-000-0002-XX0045;

2.6 INTERLIGAGAO DE LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO;

2.7 LOCACAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, QUE OBJETIVAM DETERMINAR A
POSICAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NIVEIS SOLICITADOS EM PROJETO EM RELACAO A
REFERENCIA DE NIVEL-RN;

2.8 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM,;

2.9 SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E CONES,
NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA FINALIDADE E
ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO PARCIAL OU
TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALCADAS;

2.10 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS COM H=10CM, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DO LASTRO DE AREIA OU PO DE PEDRA, NOS "GRADES" EM PROJETO OU
CONFORME DETERMINAGAO DA FISCALIZAGAO;

2.11 ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20CM (VINTE CENTIMETROS);

2.12 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR
AS MESMAS CONDIGCOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

2.13 TESTE DE DEFORMAGAO DA REDE;

2.14 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC.;

2.15 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DAS CAMADAS
CORRESPONDENTES AS SUB-BASE, BASE E REVESTIMENTO, SITUADAS IMEDIATAMENTE ACIMA DO SUB-LEITO.
O LEVANTAMENTO DA PAVIMENTAGAO DEVERA SER EXECUTADO ATRAVES DE PROCESSOS MECANICOS COM
UTILIZAGAO DE ROMPEDORES. APOS A RETIRADA DEVE SER DESTINADO A BOTA-FORA, ANTES DO INIiCIO DOS
SERVIGOS DE ESCAVAGAO DE VALAS;

2.16 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO ASFALTICO A PARTIR DO SUB-LEITO, COM EXECUGAO DA BASE EM SOLO
BRITA COMPACTADO, E O REVESTIMENTO QUE E A CAMADA DE ACABAMENTO EM CONCRETO ASFALTICO
USINADO A QUENTE, COM ESPESSURA DA CAMADA EXISTENTE, OBSERVANDO O MINIMO DE 0,05M. ESSES
SERVIGOS TERAO INICIO A PARTIR DA CONCLUSAO DO REATERRO OU ATERRO COMPACTADO COM MINIMO DE
COMPACTAGAO IDENTICO AO DO SOLO ADJACENTE. A BASE DEVERA SOFRER FORTE COMPACTAGAO E A
CAMADA DO REVESTIMENTO DEVERA SER ROLADA COM ROLO LISO E DE PREFERENCIA VIBRATORIO, FICANDO
A CRITERIO DA FISCALIZAGAO ADOGAO DE OUTRO METODO MAIS CONVENIENTE;

2.17 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE CALCADA,;
2.18 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO;

2.19 CADASTRO DE LIGAGOES ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/050/01/2008;
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2.20 NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGCOES
TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA REALIZADA A MEDICAO A PRECOS UNITARIOS, QUANDO DO TERMINO DA EXECUGAO COMPLETA DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVICO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS (MEDIGAO UNICA).

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

LIG PRED ESG CURTA C/MAT S/PAV HO0,5A1,0M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LIGAGOES PREDIAIS CURTAS PARA ESGOTO EM LOCAIS SEM PAVIMENTO
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
TRATA-SE DE LIGAGOES PREDIAIS CURTAS PARA ESGOTO EM LOCAIS SEM PAVIMENTO.

NAS LIGAGOES PREDIAIS CURTAS, A MEDIDA FEITA HORIZONTALMENTE DA FACE DA CAIXA DE LIGAGAO ATE O
EIXO DA REDE (JA CONSIDERANDO O PROLONGAMENTO DO TUBO DE LIGAGAO DO SELIM ATE A CURVA) E ATE A
3,00 M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS.

2.1 FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC RIGIDO, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO, FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2, COM PAREDES MACICAS,
INTERNAS E EXTERNAS LISAS, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100MM;

2.2 FORNECIMENTO DE SELIM ELASTICO DE PVC RIGIDO, COM TRAVAS, COR OCRE, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO COM OS DOIS ANEIS DE BORRACHA NECESSARIOS PARA A MONTAGEM DA CONEXAO, PARA REDES
COLETORAS DE ESGOTO (NBR-7362), FABRICADO CONFORME NBR-10570;

2.3 FORNECIMENTO DE CURVA 90° DE PVC RIGIDO, LONGA, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, FORNECIMENTO
JUNTA ELASTICA E ELASTICA FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
COM PAREDES MACICAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2), DN 100MM;

2.4 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO
NO INTERIOR DA VALA. TODAS AS CONEXOES OU PECAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO TERAO SEUS CUSTOS INCLUIDOS NESTE ITEM, A MENOS QUE SEJA EXPLICITADO;

2.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA EM ANEL DE CONCRETO DN 400MM, INCLUSIVE CONCRETO E
ARGAMASSA; E TAMPAO FOFO CONFORME PROJETO A-000-0002-XX0045;

2.6 INTERLIGAGAO DE LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO;

2.7 LOCAGAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, QUE OBJETIVAM DETERMINAR A
POSICAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NIVEIS SOLICITADOS EM PROJETO EM RELAGAO A
REFERENCIA DE NIVEL-RN;

2.8 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM;

2.9 SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E CONES,
NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA FINALIDADE E
ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO PARCIAL OU
TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALCADAS;
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2.10 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS COM H=10CM, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DO LASTRO DE AREIA OU PO DE PEDRA, NOS "GRADES" EM PROJETO OU
CONFORME DETERMINAGCAO DA FISCALIZACAO;

2.11 ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20CM (VINTE CENTIMETROS);

2.12 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR
AS MESMAS CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

2.13 TESTE DE DEFORMAGAO DA REDE;

2.14 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVACOES, DEMOLICOES, LIMPEZAS, ETC.;

2.15 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE CALCADA,;
2.16 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO;

2.17 CADASTRO DE LIGAGOES ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/050/01/2008;

2.18 NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVICOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRICOES
TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA REALIZADA A MEDICAO A PRECOS UNITARIOS, QUANDO DO TERMINO DA EXECUGCAO COMPLETA DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVIGO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS (MEDIGAO UNICA).

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

LIG PRED ESG CURTA C/MAT PARAL HO0,5A1,0M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LIGACOES PREDIAIS CURTAS PARA ESGOTO EM LOCAIS COM PAVIMENTO
PARALELO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DE LIGAGOES PREDIAIS CURTAS PARA ESGOTO EM LOCAIS COM PAVIMENTO PARALELO.

NAS LIGAGOES PREDIAIS CURTAS, A MEDIDA FEITA HORIZONTALMENTE DA FACE DA CAIXA DE LIGAGAO ATE O
EIXO DA REDE (JA CONSIDERANDO O PROLONGAMENTO DO TUBO DE LIGAGAO DO SELIM ATE A CURVA) E ATE
A 3,00 M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS.

2.1 FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC RIGIDO, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO, FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2, COM PAREDES MACICAS,
INTERNAS E EXTERNAS LISAS, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100MM;

2.2 FORNECIMENTO DE SELIM ELASTICO DE PVC RIGIDO, COM TRAVAS, COR OCRE, JUNTA ELASTICA,

FORNECIDO COM OS DOIS ANEIS DE BORRACHA NECESSARIOS PARA A MONTAGEM DA CONEXAO, PARA REDES
COLETORAS DE ESGOTO (NBR-7362), FABRICADO CONFORME NBR-10570;
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2.3 FORNECIMENTO DE CURVA 90° DE PVC RIGIDO, LONGA, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, FORNECIMENTO
JUNTA ELASTICA E ELASTICA FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
COM PAREDES MACICAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2), DN 100MM,;

2.4 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO
NO INTERIOR DA VALA. TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO TERAO SEUS CUSTOS INCLUIDOS NESTE ITEM, A MENOS QUE SEJA EXPLICITADO;

2.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA EM ANEL DE CONCRETO DN 400MM, INCLUSIVE CONCRETO E
ARGAMASSA; E TAMPAO FOFO CONFORME PROJETO A-000-0002-XX0045;

2.6 INTERLIGAGAO DE LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO;

2.7 LOCACAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, QUE OBJETIVAM DETERMINAR A
POSICAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NIVEIS SOLICITADOS EM PROJETO EM RELACAO A
REFERENCIA DE NIVEL-RN;

2.8 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM,;

2.9 SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E CONES,
NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA FINALIDADE E
ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO PARCIAL OU
TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALCADAS;

2.10 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS COM H=10CM, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DO LASTRO DE AREIA OU PO DE PEDRA, NOS "GRADES" EM PROJETO OU
CONFORME DETERMINAGAO DA FISCALIZAGAO;

2.11 ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20CM (VINTE CENTIMETROS);

2.12 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR
AS MESMAS CONDIGCOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

2.13 TESTE DE DEFORMAGAO DA REDE;

2.14 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC.;

2.15 RETIRADA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DE TODOS OS
PARALELEPIPEDOS CONTIDOS NA FAIXA ACIMA DA SUPERFICIE DA VALA A SER ESCAVADA, ATRAVES DE
PROCESSOS MANUAIS, COM POSTERIOR LIMPEZA, SELECAO E ESTOCAGEM EM LOCAL ESPECIFICO, PARA FINS
DE FUTURA REUTILIZACAO E COM VISTAS A RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO;

2.16 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE CALCADA,;
2.17 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO;

2.18 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO, COMPREENDENDO A RECUPERAGCAO DA
PAVIMENTACAO A PARTIR DO SUB-LEITO, QUE DEVERA APRESENTAR SUA SUPERFICIE COM BOA
COMPACTAGCAO E UMA DIFERENGCA DE COTA APROXIMADAMENTE 0,20M, EM RELACAO A SUPERFICIE DO
PAVIMENTO EXISTENTE.

INICIALMENTE SERA EXECUTADA A SUB-BASE QUE CONSISTIRA EM COXIM DE PO DE PEDRA DE ESPESSURA
ACABADA DE 0,07M, E DE BASE A SER EXECUTADA COM PARALELEPIPEDO DEVIDAMENTE ASSENTADOS E
REJUNTADOS COM PO DE PEDRA. OADENSAMENTO DA BASE PODERA SER EXECUTADA, A CRITERIO DA
FISCALIZACAO, MANUALMENTE COM SOQUETES APROPRIADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 0,15M E PESO NAO
INFERIOR A 10KG PARA PEQUENAS AREAS DE PAVIMENTO, E ATRAVES DE PROCESSOS MECANICOS COM
UTILIZACAO DE ROLO DE TRES RODAS E PESO ATE 10 TON PARA AREAS MAIORES. NA RECOMPOSICAO DE
PAVIMENTO SITUADO EM RUA MEDIA E GRANDE INCLINAGAO, APOS O ADENSAMENTO DA BASE, SERA LANCADA
NAS FENDAS DE ASSENTAMENTO UMA NATA DE CIMENTO FLUIDA, A FIM DE EVITAR O CARREAMENTO DO PO DE
PEDRA DO REJUNTE EM VIRTUDE DE ENXURRADAS, COMUNS NAS GRANDES CHUVAS. A SUPERFICIE DA FAIXA
ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM ALINHAMENTO DAS PECAS, DECLIVIDADE E PLANO DE SUPERFICIE,
IDENTICOS AO DO PAVIMENTO EXISTENTE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS IMPERFEICOES QUE
COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DA PISTA, CABENDO A RECUSAR OS SERVICOS QUE APRESENTEM ESTAS
IRREGULARIDADES;

2.19 CADASTRO DE LIGAGOES ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA CESAN

Péagina 9/29




CESAN

Prescricbes Técnicas de Servigos Data: 22.10.2016

Hora: 16:01:01
Pag.: 10/0029

Caédigo UM

SERVICO: 2200600070 UN

Descrigao
ENG/CA/050/01/2008;

2.20 NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVICOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRICOES
TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA REALIZADA A MEDICAO A PRECOS UNITARIOS, QUANDO DO TERMINO DA EXECUGCAO COMPLETA DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVIGO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS (MEDIGAO UNICA).

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

LIG PRED ESG CURTA C/MAT BLOCO H0,5A1,0M

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA: LIGAGOES PREDIAIS CURTAS PARA ESGOTO EM LOCAIS COM PAVIMENTO EM
BLOCO ARTICULADO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DE LIGAGOES PREDIAIS CURTAS PARA ESGOTO EM LOCAIS COM PAVIMENTO EM BLOCO
ARTICULADO.

NAS LIGAGOES PREDIAIS CURTAS, A MEDIDA FEITA HORIZONTALMENTE DA FACE DA CAIXA DE LIGAGAO ATE O
EIXO DA REDE (JA CONSIDERANDO O PROLONGAMENTO DO TUBO DE LIGAGAO DO SELIM ATE A CURVA) E ATEA
3,00 M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS.

2.1 FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC RIGIDO, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO, FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2, COM PAREDES MACICAS,
INTERNAS E EXTERNAS LISAS, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100MM;

2.2 FORNECIMENTO DE SELIM ELASTICO DE PVC RIGIDO, COM TRAVAS, COR OCRE, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO COM OS DOIS ANEIS DE BORRACHA NECESSARIOS PARA A MONTAGEM DA CONEXAO, PARA REDES
COLETORAS DE ESGOTO (NBR-7362), FABRICADO CONFORME NBR-10570;

2.3 FORNECIMENTO DE CURVA 90° DE PVC RIGIDO, LONGA, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, FORNECIMENTO
JUNTA ELASTICA E ELASTICA FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
COM PAREDES MACICAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2), DN 100MM,;

2.4 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO
NO INTERIOR DA VALA. TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO TERAO SEUS CUSTOS INCLUIDOS NESTE ITEM, A MENOS QUE SEJA EXPLICITADO;

2.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA EM ANEL DE CONCRETO DN 400MM, INCLUSIVE CONCRETO E
ARGAMASSA; E TAMPAO FOFO CONFORME PROJETO A-000-0002-XX0045;

2.6 INTERLIGAGAO DE LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO;

2.7 LOCAGAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, QUE OBJETIVAM DETERMINAR A
POSICAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NIVEIS SOLICITADOS EM PROJETO EM RELAGAO A
REFERENCIA DE NIVEL-RN;

2.8 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM;

2.9 SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E CONES,
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NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA FINALIDADE E
ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO PARCIAL OU
TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALGADAS;

2.10 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS COM H=10CM, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DO LASTRO DE AREIA OU PO DE PEDRA, NOS "GRADES" EM PROJETO OU
CONFORME DETERMINAGAO DA FISCALIZAGAO;

2.11 ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20CM (VINTE CENTIMETROS);

2.12 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR
AS MESMAS CONDIGCOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

2.13 TESTE DE DEFORMAGAO DA REDE;

2.14 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC.;

2.15 RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DE TODOS
OS BLOCOS CONTIDOS NA FAIXA ACIMA DA SUPERFICIE DA VALA A SER ESCAVADA, ATRAVES DE PROCESSOS
MANUAIS, COM POSTERIOR LIMPEZA, SELEGAO E ESTOCAGEM EM LOCAL ESPECIFICO, PARA FINS DE FUTURA
REUTILIZAGCAO E COM VISTAS A RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO;

2.16 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCOS DE CONCRETO, COMPREENDENDO A RECUPERAGAO DA
PAVIMENTACAO A PARTIR DO SUB-LEITO, QUE DEVERA APRESENTAR SUA SUPERFICIE COM BOA
COMPACTAGCAO E UMA DIFERENGCA DE COTA APROXIMADAMENTE 0,20M, EM RELACAO A SUPERFICIE DO
PAVIMENTO EXISTENTE;

INICIALMENTE SERA EXECUTADA A SUB-BASE QUE CONSISTIRA EM COXIM DE PO DEPEDRA DE ESPESSURA
ACABADA DE 0,07M, DEVIDAMENTE ADENSADO E DE BASE A SER EXECUTADA COM BLOCOS ARTICULADOS DE
CONCRETO, REJUNTADOS OU NAO COM ASFALTO DEPENDENDO DO ACABAMENTO DO PAVIMENTO ADJACENTE.
O ADENSAMENTO DA BASE PODERA SER EXECUTADA, A CRITERIO DA FISCALIZACAO, MANUALMENTE COM
SOQUETES APROPRIADOS DE DIAMETRO MINIMO DE 0,15M E PESO NAO INFERIOR A 10KG DEVIDAMENTE
PROTEGIDO EM SUA BASE COM BORRACHA, A FIM DE NAO FRATURAR AS PECAS QUE COMPOEM A
PAVIMENTAGCAO, POR CONSEQUENCIA DOS IMPACTOS. NA RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO SITUADO EM RUA
MEDIA E GRANDE INCLINACAO, APOS O ADENSAMENTO DA BASE, SERA LANGCADA NAS FENDAS DE
ASSENTAMENTO UMA NATA DE CIMENTO FLUIDA, A FIM DE EVITAR O CARREAMENTO DO PO DE PEDRA DO
REJUNTE EM VIRTUDE DE ENXURRADAS, COMUNS NAS GRANDES CHUVAS. A SUPERFICIE DA FAIXA ACABADA
DEVERA APRESENTAR-SE COM ALINHAME NTO DAS PECAS, DECLIVIDADE E PLANO DE SUPERFICIE, IDENTICOS
AO DO PAVIMENTO EXISTENTE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS IMPERFEICOES QUE
COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DA PISTA, CABENDO A FISCALIZACAO RECUSAR OS SERVICOS QUE
APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES;

2.17 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE CALCADA,;
2.18 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO;

2.19 CADASTRO DE LIGAGOES ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/050/01/2008;

2.20 NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVICOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRICOES
TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA REALIZADA A MEDICAO A PRECOS UNITARIOS, QUANDO DO TERMINO DA EXECUGCAO COMPLETA DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVIGO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS (MEDIGAO UNICA).

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".
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Descrigao
LIG PRED ESG CURTA C/MAT ASFAL H0,5A1,0M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LIGAGOES PREDIAIS CURTAS PARA ESGOTO EM LOCAIS COM PAVIMENTO
ASFALTICO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
TRATA-SE DE LIGAGOES PREDIAIS CURTAS PARA ESGOTO EM LOCAIS COM PAVIMENTO ASFALTICO.

NAS LIGACOES PREDIAIS CURTAS, A MEDIDA E FEITA HORIZONTALMENTE DA FACE DA CAIXA DE LIGACAO ATE O
EIXO DA REDE (JA CONSIDERANDO O PROLONGAMENTO DO TUBO DE LIGACAO DO SELIM ATE A CURVA) E ATE A
3,00 M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS.

2.1 FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC RIGIDO, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO, FABRICADO CONFORME NBR-7362 PARTE 1 E 2, COM PAREDES MACICAS,
INTERNAS E EXTERNAS LISAS, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100MM;

2.2 FORNECIMENTO DE SELIM ELASTICO DE PVC RIGIDO, COM TRAVAS, COR OCRE, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO COM OS DOIS ANEIS DE BORRACHA NECESSARIOS PARA A MONTAGEM DA CONEXAO, PARA REDES
COLETORAS DE ESGOTO (NBR-7362), FABRICADO CONFORME NBR-10570;

2.3 FORNECIMENTO DE CURVA 90° DE PVC RIGIDO, LONGA, COR OCRE, COM PONTA BOLSA, FORNECIMENTO
JUNTA ELASTICA E ELASTICA FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA, PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO
COM PAREDES MACICAS, INTERNAS E EXTERNAS LISAS (NBR-7362-2), DN 100MM,;

2.4 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO
NO INTERIOR DA VALA. TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO TERAO SEUS CUSTOS INCLUIDOS NESTE ITEM, A MENOS QUE SEJA EXPLICITADO;

2.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA EM ANEL DE CONCRETO DN 400MM, INCLUSIVE CONCRETO E
ARGAMASSA; E TAMPAO FOFO CONFORME PROJETO A-000-0002-XX0045;

2.6 INTERLIGAGAO DE LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO;

2.7 LOCACAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, QUE OBJETIVAM DETERMINAR A
POSICAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NIVEIS SOLICITADOS EM PROJETO EM RELACAO A
REFERENCIA DE NIVEL-RN;

2.8 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM,;

2.9 SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E CONES,
NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA FINALIDADE E
ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO PARCIAL OU
TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALCADAS;

2.10 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS COM H=10CM, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DO LASTRO DE AREIA OU PO DE PEDRA, NOS "GRADES" EM PROJETO OU
CONFORME DETERMINAGAO DA FISCALIZAGAO;

2.11 ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20CM (VINTE CENTIMETROS);

2.12 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR
AS MESMAS CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

2.13 TESTE DE DEFORMAGAO DA REDE;

2.14 BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVACOES, DEMOLICOES, LIMPEZAS, ETC.;

2.15 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DAS CAMADAS
CORRESPONDENTES AS SUB-BASE, BASE E REVESTIMENTO, SITUADAS IMEDIATAMENTE ACIMA DO SUB-LEITO.
O LEVANTAMENTO DA PAVIMENTAGAO DEVERA SER EXECUTADO ATRAVES DE PROCESSOS MECANICOS COM
UTILIZAGAO DE ROMPEDORES. APOS A RETIRADA DEVE SER DESTINADO A BOTA-FORA, ANTES DO INICIO DOS

Pagina 12/29




CESAN

Prescricbes Técnicas de Servigos Data: 22.10.2016

Hora: 16:01:01
Pag.: 13/0029

Caédigo UM

SERVICO: 2200600090 UN

Descrigao
SERVIGOS DE ESCAVAGAO DE VALAS;

2.16 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO ASFALTICO A PARTIR DO SUB-LEITO, COM EXECUGAO DA BASE EM SOLO
BRITA COMPACTADO, E O REVESTIMENTO QUE E A CAMADA DE ACABAMENTO EM CONCRETO ASFALTICO
USINADO A QUENTE, COM ESPESSURA DA CAMADA EXISTENTE, OBSERVANDO O MINIMO DE 0,05M. ESSES
SERVIGOS TERAO INICIO A PARTIR DA CONCLUSAO DO REATERRO OU ATERRO COMPACTADO COM MINIMO DE
COMPACTAGAO IDENTICO AO DO SOLO ADJACENTE. A BASE DEVERA SOFRER FORTE COMPACTAGAO E A
CAMADA DO REVESTIMENTO DEVERA SER ROLADA COM ROLO LISO E DE PREFERENCIA VIBRATORIO, FICANDO
A CRITERIO FISCALIZAGAO ADOGAO DE OUTRO METODO MAIS CONVENIENTE;

2.17 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE CALCADA,;
2.18 RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO;

2.19 CADASTRO DE LIGAGOES ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/050/01/2008;

2.20 NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGOES
TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA REALIZADA A MEDICAO A PRECOS UNITARIOS, QUANDO DO TERMINO DA EXECUGAO COMPLETA DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVICO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS (MEDIGAO UNICA).

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

LIGACAO PREDIAL DN 20, C/ COLAR, S/PAV

DESCRICAO SIMPLIFICADA: LIGACAO PREDIAL DE AGUA EM PEAD 20MM COM COLAR DE TOMADA, EM VIAS SEM
PAVIMENTAGAO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DE LIGAGOES PREDIAIS LIGAGOES PREDIAIS DE AGUA EM PEAD 20MM, COM COLAR DE TOMADA, EM
VIAS SEM PAVIMENTAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS.

2.1 - FORNECIMENTO DE TUBO DE POLIETILENO PE 80, 1 MPA, COR AZUL, PARA RAMAIS PREDIAIS DE AGUA,
FABRICADO CONFORME NTS 048, COM DIAMETRO EXTERNO DE 20MM,;

2.2 - FORNECIMENTO DE COLAR DE TOMADA DE PVC RIGIDO, FABRICADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT
NBR-9052 OU DE POLIPROPILENO (PP) DE ACORDO COM A NBR 9798, PARA USO EM TUBO DE PVC CONFORME
NORMAS ABNT NBR 5647 E 5648, COM TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL, D 3/4"

2.3 - FORNECIMENTO DE ADAPTADORES DE PVC RIGIDO, FABRICADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR-9052
OU DE POLIPROPILENO (PP) DE ACORDO COM A NBR 9798, PARA USO EM TUBO POLIETILENO (PE - NBR-8417),
COM NO MINIMO 6 FIOS DE ROSCA, DE 20 MM X3/4";

2.4 - FORNECIMENTO DE FITA VEDA ROSCA EM POLI-TETRA-FLUOR-ETILENO (PTFE), CONFORME NBR- 13124,
ACONDICIONADA EM ROLOS, 18 MM X 25 M, COR BRANCA LEVEMENTE TRANSLUCIDA, SEM ODOR, ESPESSURA
MINIMA DE 0,05 MM, TEMPERATURA DE TRABALHODE - 80 A + 215 GRAUS C.

2.5 - CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO

NO INTERIOR DA VALA. TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO TERAO SEUS CUSTOS INCLUIDOS NESTE ITEM, A MENOS QUE SEJA EXPLICITADO;
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Descrigao

2.6 # INTERLIGACAO A REDE DE DISTRIBUICAO;

2.7 - ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM,;

2.8 - SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E
CONES, NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA
FINALIDADE E ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO
PARCIAL OU TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALCADAS;

2.9 - ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20CM (VINTE CENTIMETROS).

2.10 - REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR
AS MESMAS CONDIGCOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

2.11 - BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC.;

2.12 - RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE CALCADA,;
2.13 - RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO;

2.14 - CADASTRO DE LIGAGOES ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/050/01/2008;

2.15 - NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGOES
TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA REALIZADA A MEDICAO A PRECOS UNITARIOS, QUANDO DO TERMINO DA EXECUGAO COMPLETA DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVICO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS (MEDIGAO UNICA).

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS

NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

LIGACAO PREDIAL DN 20, C/ COLAR, ASFALTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LIGAGAO PREDIAL DE AGUA EM PEAD 20MM COM COLAR DE TOMADA, EM VIAS COM
PAVIMENTO ASFALTICO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DE LIGAGOES PREDIAIS LIGAGOES PREDIAIS DE AGUA EM PEAD 20MM, COM COLAR DE TOMADA, EM
VIAS SEM PAVIMENTAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGCAO DOS
SERVICOS.

2.1 - FORNECIMENTO DE TUBO DE POLIETILENO PE 80, 1 MPA, COR AZUL, PARA RAMAIS PREDIAIS DE AGUA,
FABRICADO CONFORME NTS 048, COM DIAMETRO EXTERNO DE 20MM;

2.2 - FORNECIMENTO DE COLAR DE TOMADA DE PVC RIGIDO, FABRICADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT
NBR-9052 OU DE POLIPROPILENO (PP) DE ACORDO COM A NBR 9798, PARA USO EM TUBO DE PVC CONFORME
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NORMAS ABNT NBR 5647 E 5648, COM TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL, D 3/4"

2.3 - FORNECIMENTO DE ADAPTADORES DE PVC RIGIDO, FABRICADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR-9052
OU DE POLIPROPILENO (PP) DE ACORDO COM A NBR 9798, PARA USO EM TUBO POLIETILENO (PE - NBR-8417),
COM NO MINIMO 6 FIOS DE ROSCA, DE 20 MM X3/4";

2.4 - FORNECIMENTO DE FITA VEDA ROSCA EM POLI-TETRA-FLUOR-ETILENO (PTFE), CONFORME NBR- 13124,
ACONDICIONADA EM ROLOS, 18 MM X 25 M, COR BRANCA LEVEMENTE TRANSLUCIDA, SEM ODOR, ESPESSURA
MINIMA DE 0,05 MM, TEMPERATURA DE TRABALHODE - 80 A + 215 GRAUS C.

2.5 - CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO
NO INTERIOR DA VALA. TODAS AS CONEXOES OU PECAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO TERAO SEUS CUSTOS INCLUIDOS NESTE ITEM, A MENOS QUE SEJA EXPLICITADO;

2.6 # INTERLIGAGAO A REDE DE DISTRIBUIGAO;

2.7 - ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM,;

2.8 - SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E
CONES, NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA
FINALIDADE E ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO
PARCIAL OU TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALCADAS;

2.9 - ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20CM (VINTE CENTIMETROS).

2.10 - REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR
AS MESMAS CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

2.11 - BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVACOES, DEMOLICOES, LIMPEZAS, ETC.;

212 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DAS CAMADAS
CORRESPONDENTES AS SUB-BASE, BASE E REVESTIMENTO, SITUADAS IMEDIATAMENTE ACIMA DO SUB-LEITO.
O LEVANTAMENTO DA PAVIMENTAGAO DEVERA SER EXECUTADO ATRAVES DE PROCESSOS MECANICOS COM
UTILIZAGAO DE ROMPEDORES. APOS A RETIRADA DEVE SER DESTINADO A BOTA-FORA, ANTES DO INICIO DOS
SERVICOS DE ESCAVAGAO DE VALAS;

2.13 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO A PARTIR DO SUB-LEITO, COM EXECUGCAO DA BASE EM SOLO
BRITA COMPACTADO, E O REVESTIMENTO QUE E A CAMADA DE ACABAMENTO EM CONCRETO ASFALTICO
USINADO A QUENTE, COM ESPESSURA DA CAMADA EXISTENTE, OBSERVANDO O MINIMO DE 0,05M. ESSES
SERVIGOS TERAO INICIO A PARTIR DA CONCLUSAO DO REATERRO OU ATERRO COMPACTADO COM MINIMO DE
COMPACTAGCAO IDENTICO AO DO SOLO ADJACENTE. A BASE DEVERA SOFRER FORTE COMPACTAGAO E A
CAMADA DO REVESTIMENTO DEVERA SER ROLADA COM ROLO LISO E DE PREFERENCIA VIBRATORIO, FICANDO
A CRITERIO DA FISCALIZAGAO ADOGCAO DE OUTRO METODO MAIS CONVENIENTE;

2.14 - RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE CALCADA,;
2.15 - RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO;

2.16 - CADASTRO DE LIGACOES ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/050/01/2008;

2.17 - NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVICOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRICOES
TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA REALIZADA A MEDICAO A PRECOS UNITARIOS, QUANDO DO TERMINO DA EXECUGCAO COMPLETA DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVIGO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS (MEDIGAO UNICA).

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
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"ATERRO".

LIGACAO PREDIAL DN 20, C/ COLAR, PARALEL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LIGAGAO PREDIAL DE AGUA EM PEAD 20MM COM COLAR DE TOMADA, EM VIAS COM
PAVIMENTO EM PARALELO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DE LIGAGOES PREDIAIS LIGAGOES PREDIAIS DE AGUA EM PEAD 20MM, COM COLAR DE TOMADA, EM
VIAS SEM PAVIMENTAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGCAO DOS
SERVICOS.

2.1 - FORNECIMENTO DE TUBO DE POLIETILENO PE 80, 1 MPA, COR AZUL, PARA RAMAIS PREDIAIS DE AGUA,
FABRICADO CONFORME NTS 048, COM DIAMETRO EXTERNO DE 20MM;

2.2 - FORNECIMENTO DE COLAR DE TOMADA DE PVC RIGIDO, FABRICADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT
NBR-9052 OU DE POLIPROPILENO (PP) DE ACORDO COM A NBR 9798, PARA USO EM TUBO DE PVC CONFORME
NORMAS ABNT NBR 5647 E 5648, COM TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL, D 3/4"

2.3 - FORNECIMENTO DE ADAPTADORES DE PVC RIGIDO, FABRICADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR-9052
OU DE POLIPROPILENO (PP) DE ACORDO COM A NBR 9798, PARA USO EM TUBO POLIETILENO (PE - NBR-8417),
COM NO MINIMO 6 FIOS DE ROSCA, DE 20 MM X3/4";

2.4 - FORNECIMENTO DE FITA VEDA ROSCA EM POLI-TETRA-FLUOR-ETILENO (PTFE), CONFORME NBR- 13124,
ACONDICIONADA EM ROLOS, 18 MM X 25 M, COR BRANCA LEVEMENTE TRANSLUCIDA, SEM ODOR, ESPESSURA
MINIMA DE 0,05 MM, TEMPERATURA DE TRABALHODE - 80 A + 215 GRAUS C.

2.5 - CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO
NO INTERIOR DA VALA. TODAS AS CONEXOES OU PECAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO TERAO SEUS CUSTOS INCLUIDOS NESTE ITEM, A MENOS QUE SEJA EXPLICITADO;

2.6 # INTERLIGAGAO A REDE DE DISTRIBUICAO;

2.7 - ESCAVAGCAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM;

2.8 - SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E
CONES, NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA
FINALIDADE E ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO
PARCIAL OU TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALCADAS;

2.9 - ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20CM (VINTE CENTIMETROS).

2.10 - REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR
AS MESMAS CONDIGCOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

2.11 - BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC.;

2.12 RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DE TODOS OS
PARALELEPIPEDOS CONTIDOS NA FAIXA ACIMA DA SUPERFICIE DA VALA A SER ESCAVADA, ATRAVES DE
PROCESSOS MANUAIS, COM POSTERIOR LIMPEZA, SELEGCAO E ESTOCAGEM EM LOCAL ESPECIFICO, PARA FINS
DE FUTURA REUTILIZAGAO E COM VISTAS A RECOMPOSIGCAO DO PAVIMENTO;

2.13 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COMPREENDENDO A RECUPERAGAO DA
PAVIMENTAGAO A PARTIR DO SUB-LEITO, QUE DEVERA APRESENTAR SUA SUPERFICIE COM BOA
COMPACTAGAO E UMA DIFERENGA DE COTA APROXIMADAMENTE 0,20M, EM RELAGAO A SUPERFICIE DO
PAVIMENTO EXISTENTE.
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2.14 - RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE CALCADA,;
2.15 - RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO;

2.16 - CADASTRO DE LIGAGOES ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/050/01/2008;

2.17 - NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGCOES
TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA REALIZADA A MEDICAO A PRECOS UNITARIOS, QUANDO DO TERMINO DA EXECUGAO COMPLETA DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVICO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS (MEDIGAO UNICA).

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

LIGACAO PREDIAL DN 20, C/ COLAR, BLOCO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LIGAGAO PREDIAL DE AGUA EM PEAD 20MM COM COLAR DE TOMADA, EM VIAS COM
PAVIMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADOS OU INTERTRAVADOS.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DE LIGAGOES PREDIAIS LIGAGOES PREDIAIS DE AGUA EM PEAD 20MM, COM COLAR DE TOMADA, EM
VIAS SEM PAVIMENTAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS.

2.1 - FORNECIMENTO DE TUBO DE POLIETILENO PE 80, 1 MPA, COR AZUL, PARA RAMAIS PREDIAIS DE AGUA,
FABRICADO CONFORME NTS 048, COM DIAMETRO EXTERNO DE 20MM;

2.2 - FORNECIMENTO DE COLAR DE TOMADA DE PVC RIGIDO, FABRICADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT
NBR-9052 OU DE POLIPROPILENO (PP) DE ACORDO COM A NBR 9798, PARA USO EM TUBO DE PVC CONFORME
NORMAS ABNT NBR 5647 E 5648, COM TRAVAS E SAIDA ROSCAVEL, D 3/4"

2.3 - FORNECIMENTO DE ADAPTADORES DE PVC RIGIDO, FABRICADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR-9052
OU DE POLIPROPILENO (PP) DE ACORDO COM A NBR 9798, PARA USO EM TUBO POLIETILENO (PE - NBR-8417),
COM NO MINIMO 6 FIOS DE ROSCA, DE 20 MM X3/4";

2.4 - FORNECIMENTO DE FITA VEDA ROSCA EM POLI-TETRA-FLUOR-ETILENO (PTFE), CONFORME NBR- 13124,
ACONDICIONADA EM ROLOS, 18 MM X 25 M, COR BRANCA LEVEMENTE TRANSLUCIDA, SEM ODOR, ESPESSURA
MINIMA DE 0,05 MM, TEMPERATURA DE TRABALHODE - 80 A + 215 GRAUS C.

2.5 - CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO
NO INTERIOR DA VALA. TODAS AS CONEXOES OU PECAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO TERAO SEUS CUSTOS INCLUIDOS NESTE ITEM, A MENOS QUE SEJA EXPLICITADO;

2.6 # INTERLIGAGAO A REDE DE DISTRIBUICAO;

2.7 - ESCAVAGCAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM;

2.8 - SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E
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CONES, NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA
FINALIDADE E ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO
PARCIAL OU TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALGADAS;

2.9 - ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20CM (VINTE CENTIMETROS).

2.10 - REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR
AS MESMAS CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

2.11 - BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVACOES, DEMOLICOES, LIMPEZAS, ETC.;

2.12 RETIRADA DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO/INTERTRAVADO, COMPREENDENDO
O LEVANTAMENTO DE TODOS OS PARALELEPIPEDOS CONTIDOS NA FAIXA ACIMA DA SUPERFICIE DA VALA A
SER ESCAVADA, ATRAVES DE PROCESSOS MANUAIS, COM POSTERIOR LIMPEZA, SELECAO E ESTOCAGEM EM
LOCAL ESPECIFICO, PARA FINS DE FUTURA REUTILIZAGCAO E COM VISTAS A RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO;
2.13 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO/INTERTRAVADO,
COMPREENDENDO A RECUPERACAO DA PAVIMENTAGCAO A PARTIR DO SUB-LEITO, QUE DEVERA APRESENTAR
SUA SUPERFICIE COM BOA COMPACTACAO E UMA DIFERENCA DE COTA APROXIMADAMENTE 0,20M, EM
RELAGCAO A SUPERFICIE DO PAVIMENTO EXISTENTE.

2.14 - RETIRADA E RECOMPOSICAO DE CALCADA;

2.15 - RETIRADA E RECOMPOSICAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO;

2.16 - CADASTRO DE LIGAGOES ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/050/01/2008;

2.17 - NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGOES
TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA REALIZADA A MEDICAO A PRECOS UNITARIOS, QUANDO DO TERMINO DA EXECUGAO COMPLETA DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVICO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS (MEDIGAO UNICA).

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS

NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

LIGACAO PREDIAL DN 20, C/ TE, SIPAV

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LIGAGAO PREDIAL DE AGUA EM PEAD 20MM COM TE DE SERVIGO, EM VIAS SEM
PAVIMENTACAO

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

TRATA-SE DE LIGAGOES PREDIAIS LIGAGOES PREDIAIS DE AGUA EM PEAD 20MM, COM COLAR DE TOMADA, EM
VIAS SEM PAVIMENTAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGCAO DOS
SERVICOS.

2.1 - FORNECIMENTO DE TUBO DE POLIETILENO PE 80, 1 MPA, COR AZUL, PARA RAMAIS PREDIAIS DE AGUA,

Péagina 18/29




CESAN

Prescricbes Técnicas de Servigos Data: 22.10.2016

Hora: 16:01:01
Pag.: 19/0029

Caédigo UM

SERVICO: 2200600140 UN

Descrigao
FABRICADO CONFORME NTS 048, COM DIAMETRO EXTERNO DE 20MM;

2.2 - FORNECIMENTO DE TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO PVC RIGIDO, FABRICADO CONFORME NTS
175, COM SAIDA ROSCAVEL, D 3/4"

2.3 - FORNECIMENTO DE ADAPTADORES DE PVC RIGIDO, FABRICADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR-9052
OU DE POLIPROPILENO (PP) DE ACORDO COM A NBR 9798, PARA USO EM TUBO POLIETILENO (PE - NBR-8417),
COM NO MINIMO 6 FIOS DE ROSCA, DE 20 MM X3/4";

2.4 - FORNECIMENTO DE FITA VEDA ROSCA EM POLI-TETRA-FLUOR-ETILENO (PTFE), CONFORME NBR- 13124,
ACONDICIONADA EM ROLOS, 18 MM X 25 M, COR BRANCA LEVEMENTE TRANSLUCIDA, SEM ODOR, ESPESSURA
MINIMA DE 0,05 MM, TEMPERATURA DE TRABALHODE - 80 A + 215 GRAUS C.

2.5 - CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO
NO INTERIOR DA VALA. TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO TERAO SEUS CUSTOS INCLUIDOS NESTE ITEM, A MENOS QUE SEJA EXPLICITADO;

2.6 # INTERLIGACAO A REDE DE DISTRIBUICAO;

2.7 - ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM,;

2.8 - SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E
CONES, NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA
FINALIDADE E ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO
PARCIAL OU TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALCADAS;

2.9 - ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20CM (VINTE CENTIMETROS).

2.10 - REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR
AS MESMAS CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

2.11 - BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC.;

2.12 - RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE CALCADA,;
2.13 - RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO;

2.14 - CADASTRO DE LIGAGOES ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/050/01/2008;

2.15 - NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGCOES
TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA REALIZADA A MEDICAO A PRECOS UNITARIOS, QUANDO DO TERMINO DA EXECUGAO COMPLETA DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVICO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS (MEDIGAO UNICA).

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

LIGACAO PREDIAL DN 20, C/ TE, ASFALTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LIGAGAO PREDIAL DE AGUA EM PEAD 20MM COM TE DE SERVICO, EM VIAS COM
PAVIMENTO ASFALTICO
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1 - DESCRICAO DO SERVICO:

TRATA-SE DE LIGAGOES PREDIAIS LIGAGOES PREDIAIS DE AGUA EM PEAD 20MM, COM COLAR DE TOMADA, EM
VIAS SEM PAVIMENTAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS.

2.1 - FORNECIMENTO DE TUBO DE POLIETILENO PE 80, 1 MPA, COR AZUL, PARA RAMAIS PREDIAIS DE AGUA,
FABRICADO CONFORME NTS 048, COM DIAMETRO EXTERNO DE 20MM;

2.2 - FORNECIMENTO DE TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO PVC RIGIDO, FABRICADO CONFORME NTS
175, COM SAIDA ROSCAVEL, D 3/4"

2.3 - FORNECIMENTO DE ADAPTADORES DE PVC RIGIDO, FABRICADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR-9052
OU DE POLIPROPILENO (PP) DE ACORDO COM A NBR 9798, PARA USO EM TUBO POLIETILENO (PE - NBR-8417),
COM NO MINIMO 6 FIOS DE ROSCA, DE 20 MM X3/4";

2.4 - FORNECIMENTO DE FITA VEDA ROSCA EM POLI-TETRA-FLUOR-ETILENO (PTFE), CONFORME NBR- 13124,
ACONDICIONADA EM ROLOS, 18 MM X 25 M, COR BRANCA LEVEMENTE TRANSLUCIDA, SEM ODOR, ESPESSURA
MINIMA DE 0,05 MM, TEMPERATURA DE TRABALHODE - 80 A + 215 GRAUS C.

2.5 - CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO
NO INTERIOR DA VALA. TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO TERAO SEUS CUSTOS INCLUIDOS NESTE ITEM, A MENOS QUE SEJA EXPLICITADO;

2.6 # INTERLIGACAO A REDE DE DISTRIBUICAO;

2.7 - ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM,;

2.8 - SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E
CONES, NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA
FINALIDADE E ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO
PARCIAL OU TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALCADAS;

2.9 - ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20CM (VINTE CENTIMETROS).

2.10 - REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR
AS MESMAS CONDIGCOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

2.11 - BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC.;

2.12 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DAS CAMADAS
CORRESPONDENTES AS SUB-BASE, BASE E REVESTIMENTO, SITUADAS IMEDIATAMENTE ACIMA DO SUB-LEITO.
O LEVANTAMENTO DA PAVIMENTAGAO DEVERA SER EXECUTADO ATRAVES DE PROCESSOS MECANICOS COM
UTILIZAGAO DE ROMPEDORES. APOS A RETIRADA DEVE SER DESTINADO A BOTA-FORA, ANTES DO INIiCIO DOS
SERVIGOS DE ESCAVAGAO DE VALAS;

2.13 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO ASFALTICO A PARTIR DO SUB-LEITO, COM EXECUGAO DA BASE EM SOLO
BRITA COMPACTADO, E O REVESTIMENTO QUE E A CAMADA DE ACABAMENTO EM CONCRETO ASFALTICO
USINADO A QUENTE, COM ESPESSURA DA CAMADA EXISTENTE, OBSERVANDO O MINIMO DE 0,05M. ESSES
SERVIGOS TERAO INICIO A PARTIR DA CONCLUSAO DO REATERRO OU ATERRO COMPACTADO COM MINIMO DE
COMPACTAGAO IDENTICO AO DO SOLO ADJACENTE. A BASE DEVERA SOFRER FORTE COMPACTAGAO E A
CAMADA DO REVESTIMENTO DEVERA SER ROLADA COM ROLO LISO E DE PREFERENCIA VIBRATORIO, FICANDO
A CRITERIO DA FISCALIZAGAO ADOGAO DE OUTRO METODO MAIS CONVENIENTE;

2.14 - RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE CALCADA,;
2.15 - RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO;

2.16 - CADASTRO DE LIGAGOES ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/050/01/2008;
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2.17 - NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGCOES
TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA REALIZADA A MEDICAO A PRECOS UNITARIOS, QUANDO DO TERMINO DA EXECUGAO COMPLETA DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVICO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS (MEDIGAO UNICA).

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

LIGACAO PREDIAL DN 20, C/ TE, PARALEL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LIGAGAO PREDIAL DE AGUA EM PEAD 20MM COM TE DE SERVICO, EM VIAS COM
PAVIMENTO EM PARALELO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DE LIGAGOES PREDIAIS LIGAGOES PREDIAIS DE AGUA EM PEAD 20MM, COM COLAR DE TOMADA, EM
VIAS SEM PAVIMENTAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGAO DOS
SERVICOS.

2.1 - FORNECIMENTO DE TUBO DE POLIETILENO PE 80, 1 MPA, COR AZUL, PARA RAMAIS PREDIAIS DE AGUA,
FABRICADO CONFORME NTS 048, COM DIAMETRO EXTERNO DE 20MM;

2.2 -FORNECIMENTO DE TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO PVC RIGIDO, FABRICADO CONFORME NTS 175,
COM SAIDA ROSCAVEL, D 3/4"

2.3 - FORNECIMENTO DE ADAPTADORES DE PVC RIGIDO, FABRICADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR-9052
OU DE POLIPROPILENO (PP) DE ACORDO COM A NBR 9798, PARA USO EM TUBO POLIETILENO (PE - NBR-8417),
COM NO MINIMO 6 FIOS DE ROSCA, DE 20 MM X3/4";

2.4 - FORNECIMENTO DE FITA VEDA ROSCA EM POLI-TETRA-FLUOR-ETILENO (PTFE), CONFORME NBR- 13124,
ACONDICIONADA EM ROLOS, 18 MM X 25 M, COR BRANCA LEVEMENTE TRANSLUCIDA, SEM ODOR, ESPESSURA
MINIMA DE 0,05 MM, TEMPERATURA DE TRABALHODE - 80 A + 215 GRAUS C.

2.5 - CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO
NO INTERIOR DA VALA. TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO TERAO SEUS CUSTOS INCLUIDOS NESTE ITEM, A MENOS QUE SEJA EXPLICITADO;

2.6 # INTERLIGAGAO A REDE DE DISTRIBUIGAO;

2.7 - ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM;

2.8 - SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E
CONES, NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA
FINALIDADE E ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO
PARCIAL OU TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALCADAS;

2.9 - ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20CM (VINTE CENTIMETROS).

2.10 - REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZACAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUCAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
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COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR
AS MESMAS CONDIGOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

2.11 - BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC.;

2.12 RETIRADA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DE TODOS OS
PARALELEPIPEDOS CONTIDOS NA FAIXA ACIMA DA SUPERFICIE DA VALA A SER ESCAVADA, ATRAVES DE
PROCESSOS MANUAIS, COM POSTERIOR LIMPEZA, SELECAO E ESTOCAGEM EM LOCAL ESPECIFICO, PARA FINS
DE FUTURA REUTILIZACAO E COM VISTAS A RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO;

2.13 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, COMPREENDENDO A RECUPERACAO DA
PAVIMENTACAO A PARTIR DO SUB-LEITO, QUE DEVERA APRESENTAR SUA SUPERFICIE COM BOA
COMPACTACAO E UMA DIFERENCA DE COTA APROXIMADAMENTE 0,20M, EM RELACAO A SUPERFICIE DO
PAVIMENTO EXISTENTE.

2.14 - RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE CALCADA,;

2.15 - RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO;

2.16 - CADASTRO DE LIGAGOES ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/050/01/2008;

2.17 - NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVIGOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRIGOES
TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA REALIZADA A MEDICAO A PRECOS UNITARIOS, QUANDO DO TERMINO DA EXECUGAO COMPLETA DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVICO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS (MEDIGAO UNICA).

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS

NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

LIGACAO PREDIAL DN 20, C/ TE, BLOCO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LIGAGAO PREDIAL DE AGUA EM PEAD 20MM COM TE DE SERVIGCO, EM VIAS COM
PAVIMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADOS OU INTERTRAVADOS.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DE LIGAGOES PREDIAIS LIGAGOES PREDIAIS DE AGUA EM PEAD 20MM, COM COLAR DE TOMADA, EM
VIAS SEM PAVIMENTAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUGCAO DOS
SERVICOS.

2.1 - FORNECIMENTO DE TUBO DE POLIETILENO PE 80, 1 MPA, COR AZUL, PARA RAMAIS PREDIAIS DE AGUA,
FABRICADO CONFORME NTS 048, COM DIAMETRO EXTERNO DE 20MM;

2.2 -FORNECIMENTO DE TE DE SERVICO INTEGRADO ARTICULADO PVC RIGIDO, FABRICADO CONFORME NTS 175,
COM SAIDA ROSCAVEL, D 3/4"

2.3 - FORNECIMENTO DE ADAPTADORES DE PVC RIGIDO, FABRICADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR-9052
OU DE POLIPROPILENO (PP) DE ACORDO COM A NBR 9798, PARA USO EM TUBO POLIETILENO (PE - NBR-8417),
COM NO MINIMO 6 FIOS DE ROSCA, DE 20 MM X3/4";

2.4 - FORNECIMENTO DE FITA VEDA ROSCA EM POLI-TETRA-FLUOR-ETILENO (PTFE), CONFORME NBR- 13124,
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ACONDICIONADA EM ROLOS, 18 MM X 25 M, COR BRANCA LEVEMENTE TRANSLUCIDA, SEM ODOR, ESPESSURA
MINIMA DE 0,05 MM, TEMPERATURA DE TRABALHODE - 80 A + 215 GRAUS C.

2.5 - CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, MONTAGEM E ASSENTAMENTO
NO INTERIOR DA VALA. TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO TERAO SEUS CUSTOS INCLUIDOS NESTE ITEM, A MENOS QUE SEJA EXPLICITADO;

2.6 # INTERLIGACAO A REDE DE DISTRIBUICAO;

2.7 - ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS ATE A PROFUNDIDADE OU
INTERVALO CONSIDERADO EM CADA ITEM;

2.8 - SINALIZAGAO DIURNA E NOTURNA DOS TIPOS: TAPUME CONTINUO EM TELA POLIETILENO, PLACAS E
CONES, NAS QUANTIDADES NECESSARIAS, DE ACORDO COM AS ORIENTAGOES DA FISCALIZAGAO, CUJA
FINALIDADE E ADVERTIR, INDICAR E ORIENTAR O USUARIO DA VIA PUBLICA PARA A EXISTENCIA DE OBSTRUGAO
PARCIAL OU TOTAL DAS RUAS, AVENIDAS OU CALCADAS;

2.9 - ATERRO COM AREIA OU PO DE PEDRA, AMBOS LIMPOS, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20CM (VINTE CENTIMETROS).

2.10 - REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS E EXECUGAO DO ATERRO, CUJO GRAU DE
COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE POSSIVEL, PROCURANDO-SE SEMPRE ALCANGAR
AS MESMAS CONDIGCOES DE COMPACTAGAO DO SOLO ADJACENTES;

2.11 - BOTA-FORA DE MATERIAIS COM USO DE CAMINHAO, DE TODOS OS MATERIAIS PROVENIENTES DE
ESCAVAGOES, DEMOLIGOES, LIMPEZAS, ETC.;

2.12 RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO/INTERTRAVADO, COMPREENDENDO
O LEVANTAMENTO DE TODOS OS PARALELEPIPEDOS CONTIDOS NA FAIXA ACIMA DA SUPERFICIE DA VALA A
SER ESCAVADA, ATRAVES DE PROCESSOS MANUAIS, COM POSTERIOR LIMPEZA, SELEGAO E ESTOCAGEM EM
LOCAL ESPECIFICO, PARA FINS DE FUTURA REUTILIZAGAO E COM VISTAS A RECOMPOSIGCAO DO PAVIMENTO;

2.13 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO/INTERTRAVADO,
COMPREENDENDO A RECUPERAGAO DA PAVIMENTAGAO A PARTIR DO SUB-LEITO, QUE DEVERA APRESENTAR
SUA SUPERFICIE COM BOA COMPACTAGAO E UMA DIFERENGA DE COTA APROXIMADAMENTE 0,20M, EM
RELAGAO A SUPERFICIE DO PAVIMENTO EXISTENTE.

2.14 - RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE CALCADA,;

2.15 - RETIRADA E RECOMPOSIGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO;

2.16 - CADASTRO DE LIGAGCOES ELABORADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA NORMA INTERNA DA CESAN
ENG/CA/050/01/2008;

2.17 - NAO INCLUI ESGOTAMENTO, REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO.

TODOS OS SERVICOS QUE COMPOEM O ITEM ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO CADERNO DE PRESCRICOES
TECNICAS DA CESAN.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA REALIZADA A MEDICAO A PRECOS UNITARIOS, QUANDO DO TERMINO DA EXECUGCAO COMPLETA DE
TODAS AS ETAPAS DO SERVIGO, DENTRO DOS PRAZOS PRE-ESTABELECIDOS (MEDIGAO UNICA).

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

PADRAO 1A-CAIXA TERMOPLASTICA HIDROM 3/4

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PADRAO 1A, CAIXA TERMOPLASTICA PARA CALGADA HIDROMETRO COM DN 3/4"
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1. DESCRICAO DO SERVICO

CONSISTE NO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DO PADRAO 1A # CAIXA TERMOPLASTICA PARA CALGADA,
CONFORME NORMA CESAN COM/LG/058/002/2012, COM INSTALAGAO DO HIDROMETRO DE 1,5 M3H,
INTERLIGAGAO DO PADRAO AO RAMAL PREDIAL E AO RAMAL DO CLIENTE, FIXAGAO E ACABAMENTO DO
PADRAO NA CALGADA, COM USO DE UMA FAIXA DE CONCRETO DE 0,15 X 0,07 M EM TORNO DA BORDA
SUPERIOR DA CAIXA, O PADRAO DE INSTALAGCAO DO HIDROMETRO TOTALMENTE ESTANQUE, SEM NENHUM
VESTIGIO DE VAZAMENTO, OCASIONADO OU NAO PELA EXECUGAO DO SERVIGO.

3. COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA
EXECUGAO DOS SERVICOS.

4. CRITERIO DE MEDICAO

O SERVIGO SERA CONSIDERADO APTO PARA MEDIGAO QUANDO EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAGAO
UNIDADE(UN).

PADRAO 1B-CAIXA TERMOPLASTICA HIDROM 3/4

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PADRAO 1B, CAIXA TERMOPLASTICA PARA PAREDE HIDROMETRO COM DN 3/4"
1. DESCRIGAO DO SERVIGO

CONSISTE NO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DO PADRAO 1B # CAIXA TERMOPLASTICA PARA PAREDE,
CONFORME NORMA CESAN COM/LG/058/002/2012, COM INSTALACAO DO HIDROMETRO DE DN %", INTERLIGACAO
DO PADRAO AO RAMAL PREDIAL E AO RAMAL DO CLIENTE, FIXAGAO E ACABAMENTO DO PADRAO NA PAREDE E
ACABAMENTO DA CALCADA NO LOCAL DA INTERLIGACAO DO RAMAL PREDIAL, CONSIDERANDO UM VOLUME DE
CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE UMA AREA DE 0,50 X 0,40 M EM ESPESSURA DE 0,07 M, O PADRAO DE
INSTALACAO DO HIDROMETRO TOTALMENTE ESTANQUE, SEM NENHUM VESTIGIO DE VAZAMENTO, OCASIONADO
OU NAO PELA EXECUGAO DO SERVIGO.

-REGISTRO FOTOGRAFICO, QUE DEVERA IDENTIFICAR O NUMERO, LEITURA, CONDICOES DE INSTALAGAO E
LACRAGAO DO HIDROMETRO INSTALADO E A FACHADA DO IMOVEL.

3. COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA
EXECUGAO DOS SERVIGOS.

4. CRITERIO DE MEDIGAO

O SERVICO SERA CONSIDERADO APTO PARA MEDIGAO QUANDO EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAGAO
UNIDADE(UN).

PADRAO 1C - CAVALETE PVC HIDROMETRO 3/4"

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PADRAO 1C, CAVALETE DE PVC PARA HIDROMETRO COM DN 3/4"
1. DESCRIGAO DO SERVIGO

CONSISTE NO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DO PADRAO 1C # CAVALETE DE PVC, EM UMA BASE DE
CONCRETO, CONFORME NORMA CESAN COM/LG/058/002/2012, COM INSTALAGAO DO HIDROMETRO DE DN %",
INTERLIGAGAO DO PADRAO AO RAMAL PREDIAL E AO RAMAL DO CLIENTE, FIXAGAO E ACABAMENTO DO
PADRAO NA CALGCADA, COM USO DE UMA FAIXA DE CONCRETO DE 0,20 X 0,07 M, o PADRAO DE INSTALAGAO DO
HIDROMETRO TOTALMENTE ESTANQUE, SEM NENHUM VESTIGIO DE VAZAMENTO, OCASIONADO OU NAO PELA
EXECUGAO DO SERVICO;

2. COMPONENTES DO CUSTO

Pagina 24/29




CESAN

Prescricbes Técnicas de Servigos Data: 22.10.2016

Hora: 16:01:01
Pag.: 25/0029

Caédigo UM

SERVICO: 2200600200 UN

SERVICO: 2200600210 UN

Descrigao

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUGAO
DOS SERVICOS.

3. CRITERIO DE MEDICAO

O SERVICO SERA CONSIDERADO APTO PARA MEDIGAO QUANDO EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZACAO
UNIDADE(UN).

PADRAO 1D-CAIXA ENTERRADA HIDROMETRO 3/4

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PADRAO 1D, CAIXA ENTERRADA PARA HIDROMETRO COM DN 3/4"

1. DESCRIGAO DO SERVIGO

CONSISTE EM CONSTRUIR A CAIXA DE PROTEGAO DO HIDROMETRO DO TIPO ENTERRADA, COM O
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, CONFORME NORMAS CESAN COM/LG/058/002/2012 - PADRAO N° 1D E
ABNT NBR 10160 # TAMPOES E GRELHAS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL # REQUISITOS E METODOS DE ENSAIOS,
PROMOVENDO A REGULARIZAGAO DO RAMAL PREDIAL EXISTENTE, COM A DEVIDA INTERLIGAGAO DO RAMAL
INTERNO DO CLIENTE E O ASSENTAMENTO DO HIDROMETRO DE DN %",

CONDIGOES DE EXECUGAO

OS SERVIGOS SERAO DADOS COMO EXECUTADOS QUANDO ATENDEREM AOS SEGUINTES REQUISITOS:

# CONSTRUGAO DA CAIXA DE PROTEGAO DO HIDROMETRO, DO TIPO ENTERRADA, COM PAREDES EM BLOCOS
DE CONCRETO, E COLOCAGAO DE TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO COM O ACABAMENTO QUE FOR
NECESSARIO AO SEU REDOR, DE ACORDO COM A NORMA CESAN COM/LG/058/002/2012, PARA O PADRAO N° 1D.

# RAMAL PREDIAL ANCORADO A PAREDE DE ALVENARIA DO PADRAO ANTES DO REGISTRO.

# PADRAO INTERLIGADO AO RAMAL PREDIAL E AO RAMAL DO CLIENTE.

# INSTALACAO DO HIDROMETRO NA CAPACIDADE INFORMADA NA ORDEM DE SERVICO, DEVIDAMENTE
NIVELADO, ISTO E, COM O MOSTRADOR PARALELO AO PLANO HORIZONTAL, INSTALADO NO SENTIDO CORRETO
DO FLUXO DA AGUA E PERFEITAMENTE LACRADO, GARANTINDO A SUA INVIOLABILIDADE NO PADRAO.

# PADRAO DE INSTALAGAO DO HIDROMETRO TOTALMENTE ESTANQUE, SEM NENHUM VESTIGIO DE
VAZAMENTO, OCASIONADO OU NAO PELA EXECUGAO DO SERVICO.

3. COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUGAO
DOS SERVICOS.

4. CRITERIO DE MEDIGAO

O SERVICO SERA CONSIDERADO APTO PARA MEDICAO QUANDO EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZACAO
UNIDADE(UN).

PADRAO 2-CAIXA ENTERRADA HIDROMETRO 1"

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PADRAO 2, CAIXA ENTERRADA PARA HIDROMETRO COM DN 1"

1. DESCRIGAO DO SERVIGO

CONSISTE EM CONSTRUIR A CAIXA DE PROTEGAO DO HIDROMETRO DO TIPO ENTERRADA, COM O
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, CONFORME NORMA CESAN COM/LG/058/002/2012 - PADRAO N° 2 E
ABNT NBR 10160 # TAMPOES E GRELHAS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL # REQUISITOS E METODOS DE ENSAIOS,
PROMOVENDO A REGULARIZAGAO DO RAMAL PREDIAL EXISTENTE, COM A DEVIDA INTERLIGAGAO DO RAMAL
INTERNO DO CLIENTE E O ASSENTAMENTO DO HIDROMETRO DE DN 1".

CONDIGOES DE EXECUGAO

0OS SERVIGOS SERAO DADOS COMO EXECUTADOS QUANDO ATENDEREM AOS SEGUINTES REQUISITOS:
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# CONSTRUCAO DA CAIXA DE PROTECAO DO HIDROMETRO, DO TIPO ENTERRADA, COM PAREDES EM BLOCOS
DE CONCRETO, E COLOCAGCAO DE TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO COM O ACABAMENTO QUE FOR
NECESSARIO AO SEU REDOR, DE ACORDO COM A NORMA CESAN COM/LG/058/002/2012, PARA O PADRAO N° 2.

# RAMAL PREDIAL ANCORADO A PAREDE DE ALVENARIA DO PADRAO ANTES DO REGISTRO.

# PADRAO INTERLIGADO AO RAMAL PREDIAL E AO RAMAL DO CLIENTE.

# INSTALACAO DO HIDROMETRO NA CAPACIDADE INFORMADA NA ORDEM DE SERVICO, DEVIDAMENTE
NIVELADO, ISTO E, COM O MOSTRADOR PARALELO AO PLANO HORIZONTAL, INSTALADO NO SENTIDO CORRETO
DO FLUXO DA AGUA E PERFEITAMENTE LACRADO, GARANTINDO A SUA INVIOLABILIDADE NO PADRAO.

# PADRAO DE INSTALACAO DO HIDROMETRO TOTALMENTE ESTANQUE, SEM NENHUM VESTIGIO DE
VAZAMENTO, OCASIONADO OU NAO PELA EXECUGCAO DO SERVICO.

3. COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUGAO
DOS SERVICOS.

4. CRITERIO DE MEDICAO

O SERVIGO SERA CONSIDERADO APTO PARA MEDIGAO QUANDO EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAGAO
UNIDADE(UN).

PADRAO 3-CAIXA ENTERRADA HIDROM 1.1/2"

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PADRAO 3, CAIXA ENTERRADA PARA HIDROMETRO COM DN 1.1/2"

1. DESCRIGAO DO SERVIGO

CONSISTE EM CONSTRUIR A CAIXA DE PROTEGAO DO HIDROMETRO DO TIPO ENTERRADA, COM O
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, CONFORME NORMA CESAN COM/LG/058/002/2012 - PADRAO N° 3 E
ABNT NBR 10160 # TAMPOES E GRELHAS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL # REQUISITOS E METODOS DE ENSAIOS,
PROMOVENDO A REGULARIZAGAO DO RAMAL PREDIAL EXISTENTE, COM A DEVIDA INTERLIGAGAO DO RAMAL
INTERNO DO CLIENTE E O ASSENTAMENTO DO HIDROMETRO DE DN 1.%".

CONDIGOES DE EXECUGAO

OS SERVIGOS SERAO DADOS COMO EXECUTADOS QUANDO ATENDEREM AOS SEGUINTES REQUISITOS:

# CONSTRUGAO DA CAIXA DE PROTEGAO DO HIDROMETRO, DO TIPO ENTERRADA, COM PAREDES EM BLOCOS
DE CONCRETO, E COLOCAGAO DE TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO COM O ACABAMENTO QUE FOR
NECESSARIO AO SEU REDOR, DE ACORDO COM A NORMA CESAN COM/LG/058/002/2012, PARA O PADRAO N° 3.

# RAMAL PREDIAL ANCORADO A PAREDE DE ALVENARIA DO PADRAO ANTES DO REGISTRO.

# PADRAO INTERLIGADO AO RAMAL PREDIAL E AO RAMAL DO CLIENTE.

# INSTALACAO DO HIDROMETRO NA CAPACIDADE INFORMADA NA ORDEM DE SERVICO, DEVIDAMENTE
NIVELADO, ISTO E, COM O MOSTRADOR PARALELO AO PLANO HORIZONTAL, INSTALADO NO SENTIDO CORRETO
DO FLUXO DA AGUA E PERFEITAMENTE LACRADO, GARANTINDO A SUA INVIOLABILIDADE NO PADRAO.

# PADRAO DE INSTALAGAO DO HIDROMETRO TOTALMENTE ESTANQUE, SEM NENHUM VESTIGIO DE
VAZAMENTO, OCASIONADO OU NAO PELA EXECUGAO DO SERVICO.

3. COMPONENTES DO CUSTO
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUGAO
DOS SERVIGOS.

4. CRITERIO DE MEDIGAO

O SERVICO SERA CONSIDERADO APTO PARA MEDICAO QUANDO EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZACAO
UNIDADE(UN).

PADRAO 4-CAIXA ENTERRADA HIDROMETRO 2"
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UNIDADE SIMPLIFICADA: PADRAO 4, CAIXA ENTERRADA PARA HIDROMETRO COM DN 2"

1. DESCRICAO DO SERVICO

CONSISTE EM CONSTRUIR A CAIXA DE PROTEGAO DO HIDROMETRO DO TIPO ENTERRADA, COM O
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, CONFORME NORMA CESAN COM/LG/058/002/2012 - PADRAO N° 4 E
ABNT NBR 10160 # TAMPOES E GRELHAS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL # REQUISITOS E METODOS DE ENSAIOS,
PROMOVENDO A REGULARIZAGAO DO RAMAL PREDIAL EXISTENTE, COM A DEVIDA INTERLIGAGAO DO RAMAL
INTERNO DO CLIENTE E O ASSENTAMENTO DO HIDROMETRO DE DN 2".

CONDICOES DE EXECUGCAO

OS SERVIGOS SERAO DADOS COMO EXECUTADOS QUANDO ATENDEREM AOS SEGUINTES REQUISITOS:

# CONSTRUGAO DA CAIXA DE PROTEGAO DO HIDROMETRO, DO TIPO ENTERRADA, COM PAREDES EM BLOCOS
DE CONCRETO, E COLOCAGAO DE TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO COM O ACABAMENTO QUE FOR
NECESSARIO AO SEU REDOR, DE ACORDO COM A NORMA CESAN COM/LG/058/002/2012, PARA O PADRAO N° 4.

# RAMAL PREDIAL ANCORADO A PAREDE DE ALVENARIA DO PADRAO ANTES DO REGISTRO.

# PADRAO INTERLIGADO AO RAMAL PREDIAL E AO RAMAL DO CLIENTE.

# INSTALACAO DO HIDROMETRO NA CAPACIDADE INFORMADA NA ORDEM DE SERVIGCO, DEVIDAMENTE
NIVELADO, ISTO E, COM O MOSTRADOR PARALELO AO PLANO HORIZONTAL, INSTALADO NO SENTIDO CORRETO
DO FLUXO DA AGUA E PERFEITAMENTE LACRADO, GARANTINDO A SUA INVIOLABILIDADE NO PADRAO.

# PADRAO DE INSTALAGAO DO HIDROMETRO TOTALMENTE ESTANQUE, SEM NENHUM VESTIGIO DE
VAZAMENTO, OCASIONADO OU NAO PELA EXECUGAO DO SERVIGO.

3. COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUGAO
DOS SERVICOS.

4. CRITERIO DE MEDICAO

O SERVIGO SERA CONSIDERADO APTO PARA MEDIGAO QUANDO EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAGAO
UNIDADE(UN).

PADRAO 5-CAIXA ENTERRADA HIDROMETRO 3"

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PADRAO 5, CAIXA ENTERRADA PARA HIDROMETRO COM DN 3"
1. DESCRIGAO DO SERVICO

CONSISTE EM CONSTRUIR A CAIXA DE PROTEGAO DO HIDROMETRO DO TIPO ENTERRADA, COM O
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, CONFORME NORMA CESAN COM/LG/058/002/2012 - PADRAO N° 5 E
ABNT NBR 10160 # TAMPOES E GRELHAS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL # REQUISITOS E METODOS DE ENSAIOS,
PROMOVENDO A REGULARIZAGAO DO RAMAL PREDIAL EXISTENTE, COM A DEVIDA INTERLIGAGAO DO RAMAL
INTERNO DO CLIENTE E O ASSENTAMENTO DO HIDROMETRO DE DN 3".

CONDIGCOES DE EXECUGAO

0OS SERVICOS SERAO DADOS COMO EXECUTADOS QUANDO ATENDEREM AOS SEGUINTES REQUISITOS:

# CONSTRUGAO DA CAIXA DE PROTEGAO DO HIDROMETRO, DO TIPO ENTERRADA, COM PAREDES EM BLOCOS
DE CONCRETO, E COLOCAGAO DE TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO COM O ACABAMENTO QUE FOR
NECESSARIO AO SEU REDOR, DE ACORDO COM A NORMA CESAN COM/LG/058/002/2012, PARA O PADRAO N° 5.

# RAMAL PREDIAL ANCORADO A PAREDE DE ALVENARIA DO PADRAO ANTES DO REGISTRO.

# PADRAO INTERLIGADO AO RAMAL PREDIAL E AO RAMAL DO CLIENTE.

# INSTALAGAO DO HIDROMETRO NA CAPACIDADE INFORMADA NA ORDEM DE SERVIGO, DEVIDAMENTE
NIVELADO, ISTO E, COM O MOSTRADOR PARALELO AO PLANO HORIZONTAL, INSTALADO NO SENTIDO CORRETO
DO FLUXO DA AGUA E PERFEITAMENTE LACRADO, GARANTINDO A SUA INVIOLABILIDADE NO PADRAO.

# PADRAO DE INSTALAGAO DO HIDROMETRO TOTALMENTE ESTANQUE, SEM NENHUM VESTIGIO DE
VAZAMENTO, OCASIONADO OU NAO PELA EXECUGAO DO SERVIGO.

3. COMPONENTES DO CUSTO
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SERVICO: 2200600300 UN

Descrigao

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUGAO
DOS SERVIGOS.

4. CRITERIO DE MEDICAO

O SERVIGO SERA CONSIDERADO APTO PARA MEDIGAO QUANDO EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAGAO
UNIDADE(UN).

PADRAO 6-CAIXA ENTERRADA HIDROMETRO 4"

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PADRAO 6, CAIXA ENTERRADA PARA HIDROMETRO COM DN 4"
1. DESCRIGAO DO SERVICO

CONSISTE EM CONSTRUIR A CAIXA DE PROTEGAO DO HIDROMETRO DO TIPO ENTERRADA, COM O
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, CONFORME NORMA CESAN COM/LG/058/002/2012 - PADRAO N° 6 E
ABNT NBR 10160 # TAMPOES E GRELHAS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL # REQUISITOS E METODOS DE ENSAIOS,
PROMOVENDO A REGULARIZAGAO DO RAMAL PREDIAL EXISTENTE, COM A DEVIDA INTERLIGAGAO DO RAMAL
INTERNO DO CLIENTE E O ASSENTAMENTO DO HIDROMETRO DE DN 4",

CONDICOES DE EXECUGAO

0S SERVICOS SERAO DADOS COMO EXECUTADOS QUANDO ATENDEREM AOS SEGUINTES REQUISITOS:

# CONSTRUGAO DA CAIXA DE PROTEGAO DO HIDROMETRO, DO TIPO ENTERRADA, COM PAREDES EM BLOCOS
DE CONCRETO, E COLOCACAO DE TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO COM O ACABAMENTO QUE FOR
NECESSARIO AO SEU REDOR, DE ACORDO COM A NORMA CESAN COM/LG/058/002/2012, PARA O PADRAO N° 6.

# RAMAL PREDIAL ANCORADO A PAREDE DE ALVENARIA DO PADRAO ANTES DO REGISTRO.

# PADRAO INTERLIGADO AO RAMAL PREDIAL E AO RAMAL DO CLIENTE.

#  INSTALAGAO DO HIDROMETRO NA CAPACIDADE INFORMADA NA ORDEM DE SERVICO, DEVIDAMENTE
NIVELADO, ISTO E, COM O MOSTRADOR PARALELO AO PLANO HORIZONTAL, INSTALADO NO SENTIDO CORRETO
DO FLUXO DA AGUA E PERFEITAMENTE LACRADO, GARANTINDO A SUA INVIOLABILIDADE NO PADRAO.

# PADRAO DE INSTALACAO DO HIDROMETRO TOTALMENTE ESTANQUE, SEM NENHUM VESTIGIO DE
VAZAMENTO, OCASIONADO OU NAO PELA EXECUGAO DO SERVICO.

3. COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUGAO
DOS SERVIGOS.

4. CRITERIO DE MEDIGAO

O SERVICO SERA CONSIDERADO APTO PARA MEDIGAO QUANDO EXECUTADO E APROVADO PELA FISCALIZAGAO
UNIDADE(UN).

CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CAIXA PARA LIGAGAO PREDIAL EM ANEL DE CONCRETO DN 400 H<=1,50M,
INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE TAMPAO

1 - DESCRICAO DO SERVICO

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE CAIXA PARA LIGACAO PREDIAL EM ANEL DE CONCRETO DN 400 H<=1,50M,
INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE TAMPAO

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
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Descrigao
3 - CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE INSTALADA (UN).

FORN INST DE TAMPA LIGACAO PREDIAL ESGOT

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TAMPARA PARA CAIXA DE LIGAGCAO PREDIAL DE
ESGOTO

1 - DESCRIGAO DO SERVICO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA LIGACAO PREDIAL, CONFORME PADRAO
CESAN.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO-DE-OBRA
NECESSARIOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDICAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE FORNECIDA E INSTALADA (UN).
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