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SERVICO: 2130600020 M2

Descrigao
COBERT TELHAS FIBR OND E=6MM, C/ MADEIR

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA, ESPESSURA DE 6,0MM,
INCLUSIVE MADEIRAMENTO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA, ESPESSURA DE 6,0MM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO, INCLUSIVE
MADEIRAMENTO, ACESSORIOS DE FIXAGAO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE INSTALADA (M2).
NOTAS:

1-A COBERTURA DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE,
OBEDECENDO AS DECLIVIDADES MINIMAS.

2-O RECOBRIMENTO MINIMO DAS CHAPAS NO SENTIDO LONGITUDINAL SERA DE 14 CM PARA DECLIVIDADES
IGUAIS OU SUPERIORES A 15% E DE 20 CM PARA DECLIVIDADES DE 10 a 15%. JA O RECOBRIMENTO LATERAL
MINIMO SERA DE % DE ONDA PARA DECLIVIDADES IGUAIS OU SUPERIORES A 10%. EM REGIOES SUJEITAS A
CLIMA DE FORTES VENTOS, O RECOBRIMENTO MINIMO DEVERA SER DE 1 % DE ONDA.

3-0S BALANGOS MAXIMOS PERMITIDOS PARA BEIRAS SAO DE 25 CM A 40 CM PARA BEIRAIS SEM CALHA E DE 10
CM A 25 CM PARA BEIRAIS COM CALHA.

4- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA/ TELHA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU
DEFORMAGOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A ESTANQUIEDADE, RESISTENCIA OU
REGULARIDADE DA COBERTURA ACABADA, FICANDO A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS
MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

5- O PLANO DE SUPERFICIE DA COBERTURA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS
PEGAS E DECLIVIDADE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS E IMPERFEIGOES QUE COMPROMETAM A

FUNCIONALIDADE, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGOS QUE APRESENTEM ESTAS
IRREGULARIDADES.

COBERT TELHAS FIBR OND E=6MM, S/ MADEIR

DESCRICAO SIMPLIFICADA: COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA, ESPESSURA DE 6,0MM
SEM MADEIRAMENTO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA, ESPESSURA DE 6,0MM SEM MADEIRAMENTO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGCAO DO SERVICO, INCLUSIVE

ACESSORIOS DE FIXAGAO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE INSTALADA (M2).

NOTAS:

1- O MADEIRAMENTO DA COBERTURA, QUANDO NECESSARIO, SERA PAGO EM OUTRO ITEM.
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Descrigao

2- A COBERTURA DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE,
OBEDECENDO AS DECLIVIDADES MINIMAS.

3- O RECOBRIMENTO MINIMO DAS CHAPAS NO SENTIDO LONGITUDINAL SERA DE 14 CM PARA DECLIVIDADES
IGUAIS OU SUPERIORES A 15% E DE 20 CM PARA DECLIVIDADES DE 10 a 15%. JA O RECOBRIMENTO LATERAL
MINIMO SERA DE % DE ONDA PARA DECLIVIDADES IGUAIS OU SUPERIORES A 10%. EM REGIOES SUJEITAS A
CLIMA DE FORTES VENTOS, O RECOBRIMENTO MINIMO DEVERA SER DE 1 % DE ONDA.

4- OS BALANGOS MAXIMOS PERMITIDOS PARA BEIRAS SAO DE 25 CM A 40 CM PARA BEIRAIS SEM CALHA E DE 10
CM A 25 CM PARA BEIRAIS COM CALHA.

5- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA/ TELHA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU
DEFORMAGOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A ESTANQUIEDADE, RESISTENCIA OU
REGULARIDADE DA COBERTURA ACABADA, FICANDO A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS
MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

6- O PLANO DE SUPERFICIE DA COBERTURA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS
PEGAS E DECLIVIDADE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS E IMPERFEIGOES QUE COMPROMETAM A

FUNCIONALIDADE, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGOS QUE APRESENTEM ESTAS
IRREGULARIDADES.

COBERT TELHAS FIBR OND E=8MM, C/ MADEIR

DESCRICAO SIMPLIFICADA: COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA, ESPESSURA DE 8,0MM,
INCLUSIVE MADEIRAMENTO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA, ESPESSURA DE 8,0MM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVICO, INCLUSIVE
MADEIRAMENTO, ACESSORIOS DE FIXAGAO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE INSTALADA (M2).

NOTAS:

1-A COBERTURA DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE,
OBEDECENDO AS DECLIVIDADES MINIMAS.

2-0 RECOBRIMENTO MINIMO DAS CHAPAS NO SENTIDO LONGITUDINAL SERA DE 14 CM PARA DECLIVIDADES
IGUAIS OU SUPERIORES A 15% E DE 20 CM PARA DECLIVIDADES DE 10 a 15%. JA O RECOBRIMENTO LATERAL
MINIMO SERA DE % DE ONDA PARA DECLIVIDADES IGUAIS OU SUPERIORES A 10%. EM REGIOES SUJEITAS A
CLIMA DE FORTES VENTOS, O RECOBRIMENTO MINIMO DEVERA SER DE 1 % DE ONDA.

3-0S BALANGOS MAXIMOS PERMITIDOS PARA BEIRAS SAO DE 25 CM A 40 CM PARA BEIRAIS SEM CALHA E DE 10
CM A 25 CM PARA BEIRAIS COM CALHA.

4- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGCA/ TELHA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU
DEFORMAGOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A ESTANQUIEDADE, RESISTENCIA OU
REGULARIDADE DA COBERTURA ACABADA, FICANDO A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS
MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

5- O PLANO DE SUPERFICIE DA COBERTURA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS
PEGAS E DECLIVIDADE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS E IMPERFEIGOES QUE COMPROMETAM A

FUNCIONALIDADE, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGOS QUE APRESENTEM ESTAS
IRREGULARIDADES.

COBERT TELHAS FIBR OND E=8MM, S/ MADEIR
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Descrigao

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA, ESPESSURA DE 8,0MM
SEM MADEIRAMENTO.

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA, ESPESSURA DE 8,0MM SEM MADEIRAMENTO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVICO, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXACAO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE INSTALADA (M2).

NOTAS:
1- O MADEIRAMENTO DA COBERTURA, QUANDO NECESSARIO, SERA PAGO EM OUTRO ITEM.

2-A COBERTURA DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAGCOES DO FABRICANTE,
OBEDECENDO AS DECLIVIDADES MINIMAS.

3- O RECOBRIMENTO MINIMO DAS CHAPAS NO SENTIDO LONGITUDINAL SERA DE 14 CM PARA DECLIVIDADES
IGUAIS OU SUPERIORES A 15% E DE 20 CM PARA DECLIVIDADES DE 10 a 15%. JA O RECOBRIMENTO LATERAL
MINIMO SERA DE % DE ONDA PARA DECLIVIDADES IGUAIS OU SUPERIORES A 10%. EM REGIOES SUJEITAS A
CLIMA DE FORTES VENTOS, O RECOBRIMENTO MINIMO DEVERA SER DE 1 % DE ONDA.

4-0S BALANGOS MAXIMOS PERMITIDOS PARA BEIRAS SAO DE 25 CM A 40 CM PARA BEIRAIS SEM CALHA E DE 10
CM A 25 CM PARA BEIRAIS COM CALHA.

5- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA/ TELHA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU
DEFORMAGOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A ESTANQUIEDADE, RESISTENCIA OU
REGULARIDADE DA COBERTURA ACABADA, FICANDO A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS
MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

7- O PLANO DE SUPERFICIE DA COBERTURA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS
PEGAS E DECLIVIDADE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS E IMPERFEIGOES QUE COMPROMETAM A

FUNCIONALIDADE, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGOS QUE APRESENTEM ESTAS
IRREGULARIDADES.

COBERTURA TELHAS CANALETE 49, C/ MADEIR

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUSIVE
MADEIRAMENTO.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUSIVE MADEIRAMENTO.
2 - COMPONENTES DO CUSTO:
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO, INCLUSIVE

MADEIRAMENTO, ACESSORIOS DE FIXAGAO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE INSTALADA (M2).

NOTAS:
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Descrigao

1-A COBERTURA DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE,
OBEDECENDO AS DECLIVIDADES MINIMAS.

2-0S BALANGO MAXIMO PERMITIDO PARA BEIRAS E DE 150CM EO O MINIMO DE 10CM.

3- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA/ TELHA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU
DEFORMAGOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A ESTANQUIEDADE, RESISTENCIA OU
REGULARIDADE DA COBERTURA ACABADA, FICANDO A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS
MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

4- O PLANO DE SUPERFICIE DA COBERTURA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS
PEGAS E DECLIVIDADE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS E IMPERFEIGOES QUE COMPROMETAM A

FUNCIONALIDADE, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGOS QUE APRESENTEM ESTAS
IRREGULARIDADES.

COBERTURA TELHAS CANALETE 49, S/ MADEIR

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 SEM MADEIRAMENTO.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 SEM MADEIRAMENTO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVICO, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE INSTALADA (M2).

NOTAS:
1- O MADEIRAMENTO DA COBERTURA, QUANDO NECESSARIO, SERA PAGO EM OUTRO ITEM.

2-A COBERTURA DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE,
OBEDECENDO AS DECLIVIDADES MINIMAS.

3-0S BALANGO MAXIMO PERMITIDO PARA BEIRAS E DE 150CM EO O MINIMO DE 10CM.

4- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGCA/ TELHA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU
DEFORMAGOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A ESTANQUIEDADE, RESISTENCIA OU
REGULARIDADE DA COBERTURA ACABADA, FICANDO A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS
MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

5- O PLANO DE SUPERFICIE DA COBERTURA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS
PEGAS E DECLIVIDADE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS E IMPERFEIGOES QUE COMPROMETAM A

FUNCIONALIDADE, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGOS QUE APRESENTEM ESTAS
IRREGULARIDADES.

COBERTURA TELHAS CANALETE 90, C/ MADEIR

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUSIVE
MADEIRAMENTO.

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUSIVE MADEIRAMENTO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
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Descrigao

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVICO, INCLUSIVE
MADEIRAMENTO, ACESSORIOS DE FIXAGAO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE INSTALADA (M2).

NOTAS:

1-A COBERTURA DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE,
OBEDECENDO AS DECLIVIDADES MINIMAS.

2-0S BALANGCO MAXIMO PERMITIDO PARA BEIRAS E DE 200 CM EO O MINIMO DE 20CM.

3- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA/ TELHA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU
DEFORMACOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A ESTANQUIEDADE, RESISTENCIA OU
REGULARIDADE DA COBERTURA ACABADA, FICANDO A FISCALIZACAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS
MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

4- O PLANO DE SUPERFICIE DA COBERTURA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS
PECAS E DECLIVIDADE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS E IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A

FUNCIONALIDADE, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGOS QUE APRESENTEM ESTAS
IRREGULARIDADES.

COBERTURA TELHAS CANALETE 90 S MADEIRAM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, SEM MADEIRAMENTO.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 SEM MADEIRAMENTO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE INSTALADA (M2).

NOTAS:
1- O MADEIRAMENTO DA COBERTURA, QUANDO NECESSARIO, SERA PAGO EM OUTRO ITEM.

2-A COBERTURA DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE,
OBEDECENDO AS DECLIVIDADES MINIMAS.

3-0S BALANGO MAXIMO PERMITIDO PARA BEIRAS E DE 150CM EO O MINIMO DE 10CM.

4- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGCA/ TELHA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU
DEFORMAGOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A ESTANQUIEDADE, RESISTENCIA OU
REGULARIDADE DA COBERTURA ACABADA, FICANDO A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS
MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

5- O PLANO DE SUPERFICIE DA COBERTURA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS
PEGCAS E DECLIVIDADE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS E IMPERFEIGOES QUE COMPROMETAM A
FUNCIONALIDADE, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGOS QUE APRESENTEM ESTAS
IRREGULARIDADES.

Péagina 5/9




o)

CESAN

Prescricbes Técnicas de Servigos Data: 22.10.2016

Hora: 15:38:34
Pag.: 6/0009

Caédigo UM

SERVICO: 2130600090 M2

SERVICO: 2130600100 M2

Descrigao

COBERT TELHAS ALUMINIO ONDULADA E=5,0MM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: COBERTURA COM TELHAS DE ALUMINIO ONDULADA ESPESSURA MINIMA DE 5MM.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

COBERTURA COM TELHAS DE ALUMINIO ONDULADA ESPESSURA MINIMA DE 5MM.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVICO, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXACAO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE INSTALADA (M2).

NOTAS:

1-O MADEIRAMENTO DA COBERTURA, QUANDO NECESSARIO, SERA PAGO EM OUTRO ITEM.

2- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA/ TELHA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU
DEFORMAGOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A ESTANQUIEDADE, RESISTENCIA OU
REGULARIDADE DA COBERTURA ACABADA, FICANDO A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS
MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

3- O PLANO DE SUPERFICIE DA COBERTURA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS
PEGAS E DECLIVIDADE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS E IMPERFEIGOES QUE COMPROMETAM A

FUNCIONALIDADE, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGOS QUE APRESENTEM ESTAS
IRREGULARIDADES.

COBERT TELHAS CERAMICA FRANCESA, C/MADEI

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: COBERTURA COM TELHA CERAMICA FRANCESA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

COBERTURA COM TELHA CERAMICA FRANCESA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO, INCLUSIVE
MADEIRAMENTO, ACESSORIOS DE FIXACAO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE INSTALADA (M2).

NOTAS:

1-A CALAFETAGEM, QUANDO NECESSARIO, JA ESTA INCLUSA NA COMPOSISAO E NO VALOR TOTAL DO
SERVICO.

2- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZACAO DE PEGA/ TELHA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU
DEFORMAGOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A ESTANQUIEDADE, RESISTENCIA OU
REGULARIDADE DA COBERTURA ACABADA, FICANDO A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS
MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

3- O PLANO DE SUPERFICIE DA COBERTURA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS
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Descrigao

PEGAS E DECLIVIDADE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS E IMPERFEIGOES QUE COMPROMETAM A
FUNCIONALIDADE, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGOS QUE APRESENTEM ESTAS
IRREGULARIDADES.

COBERT TELHAS CERAMICA COLONIAL, C/MADEI

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: COBERTURA COM TELHA CERAMICA COLONIAL, INCLUSIVE MADEIRAMENTO.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

COBERTURA COM TELHA CERAMICA COLONIAL, INCLUSIVE MADEIRAMENTO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO, INCLUSIVE
MADEIRAMENTO, ACESSORIOS DE FIXAGAO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE INSTALADA (M2).

NOTAS:

1-A CALAFETAGEM, QUANDO NECESSARIO, JA ESTA INCLUSA NA COMPOSISAO E NO VALOR TOTAL DO
SERVICO.

2- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA/ TELHA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU
DEFORMAGOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A ESTANQUIEDADE, RESISTENCIA OU
REGULARIDADE DA COBERTURA ACABADA, FICANDO A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS
MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

3- O PLANO DE SUPERFICIE DA COBERTURA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS
PEGAS E DECLIVIDADE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS E IMPERFEIGOES QUE COMPROMETAM A
FUNCIONALIDADE, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGOS QUE APRESENTEM ESTAS
IRREGULARIDADES.

COBERT TELHAS TRANSL TRAP, ESTRU METAL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: COBERTURA COM TELHA TRANSLUCIDA TRAPEZOIDAL, INCLUSIVE ESTRUTURA
METALICA

1- DESCRIGAO DO SERVIGO

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE COBERTURA EM TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLUCIDA ESPESSURA DE 0,8MM,
INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA MOVEL, COM ROLDANAS, TUBO GUIA, GRAMPOS E TRANTAMENTO
ANTI-CORROSIVO DAS SUPERFICIES METALICAS COM A:

- PREPARAGCAO DAS SUPERFICIES:
APLICAR JATEAMENTO ABARSIVO COM AREIA AO METAL QUASE BRANCO PADRAO SIS-SA- 2.1/2 GRAU A.

- FUNDO:
APLICAR UMA DEMAO DE REVESTIMENTO INORGANICO DE ZINCO AUTO CURAVEL ESPESSURA DA PELICULA
SDECA DE 75MICRONS, COMPONENETE BASICO DE SILICATO DE ZINCO NA PELICULA SECA MINIMO DE 80%

- INTERMEDIARIA:
APLICAR 2 DEMAOS DE REVESTIMENTO EM EPOXI PILIAMIDA DE GRANDE DESEMPENHO COM ESPESSURA DA
PELICULA DE 125MICRONS CADA DEMAO, REVESTIMENTO COM 2 COMPONENETES.

- ACABAMENTO:

APLICAR 1 DEMAO DE ESMALTE DE POLIURETANO ALIFATICODE ALTA RESISTENCIA A ABRASAO, AGENTES
QUIMICOS E INTEMPERIES, COM ALTO BRILHO E ESPESSURA DA PELICULA SECA DE 35 MICRONS.

Péagina 7/9




CESAN

Prescricbes Técnicas de Servigos Data: 22.10.2016

Hora: 15:38:34
Pag.: 8/0009

Caédigo UM

SERVICO: 2130600130 M2

SERVICO: 2130600140 M

Descrigao

2-COMPONENTES DO CUSTO
A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

# MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, E FERRAMENTAS NECESSARIAS A EXECUGAO DOS SERVIGOS E LIMPEZA DA AREA
AO FINAL DOS SERVICOS.

3-CRITERIO DE MEDICAO
SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE EXECUTADA (M2).

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO ESTIVER COMPLETAMENTE INSTALADA.

CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBRO-CIMENTO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBRO-CIMENTO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVICO, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE INSTALADA (M2).

NOTAS:

1- A CUMEEIRA DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE,
OBEDECENDO AS DECLIVIDADES MINIMAS.

2- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZACAO DE PEGA/ TELHA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU
DEFORMAGCOES, QUE QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A ESTANQUIEDADE, RESISTENCIA OU
REGULARIDADE DA COBERTURA ACABADA, FICANDO A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS
MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

3- O PLANO DE SUPERFICIE DA CUMMEIRA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS PEGAS
E DECLIVIDADE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS E IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A
FUNCIONALIDADE, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGOS QUE APRESENTEM ESTAS
IRREGULARIDADES.

RUFO EM ALUMINIO ESP=0,5MM LARGURA 40CM

DESCRIQAO SIMPLIFICADA: RUFO EM ALUMINIO ESPESSURA 0,5MM LARGURA 40CM

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

RUFO EM ALUMINIO ESPESSURA 0,5MM LARGURA 40CM.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO SERVIGO, INCLUSIVE

ACESSORIOS DE FIXAGAO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
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UM

Descrigao

SERA MEDIDO PELA UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE INSTALADA (M).

NOTAS:

1-O RUFO DEVERA SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE, OBEDECENDO AS
DECLIVIDADES MINIMAS.

2- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGCA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE
QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A ESTANQUIEDADE, RESISTENCIA OU REGULARIDADE DO CONJUTO
ACABADO, FICANDO A FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS
DEFICIENCIAS.

3- O PLANO DE SUPERFICIE DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS PEGAS E
DECLIVIDADE, NAO SE PERMITINDO DEPRESSOES, BACIAS E IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A
FUNCIONALIDADE, CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGOS QUE APRESENTEM ESTAS
IRREGULARIDADES.

QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.
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