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Descrigao

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 OU SIMI

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: APLICAGAO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE # SIKA 1 OU SIMILAR

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

APLICAGCAO DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E/OU CONCRETO # SIKA 1
OU SIMILAR

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE PESO EFETIVAMENTE UTILIZADA (KG).

NOTAS:
1-A UTILIZAGAO DO ATIDIVO E INDICADA PRINCIPALMENTE PARA REVESTIMENTOS IMPERMEAVEIS EM:
SUBSOLOS, FUNDAGOES, PISOS E PAREDES EM CONTATO COM UMIDADE DO SOLO, PISCINAS, RESERVATORIOS

E CAIXAS DE AGUA, TUNEIS E GALERIAS; MUROS DE ARRIMO; ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE BLOCOS E
TIJOLOS PARA EVITAR UMIDADE ASCENDENTE; CONCRETO IMPERMEAVEL E TEC.

ADIT ACELER PEGA/ENDURECIM SIKA 3 OU SIM

DESCRICAO SIMPLIFICADA: APLICACAO DE ADITIVO LIQUIDO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO # SIKA
30U SIMILAR

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

APLICAGAO DE ADITIVO LIQUIDO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E/OU
CONCRETOS # SIKA 3 OU SIMILAR

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE PESO EFETIVAMENTE UTILIZADA (KG).

NOTAS:
1-A UTILIZACAO DO ATIDIVO E INDICADA PRINCIPALMENTE PARA ENDURECIMENTO DAS ARGAMASSAS E

CONCRETOS NAO ARMADOS EM: PISOS, REVESTIMENTOS, REPAROS URGENTES, ENTRE OUTROS. NAO DEVE
SER USADO EM CONCRETOS ARMADOS OU PROTENDIDOS.

ADESI A BASE DE POLIMERO- SIKAFIX OU SIM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: APLICAGAO DE ADESIVO A BASE DE POLIMERO - SIKAFIX OU SIMILAR
1 - DESCRICAO DO SERVICO:

APLICAGCAO DE ADESIVO A BASE DE POLIMERO - SIKAFIX OU SIMILAR
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2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE PESO EFETIVAMENTE UTILIZADA (KG).

NOTAS:
1-A AREA A SER APLICADA DEVERA ESTAR PERFEITAMENTE LIMPA, ISENTA DE OLEOS, GRAXAS, PO, RESTOS DE

PINTURA, NATA DE CIMENTO, MATERIAIS SOLTOS, ETC. SEM QUALQUER TIPO DE INCRUSTAGAO QUE
PREJUDIQUE A PERFEITA ADERENCIA DA ARGAMASSA NO SUBSTRATO.

ARGAM FLUIDA GRAUTE SIKAGROUT 250 OU SIM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: APLICAGAO DE ARGAMASSA FUIDA PARA GRAUTEAMENTO TIPO SIKAGROUT 250 OU
SIMILAR

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

APLICAGAO DE ARGAMASSA FUIDA DE ELEVADA RESITENCIA PARA GRAUTEAMENTO TIPO SIKAGROUT 250 OU
SIMILAR

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUMAE EFETIVAMENTE UTILIZADA (M3).

NOTAS:

1-A APLICAGAO DA ARGAMASSA E RECOMENDADA PRIORITARIAMENTE PARA REFORGCO DE FUNDAGOES,
COLUNAS E VIGAS DE PONTES; ALVENARIA ESTRUTURAL; PRE-MOLDADOS; REPAROS DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO EM GERAL; ETC.

2-A AREA A SER GRAUTEADA DEVERA ESTAR PERFEITAMENTE LIMPA, ISENTA DE OLEOS, GRAXAS, PO, RESTOS

DE PINTURA, NATA DE CIMENTO, MATERIAIS SOLTOS, ETC. SEM QUALQUER TIPO DE INCRUSTAGAO QUE
PREJUDIQUE A PERFEITA ADERENCIA DA ARGAMASSA NO SUBSTRATO.

SIKA TOP 108 OU SIMILAR 2 DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: APLICAGAO DE SIKA TOP 108 OU SIMILAR, DUAS DEMAOS

1 - DESCRIGAO DO SERVICO:

APLICAGCAO DE ARGAMASSA CIMENTICIA POLIMERICA COM INIBIDOR DE CORROSAO - SIKA TOP 108 OU SIMILAR
EM DUAS DEMAOS

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.
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3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE APLICADA (M2).

NOTAS:

1-A APLICAGAO DA ARGAMASSA SE DESTINA PRINCIPALMENTE PARA PROTEGAO DE FERRAGENS DE ESPERA E
ARMADURAS EM PROCESSO DE CORROSAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, QUE ESTAO SENDO TRATADAS
NOS SERVICOS DE REPARO E REFORCO ESTRUTURAL.

2-AS ARMADURAS QUE RECEBERAO A APLICAGAO DEVEM ESTAR LIMPAS, ISENTAS DE FERRUGEM, OLEOS,
PINTURAS, GRAXAS, NATA DE CIMENTO E OUTRAS INCRUSTAGOES.

IGOLFLEX OU SIMILAR 2 DEMAOS

DESCRICAO SIMPLIFICADA: IMPERMEABILIZACAO COM IGOLFLEX OU SIMILAR, DUAS DEMAOS.

1 - DESCRIGAO DO SERVICO:

APLICACAO DE IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS # IGOLFLEX OU SIMILAR,
EM DUAS DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUCAO DO
SERVICO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE IMPERMEABILIZADA (M2).

NOTAS:

1-A APLICAGAO DO IMPERMEABILIZANTE E RECOMENDADA PARA MATERIAIS CIMENTICEOS, DE AREAS NAO
SUJEITAS A TRAFEGO DE VEICULOS OU PEDESTRES COMO COBERTURAS ABOBADADAS E INCLINADAS, LAJES
DE CONCRETO; CALHAS DE CONCRETO; TELHAS DE FIBROCIMENTO; ETC.

2-A AREA A SER IMPERMEABILIZADA DEVERA ESTAR ASPERA E DESEMPENADA, LIMPA E ISENTA DE
PARTICULAS SOLTAS, PONTA DE FERRO, PINTURAS, OLEO E NATA DE CIMENTO, PARA GARANTIR BOA

ADERENCIA DO PRODUTO. TRINCAS E FISSURAS DEVEM SER TRATADAS ANTES DA IMPERMEABILIZAGAO DA
SUPERFICIE.

IGOLFLEX OU SIMILAR 3 DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: IMPERMEABILIZAGAO COM IGOLFLEX OU SIMILAR, TRES DEMAOS.

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

APLICQQ/:\O DE IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS # IGOLFLEX OU SIMILAR,
EM TRES DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO

SERVICO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
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SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE IMPERMEABILIZADA (M2).

NOTAS:

1-A APLICAGAO DO IMPERMEABILIZANTE E RECOMENDADA PARA MATERIAIS CIMENTICEOS, DE AREAS NAO
SUJEITAS A TRAFEGO DE VEICULOS OU PEDESTRES COMO COBERTURAS ABOBADADAS E INCLINADAS, LAJES
DE CONCRETO; CALHAS DE CONCRETO; TELHAS DE FIBROCIMENTO; ETC.

2-A AREA A SER IMPERMEABILIZADA DEVERA ESTAR ASPERA E DESEMPENADA, LIMPA E ISENTA DE
PARTICULAS SOLTAS, PONTA DE FERRO, PINTURAS, OLEO E NATA DE CIMENTO, PARA GARANTIR BOA

ADERENCIA DO PRODUTO. TRINCAS E FISSURAS DEVEM SER TRATADAS ANTES DA IMPERMEABILIZACAO DA
SUPERFICIE.

IGOLFLEX BRANCO OU SIMILAR 2 DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: IMPERMEABILIZAGAO COM IGOLFLEX BRANCO OU SIMILAR, DUAS DEMAOS.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

APLICACAO DE IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS # IGOLFLEX BRANCO OU
SIMILAR, EM DUAS DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE IMPERMEABILIZADA (M2).

NOTAS:

1-A APLICAGAO DO IMPERMEABILIZANTE E RECOMENDADA PARA MATERIAIS CIMENTICEOS, DE AREAS NAO
SUJEITAS A TRAFEGO DE VEICULOS OU PEDESTRES COMO COBERTURAS ABOBADADAS E INCLINADAS, LAJES
DE CONCRETO; CALHAS DE CONCRETO; TELHAS DE FIBROCIMENTO; ETC.

2-A AREA A SER IMPERMEABILIZADA DEVERA ESTAR ASPERA E DESEMPENADA, LIMPA E ISENTA DE
PARTICULAS SOLTAS, PONTA DE FERRO, PINTURAS, OLEO E NATA DE CIMENTO, PARA GARANTIR BOA

ADERENCIA DO PRODUTO. TRINCAS E FISSURAS DEVEM SER TRATADAS ANTES DA IMPERMEABILIZAGAO DA
SUPERFICIE.

IGOLFLEX BRANCO OU SIMILAR 3 DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: IMPERMEABILIZAGAO COM IGOLFLEX BRANCO OU SIMILAR, TRES DEMAOS.

1 - DESCRIGAO DO SERVICO:

APLICAGCAO DE IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS # IGOLFLEX BRANCO OU
SIMILAR, EM TRES DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE IMPERMEABILIZADA (M2).
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NOTAS:

1-A APLICAGAO DO IMPERMEABILIZANTE E RECOMENDADA PARA MATERIAIS CIMENTICEOS, DE AREAS NAO
SUJEITAS A TRAFEGO DE VEICULOS OU PEDESTRES COMO COBERTURAS ABOBADADAS E INCLINADAS, LAJES
DE CONCRETO; CALHAS DE CONCRETO; TELHAS DE FIBROCIMENTO; ETC.

2-A AREA A SER IMPERMEABILIZADA DEVERA ESTAR ASPERA E DESEMPENADA, LIMPA E ISENTA DE
PARTICULAS SOLTAS, PONTA DE FERRO, PINTURAS, OLEO E NATA DE CIMENTO, PARA GARANTIR BOA

ADERENCIA DO PRODUTO. TRINCAS E FISSURAS DEVEM SER TRATADAS ANTES DA IMPERMEABILIZACAO DA
SUPERFICIE.

IGOL 2 OU SIMILAR 2 DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: IMPERMEABILIZAGAO COM IGOL 2 OU SIMILAR, DUAS DEMAOS.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO DISPERSO EM AGUA # IGOL 2 OU SIMILAR, EM DUAS DEMAOS.
2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE IMPERMEABILIZADA (M2).

NOTAS:

1-A APLICAGAO DO IMPERMEABILIZANTE PODERA OCORRER SOBRE SUPERFICIES SECAS OU UMIDAS, E SE
DESTINA PRINCIPALMENTE A IMPERMEABILIZACAO DE MATERIAIS CIMENTICIOS COMO CONCRETO;
FIBROCIMENTO; ARGAMASSAS; REBOCOS E EMBOGOS, ENTRE OUTROS.

2-A AREA A SER IMPERMEABILIZADA DEVERA ESTAR ASPERA E DESEMPENADA, LIMPA E ISENTA DE
PARTICULAS SOLTAS, PONTA DE FERRO, PINTURAS, OLEO E NATA DE CIMENTO, PARA GARANTIR BOA

ADERENCIA DO PRODUTO. TRINCAS E FISSURAS DEVEM SER TRATADAS ANTES DA IMPERMEABILIZAGAO DA
SUPERFICIE.

SIKA TOP 107 OU SIMILAR 1 DEMAO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: IMPERMEABILIZACAO COM SIKA TOP 107 OU SIMILAR, UMA DEMAO.

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

APLICACAO DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL - SIKA TOP 107 OU SIMILAR, EM UMA
DEMAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE IMPERMEABILIZADA (M2).

NOTAS:

1-A APLICAGAO DO IMPERMEABILIZANTE PODERA SER SOBRE CONCRETO, ARGAMASSA E ALVENARIA, E SE
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DESTINA PRINCIPALMENTE AO COMBATE DE UMIDADE EM RODAPE, PAREDES INTERNAS DE CONSTRUCOES
COMO SILOS, ARMAZENS, DEPOSITOS E RESIDENCIAS, E PARA EVITAR A ENTRADA DE UMIDADE EM SUBSOLOS,
BALDRAMES E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E SERVIDAS.

2-A AREA A SER IMPERMEABILIZADA DEVERA ESTAR LIVRE DE QUAISQUER TIPOS DE CONTAMINACAO,
PARTICULAS SOLTAS, NATA DE CIMENTO, OLEOS, GRAXAS E ETC, DE FORMA A GARANTIR UMA SUPERFICIE

ABSORVENTE E RESISTENTE. RECOMENDA-SE O JATEAMENTE COM AGUA EM ALTA PRESSAO, OU O LIXAMENTO
SEGUIDO DA LAVAGEM.

SIKA TOP 107 OU SIMILAR 2 DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: IMPERMEABILIZAGAO COM SIKA TOP 107 OU SIMILAR, DUAS DEMAOS.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

APLICACAO DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL - SIKA TOP 107 OU SIMILAR, EM DUAS
DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE IMPERMEABILIZADA (M2).

NOTAS:

1-A APLICAGAO DO IMPERMEABILIZANTE PODERA SER SOBRE CONCRETO, ARGAMASSA E ALVENARIA, E SE
DESTINA PRINCIPALMENTE AO COMBATE DE UMIDADE EM RODAPE, PAREDES INTERNAS DE CONSTRUGOES
COMO SILOS, ARMAZENS, DEPOSITOS E RESIDENCIAS, E PARA EVITAR A ENTRADA DE UMIDADE EM SUBSOLOS,
BALDRAMES E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E SERVIDAS.

2-A AREA A SER IMPERMEABILIZADA DEVERA ESTAR LIVRE DE QUAISQUER TIPOS DE CONTAMINAGAO,
PARTICULAS SOLTAS, NATA DE CIMENTO, OLEOS, GRAXAS E ETC, DE FORMA A GARANTIR UMA SUPERFICIE

ABSORVENTE E RESISTENTE. RECOMENDA-SE O JATEAMENTE COM AGUA EM ALTA PRESSAO, OU O LIXAMENTO
SEGUIDO DA LAVAGEM.

SIKA TOP 107 OU SIMILAR 3 DEMAOS

DESCRICAO SIMPLIFICADA: IMPERMEABILIZACAO COM SIKA TOP 107 OU SIMILAR, TRES DEMAOS.
1 - DESCRICAO DO SERVICO:

APLICACAO DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL - SIKA TOP 107 OU SIMILAR, EM TRES
DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE IMPERMEABILIZADA (M2).

NOTAS:

1-A APLICAGAO DO IMPERMEABILIZANTE PODERA SER SOBRE CONCRETO, ARGAMASSA E ALVENARIA, E SE
DESTINA PRINCIPALMENTE AO COMBATE DE UMIDADE EM RODAPE, PAREDES INTERNAS DE CONSTRUGOES

COMO SILOS, ARMAZENS, DEPOSITOS E RESIDENCIAS, E PARA EVITAR A ENTRADA DE UMIDADE EM SUBSOLOS,
BALDRAMES E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E SERVIDAS.
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Descrigao
2-A AREA A SER IMPERMEABILIZADA DEVERA ESTAR LIVRE DE QUAISQUER TIPOS DE CONTAMINAGAO,
PARTICULAS SOLTAS, NATA DE CIMENTO, OLEOS, GRAXAS E ETC, DE FORMA A GARANTIR UMA SUPERFICIE

ABSORVENTE E RESISTENTE. RECOMENDA-SE O JATEAMENTE COM AGUA EM ALTA PRESSAO, OU O LIXAMENTO
SEGUIDO DA LAVAGEM.

SIKA TOP FLEX OU SIMILAR 1 DEMAO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: IMPERMEABILIZAGAO COM SIKA TOP FLEX OU SIMILAR, UMA DEMAO.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

APLICAGAO DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL -SIKA TOP FLEX OU SIMILAR, EM UMA DEMAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE IMPERMEABILIZADA (M2).

NOTAS:

1-A APLICAGAO DO IMPERMEABILIZANTE SE DESTINA PRINCIPALMENTE A ESTRUTURAS ELEVADAS E/OU
SUSPENSAS COMO RESERVATORIOS, CAIXAS D#AGUA, PISCINAS, DENTRE OUTROS.

2-A SUPERFICIE A SER IMPERMEABILIZADA DEVERA ESTAR LIVRE DE QUAISQUER TIPOS DE CONTAMINAGAO,
PARTICULAS SOLTAS, NATA DE CIMENTO, OLEOS, GRAXAS E ETC, DE FORMA A GARANTIR UMA SUPERFICIE

ABSORVENTE E RESISTENTE. RECOMENDA-SE O JATEAMENTE COM AGUA EM ALTA PRESSAO, OU O LIXAMENTO
SEGUIDO DA LAVAGEM.

SIKA TOP FLEX OU SIMILAR 2 DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: IMPERMEABILIZAGAO COM SIKA TOP FLEX OU SIMILAR, DUAS DEMAOS.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

APLICAGAO DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL - SIKA TOP FLEX OU SIMILAR, EM DUAS DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE IMPERMEABILIZADA (M2).

NOTAS:

1-A APLICAGAO DO IMPERMEABILIZANTE SE DESTINA PRINCIPALMENTE A ESTRUTURAS ELEVADAS E/OU
SUSPENSAS COMO RESERVATORIOS, CAIXAS D#AGUA, PISCINAS, DENTRE OUTROS.

2-A SUPERFICIE A SER IMPERMEABILIZADA DEVERA ESTAR LIVRE DE QUAISQUER TIPOS DE CONTAMINAGAO,
PARTICULAS SOLTAS, NATA DE CIMENTO, OLEOS, GRAXAS E ETC, DE FORMA A GARANTIR UMA SUPERFICIE
ABSORVENTE E RESISTENTE. RECOMENDA-SE O JATEAMENTE COM AGUA EM ALTA PRESSAO, OU O LIXAMENTO
SEGUIDO DA LAVAGEM.
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Descrigao

SIKA TOP FLEX OU SIMILAR 3 DEMAOS

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA: IMPERMEABILIZACAO COM SIKA TOP FLEX OU SIMILAR, TRES DEMAOS.
1 - DESCRICAO DO SERVICO:

APLICACAO DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL - SIKA TOP FLEX OU SIMILAR, EM TRES DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUCAO DO
SERVICO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE IMPERMEABILIZADA (M2).

NOTAS:

1-A APLICAGAO DO IMPERMEABILIZANTE SE DESTINA PRINCIPALMENTE A ESTRUTURAS ELEVADAS E/OU
SUSPENSAS COMO RESERVATORIOS, CAIXAS D#AGUA, PISCINAS, DENTRE OUTROS.

2-A SUPERFICIE A SER IMPERMEABILIZADA DEVERA ESTAR LIVRE DE QUAISQUER TIPOS DE CONTAMINAGAO,
PARTICULAS SOLTAS, NATA DE CIMENTO, OLEOS, GRAXAS E ETC, DE FORMA A GARANTIR UMA SUPERFICIE

ABSORVENTE E RESISTENTE. RECOMENDA-SE O JATEAMENTE COM AGUA EM ALTA PRESSAO, OU O LIXAMENTO
SEGUIDO DA LAVAGEM.

SIKAGARD 62 OU SIMILAR

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE A BASE DE RESINA EPOXI DE ALTA
RESISTENCIA QUIMICA - SIKAGARD 62 OU SIMILAR

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE Bl COMPONENTE 100% SOLODO A BASE DE RESINA EPOXI DE ALTA
RESISTENCIA QUIMICA ISENTO DE SOLVENTES - SIKAGARD 62 OU - SIKAGARD 62 OU SIMILAR

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE IMPERMEABILIDA (M2).

NOTAS:

1-REVESTIMENTO DESTINADO PRINCIPALMENTE A PROTEGAO EM CONSTRUGOES DE AGO, FERRO E CONCRETO,
COM UTILIZACAO EM PISOS E PAREDES EM SANITARIOS, REFEITORIOS, CORREDORES, GARAGENS E
LAVANDERIAS, PLANTAS DE CLARIFICAGAO E TRATAMENTO DE AGOAS INDUSTRIAIS E ESGOTO SANITARIO.

2-A SUPERFICIE A SER IMPERMEABILIZADA DEVERA ESTAR ASPERA, DESEMPENADA, LIMPA E ISENTA DE
PARTICULAS SOLTAS, PONTA DE FERRO, PINTURAS, OLEO E NATA DE CIMENTO, PARA GARANTIR BOA
ADERENCIA DO PRODUTO. TRINCAS E FISSURAS DEVEM SER TRATADAS ANTES DA IMPERMEABILIZAGAO DA
SUPERFICIE.

3-O SERVIGCO DEVERA, PREFERENCIALMENTE, SER EXECUTADO COM PINCEL OU ROLO DE PELO CURTO PARA
EPOXI.
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SERVICO: 2110600190 M
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Descrigao
MANTA ASFALTICA E=4MM ESTRUTURADA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA E=4MM ESTRUTURADA, INCLUSIVE
PREPARO DO SUBSTRATO
1 - DESCRICAO DO SERVICO:

IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA E=4MM ESTRUTURADA, INCLUSIVE PREPARO DO SUBSTRATO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUCAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE IMPERMEABILIZADA (M2)

NOTAS:

1- A SUPERFICIE A SER IMPERMEABILIZADA DEVERA ESTAR LIVRE DE QUAISQUER TIPOS DE PARTICULAS
SOLTAS, NATA DE CIMENTO, OLEOS, GRAXAS E ETC, PARA RECEBER A PINTURA DE IMPRIMAGAO (INCLUSA NO
PRECO) E A POSTERIOR APLICAGAO DA MANTA, GARANTINDO ASSIM PERFEITA ADERENCIA, QUALIDADE E

DURABILIDADE DO SERVICO.

2-IMPERMEABILIZAGAO DESTINADA PRINCIPALMENTE A PROTEGCAO DE LAJES E AMBIENTES PASSIVOS DE
TRAFEGO, DEVENDO/ PODENDO

REJUNTE MASTIQUE 2X1 - SIKAFLEX OU SIMIL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REJUNTE MASTIQUE PARA JUNTA 2X1CM, INCLUSIVE PRIMER.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

REJUNTE A BASE DE ALCATRAO E POLIRIURETANO SIKA FLEX T 68 OU SIMILAR, PARA JUNTAS DE 2X1CM.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE REJUNTADA (M).

NOTAS:

1-A APLICAGCAO DE SIKAFLEX SE DESTINA PRINCIPALMENTE PARA JUNTAS EM AEROPORTOS, PISOS DE
INDUSTRIAS MECANICAS E AUTOMOBILISTICAS, GARAGENS, POSTOS DE GASOLINA, PATIOS DE
ESTACIONAMENTO, SALINEIRAS, TUNEIS, GALERIAS E ESTAGCOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, BEM COMO
PARA JUNTAS DE PROTEGCAO DE TANQUES DE INFLAMAVEIS E MEMBRANAS.

2-A SUPERFICIE A SER REVESTIDA DEVERA ESTAR LIMPA E ISENTA DE PARTICULAS SOLTAS, OLEO E NATA DE
CIMENTO, PARA GARANTIR BOA ADERENCIA DO PRODUTO.

TECIDO DE POLIESTER 1 CAMADA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: TECIDO DE POLIESTER EM UMA CAMADA

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
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Descrigao

TECIDO DE POLIESTER EM UMA CAMADA

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGCAO DO
SERVICO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE APLICADA (M2).

NOTAS:

1-APLICAGCAO/ COLOCAGAO RECOMENDADA PRINCIPALMENTE PARA FORTALECIMENTO DE JUNTAS E JUNGOES,
E EM LOCAIS PROPENSO A TRICAS E RACHADURAS.

2-A UTILIZAGAO TAMBEM E RECOMENDADA PARA PERMITIR RUGOSIDADE EM SUPERFICIES ONDE A ADERENCIA
DO REVESTIMENTO E DIFICULTADA.

ISOPOR COM E=2,5CM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: COLOCAGAO DE ISOPOR COM ESPESSURA DE 2,5CM.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

COLOCAGAO DE ISOPOR COM ESPESSURA DE 2,5CM.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE COLOCADA (M2).
NOTAS:

1-A SUPERFICIE A SER INSTALADA DEVERA ESTAR LIMPA E ISENTA DE PARTICULAS SOLTAS, OLEO E NATA DE
CIMENTO.

ISOPOR COM E=1,0CM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: COLOCAGAO DE ISOPOR COM ESPESSURA DE 1,0CM.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

COLOCAGAO DE ISOPOR COM ESPESSURA DE 1,0CM.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO

SERVICO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
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Descrigao

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE COLOCADA (M2).
NOTAS:

1-A SUPERFICIE A SER INSTALADA DEVERA ESTAR LIMPA E ISENTA DE PARTICULAS SOLTAS, OLEO E NATA DE
CIMENTO.
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