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Descrigao
PORTA MADEIRA PRANCHETA, COMPLETA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PORTA DE MADEIRA TIPO PRANCHETA DE 12 QUALIDADE COMPLETA, INCLUSIVE
MARCO, ALIZAR E FERRAGENS.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PORTA DE MADEIRA TIPO PRANCHETA DE 12 QUALIDADE PARA PINTURA OU
VERNIZ, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

-MARCOS SERAO APARAFUSADOS EM CHUMBADOS, EM UM NUMERO MINIMO DE TRES PARA CADA LADO. OS
PARAFUSOS DE FIXACAO DEVERAO SER INOXIDAVEIS E DE FENDA, E SEU ACABAMENTO FINAL PERMITIRAO
COMPLETO EMBUTIMENTO DA CABECA NA ESCARIACAO REALIZADA PREVIAMENTE NO MARCO;

- ALIZARES DEVERAO SER PARAFUSADAS COM BUCHAS NA ALVENARIA. QUANDO OS ALIZARES FOREM DO TIPO
CAIXAO E OS BATENTES COMUNS, ESSES SERAO PREGADOS NO PROPRIO MARCO;

- O ARREMATE DOS ALIZARES COM RODAPE DEVERA SER EXECUTADO DE FORMA A PROMOVER UM
ACABAMENTO PERFEITO;

- A FOLHA DA PORTA DEVERA SER DE ESPESSURA MINIMA DE TRINTA MILIMETROS (30MM);

- DOBRADIGAS E FECHADURA DE BOLA INTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DA AREA DA PORTA EFETIVAMENTE INSTALADA (M2).

PORTA DE MADEIRA ALMOFADA, COMPLETA

DESCRICAO SIMPLIFICADA: PORTA DE MADEIRA TIPO ALMOFADA DE 12 QUALIDADE COMPLETA, INCLUSIVE
MARCO, ALIZAR E FERRAGENS.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PORTA DE MADEIRA TIPO ALMOFADA DE 12 QUALIDADE PARA PINTURA OU
VERNIZ, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

-MARCOS SERAO APARAFUSADOS EM CHUMBADOS, EM UM NUMERO MINIMO DE TRES PARA CADA LADO. OS
PARAFUSOS DE FIXAGAO DEVERAO SER INOXIDAVEIS E DE FENDA, E SEU ACABAMENTO FINAL PERMITIRAO
COMPLETO EMBUTIMENTO DA CABEGA NA ESCARIAGAO REALIZADA PREVIAMENTE NO MARCO;

- ALIZARES DEVERAO SER PARAFUSADAS COM BUCHAS NA ALVENARIA. QUANDO OS ALIZARES FOREM DO TIPO
CAIXAO E OS BATENTES COMUNS, ESSES SERAO PREGADOS NO PROPRIO MARCO;

- O ARREMATE DOS ALIZARES COM RODAPE DEVERA SER EXECUTADO DE FORMA A PROMOVER UM
ACABAMENTO PERFEITO;

- A FOLHA DA PORTA DEVERA SER DE ESPESSURA MINIMA DE TRINTA MILIMETROS (30MM);

- DOBRADIGAS E FECHADURA DE BOLA EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO

SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
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Descrigao

SERA MEDIDO POR UNIDADE DA AREA DA PORTA EFETIVAMENTE INSTALADA (M2).

PORTA ALUMINIO DE ABRIR/CORRER, COMPLETA

DESCRICAO SIMPLIFICADA: PORTA DE ABRIR/CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, COMPLETA, INCLUSIVE
PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PORTA DE ABRIR/CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO LINHA 25, COMPLETA,
INCLUSIVE PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS:

-CONTRAMARCOS SERAO APARAFUSADOS EM CHUMBADOS, EM UM NUMERO MINIMO DE TRES PARA CADA
LADO. OS PARAFUSOS DE FIXACAO DEVERAO SER INOXIDAVEIS E DE FENDA, E SEU ACABAMENTO FINAL
PERMITIRAO COMPLETO EMBUTIMENTO DA CABEGA NA ESCARIAGAO REALIZADA PREVIAMENTE NO MARCO;

- ALIZARES DEVERAO SER PARAFUSADAS COM BUCHAS NA ALVENARIA.

- O ARREMATE DOS ALIZARES COM RODAPE DEVERA SER EXECUTADO DE FORMA A PROMOVER UM
ACABAMENTO PERFEITO;

- DOBRADIGAS E FECHADURA DE 12 QUALIDADE.
2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DA AREA DA PORTA EFETIVAMENTE INSTALADA (M2).

JANELA/BASCULA ALUM ABRIR/CORRER, COMPL

DESCRICAO SIMPLIFICADA: JANELA OU BASCULA DE ALUMINIO INCLUSIVE ACESSORIOS E FERRAGENS,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, BATENTES, FECHADURA E VIDROS.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA OU BASCULA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE
ACESSORIOS E FERRAGENS, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, BATENTES, FECHADURA E VIDROS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGCAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE INSTALADA (M2).

NOTAS:

1- OS BATENTES DEVERAO SER CHUMABADOS, EM UM NUMERO MINIMO DE DOIS CHUMABADORES PARA CADA

LADO. OS PARAFUSOS/ CHUMBADORES DE FIXAGAO DEVERAO SER INOXIDAVEIS E SEU ACABAMENTO FINAL
PERMITIRAO COMPLETO EMBUTIMENTO NO MARCO/ BATENTE.
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Descrigao

2- OS ALIZARES DEVERAO SER PARAFUSADAS COM BUCHAS NA ALVENARIA.

VIDRO LISO TRANSPARENTE E=4MM

DESCRICAO SIMPLIFICADA: VIDRO LISO TRANSPARENTE ESPESSURA 4MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXAGAO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE ESPESSURA 4MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXACAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE INSTALADA (M2).

DIVISORIA GRANITO CINZA POLIDO DUAS FACE

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO EM DUAS FACES.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO EM DUAS FACES.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE INSTALADA (M2).

NOTAS:

1- AS FACES A SEREM POLIDAS DEVERAO SER AQUELAS DE MAIOR AREA.

2- A DIVISORIA PODERA SER EMBUTIDA NO PISO E PAREDES COM O AUXILIO DE MASSA PLASTICA ESPECIFICA E

/OU ATRAVES DE FIXADORES, CONFORME ORIENTAGAO DO PROJETO E/ OU DA FISCALIZAGAO.

ESPELHO DE CRISTAL E=4MM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO.

1 - DESCRIGAO DO SERVICO:

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO.
2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO

SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
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SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE INSTALADA (M2).

NOTAS:

1- A FIXAGAO DO ESPELHO SERA COM A UTILIZAGAO DE APARAFUSAMENTO/ CHUMBAMENTO DE BOTOES

FRANCESES.
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