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Caédigo UM
SERVICO: 2020600010 M

SERVICO: 2020600020 UN

SERVICO: 2020600030 M

Descrigao
CADASTRO DE REDE AGUA OU ESGOTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CADASTRO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

CADASTRO GEORREFERENCIADO DE DE REDES DE ESGOTO, EMISSARIOS, RECALQUES, REDES DE
DISTRIBUIGAO E ADUTORAS DE AGUA BRUTA OU TRATADA, DE QUALQUER DIAMETRO E MATERIAL, DE ACORDO
COM A OBRA EXECUTADA, CONFORME NORMAS INTERNAS DA CESAN ENG/CA/050/01/2008 # CADASTRO TECNICO
DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E ENG/CA/049/01/2008 # CADASTRO TECNICO DE SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA.

A CONTRATADA DEVE EXECUTAR O CADASTRO COM BASE NOS FORMULARIOS "NOTA DE SERVIGO - "NS", QUE
DEVEM APRESENTAR AS COTAS EM RN OFICIAL, COM TODAS AS MODIFICAGOES FEITAS DURANTE A OBRA,
DENTRE OUTRAS, MUDANGA DE PERFIL, ALTERAGOES DE DIAMETRO E EXTENSAO DO CONDUTOR, REDES
DESATIVADAS, MUDANGA DE LOCALIZAGAO DE CAIXAS E CURVAS (VERTICAIS E HORIZONTAIS).

CASO A LOCAGAO TOPOGRAFICA CONSTANTE DA NS NAO COINCIDA COM A LINHA POR ONDE FOI
EFETIVAMENTE EXECUTADA A REDE, DEVEM SER TOMADOS OS DEVIDOS CUIDADOS PARA O PREENCHIMENTO
CORRETO DA PLANILHA E DO PERFIL CONSTANTES DA FOLHA DE CADASTRO.

PARA O PERFEITO AS BUILT DA OBRA, DEVERAO SER CADASTRADAS, DENTRE OUTROS ELEMENTOS, AS
VENTOSAS, DESCARGAS, CAIXAS DE REGISTROS, BY PASS, NOVAS LIGAGOES E CONEXOES COM INDICAGAO DE
MUDANGA DE DIREGAO DA REDE, ETC.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO.
SERVIGCOS TOPOGRAFICOS E COMPLEMENTARES BEM COMO A EXECUGAO DO CADASTRO AS-BUILT.

ENTREGA DE CD COM ARQUIVOS EM CAD EXTENSAO DWG E UMA VIA PLOTADA.

3 - CRITERIOS DE MEDIGAO:

O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE EXECUTADO, SOMENTE APOS A
ENTREGA DO CADASTRO CONFORME PREVISTO NA NORMA DA CESAN.

CADASTRO DA OBRA CIVIL LOCALIZADA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CADASTRO DE OBRA CIVIL LOCALIZADA: EEEB, EEAT, ETA, ETE, ETC.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

COMPREENDE O CADASTRO DAS UNIDADES LOCALIZADAS, COMO EEEB, EEAT, ETA, ETE, ETC, APRESENTADO
EM AUTOCAD.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS AO LEVANTAMENTO DE DADOS NO
CAMPO E ELABORAGAO DAS PEGAS GRAFICAS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDA POR UNIDADE EFETIVAMENTE CADASTRADA (UN).

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO DA APRESENTAGAO E APROVAGAO, PELA FISCALIZAGAO DA CESAN, DOS
ELEMENTOS RESULTANTES DO CADASTRAMENTO.

LOC NIV REDE/RECAL/EMIS ESG E ADUT AGUA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO
TOPOGRAFICO DE REDES COLETORAS, RECALQUES E EMISSARIOS DE ESGOTO E ADUTORAS DE AGUA

Péagina 1/9




CESAN

Prescricbes Técnicas de Servigos Data: 22.10.2016

Hora: 14:32:46
Pag.: 2/0009

Caédigo UM
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Descrigao

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES,
RECALQUES E EMISSARIOS DE ESGOTO E ADUTORAS DE AGUA.

A LOCACAO E O NIVELAMENTO OBJETIVAM DETERMINAR AS NOTAS DE SERVICOS (NS#s), DETERMINAR A
POSICAO DAS REDES NO TERRENO, BEM COMO OS NIVEIS SOLICITADOS EM PROJETO, EM RELACAO A
REFERENCIA DE NiVEL # RN.

PARA A DEMARCAGAO DA LINHA SERAO UTILIZADOS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS E CONSTARA DA FIXAGAO
DE PIQUETES DE DIMENSOES E PROFUNDIDADES TAIS QUE PERMITAM A SUA POSTERIOR IDENTIFICAGAO, NA
LINHA DE EIXO DA TUBULAGAO, COM DISTANCIAS MAXIMAS ENTRE S| DE 20,00M.

PIQUETES AUXILIARES, AFASTADOS DE AMBOS OS LADOS DA LINHA DE EIXO DA TUBULAGAO, SERAO
COLOCADOS PARA QUE APOS OS SERVICOS DE ESCAVAGAO, COM A CONSEQUENTE RETIRADA DO
PIQUETEAMENTO PRINCIPAL, SEJA POSSIVEL DETERMINAR E VERIFICAR O POSICIONAMENTO CORRETO DO
EIXO DA TUBULACAO.

OS PONTOS DE DEFLEXAO SERAO DETERMINADOS ATRAVES DA IMPLANTACAO DE MARCOS QUE OS
CARACTERIZEM PERFEITAMENTE, ASSIM COMO OS PONTOS QUE MEREGCAM ESPECIAL DESTAQUE.

TODA A DEMARCAGAO SERA ACOMPANHADA PELA FISCALIZAGAO, DE MODO A PERMITIR QUE EVENTUAIS
MUDANGAS DE TRAGADO DA LINHA SEJAM DETERMINADAS COM SUFICIENTE ANTECEDENCIA.

EM CASOS DE OBSTACULOS NAO PREVISTOS, CABERA A FISCALIZACAO DETERMINAR A POSICAO A SER
OBEDECIDA, DEVENDO NESTE CASO AS ALTERACOES SEREM INDICADAS EM CADASTRO.

E DE OBRIGAGAO DA CONTRATADA O PREENCHIMENTO E FORNECIMENTO DAS CADERNETAS DE CAMPO,
DEVENDO A MESMA CONFERIR AS MEDIDAS E MARCAGOES NO INICIO E NO TRANSCORRER DOS SERVICOS, NAO
SENDO TOLERADAS DIFERENCAS SUPERIORES A 2MM EM RELAGAO AO DETERMINADO PELO PROJETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE REALIZADO (M).

A MEDIGAO SE DARA QUANDO TODOS SERVIGOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA FISCALIZAGAO.

LOC, NIV E ACOMP TOPOG REDES DE AGUA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO
TOPOGRAFICO DE REDES DE AGUA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES DE
AGUA.

A LOCAGAO E O NIVELAMENTO OBJETIVAM DETERMINAR AS NOTAS DE SERVICOS (NS#s), BEM COMO
DETERMINAR A POSICAO DAS REDES NO TERRENO, BEM COMO OS NIVEIS SOLICITADOS EM PROJETO, EM
RELAGCAO A REFERENCIA DE NIiVEL # RN.

NO ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO, O NIVELAMENTO DOS TUBOS DEVERA SER EXECUTADO EM REGIAO
PROXIMA A BOLSA E NO MEIO DO TUBO, NO CASO DE PRIMEIRO TUBO TAMBEM NA PONTA.

COMPREENDE TAMBEM ESTUDO E DEFINIGAO IN LOCO, CASO NECESSARIO, DE AJUSTES NO PROJETO DEVIDO
A INTERFERENCIAS LOCAIS NAO PREVISTAS INICIALMENTE NOS PROJETOS, COM A DEVIDA AUTORIZAGAO DA
FISCALIZAGAO.

PARA A DEMARCAGAO DA LINHA SERAO UTILIZADOS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS E CONSTARA DA FIXAGAO
DE PIQUETES DE DIMENSOES E PROFUNDIDADES TAIS QUE PERMITAM A SUA POSTERIOR IDENTIFICAGAO, NA
LINHA DE EIXO DA TUBULAGAO, COM DISTANCIAS MAXIMAS ENTRE S| DE 20,00M.

PIQUETES AUXILIARES, AFASTADOS DE AMBOS OS LADOS DA LINHA DE EIXO DA TUBULAGAO, SERAO
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SERVICO: 2020600050 M

SERVICO: 2020600060 M

Descrigao

COLOCADOS PARA QUE APOS OS SERVIGOS DE ESCAVAGAO, COM A CONSEQUENTE RETIRADA DO
PIQUETEAMENTO PRINCIPAL, SEJA POSSIVEL DETERMINAR E VERIFICAR O POSICIONAMENTO CORRETO DO
EIXO DA TUBULAGAO.

OS PONTOS DE DEFLEXAO SERAO DETERMINADOS ATRAVES DA IMPLANTAGAO DE MARCOS QUE OS
CARACTERIZEM PERFEITAMENTE, ASSIM COMO OS PONTOS QUE MERECAM ESPECIAL DESTAQUE.

TODA A DEMARCAGAO SERA ACOMPANHADA PELA FISCALIZAGAO, DE MODO A PERMITIR QUE EVENTUAIS
MUDANGAS DE TRAGADO DA LINHA SEJAM DETERMINADAS COM SUFICIENTE ANTECEDENCIA.

EM CASOS DE OBSTACULOS NAO PREVISTOS, CABERA A FISCALIZAGAO DETERMINAR A POSICAO A SER
OBEDECIDA, DEVENDO NESTE CASO AS ALTERAGCOES SEREM INDICADAS EM CADASTRO.

E DE OBRIGAGAO DA CONTRATADA O PREENCHIMENTO E FORNECIMENTO DAS CADERNETAS DE CAMPO,
DEVENDO A MESMA CONFERIR AS MEDIDAS E MARCACOES NO INICIO E NO TRANSCORRER DOS SERVICOS, NAO
SENDO TOLERADAS DIFERENCAS SUPERIORES A 2MM EM RELAGCAO AO DETERMINADO PELO PROJETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE REALIZADO (M).

A MEDIGAO SE DARA QUANDO TODOS SERVIGOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA FISCALIZAGAO.

ACOMP TOPOGRAFICO REDES COLETORAS ESGOTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO PARA REDE COLETORAS DE ESGOTO

1- DESCRIGAO DO SERVIGO:

COMPREENDE O ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO DO ASSENTAMENTO DAS TUBULAGOES PARA REDES
COLETORAS DE ESGOTO, VISANDO O NIVELAMENTO DAS TUBULACOES COM BASE, NAS NOTAS DE SERVICOS
(NS#s) E/OU DADOS CONSTANTES NO PROJETO.

O NIVELAMENTO DOS TUBOS DEVERA SER EXECUTADO EM REGIAO PROXIMA A BOLSA E NO MEIO DO TUBO, NO
CASO DE PRIMEIRO TUBO TAMBEM NA PONTA.

COMPREENDE TAMBEM ESTUDO E DEFINIGAO IN LOCO, CASO NECESSARIO, DE AJUSTES NO PROJETO DEVIDO
A INTERFERENCIAS LOCAIS NAO PREVISTAS INICIALMENTE NO PROJETO, COM A DEVIDA AUTORIZAGAO DA
FISCALIZACAO.

SERA SEMPRE EXIGIDO O ACOMPANHAMENTO COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS (ESTAGAO TOTAL E NIiVEL
OPTICO), INDEPENDENTE DO MATERIAL DOS TUBOS, VISANDO GARANTIR O FLUXO CORRETO EM TODOS OS
TUBOS DO TRECHO, CONFORME PROJETO E/OU DEFINIGAO IN LOCO APROVADA PELA FISCALIZAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO.

3# CRITERIOS DE MEDIGAO:

O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE EXECUTADO.

ACOMPANH TOPOGR RECALQUES E EMISSARIOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO DO ASSENTAMENTO DAS TUBULAGOES DE
RECALQUES E EMISSARIOS DE ESGOTO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

COMPREENDE O ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO DO ASSENTAMENTO DAS TUBULAGOES DE RECALQUES E
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SERVICO: 2020600070 M

SERVICO: 2020600080 M

Descrigao
EMISSARIOS DE ESGOTO, VISANDO O NIVELAMENTO DAS TUBULAGOES COM BASE, NAS NOTAS DE SERVIGCOS
(NS#s) E/OU DADOS CONSTANTES NO PROJETO.

O NIVELAMENTO DOS TUBOS EM REGIAO PROXIMA A BOLSA E NO MEIO DO TUBO, NO CASO DE PRIMEIRO TUBO
TAMBEM NA PONTA.

COMPREENDE TAMBEM ESTUDO E DEFINICAO IN LOCO, CASO NECESSARIO, DE AJUSTES NO PROJETO DEVIDO
A INTERFERENCIAS LOCAIS NAO PREVISTAS INICIALMENTE NO PROJETO, COM A DEVIDA AUTORIZAGAO DA
FISCALIZAGAO.

SERA SEMPRE EXIGIDO O ACOMPANHAMENTO COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS (ESTAGAO TOTAL E NIVEL
OPTICO), INDEPENDENTE DO MATERIAL DOS TUBOS, VISANDO GARANTIR O FLUXO CORRETO EM TODOS 0OS
TUBOS DO TRECHO, CONFORME PROJETO E/OU DEFINIGAO IN LOCO APROVADA PELA FISCALIZAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO,
INCLUSIVE ESTAGAO TOTAL E NIVEL OPTICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE REALIZADO (M).

A MEDIGAO SE DARA QUANDO TODOS SERVIGOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA FISCALIZAGAO.

TESTE DE DEFORMACAO E DECLIVIDADE

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: TESTE DE DEFORMACAO E DECLIVIDADE
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TRATA-SE DO TESTE DE LINHA DESTINADOS A DETERMINAR POSSIVEIS DEFORMAGOES NAS TUBULAGOES E
VERIFICAGAO FINAL DA DECLIVIDADE DAS REDES.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO DE TUBULAGAO TESTADA (M).

A MEDICAO SO SE DARA QUANDO A LINHA SUJEITA A TESTE NAO APRESENTAR QUALQUE PROBLEMA E
RECEBER APROVACAO DA FISCALIZAGAO.

TESTE DE ESTANQUEIDADE

DESCRICAO SIMPLIFICADA: TESTE DE ESTANQUEIDADE

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

TRATA-SE DO TESTE DE LINHA DESTINADOS A DETERMINAR POSSIVEIS FALHAS DE MATERIAL, MAO DE OBRA
E/OU METODOS DE CONSTRUGAO; BEM COMO, APRESENTAR UM METODO PARA EXECUGAO DO TESTE
HIDROSTATICO PARA PREVIA APROVAGAO, NO QUAL DEVERA CONSTAR ENSAIADOS, OS LOCAIS PARA MEDICAO
E OS CRITERIOS DE OPERAGAO.

A EMPREITEIRA JUNTAMENTE COM A FISCALIZAGAO DEVERAO DE COMUM ACORDO DETERMINAR OS PONTOS
ONDE INSTALAR-SE-AO OS INSTRUMENTOS REGISTRADORES DE PRESSAO.

A PROCEDENCIA PARA EXECUGAO DO TESTE DE ESTANQUEIDADE ENCONTRA-SE NO CADERNO DE
PRESCRIGOES DA CESAN.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
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Descrigao

MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO DE TUBULAGAO TESTADA (M).

A MEDIGAO SO SE DARA QUANDO A LINHA SUJEITA A TESTE NAO APRESENTAR SINAIS DE VAZAMENTOS E
RECEBER APROVAGAO DA FISCALIZAGAO.

LOCACAO OBRA COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LOCAGAO DA OBRA NO TERRENO COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
TOPOGRAFICOS E FIXAGAO DE PIQUETES

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

CONSISTE NA DEMARCAGAO DO PERIMETRO DA OBRA A SER EDIFICADA, COM O EMPREGO DE EQUIPAMENTOS
TOPOGRAFICOS, TAIS COMO TEODOLITOS, NINEIS, ETC. A DEMARCAGAO CONSTA DO POSICIONAMENTO DA
OBRA NO TERRENO, ATRAVES DA DETERMINAGAO DAS COTAS DOS CANTOS EXTERNOS DOS PISOS,
NIVELAMENTO E ALINHAMENTO DAS PAREDES. O NIVELAMENTO DAS PAREDES E MATERIALIZADO COM
ESTACAS E SARRAFOS DE MADEIRA.

A LOCACAO OBJETIVA DETERMINAR A POSICAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NIVEIS SOLICITADOS EM
PROJETO, EM RELAGAO A REFERENCIA DE NiVEL.

PARA A DEMARCAGAO SERAO UTILIZADOS EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS E CONSTARA DA FIXAGAO DE
PIQUETES QUE PERMITAM A SUA POSTERIOR IDENTIFICAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, NECESSARIOS A EXECUGAO DOS SERVIGOS DE
LOCAGAO E NIVELAMENTO DE AREAS E DEMAIS SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGAO DA OBRA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE LOCADA (M2).

A MEDICAO SE DARA QUANDO TODOS SERVICOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA FISCALIZAGAO.

LOCACAO OBRA SEM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO

DESCRICAO SIMPLIFICADA: LOCACAO DE OBRA SEM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
1 - DESCRICAO DO SERVICO:

TRATA-SE DA LOCAGAO OBJETIVA PARA DETERMINAR A POSIGAO DA OBRA NO TERRENO, BEM COMO OS NiVEIS
SOLICITADOS EM PROJETO, SEM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO,
INCLUSIVE LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDA POR M2 (METRO QUADRADO) DE OBRA LOCADO.

LOCACAO AREA COM EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
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Descrigao

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LOCAGAO DA AREA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO

1 - DESCRIGAO DO SERVICO:

CONSISTE NA DEMARCAGAO DA AREA, CONFORME PLANTA DE URBANIZAGAO, ATRAVES DA MATERIALIZAGAO
DOS PONTOS EM RELAGAO A REFERENCIA DE NIVEL QUE DETERMINAM UMA AREA OU TERRENO, POR MEIO DE
MARCOS, BALIZAS, ESTACAS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, NECESSARIOS A EXECUGAO DOS SERVICOS DE
LOCAGCAO E NIVELAMENTO DE AREAS E DEMAIS SERVICOS TOPOGRAFICOS NECESSARIOS PARA LOCAGAO DA
OBRA.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE LOCADA (M2).

A MEDIGAO SE DARA QUANDO TODOS SERVIGOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA FISCALIZAGAO

EQUIPE TOPOGRAFICA OBRA POR MES

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: EQUIPE TOPOGRAFICA COM TOPOGRAFO, AJUDANTES E EQUIPAMENTOS
TOPOGRAFICOS, POR MES, PARA APOIO A OBRA

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA COMPLETA, COM ESTAGAO TOTAL CLASSE 3 - PRECISAO ANGULAR
3", PARA APOIO A OBRA.

A EQUIPE EXECUTARA SERVIGCOS EVENTUAIS QUE NAO FORAM CONTEMPLADOS NA PLANILHA ORGAMENTARIA
E POR SEREM DE NATUREZA IMPREVISTA, COMO: LEVANTAMENTO DE PONTOS, TAIS COMO, VERTICES
GEODESICOS, REFERENCIAS DE NIiVEL, LOCALIZAGAO DE UNIDADES DA CESAN, ETC., APOIO AS UNIDADES DE
OBRA PARA PRE-MONTAGEM MECANICA, LOCALIZAGAO DE PONTOS DE SONDAGENS E CONFERENCIAS DE
COTAS PRINCIPALMENTE EM ESTAGCOES DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, E PONTOS NOTAVEIS, ANGULOS
EM CONEXAO HIDRAULICA, LOCAGCAO DE INTERFERENCIAS COM ELEMENTOS DE OUTROS ORGAOS E DA
PROPRIA CESAN, ETC. DESDE QUE NAO PREVISTOS NOS SERVIGOS CONTRATUAIS E PREVIAMENTE
AUTORIZADO E JUSTIFICADO PELA FISCALIZAGAO.

TODOS 0S PRODUTOS OBTIDOS, FRUTO DOS LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS, DEVERAO SER
APRESENTADOS ATRAVES DE CROQUIS, CADERNETAS DE CALCULOS E DESENHOS, E ENTREGUES A
FISCALIZAGAO DA CESAN. AS ENTREGAS DEVERAO SER EM PAPEL SULFIT E TAMBEM EM MIDIA DIGITAL.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO.

FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS (INCLUSIVE ESTAGAO TOTAL CLASSE 3 - PRECISAO ANGULAR 3" E NIVEL
AUTOMATICO 10 MM/KM), MATERIAIS (INCLUSIVE PIQUETES), E ACESSORIOS NECESSARIOS (INCLUSIVE TRENA E
MIRA) PARA COMPLETA EXECUGAO DOS SERVIGOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE MES EFETIVAMENTE TRABALHADO E APOS A ANALISE E APROVAGAO DA
FISCALIZAGAO DO ESCOPO DO SERVIGOS E ENTREGA DA DOCUMENTAGAO COMPROBATORIA.

EQUIPE TOPOGRAFICA, POR DIA
DESCRIGAO SIMPLIFICADA: EQUIPE TOPOGRAFICA COM TOPOGRAFO, AJUDANTES, VEICULO E EQUIPAMENTOS
TOPOGRAFICOS, POR DIA

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
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Descrigao

DESTINADO AO FORNECIMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA COMPLETA ENVOLVENDO MAO DE OBRA, MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E VEICULO.

A EQUIPE EXECUTARA SERVIGOS EVENTUAIS QUE NAO FORAM CONTEMPLADOS NA PLANILHA ORGAMENTARIA
E POR SEREM DE NATUREZA IMPREVISTA, NECESSITAM DE APOIO DE EQUIPE TOPOGRAFICA, TAIS COMO:

LEVANTAMENTO DE PONTOS, TAIS COMO, VERTICES GEODESICOS, REFERENCIAS DE NiVEL, LOCALIZACAO DE
UNIDADES DA CESAN, ETC...;

APOIO AS UNIDADES DE OBRA E DE PROJETOS, LOCALIZACAO DE PONTOS DE SONDAGENS E CONFERENCIAS
DE COTAS PRINCIPALMENTE EM ESTAGOES DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, E PONTOS NOTAVEIS,
ANGULOS EM CONEXAO HIDRAULICAS, LOCAGCAO DE INTERFERENCIAS COM ELEMENTOS DE OUTROS ORGAOS
E DA PROPRIA CESAN.

1-1 - A EQUIPE TOPOGRAFICA PARA A EXECUGAO DOS SERVICOS DEVERA SER COMPOSTA, NO MiNIMO, DE:

01 (UM) COORDENADOR (ENGENHEIRO AGRIMENSOR OU ENGENHEIRO COM ATRIBUIGOES EQUIVALENTES);

01 (UM) TECNICO EM TOPOGRAFIA,;

02 (DOIS) AUXILIARES DE TOPOGRAFIA (OPERADOR DE GNSS E NIVELADOR);

01 (UM) CADISTA/CALCULISTA,;

01 (UM) AJUDANTE DE TOPOGRAFIA;

01 (UM) GNSS DUPLA FREQUENCIA OU SUPERIOR,;

01 (UM) NiVEL AUTOMATICO 2 MM/KM OU SIMILAR;

TRENA, MIRA E DEMAIS ACESSORIOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA A REALIZAGAO DO TRABALHO;

MARCOS DE CONCRETO E PIQUETES DE PARAJU OU MADEIRA DE MESMA DUREZA;

01(UM) VEICULO UTILITARIO TIPO FURGAO, CAPACIDADE MINIMA DE 6 PESSOAS, COM COMBUSTIVEL E
MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS;

CALCULOS E DESENHOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE MARCOS DE CONCRETO E CHAPAS
PADRAO CESAN.

1-2 TODO O PRODUTO OBTIDO, FRUTO DOS LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS, DEVERA SER
APRESENTADO ATRAVES DE CROQUIS, CADERNETAS DE CALCULOS E DESENHOS, E ENTREGUE A
FISCALIZACAO DA CESAN A CADA MEDICAO EFETUADA. A MEDICAO SO SERA EXECUTADA APOS A CONCLUSAO
COMPLETA DO ESCOPO DA AUTORIZAGAO DE SERVIGOS.

AS CADERNETAS DE CALCULOS DEVERAO SER APRESENTADAS EM PAPEL A4 (DEVIDAMENTE ENCADERNADAS)
E EM MIDIA DIGITAL, DEVENDO CONSTAR OS DADOS CADASTRAIS DA CONTRATADA.

OS DESENHOS DEVERAO SER APRESENTADOS EM MIDIA DIGITAL (AUTO CAD, EXTENSAO DWG - “MODEL
SPACE"), UMA COPIA EM PAPEL VEGETAL E UMA COPIA EM PAPEL SULFITE PRETO E BRANCO E/OU COLORIDO,
EM FORMATO PADRAO A1, ESCALA VARIANDO DE 1:2000 A 1:50.

PARA OS LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS DAS CIDADES, DEVERA SER APRESENTADA UMA PLANTA GERAL DO
CADASTRO, CONFORME PADRAO CESAN (1 KM2), ESCALA 1:2000, E TANTAS PLANTAS DE LOCALIZAGAO
NECESSARIAS PARA OS PONTOS CONSIDERADOS NOTAVEIS PARA A CESAN (PLANTAS DE SITUAGAO DE
CAPTAGAO, ETA'S, BOOSTER'S, ELEVATORIAS, RESERVATORIOS, ADUTORAS, POGOS, ETC), EM ESCALA
PADRAO CESAN, A SER INDICADA PELA FISCALIZAGAO.

AO TERMINO DO CONTRATO, A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR TODOS OS LEVANTAMENTOS
TOPOGRAFICOS EM MIDIA DIGITAL.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVICO.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

0S TRABALHOS SERAO MEDIDOS POR UNIDADE DE DIA TRABALHADO (UN).

A MEDIGAO SOMENTE SERA EFETUADA APOS A ENTREGA DA DOCUMENTAGAO COMPROBATORIA DOS
SERVIGOS CONSTANTES NO BOLETIM DE MEDIGAO, CONFORME ITEM 1-2 DESTA REGULAMENTAGAO.

ENSAIO COMPRESSAO SIMPLES - CONTRAPROVA

DESCRICAO SIMPLIFICADA: ENSAIO COMPRESSAO SIMPLES - CONTRAPROVA

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

Péagina 7/9




CESAN

Prescricbes Técnicas de Servigos Data: 22.10.2016

Hora: 14:32:46
Pag.: 8/0009

Caédigo UM

SERVICO: 2020600150 UN

Descrigao

ENSAIO MECANICO REALIZADO EM CORPOS-DE-PROVA DE CONCRETO, PARA CONHECER O COMPORTAMENTO E
PROPRIEDADES DO CONCRETO QUANDO PRESSIONADO . MEDE A RESISTENCIA DO CONCRETO A COMPRESSAO.

O ENSAIO DE RESISTENCIA DO CONCRETO TEM POR OBJETIVO ESTABELECER A DOSAGEM NECESSARIA NA
OBTENCAO DE UMA RESISTENCIA PRE-ESTABELECIDA OU COMPROVAR QUE A SUA RESISTENCIA NAO E
INFERIOR A ADOTADA NOS CALCULOS ESTRUTURAIS.

CONSISTE EM VERIFICAR A CAPACIDADE REAL DE RESISTENCIA DE UMA DETERMINADA QUANTIDADE DE
CONCRETO ATRAVES DE CORPOS-DE-PROVA PRODUZIDOS COM DIMENSOES PADRONIZADAS E SUBMETIDOS A
UMA FORGCA AXIAL DISTRIBUIDA DE MODO UNIFORME EM TODA SECAO TRANSVERSAL DO CORPO-DE-PROVA
VISANDO MANTER UMA PADRONIZACAO E QUALIDADE DO CONCRETO.

A RESISTENCIA A COMPRESSAO E UMA DAS PROPRIEDADES MAIS IMPORTANTES DO CONCRETO ESTRUTURAL E
A UNICA QUE AVALIA O CONCRETO ENDURECIDO PARA FINS DE RECEBIMENTO DO MATERIAL, DE ACORDO COM
O QUE PRECONIZA A NBR 12655. O ENSAIO PARA SUA ETERMINACAO DEVE, PORTANTO, EXPRESSAR ESSA
CONFIABILIDADE.

COMO ESTES ENSAIOS SERAO EXECUTADOS ATRAVES DE CORPOS DE PROVA QUE SERAO MOLDADOS
DURANTE A CONCRETAGEM, A FIM DE SE PESQUISAR SE A RESISTENCIA DO CONCRETO SE MANTEM IGUAL OU
SUPERIOR A EXIGIDA NO PROJETO, TAMBEM SERAO CHAMADOS DE ENSAIOS DE CONTROLE.

O ENSAIO DEVE SEQUIR AS NORMAS:

# NBR 5738/2003 CONCRETO # MOLDAGEM DE CORPOS-DE-PROVA PARA ENSAIOS

# NBR 5739/2007 CONCRETO # ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS

ESTE SERVICO SERA APENAS PARA UMA CONTRAPROVA DOS TESTES REALIZADOS PELA CONCRETEIRA. OS
CUSTOS DOS TESTES REALIZADOS PELA CONCRETEIRA DEVERA ESTAR INCLUSO NO PRECO DO CONCRETO
USINADO.

A QUANTIDADE DE ANALISES A SEREM EXECUTADAS PARA CONTRA PROVA SERA DEFINIDA PELA
FISCALIZAGAO, DEVENDO A EMPREITEIRA, APOS AUTORIZAGAO, EXECUTA-LAS PRONTAMENTE.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOA NECESSARIOS PARA COLETA E PREPARO DOS
CORPOS DE PROVA, CURA, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE PARA O LABORATORIO, ENSAIOS E LAUDOS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DECORPO DE PROVA EXECUTADO (UN), SENDO QUE, A MEDIGAO SO SE DARA
QUANDO DA APRESENTAGCAO DO RESULTADO DA ANALISE A FISCALIZACAO.

NAO SERAO CONSIDERADOS PARA EFEITO DE MEDICAO, AQUELAS ANALISES CUJOS RESULTADOS SEJAM
INFERIORES AO ESPERADO PELO CALCULO ESTRUTURAL.
NOTA:

CASO A CONTRATADA NECESSITE DE TESTES ADICIONIAS ALEM DOS JA FORNECIDOS PELA CONCRETEIRA, OS
CUSTOS DESTES DEVERAO FICAR AS SUAS EXPENSAS.

MARCO LOCALIZADOR DE DUTOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: MARCO LOCALIZADOR DE DUTOS.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MARCO LOCALIZADOR TIPO HASTE DE CONCRETO, TEM A FINALIDADE DE
IDENTIFICAR A LOCALIZAGAO EXATA DA TUBULAGAO, EM LOCAIS SEM ARRUAMENTO E SEM PAVIMENTAGAO.

CONDICOES:
1.1 - NOS CRUZAMENTOS (RODOVIAS, FERROVIAS, OUTROS DUTOS E CABOS ELETRICOS / COMUNICAGAO) E

TRAVESSIAS (CURSOSS DAGUA COM O MINIMO DE 5M DE LARGURA);
1.2 - EM TODOS OS PONTOS DE INFLEXAO HORIZONTAL (VERTICE) DA TUBULAGAO;
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1.3 - OS LIMITES MAXIMOS DE ESPAGCAMENTOS DEVEM SER DE 200M PARA AREAS RURAIS E 100M PARA AREAS
URBANAS;

1.4 - OS CRUZAMENTOS E TRAVESSIAS DEVE SER INSTALADO EM MARCO DE CADA LADO;

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A INSTALAGAO;

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR DA UNIDADE INSTALADA (UN).

SINALIZACAO COM FITA SUBTERRANEA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: SINALIZAGAO COM FITA SUBTERRANEA
1- DESCRIGAO DO SERVICO

TRATA-SE DO FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE FITA SUBTERRANEA COM LARGURA DE 7,6CM, PARA
SINALIZACAO DE TUBULAGAO, COLOCADA A 50CM DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, EM TODA SUA EXTENSAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

- MAO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUGAO DOS SERVIGOS;

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR METRO (M) DE FITA COLOCADA.
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