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Caédigo UM
SERVICO: 2070600010 M3

SERVICO: 2070600020 M3

SERVICO: 2070600030 M3

Descrigao
LASTRO DE AREIA MEDIA LAVADA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LASTRO DE AREIA MEDIA LAVADA

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE UM COLCHAO DE AREIA DE BOA QUALIDADE, LIMPO E ISENTO DE
IMPUREZAS QUER DE NATUREZA MINERAL OU ORGANICA, NA ESPESSURA INDICADA NO PROJETO E/OU
ORIENTACAO DA FISCALIZACAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO, LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL QUE COMPOE O LASTRO, E
LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

NOTAS:

1- O TERRENO SUPORTE DO LASTRO DEVERA APRESENTAR-SE PERFEITAMENTE NIVELADO, COMPACTADO E
SEM QUALQUER MATERIAL SOLTO QUE VENHA INTERFERIR NA EXECUGAO DO SERVIGO.

2- OS MATERIAIS EMPREGADOS NESTE TIPO DE SERVIGO, MESMO QUANDO NAO DEFINIDOS EM PROJETO,
DEVERAO TER SUAS GRANULOMETRIAS SITUADAS ENTRE OS LIMITES DE 0,05 MM E 4,8 MM.

3- TODO O MATERIAL DEVERA, DEPOIS DE LANGADO, SOFRER O ADENSAMENTO CONVENIENTE.

LASTRO DE PO DE PEDRA

DESCRICAO SIMPLIFICADA: LASTRO DE PO DE PEDRA

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE UM COLCHAO DE PO DE PEDRA DE BOA QUALIDADE, LIMPOS E ISENTOS DE
IMPUREZAS QUER DE NATUREZA MINERAL OU ORGANICA, NA ESPESSURA INDICADA NO PROJETO E/OU
ORIENTAGAO DA FISCALIZACAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGCAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE LANGAMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL QUE COMPOE O LASTRO, E LIMPEZA DA
FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

NOTAS:

1- O TERRENO SUPORTE DO LASTRO DEVERA APRESENTAR-SE PERFEITAMENTE NIVELADO, COMPACTADO E
SEM QUALQUER MATERIAL SOLTO QUE VENHA INTERFERIR NA EXECUGAO DO SERVIGO.

2- TODO O MATERIAL DEVERA, DEPOIS DE LANGADO, SOFRER O ADENSAMENTO CONVENIENTE.

LASTRO DE BRITA "0"
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Caédigo UM

SERVICO: 2070600040 M3

SERVICO: 2070600050 M3

Descrigao

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LASTRO DE BRITA "0"

1 - DESCRIGAO DO SERVICO:

FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE UM COLCHAO DE BRITA "0" (ZERO) DE BOA QUALIDADE, LIMPO E ISENTO DE
IMPUREZAS QUER DE NATUREZA MINERAL OU ORGANICA, NA ESPESSURA INDICADA NO PROJETO E/OU
ORIENTAGAO DA FISCALIZAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO, LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL QUE COMPOE O LASTRO, E
LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

NOTAS:

1- O TERRENO SUPORTE DO LASTRO DEVERA APRESENTAR-SE PERFEITAMENTE NIVELADO, COMPACTADO E
SEM QUALQUER MATERIAL SOLTO QUE VENHA INTERFERIR NA EXECUGAO DO SERVIGO.

2- TODO O MATERIAL DEVERA, DEPOIS DE LANGADO, SOFRER O ADENSAMENTO CONVENIENTE.

LASTRO DE BRITA "1"

DESCRICAO SIMPLIFICADA: LASTRO DE BRITA 1"

1 - DESCRIGAO DO SERVICO:

FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE UM COLCHAO DE BRITA "1" (UM) DE BOA QUALIDADE, LIMPO E ISENTO DE
IMPUREZAS QUER DE NATUREZA MINERAL OU ORGANICA, NA ESPESSURA INDICADA NO PROJETO E/OU
ORIENTAGAO DA FISCALIZAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO, LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL QUE COMPOE O LASTRO, E
LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

NOTAS:

1- O TERRENO SUPORTE DO LASTRO DEVERA APRESENTAR-SE PERFEITAMENTE NIVELADO, COMPACTADO E
SEM QUALQUER MATERIAL SOLTO QUE VENHA INTERFERIR NA EXECUGAO DO SERVIGO.

2- TODO O MATERIAL DEVERA, DEPOIS DE LANGADO, SOFRER O ADENSAMENTO CONVENIENTE.

LASTRO DE BRITA "2"

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LASTRO DE BRITA 2"

1 - DESCRICAO DO SERVICO:
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Caédigo UM

SERVICO: 2070600060 M3

SERVICO: 2070600070 M3

Descrigao

FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE UM COLCHAO DE BRITA “2" (UM) DE BOA QUALIDADE, LIMPO E ISENTO DE
IMPUREZAS QUER DE NATUREZA MINERAL OU ORGANICA, NA ESPESSURA INDICADA NO PROJETO E/OU
ORIENTACAO DA FISCALIZACAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO, LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL QUE COMPOE O LASTRO, E
LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

NOTAS:

1- O TERRENO SUPORTE DO LASTRO DEVERA APRESENTAR-SE PERFEITAMENTE NIVELADO, COMPACTADO E
SEM QUALQUER MATERIAL SOLTO QUE VENHA INTERFERIR NA EXECUGAO DO SERVIGO.

2- TODO O MATERIAL DEVERA, DEPOIS DE LANGADO, SOFRER O ADENSAMENTO CONVENIENTE.

LASTRO DE BRITA3 A4

DESCRICAO SIMPLIFICADA: LASTRO DE BRITA 3 A 4

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE UM COLCHAO DE BRITA 3 A 4 (TRES A QUATRO) DE BOA QUALIDADE, LIMPO
E ISENTO DE IMPUREZAS QUER DE NATUREZA MINERAL OU ORGANICA, NA ESPESSURA INDICADA NO PROJETO
E/OU ORIENTACAO DA FISCALIZAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGCAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO, LANGCAMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL QUE COMPOE O LASTRO, E
LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

NOTAS:

1- O TERRENO SUPORTE DO LASTRO DEVERA APRESENTAR-SE PERFEITAMENTE NIVELADO, COMPACTADO E
SEM QUALQUER MATERIAL SOLTO QUE VENHA INTERFERIR NA EXECUGAO DO SERVIGO.

2- TODO O MATERIAL DEVERA, DEPOIS DE LANGADO, SOFRER O ADENSAMENTO CONVENIENTE.

LASTRO PEDRA MAO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LASTRO DE PEDRA DE MAO

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE UM COLCHAO DE PEDRA DE MAO DE BOA QUALIDADE, LIMPO E ISENTO DE
IMPUREZAS QUER DE NATUREZA MINERAL OU ORGANICA, NA ESPESSURA INDICADA NO PROJETO E/OU
ORIENTAGAO DA FISCALIZAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
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Caédigo UM

SERVICO: 2070600090 M3

SERVICO: 2070600100 M2

Descrigao

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO, LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL QUE COMPOE O LASTRO, E
LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

NOTAS:

1- O TERRENO SUPORTE DO LASTRO DEVERA APRESENTAR-SE PERFEITAMENTE NIVELADO, COMPACTADO E
SEM QUALQUER MATERIAL SOLTO QUE VENHA INTERFERIR NA EXECUGAO DO SERVIGO.

2- TODO O MATERIAL DEVERA, DEPOIS DE LANGADO, SOFRER O ADENSAMENTO CONVENIENTE.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, PREPARO E LANGAMENTO DE UM COLCHAO DE CONCRETO MAGRO 1:4:8, DE BOA QUALIDADE,
NA ESPESSURA INDICADA NO PROJETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO, LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL QUE COMPOE O LASTRO,
LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3). A MEDIGAO SE DARA QUANDO TODOS
0OS SERVIGCOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA FISCALIZAGAO.

NOTAS:

1- O TERRENO SUPORTE DO LASTRO DEVERA APRESENTAR-SE PERFEITAMENTE NIVELADO, COMPACTADO E
SEM QUALQUER MATERIAL SOLTO QUE VENHA INTERFERIR NA EXECUGAO DO SERVIGO.

2- TODO O MATERIAL DEVERA, DEPOIS DE LANGADO, SOFRER O ADENSAMENTO CONVENIENTE.

FORMA PLANA METALICA ESCO/DESF/CIMB

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORMA METALICA PLANA INCLUSIVE DESFORMA E CIMBRAMENTO/ESCORAMENTO.

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

FORNECIMENTO E EXECUGCAO DE FORMA PLANA METALICA, INCLUSIVE MONTAGEM, NIVELAMENTO, APLICAGAO
DE DESMOLDANTE, DESMONTAGEM, CIMBRAMENTO/ESCORAMENTO BEM COMO A MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS A EXECUGAO DO SERVIGO,

INCLUSIVE MONTAGEM, NIVELAMENTO, APLICAGAO DE DESMOLDANTE, DESMONTAGEM,
CIMBRAMENTO/ESCORAMENTO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS, LIMPEZA DA AREA
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Caédigo UM

SERVICO: 2070600110 M2

Descrigao
COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2).
NOTAS:

1- SERAO EXECUTADAS POR SISTEMA COMPOSTO POR PAINEIS EM CHASSIS DE AGO GALVANIZADO FORRADOS
COM COMPENSADO PLASTIFICADO, CONECTADOS COM GRAMPOS, E DE ACORDO COM AS DIMENSOES
ESTABELECIDAS EM PROJETO, PROCURANDO-SE, NA SUA MONTAGEM, NAO DEIXAR FENDAS CAPAZES DE
PROVOCAR A FUGA DA ARGAMASSA E AGUA DO CONCRETO.

2- A RETIRADA DAS FORMAS E DO CIMBRAMENTO/ESCORAMENTO SO PODE SER FEITA QUANDO O CONCRETO
ESTIVER SUFICIENTEMENTE ENDURECIDO PARA RESISTIR AOS FATORES QUE ATUAREM SOBRE ELE SEM
SOFRER DEFORMAGOES INACEITAVEIS E CONFORME PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE CONCRETAGEM
PO-CON-001.

3- APOS A RETIRADA DAS FORMAS DEVERA SER FEITA UMA INTERVENGAO MANUAL/MECANICA AO PANO DE
CONCRETAGEM OBJETIVANDO GARANTIR RETIDAO E PLANICIDADE, ONDE DEVERAO SER REMOVIDOS OS
EXCESSOS DE NATAS DE CIMENTO NOS ENCONTROS DE FORMAS, E PREENCHIMENTO DOS POSSIVEIS NINHOS
DE CONCRETAGEM (BICHEIRAS), BEM COMO TAMPONAMENTO DOS TRAVAMENTOS DAS FORMAS E CORREGOES
SUPERFICIAIS.

4- DEVERA SER REALIZADA LIMPEZA DA FORMA AO FINAL DOS SERVIGOS.

5- O REAPROVEITAMENTO FOI CONSIDERADO NOS PRECOS.

6- O TAMPONAMENTO DE FURO SERA PAGO EM OUTRO ITEM.

FORMA CURVA METALICA ESCO/DESF/CIMB

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORMA METALICA CURVA, INCLUSIVE DESFORMA E CIMBRAMENTO/ESCORAMENTO.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE FORMA CURVA METALICA, INCLUSIVE MONTAGEM, NIVELAMENTO, APLICAGAO
DE DESMOLDANTE, DESMONTAGEM, CIMBRAMENTO/ESCORAMENTO BEM COMO A MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS A EXECUGAO DO SERVIGO,
INCLUSIVE MONTAGEM, NIVELAMENTO, APLICAGAO DE DESMOLDANTE, DESMONTAGEM,
CIMBRAMENTO/ESCORAMENTO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS, LIMPEZA DA AREA
COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2).
NOTAS:

1- SERAO EXECUTADAS POR SISTEMA COMPOSTO POR PAINEIS EM CHASSIS DE AGO GALVANIZADO FORRADOS
COM COMPENSADO PLASTIFICADO, CONECTADOS COM GRAMPOS, E DE ACORDO COM AS DIMENSOES
ESTABELECIDAS EM PROJETO, PROCURANDO-SE, NA SUA MONTAGEM, NAO DEIXAR FENDAS CAPAZES DE
PROVOCAR A FUGA DA ARGAMASSA E AGUA DO CONCRETO.

2- A RETIRADA DAS FORMAS E DO CIMBRAMENTO/ESCORAMENTO SO PODE SER FEITA QUANDO O CONCRETO
ESTIVER SUFICIENTEMENTE ENDURECIDO PARA RESISTIR AOS FATORES QUE ATUAREM SOBRE ELE SEM
SOFRER DEFORMAGOES INACEITAVEIS E CONFORME PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE CONCRETAGEM
PO-CON-001.

3- APOS A RETIRADA DAS FORMAS DEVERA SER FEITA UMA INTERVENGAO MANUAL/MECANICA AO PANO DE

CONCRETAGEM OBJETIVANDO GARANTIR RETIDAO E PLANICIDADE, ONDE DEVERAO SER REMOVIDOS OS
EXCESSOS DE NATAS DE CIMENTO NOS ENCONTROS DE FORMAS, E PREENCHIMENTO DOS POSSIVEIS NINHOS
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Caédigo UM

SERVICO: 2070600120 M2

SERVICO: 2070600130 M2

Descrigao

DE CONCRETAGEM (BICHEIRAS), BEM COMO TAMPONAMENTO DOS TRAVAMENTOS DAS FORMAS E CORREGOES
SUPERFICIAIS.

4- DEVERA SER REALIZADA LIMPEZA DA FORMA AO FINAL DOS SERVIGOS.

5- O REAPROVEITAMENTO FOI CONSIDERADO NOS PREGOS.

6- O TAMPONAMENTO DE FURO SERA PAGO EM OUTRO ITEM.

FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORMA PLANA DE MADEIRA PARA PILAR, VIGA E PAREDE, INCLUSIVE DESFORMA,
COM TABUAS DE MADEIRA ESPESSURA 0,025M.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA PLANA DE MADEIRA PARA PILAR, VIGA E PAREDE, INCLUSIVE
DESFORMA, COM TABUAS DE MADEIRA ESPESSURA 0,025M, INCLUSIVE MONTAGEM, NIVELAMENTO, APLICACAO
DE DESMOLDANTE, DESMONTAGEM, DESFORMA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS A EXECUGAO DO SERVIGO,
INCLUSIVE MONTAGEM, NIVELAMENTO, APLICACAO DE DESMOLDANTE, DESMONTAGEM, DESFORMA,
ESCORAMENTO E LIMPEZA DA AREA COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.
PREENCHIMENTO DOS POSSIVEIS NINHOS DE CONCRETAGEM (BICHEIRAS), BEM COMO TAMPONAMENTO DOS
TRAVAMENTOS DAS FORMAS E CORRECOES SUPERFICIAIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2).

NOTAS:

1- SERAO EXECUTADAS COM TABUAS DE ESPESSURA 0,025M, PREFERENCIALMENTE DE FARINHA SECA, OITICA
D#AGUA, ETC, E DE ACORDO COM AS DIMENSOES ESTABELECIDAS EM PROJETO.

2- A RETIRADA DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO SO PODE SER FEITA QUANDO O CONCRETO ESTIVER
SUFICIENTEMENTE ENDURECIDO PARA RESISTIR AOS FATORES QUE ATUAREM SOBRE ELE SEM SOFRER
DEFORMAGOES INACEITAVEIS. CONFORME PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE CONCRETAGEM PO-CON-001.

3- APOS A RETIRADA DAS FORMAS DEVERA SER FEITA UMA INTERVENGAO MANUAL/MECANICA AO PANO DE
CONCRETAGEM OBJETIVANDO GARANTIR RETIDAO E PLANICIDADE, ONDE DEVERAO SER REMOVIDOS OS
EXCESSOS DE NATAS DE CIMENTO NOS ENCONTROS DE FORMAS, E PREENCHIMENTO DOS POSSIVEIS NINHOS
DE CONCRETAGEM (BICHEIRAS), BEM COMO TAMPONAMENTO DOS TRAVAMENTOS DAS FORMAS E CORREGOES
SUPERFICIAIS.

4- DEVERA SER REALIZADA LIMPEZA DA FORMA AO FINAL DOS SERVICOS.

5- O REAPROVEITAMENTO FOI CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTOS DO SERVIGO.

FORMA CURVA MADEIRA - PILAR/VIGA/PAREDE

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORMA CURVA DE MADEIRA PARA PILAR, VIGA E PAREDE, INCLUSIVE DESFORMA,
COM TABUAS DE MADEIRA ESPESSURA 0,025M.

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA CURVA DE MADEIRA PARA PILAR, VIGA E PAREDE, INCLUSIVE
DESFORMA, COM TABUAS DE MADEIRA ESPESSURA 0,025M, INCLUSIVE MONTAGEM, NIVELAMENTO, APLICAGAO
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SERVICO: 2070600140 M2

Descrigao
DE DESMOLDANTE, DESMONTAGEM, DESFORMA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS A EXECUGCAO DO SERVICO,
INCLUSIVE MONTAGEM, NIVELAMENTO, APLICAGAO DE DESMOLDANTE, DESMONTAGEM, DESFORMA,
ESCORAMENTO E LIMPEZA DA AREA COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.
PREENCHIMENTO DOS POSSIVEIS NINHOS DE CONCRETAGEM (BICHEIRAS), BEM COMO TAMPONAMENTO DOS
TRAVAMENTOS DAS FORMAS E CORRECOES SUPERFICIAIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2).

1- SERAO EXECUTADAS COM TABUAS DE ESPESSURA 0,025M, PREFERENCIALMENTE DE FARINHA SECA, OITICA
D#AGUA, ETC, E DE ACORDO COM AS DIMENSOES ESTABELECIDAS EM PROJETO.

2- A RETIRADA DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO SO PODE SER FEITA QUANDO O CONCRETO ESTIVER
SUFICIENTEMENTE ENDURECIDO PARA RESISTIR AOS FATORES QUE ATUAREM SOBRE ELE SEM SOFRER
DEFORMAGOES INACEITAVEIS. CONFORME PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE CONCRETAGEM PO-CON-001.

3- APOS A RETIRADA DAS FORMAS DEVERA SER FEITA UMA INTERVENGAO MANUAL/MECANICA AO PANO DE
CONCRETAGEM OBJETIVANDO GARANTIR RETIDAO E PLANICIDADE, ONDE DEVERAO SER REMOVIDOS OS
EXCESSOS DE NATAS DE CIMENTO NOS ENCONTROS DE FORMAS, E PREENCHIMENTO DOS POSSIVEIS NINHOS
DE CONCRETAGEM (BICHEIRAS), BEM COMO TAMPONAMENTO DOS TRAVAMENTOS DAS FORMAS E CORREGOES
SUPERFICIAIS.

4- DEVERA SER REALIZADA LIMPEZA DA FORMA AO FINAL DOS SERVIGOS.

5- O REAPROVEITAMENTO FOI CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTOS DO SERVIGO.

FORMA PLANA CHAPA 12MM-VIGA/PILAR/PAREDE

DESCRICAO SIMPLIFICADA: FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, PARA PILAR, VIGA, PAREDE
E OUTROS

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESPESSURA 12MM
PARA PILAR, VIGA, PAREDE E OUTROS INCLUSIVE MONTAGEM, ESCORAMENTO, NIVELAMENTO, APLICACAO DE
DESMOLDANTE, DESMONTAGEM, DESFORMA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS A EXECUGAO DO SERVIGO
INCLUSIVE MONTAGEM, NIVELAMENTO, APLICACAO DE DESMOLDANTE, DESMONTAGEM, DESFORMA,
ESCORAMENTO E LIMPEZA DA AREA COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2).

NOTA:

1- SERAO EXECUTADAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESPESSURA 12MM, E DE ACORDO COM AS
DIMENSOES ESTABELECIDAS EM PROJETO.

2- A RETIRADA DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO SO PODE SER FEITA QUANDO O CONCRETO ESTIVER
SUFICIENTEMENTE ENDURECIDO PARA RESISTIR AOS FATORES QUE ATUAREM SOBRE ELE SEM SOFRER
DEFORMAGOES INACEITAVEIS. CONFORME PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE CONCRETAGEM PO-CON-001.

3- APOS A RETIRADA DAS FORMAS DEVERA SER FEITA UMA INTERVENGAO MANUAL/MECANICA AO PANO DE

CONCRETAGEM OBJETIVANDO GARANTIR RETIDAO E PLANICIDADE, ONDE DEVERAO SER REMOVIDOS OS
EXCESSOS DE NATAS DE CIMENTO NOS ENCONTROS DE FORMAS, E PREENCHIMENTO DOS POSSIVEIS NINHOS
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SERVICO: 2070600160 M2

Descrigao

DE CONCRETAGEM (BICHEIRAS), BEM COMO TAMPONAMENTO DOS TRAVAMENTOS DAS FORMAS E CORRECOES
SUPERFICIAIS.

4- DEVERA SER REALIZADA LIMPEZA DA FORMA AO FINAL DOS SERVICOS.

5- O REAPROVEITAMENTO FOI CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTOS DO SERVIGO.

FORMA PLANA CHAPA 12MM-LAJE

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESPESSURA 12MM PARA -
LAJE

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESPESSURA 12MM
PARA  LAJE, INCLUSIVE MONTAGEM, NIVELAMENTO, APLICACAO DE DESMOLDANTE, DESMONTAGEM,
DESFORMA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS A EXECUGCAO DO SERVIGO
INCLUSIVE MONTAGEM, NIVELAMENTO, APLICAGAO DE DESMOLDANTE, DESMONTAGEM, DESFORMA, E LIMPEZA
DA AREA COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2).

NOTA:

1- SERAO EXECUTADAS CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESPESSURA 12MM E DE ACORDO COM AS
DIMENSOES ESTABELECIDAS EM PROJETO.

2- A RETIRADA DAS FORMAS E DO CIMBRAMENTO SO PODE SER FEITA QUANDO O CONCRETO ESTIVER
SUFICIENTEMENTE ENDURECIDO PARA RESISTIR AOS FATORES QUE ATUAREM SOBRE ELE SEM SOFRER
DEFORMAGOES INACEITAVEIS. CONFORME PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE CONCRETAGEM PO-CON-001.

3- APOS A RETIRADA DAS FORMAS DEVERA SER FEITA UMA INTERVENGAO MANUAL/MECANICA AO PANO DE
CONCRETAGEM OBJETIVANDO GARANTIR RETIDAO E PLANICIDADE, ONDE DEVERAO SER REMOVIDOS OS
EXCESSOS DE NATAS DE CIMENTO NOS ENCONTROS DE FORMAS, E PREENCHIMENTO DOS POSSIVEIS NINHOS
DE CONCRETAGEM (BICHEIRAS), BEM COMO TAMPONAMENTO DOS TRAVAMENTOS DAS FORMAS E CORRECOES
SUPERFICIAIS.

4- DEVERA SER REALIZADA LIMPEZA DA FORMA AO FINAL DOS SERVIGOS.

5- O REAPROVEITAMENTO FOI CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTOS DO SERVIGO.

6- O CIMBRAMENTO SERA PAGO EM OURTO ITEM

FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLAST 12MM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: FORMA CURVA EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM -PILAR/VIGA/PAREDE

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE FORMA CURVA EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESPESSURA 12MM
PARA PILAR, VIGA, PAREDE E OUTROS INCLUSIVE MONTAGEM, ESCORAMENTO, NIVELAMENTO, APLICAGAO DE
DESMOLDANTE, DESMONTAGEM, DESFORMA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
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Descrigao

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS A EXECUGAO DO SERVICO
INCLUSIVE MONTAGEM, NIVELAMENTO, APLICACAO DE DESMOLDANTE, DESMONTAGEM, DESFORMA,
ESCORAMENTO E LIMPEZA DA AREA COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2).
NOTA:

1- SERAO EXECUTADAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESPESSURA 12MM, E DE ACORDO COM AS
DIMENSOES ESTABELECIDAS EM PROJETO.

2- A RETIRADA DAS FORMAS E DO ESCORAMENTO SO PODE SER FEITA QUANDO O CONCRETO ESTIVER
SUFICIENTEMENTE ENDURECIDO PARA RESISTIR AOS FATORES QUE ATUAREM SOBRE ELE SEM SOFRER
DEFORMAGOES INACEITAVEIS. CONFORME PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE CONCRETAGEM PO-CON-001.

3- APOS A RETIRADA DAS FORMAS DEVERA SER FEITA UMA INTERVENGAO MANUAL/MECANICA AO PANO DE
CONCRETAGEM OBJETIVANDO GARANTIR RETIDAO E PLANICIDADE, ONDE DEVERAO SER REMOVIDOS OS
EXCESSOS DE NATAS DE CIMENTO NOS ENCONTROS DE FORMAS, E PREENCHIMENTO DOS POSSIVEIS NINHOS
DE CONCRETAGEM (BICHEIRAS), BEM COMO TAMPONAMENTO DOS TRAVAMENTOS DAS FORMAS E CORREGOES
SUPERFICIAIS.

4- DEVERA SER REALIZADA LIMPEZA DA FORMA AO FINAL DOS SERVICOS.

5- O REAPROVEITAMENTO FOI CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTOS DO SERVIGO.

CIMBRAMENTO DE MADEIRA PARA EDIFICACOES

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CIMBRAMENTO DE MADEIRA PARA EDIFICACOES
1 - DESCRIGAO DO SERVICO

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE CIMBRAMENTO EM MADEIRA PARA EDIFICAGOES, INCLUSIVE REGULARIZAGAO
DO TERRENO, DEVEM SER CALCULADOS PARA SUPORTAR, SEM DEFORMAGOES, AS SOBRECARGAS
PROVENIENTES DOS MATERIAIS DE CONSTRUGAO E DOS SERVIGOS A SEREM REALIZADOS SOBRE OS MESMOS.
SERAO SUFICIENTEMENTE ESCORADOS, ENCUNHADOS, CONTRAVENTADOS E APOIADOS, A FIM DE SE
EVITAREM DESLOCAMENTOS OU DESABAMENTOS POR CHOQUES OU RECALQUES. A ESTRUTURA DO
CIMBRAMENTO DEVE POSSUIR QUALIDADES TAIS QUE PERMITAM SUA UTILIZAGAO COMO ANDAIMES E SIRVAM
DE APOIO A FORMAS TREPANTES, QUANDO FOR O CASO. DURANTE OS SERVICOS DE CONCRETAGEM, A
CONTRATADA DEVE ACOMPANHAR, ATRAVES DE PESSOAL ESPECIALIZADO, O COMPORTAMENTO DO
CIMBRAMENTO, A FIM DE POSSIBILITAR A CORREGAO DE PEQUENAS DEFORMAGOES DO MESMO.

O DESCIMBRAMENTO SO PODE SER INICIADO DECORRIDO O PRAZO NECESSARIO PARA SE OBTER A
RESISTENCIA ADEQUADA DO CONCRETO, DEFINIDA NA NBR 6118 E DEVIDAMENTE COMPROVADA POR
RESULTADOS DE CORPOS DE PROVA. O PRAZO MINIMO E DE VINTE E UM DIAS E SO SERA REDUZIDO MEDIANTE
PREVIA AUTORIZAGAO DA FISCALIZAGAO, LEVANDO-SE EM CONTA AS ESPECIFICAGOES DO PROJETO QUANTO
AO MODULO DE ELASTICIDADE, RESISTENCIA A COMPRESSAO AXIAL E RETRAGAO DO CONCRETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA
EXECUGAO DO SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA PAGO PELO VOLUME, EM M3, EXECUTADO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJEGAO DA LAJE E A ALTURA
DO CIMBRAMENTO.

TAMPONAMENTO DE FURO DE FORMA METALICA
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Descrigao

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: TAMPONAMENTO DE FURO DE FORMA METALICA
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

TAMPONAMENTO DE FURO DE FORMA METALICA - SIKAGROUT 250 (ARGAMASSA POLIMERICA) COM PONTE DE
ADERENCIA COM ADESIVO EPOXI Bl COMPONENTE (SIKADUR 32 / VEDACIT).

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS A EXECUGAO DO SERVICO
INCLUSIVE LIMPEZA DA AREA COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2).

ARMADURA CA-25

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ARMADURA CA-25

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE ARMADURA CA-25 NAS
QUANTIDADES E BITOLAS DO ACOS CONFORME ESTABELECIDO NO PROJETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA CORTE, DOBRAMENTO,
COLOCAGCAO NAS FORMAS, AMARRAGAO, POSICIONAMENTO E LIMPEZA, BEM COMO LIMPEZA DA AREA COM
REMOGAO E BOTA-FORA DO MATERIAL EXCEDENTE E INAPROVEITAVEL.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE PESO EFETIVAMENTE UTILIZADA (KG), SENDO,

3.1- 40% DO QUANTITATIDO DE AGO POSTO NA OBRA

3.2 - 20% DO QUANTITATIVO DE AGO APOS CORTE E DOBRAMENTO

3.3- 40% DO QUANTITATIVO DE ACO APOS A CONCLUSAO DO SERVIGO.

NOTAS:

1- ANTES DA COLOCAGAO DA ARMADURA DEVERA SER VERIFICADO SE ESTA SE APRESENTA PERFEITAMENTE
LIMPA E LIVRE DE QUAISQUER DETRITOS OU EXCESSO DE OXIDAGAO; QUE NESTAS CONDICOES DEVERAO SER

REMOVIDOS.

2- O COBRIMENTO DAS BARRAS DE AGCO DEVERA OBEDECER AS ESPECIFICAGOES DO PROJETO, RESPEITANDO
A ABNT- NBR 6118 - ITEM 7.4.7 # ULTIMA VERSAO.

ARMADURA CA-50

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ARMADURA CA-50

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE ARMADURA CA-50 NAS
QUANTIDADES E BITOLAS DO ACOS CONFORME ESTABELECIDO NO PROJETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA CORTE, DOBRAMENTO,
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Descrigao
COLOCAGAO NAS FORMAS, AMARRAGAO, POSICIONAMENTO E LIMPEZA, BEM COMO LIMPEZA DA AREA COM
REMOGAO E BOTA-FORA DO MATERIAL EXCEDENTE E INAPROVEITAVEL.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE PESO EFETIVAMENTE UTILIZADA (KG), SENDO,

3.1- 40% DO QUANTITATIDO DE AGO POSTO NA OBRA

3.2 - 20% DO QUANTITATIVO DE AGO APOS CORTE E DOBRAMENTO

3.3- 40% DO QUANTITATIVO DE AGO APOS A CONCLUSAO DO SERVIGO.

NOTAS:

1- ANTES DA COLOCAGAO DA ARMADURA DEVERA SER VERIFICADO SE ESTA SE APRESENTA PERFEITAMENTE
LIMPA E LIVRE DE QUAISQUER DETRITOS OU EXCESSO DE OXIDAGAO; QUE NESTAS CONDICOES DEVERAO SER
REMOVIDOS.

2- O COBRIMENTO DAS BARRAS DE AGCO DEVERA OBEDECER AS ESPECIFICAGOES DO PROJETO, RESPEITANDO
A ABNT- NBR 6118 - ITEM 7.4.7 # ULTIMA VERSAO.

ARMADURA CA-60

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: ARMADURA CA-60
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE ARMADURA CA-60 NAS
QUANTIDADES E BITOLAS DO ACOS CONFORME ESTABELECIDO NO PROJETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA CORTE, DOBRAMENTO,
COLOCACAO NAS FORMAS, AMARRAGAO, POSICIONAMENTO E LIMPEZA, BEM COMO LIMPEZA DA AREA COM
REMOGAO E BOTA-FORA DO MATERIAL EXCEDENTE E INAPROVEITAVEL.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE PESO EFETIVAMENTE UTILIZADA (KG), SENDO,

3.1- 40% DO QUANTITATIDO DE AGO POSTO NA OBRA

3.2 - 20% DO QUANTITATIVO DE ACO APOS CORTE E DOBRAMENTO

3.3- 40% DO QUANTITATIVO DE AGO APOS A CONCLUSAO DO SERVIGO.

NOTAS:

1- ANTES DA COLOCAGAO DA ARMADURA DEVERA SER VERIFICADO SE ESTA SE APRESENTA PERFEITAMENTE
LIMPA E LIVRE DE QUAISQUER DETRITOS OU EXCESSO DE OXIDAGAO; QUE NESTAS CONDICOES DEVERAO SER
REMOVIDOS.

2- O COBRIMENTO DAS BARRAS DE ACO DEVERA OBEDECER AS ESPECIFICAGOES DO PROJETO, RESPEITANDO
A ABNT- NBR 6118 - ITEM 7.4.7 # ULTIMA VERSAO.

CONCRETO FCK 100 KG/CM2, VIRADO NA OBRA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CONCRETO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 100 KG/CM2, VIRADO EM
OBRA COM BETONEIRA

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE, LANGAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO COM RESISTENCIA DE
COMPRESSAO FCK = 100 KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM BETONEIRA
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Descrigao

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DE
CONCRETO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 100 KG/CM2, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANGAMENTO,
ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E
INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

NOTAS:

1- AS ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS

VIGENTES, QUALQUER REPARO NECESSARIO SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SEM ONUS PARA
CESAN,;

CONCRETO FCK 150 KG/CM2, VIRADO NA OBRA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CONCRETO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 150 KG/CM2, VIRADO EM
OBRA COM BETONEIRA

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE, LANGAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO COM RESISTENCIA DE
COMPRESSAO FCK = 150 KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM BETONEIRA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGCAO DE
CONCRETO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 150 KG/CM2, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANGCAMENTO,
ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E
INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

NOTAS:
1- AS ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS

VIGENTES, QUALQUER REPARO NECESSARIO SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SEM ONUS PARA
CESAN;

CONCRETO FCK 200 KG/CM2, VIRADO NA OBRA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CONCRETO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 200 KG/CM2, VIRADO EM
OBRA COM BETONEIRA

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE, LANGAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO COM RESISTENCIA DE
COMPRESSAO FCK = 200 KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM BETONEIRA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DE
CONCRETO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 200 KG/CM2, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANGAMENTO,

ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E
INAPROVEITAVEIS.
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Descrigao

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

NOTAS:

1- AS ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS

VIGENTES, QUALQUER REPARO NECESSARIO SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SEM ONUS PARA
CESAN;

CONCRETO FCK 250 KG/CM2, VIRADO NA OBRA

DESCRICAO SIMPLIFICADA: CONCRETO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 250 KG/CM2, VIRADO EM
OBRA COM BETONEIRA

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE, LANGAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO COM RESISTENCIA DE
COMPRESSAO FCK = 250 KG/CM2, VIRADO EM OBRA COM BETONEIRA.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DE
CONCRETO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 250 KG/CM2, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANGAMENTO,
ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E
INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

NOTAS:
1- AS ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS

VIGENTES, QUALQUER REPARO NECESSARIO SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SEM ONUS PARA
CESAN;

CONCRETO USINADO FCK 150 KG/CM2

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 150 KG/CM2.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DE CONCRETO USINADO
COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 150 KG/CM2, BOMBEADO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DE
CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 150 KG/CM2, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANGAMENTO, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS
EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

NOTAS:
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Descrigao

1- ESTA INCLUSO NO PREGO O FORNECIMENTO DOS ENSAIOS A COMPRESSAO E CONSISTENCIA, JUNTAMENTE
COM O RELATORIO PARA COMPROVAGAO DA QUALIDADE DO COMPRETO. CASO A FISCALIZAGAO QUEIRA UMA
CONTRA PROVA DEVERA SER PAGO SEPARADAMENTE.

2- AS ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS

VIGENTES, QUALQUER REPARO NECESSARIO SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SEM ONUS PARA
CESAN;

CONCRETO USINADO FCK 200 KG/CM2

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAQ FCK = 200 KG/CM2.

1 - DESCRIGAO DO SERVICO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUCAO DE
CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 200 KG/CM2, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANCAMENTO, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS
EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUCAO DE
CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 200 KG/CM2, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANCAMENTO, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS
EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

NOTAS:

1- ESTA INCLUSO NO PREGO O FORNECIMENTO DOS ENSAIOS A COMPRESSAO E CONSISTENCIA, JUNTAMENTE
COM O RELATORIO PARA COMPROVAGAO DA QUALIDADE DO COMPRETO. CASO A FISCALIZAGAO QUEIRA UMA
CONTRA PROVA DEVERA SER PAGO SEPARADAMENTE.

2- AS ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS

VIGENTES, QUALQUER REPARO NECESSARIO SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SEM ONUS PARA
CESAN;

CONCRETO USINADO FCK 250 KG/CM2

DESCRICAO SIMPLIFICADA: CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 250 KG/CM2.
1 - DESCRICAO DO SERVICO:

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DE CONCRETO USINADO
COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 250 KG/CM2.

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DE
CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 250 KG/CM2, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANGAMENTO, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS
EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DE

CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 250 KG/CM2, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANGAMENTO, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS
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Descrigao
EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

NOTAS:

1- ESTA INCLUSO NO PREGCO O FORNECIMENTO DOS ENSAIOS A COMPRESSAO E CONSISTENCIA, JUNTAMENTE
COM O RELATORIO PARA COMPROVAGAO DA QUALIDADE DO COMPRETO. CASO A FISCALIZAGAO QUEIRA UMA
CONTRA PROVA DEVERA SER PAGO SEPARADAMENTE.

2- AS ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS
VIGENTES, QUALQUER REPARO NECESSARIO SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SEM ONUS PARA

CESAN;
A MEDICAO SE DARA APOS OS SETE DIAS DE CURA, OU A CRITERIO DA FISCALIZACAO.

CONCRETO USINADO FCK 300 KG/CM2

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 300 KG/CM2.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DE CONCRETO USINADO
COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 300 KG/CM2.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DE
CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 300 KG/CM2, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANGAMENTO, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS
EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

NOTAS:

1- ESTA INCLUSO NO PREGCO O FORNECIMENTO DOS ENSAIOS A COMPRESSAO E CONSISTENCIA, JUNTAMENTE
COM O RELATORIO PARA COMPROVAGAO DA QUALIDADE DO COMPRETO. CASO A FISCALIZAGAO QUEIRA UMA
CONTRA PROVA DEVERA SER PAGO SEPARADAMENTE.

2- AS ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS

VIGENTES, QUALQUER REPARO NECESSARIO SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SEM ONUS PARA
CESAN,;

CONCRETO USINADO FCK 350 KG/CM2

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 350 KG/CM2.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANGAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DE CONCRETO USINADO
COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 350 KG/CM2.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
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Caédigo UM

SERVICO: 2070600310 M3

SERVICO: 2070600320 M3

Descrigao

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DE
CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 350 KG/CM2, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANGAMENTO, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS
EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

NOTAS:

1- ESTA INCLUSO NO PREGCO O FORNECIMENTO DOS ENSAIOS A COMPRESSAO E CONSISTENCIA, JUNTAMENTE
COM O RELATORIO PARA COMPROVAGAO DA QUALIDADE DO COMPRETO. CASO A FISCALIZAGAO QUEIRA UMA
CONTRA PROVA DEVERA SER PAGO SEPARADAMENTE.

2- AS ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS

VIGENTES, QUALQUER REPARO NECESSARIO SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SEM ONUS PARA
CESAN,;

CONCRETO USINADO FCK 400 KG/CM2

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 400 KG/CM2.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DE CONCRETO USINADO
COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 400 KG/CM2.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGCAO DE
CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 400 KG/CM2, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANCAMENTO, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E LIMPEZA DA AREA, COM REMOCAO DOS MATERIAIS
EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

NOTAS:

1- ESTA INCLUSO NO PREGCO O FORNECIMENTO DOS ENSAIOS A COMPRESSAO E CONSISTENCIA, JUNTAMENTE
COM O RELATORIO PARA COMPROVAGAO DA QUALIDADE DO COMPRETO. CASO A FISCALIZAGAO QUEIRA UMA
CONTRA PROVA DEVERA SER PAGO SEPARADAMENTE.

2- AS ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS

VIGENTES, QUALQUER REPARO NECESSARIO SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SEM ONUS PARA
CESAN,;

CONCRETO USINADO FCK 200 KG/CM2 BOMBEADO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 200 KG/CM2,
BOMBEADO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DE CONCRETO USINADO

Péagina 16/23




CESAN

Prescricbes Técnicas de Servigos Data: 22.10.2016

Hora: 15:01:48
Pag.: 17/0023

Caédigo UM

SERVICO: 2070600330 M3

SERVICO: 2070600340 M3

Descrigao
COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 200 KG/CM2, BOMBEADO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DE
CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 200 KG/CM2, BOMBEADO, INCLUSIVE
TRANSPORTE, LANGAMENTO, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS
MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

NOTAS:

1- ESTA INCLUSO NO PREGCO O FORNECIMENTO DOS ENSAIOS A COMPRESSAO E CONSISTENCIA, JUNTAMENTE
COM O RELATORIO PARA COMPROVAGAO DA QUALIDADE DO COMPRETO. CASO A FISCALIZAGAO QUEIRA UMA
CONTRA PROVA DEVERA SER PAGO SEPARADAMENTE.

2- AS ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS

VIGENTES, QUALQUER REPARO NECESSARIO SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SEM ONUS PARA
CESAN;

CONCRETO USINADO FCK 250 KG/CM2 BOMBEADO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 250
KG/CM2, BOMBEADO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DE CONCRETO USINADO
COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 250 KG/CM2, BOMBEADO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DE
CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 250 KG/CM2, BOMBEADO, INCLUSIVE
TRANSPORTE, LANGAMENTO, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS
MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

NOTAS:

1- ESTA INCLUSO NO PREGO O FORNECIMENTO DOS ENSAIOS A COMPRESSAO E CONSISTENCIA, JUNTAMENTE
COM O RELATORIO PARA COMPROVAGAO DA QUALIDADE DO COMPRETO. CASO A FISCALIZAGAO QUEIRA UMA
CONTRA PROVA DEVERA SER PAGO SEPARADAMENTE.

2- AS ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS

VIGENTES, QUALQUER REPARO NECESSARIO SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SEM ONUS PARA
CESAN;

CONCRETO USINADO FCK 300 KG/CM2 BOMBEADO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 300 KG/CM2,
BOMBEADO.
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Caédigo UM

SERVICO: 2070600350 M3

SERVICO: 2070600360 M3

Descrigao

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DE CONCRETO USINADO
COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 300 KG/CM2, BOMBEADO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DE
CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 300 KG/CM2, BOMBEADO, INCLUSIVE
TRANSPORTE, LANGAMENTO, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS
MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

NOTAS:

1- ESTA INCLUSO NO PREGCO O FORNECIMENTO DOS ENSAIOS A COMPRESSAO E CONSISTENCIA, JUNTAMENTE
COM O RELATORIO PARA COMPROVAGAO DA QUALIDADE DO COMPRETO. CASO A FISCALIZAGAO QUEIRA UMA
CONTRA PROVA DEVERA SER PAGO SEPARADAMENTE.

2- AS ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS

VIGENTES, QUALQUER REPARO NECESSARIO SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SEM ONUS PARA
CESAN,;

CONCRETO USINADO FCK 350 KG/CM2 BOMBEADO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 350 KG/CM2,
BOMBEADO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DE CONCRETO USINADO
COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 350 KG/CM2, BOMBEADO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGCAO DE
CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 350 KG/CM2, BOMBEADO, INCLUSIVE
TRANSPORTE, LANCAMENTO, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS
MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

NOTAS:

1- ESTA INCLUSO NO PREGO O FORNECIMENTO DOS ENSAIOS A COMPRESSAO E CONSISTENCIA, JUNTAMENTE
COM O RELATORIO PARA COMPROVAGAO DA QUALIDADE DO COMPRETO. CASO A FISCALIZAGAO QUEIRA UMA
CONTRA PROVA DEVERA SER PAGO SEPARADAMENTE.

2- AS ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS

VIGENTES, QUALQUER REPARO NECESSARIO SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SEM ONUS PARA
CESAN;

CONCRETO USINADO FCK 400 KG/CM2 BOMBEADO
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Caédigo UM

SERVICO: 2070600370 M3

Descrigao

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 400 KG/CM2,
BOMBEADO.

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DE CONCRETO USINADO
COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 350 KG/CM2, BOMBEADO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DE
CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA DE COMPRESSAO FCK = 200 KG/CM2, BOMBEADO, INCLUSIVE
TRANSPORTE, LANGAMENTO, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS
MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

NOTAS:

1- ESTA INCLUSO NO PREGCO O FORNECIMENTO DOS ENSAIOS A COMPRESSAO E CONSISTENCIA, JUNTAMENTE
COM O RELATORIO PARA COMPROVAGAO DA QUALIDADE DO COMPRETO. CASO A FISCALIZAGAO QUEIRA UMA
CONTRA PROVA DEVERA SER PAGO SEPARADAMENTE.

2- AS ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS

VIGENTES, QUALQUER REPARO NECESSARIO SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SEM ONUS PARA
CESAN,;

CONCRETO CICLOPICO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CONCRETO CICLOPICO.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO, PREPARO, TRANSPORTE, LANGAMENTO E ACABAMENTO para EXECUGAO DOE CONCRETO
CICLOPICO, VIRADO EM OBRA COM BETONEIRA

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUCAO DO
SERVICO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANGCAMENTO, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E LIMPEZA DA AREA, COM
REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE VOLUME EFETIVAMENTE REALIZADO (M3).

NOTAS:

1- O TRACO DO CONCRETO SIMPLES UTILIZADO SERA DEFINIDO EM PROJETO E EXECUTADO DE ACORDO COM O
DESCRITO EM ITEM ESPECIFICO, SENDO QUE, QUANDO NAO ESPECIFICADO, O CONCRETO SIMPLES A SER
UTILIZADO TERA TRAGO 1:2:4. O CONCRETO SIMPLES SERA PREPARADO A PARTE, CUJA MASSA, POR OCASIAO
DO LANGCAMENTO NAS FORMAS, SERA PAULATINAMENTE INCORPORADA A UMA QUANTIDADE ADEQUADA DE
PEDRA DE MAO.

2- O PERCENTUAL DE PEDRA DE MAO SERA NO MAXIMO DE 30% SOBRE O VOLUME TOTAL DE AGREGADO, E
ELAS NAO PODERAO APRESENTAR DIMENSOES SUPERIORES A 0,30 M.

3- AS ESTRUTURAS DE CONCRETO DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS

VIGENTES, QUALQUER REPARO NECESSARIO SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA SEM ONUS PARA
CESAN;
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Caédigo UM

SERVICO: 2070600380 M2

SERVICO: 2070600390 M2

SERVICO: 2070600400 M

Descrigao

LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO SIMPLES

DESCRICAO SIMPLIFICADA: LAJE PRE-MOLDADA SOBRECARGA 200KG/M2

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

EXECUCAO DE LAJES PRE-MOLDADAS COM SOBRECARGA DE 200KG/M2 COM ESTRUTURAS LAMINARES
NERVURADAS, ARMADAS, FORMADAS POR VIGOTAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO ESTRUTURAL,
INTERMEDIADAS POR ELEMENTOS DE ENCHIMENTO CAPEADOS POR CAMADA DE CONCRETO LANGADO
EXECUTADA CONFORME NBR 14860.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVICO,
INCLUSIVE CAPEAMENTO, CONCRETO, AGO, ESCORAMENTO E LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS
MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2).

LAJE PRE-MOLDADA SOBRE CARGA 300KG/M2

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: LAJE PRE-MOLDADA SOBRECARGA 300KG/M2

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

EXECUGAO DE LAJES PRE-MOLDADAS COM SOBRECARGA DE 300KG/M2 COM ESTRUTURAS LAMINARES
NERVURADAS, ARMADAS, FORMADAS POR VIGOTAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO ESTRUTURAL,
INTERMEDIADAS POR ELEMENTOS DE ENCHIMENTO CAPEADOS POR CAMADA DE CONCRETO LANGADO
EXECUTADA CONFORME NBR 14860.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVICO,
INCLUSIVE CAPEAMENTO, CONCRETO, AGCO, ESCORAMENTO E LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS
MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2).

CRAVACAO DE ESTACAS COM TRILHO TR-57

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CRAVAGAO DE ESTACAS EM TRILHO TR-57

1 - DESCRIGAO DO SERVICO:

ESTAQUEAMENTO UTILIZANDO ESTACA METALICA COM TRILHO TR-57, INCLUSIVE CRAVAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA, CRAVACAO, EMENDAS, SOLDAS, PROTECAO DA CABEGA DA ESTACA,

LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

Péagina 20/23




CESAN

Prescricbes Técnicas de Servigos Data: 22.10.2016

Hora: 15:01:48
Pag.: 21/0023
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SERVICO: 2070600410 M

SERVICO: 2070600420 M

SERVICO: 2070600430 M

Descrigao

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE REALIZADO (M).

CRAVACAO DE ESTACAS COM TRILHO TR-68

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CRAVAGAO DE ESTACAS EM TRILHO TR-68

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

ESTAQUEAMENTO UTILIZANDO ESTACA METALICA COM TRILHO TR-68, INCLUSIVE CRAVAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVICO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA, CRAVAGAO, EMENDAS, SOLDAS, PROTEGAO DA CABEGA DA ESTACA,
LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE REALIZADO (M).

CRAVACAO DE ESTACA CONC DN 180MM 35 TON

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CRAVAGAO DE ESTACA DE CONCRETO DN 180MM 35 TONELADAS
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, DN 180MM, CAPACIDADE DE 35 TON,
INCLUSIVE CRAVACAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA, CRAVAGAO, EMENDAS, PROTEGAO DA CABEGA DA ESTACA, LIMPEZA
DA AREA, COM REMOGCAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE REALIZADO (M).

CRAVACAO DE ESTACA CONC DN 230MM 55 TON

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CRAVAGAO DE ESTACA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, DN 230MM, CAP DE 55TON.
1 - DESCRIGAO DO SERVICO:

FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, DN 230MM, CAPACIDADE DE 55TON,
INCLUSIVE EMENDA

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVICO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA, CRAVACAO, EMENDAS, PROTECAO DA CABECA DA ESTACA, LIMPEZA
DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE REALIZADO (M).
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SERVICO: 2070600440 M

SERVICO: 2070600450 M

SERVICO: 2070600460 M

SERVICO: 2070600470 M

Descrigao

CRAVACAO ESTACA EUCALIPTO TRATADO 0,15M

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CRAVAGAO DE ESTACAS DE EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO DE 0,15M

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E CRAVAGAO DE ESTACAS DE EUCALIPTO TRATADO DIAMETRO DE 0,15M.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVICO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA, CRAVACAO, LIMPEZA DA AREA, COM REMOGCAO DOS MATERIAIS
EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE REALIZADO (M).

CRAV ESTACA PERFIL "I" BITOLA W 150X13

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CRAVAGAO DE ESTACA METALICA PERFIL "I" BITOLA W 150X13.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

ESTAQUEAMENTO UTILIZANDO ESTACA METALICA PERFIL | BITOLA W 150X13, INCLUSIVE CRAVAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA, CRAVAGAO, EMENDAS, SOLDAS, PROTEGAO DA CABEGA DA ESTACA,
LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE REALIZADO (M).

ESTACA METALICA PERFIL "I" W 200X35,9

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CRAVAGAO DE ESTACA METALICA PERFIL *I" BITOLA W 200X35,9

1 - DESCRIGAO DO SERVICO:

ESTAQUEAMENTO UTILIZANDO ESTACA METALICA PERFIL | BITOLA W200X35,9, INCLUSIVE CRAVAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVICO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA, CRAVACAO, EMENDAS, SOLDAS, PROTECAO DA CABECA DA ESTACA,
LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE REALIZADO (M).

ESTACA METALICA PERFIL "I" W 200X46,1
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CESAN

Prescricbes Técnicas de Servigos Data: 22.10.2016

Hora: 15:01:48
Pag.: 23/0023

Caédigo UM

SERVICO: 2070600480 UN

Descrigao

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CRAVAGAO DE ESTACA METALICA PERFIL "I" BITOLA W 200X46,1

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

ESTAQUEAMENTO UTILIZANDO ESTACA METALICA PERFIL | BITOLA W200X46,1, INCLUSIVE CRAVAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

MAO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS A EXECUGAO DO SERVIGO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA, CRAVAGAO, EMENDAS, SOLDAS, PROTEGCAO DA CABEGA DA ESTACA,
LIMPEZA DA AREA, COM REMOGAO DOS MATERIAIS EXCEDENTES E INAPROVEITAVEIS.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE REALIZADO (M).

FIXACAO DE CHUMBADORES COM SIKADUR 32

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FIXAGAO DE CHUMBADORES METALICOS EM CONCRETO, COM UTILIZAGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE
DE RESINA EPOXI FLUIDA - SIKADUR 32 OU SIMILAR.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE EFETIVAMENTE EXECUTADA (UN).
NOTAS:

1-A AREA A SER APLICADA A RESINA DEVE ESTAR SECA, LIMPA, LIVRE DE IMPUREZAS, PINTURAS, POEIRA,
OLEO, GRAXA, DESMOLDANTES, NATA DE CIMENTO, FERRUGEM, ETC..
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