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Descrigao
REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 S/PAV

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC PBA, CLASSE 15, JUNTA ELASTICA, PARA ADUGCAO
E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, DN 50 / DE 60 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO.

1 - DESCRIGAO DO SERVICO:

EXECUGAO REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,75 MPA), COR MARROM, COM PONTA
BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME
NBR-5647, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 50 / DE 60 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGCAO, COM FORNECIMENTO
DE TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,75 MPA), COR MARROM, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5647, EM BARRAS DE 6
METROS, DN 50 / DE 60 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
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TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 ASFALTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC PBA, CLASSE 15, JUNTA ELASTICA, PARA ADUGAO
E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, DN 50 / DE 60 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,75 MPA), COR MARROM, COM PONTA
BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME
NBR-5647, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 50 / DE 60 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
FORNECIMENTO DE TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS 0S
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,75 MPA), COR MARROM, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5647, EM BARRAS DE 6
METROS, DN 50 / DE 60 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.
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2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MIMINO DE 20 CM.
2.2.17.3 PINTURA DE LIGAGAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.17.4 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 BLOCO/PAVI'S

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC PBA, CLASSE 15, JUNTA ELASTICA, PARA ADUGAO
E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, DN 50 / DE 60 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS DE CONCRETO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
EXECUGAO REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,75 MPA), COR MARROM, COM PONTA

BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME
NBR-5647, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 50 / DE 60 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
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ARTICULADOS/INTERTRAVADOS DE CONCRETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,75 MPA), COR MARROM, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5647, EM BARRAS DE 6
METROS, DN 50 / DE 60 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.2.17.2 RECOMPOSICAO DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:
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3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:
A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 PARALELO

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC PBA, CLASSE 15, JUNTA ELASTICA, PARA ADUCAO
E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, DN 50 / DE 60 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,75 MPA), COR MARROM, COM PONTA
BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME
NBR-5647, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 50 / DE 60 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGCO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,75 MPA), COR MARROM, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5647, EM BARRAS DE 6
METROS, DN 50 / DE 60 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PECAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
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EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGCAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.2 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC PBA 15 DN 75 S/PAV

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC PBA, CLASSE 15, JUNTA ELASTICA, PARA ADUCAO
E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, DN 75/ DE 85 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,75 MPA), COR MARROM, COM PONTA
BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME
NBR-5647, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 75 / DE 85 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, COM FORNECIMENTO
DE TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

2.2 NA COMPOSIGCAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS 0OS
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ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGCO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,75 MPA), COR MARROM, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5647, EM BARRAS DE 6
METROS, DN 75 / DE 85 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.
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REDE AGUA PVC PBA 15 DN 75 ASFALTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC PBA, CLASSE 15, JUNTA ELASTICA, PARA ADUGAO
E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, DN 75 / DE 85 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,75 MPA), COR MARROM, COM PONTA
BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME
NBR-5647, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 75 / DE 85 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
FORNECIMENTO DE TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS 0S
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,75 MPA), COR MARROM, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5647, EM BARRAS DE 6
METROS, DN 75 / DE 85 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PECAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGCAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
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DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MIMINO DE 20 CM.
2.2.17.3 PINTURA DE LIGACAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.17.4 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALACAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC PBA 15 DN 75 BLOCO/PAVI'S

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC PBA, CLASSE 15, JUNTA ELASTICA, PARA ADUCAO
E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, DN 75 / DE 85 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS DE CONCRETO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,75 MPA), COR MARROM, COM PONTA
BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME
NBR-5647, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 75 / DE 85 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS DE CONCRETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,75 MPA), COR MARROM, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5647, EM BARRAS DE 6
METROS, DN 75/ DE 85 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E

ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.
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2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.2.17.2 RECOMPOSICAO DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.
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REDE AGUA PVC PBA 15 DN 75 PARALELO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC PBA, CLASSE 15, JUNTA ELASTICA, PARA ADUGAO
E DISTRIBUIGCAO DE AGUA FRIA, DN 75 / DE 85 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,75 MPA), COR MARROM, COM PONTA
BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME
NBR-5647, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 75 / DE 85 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,75 MPA), COR MARROM, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5647, EM BARRAS DE 6
METROS, DN 75/ DE 85 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.
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2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.2 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC PBA 15 DN 100 S/PAV

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC PBA, CLASSE 15, JUNTA ELASTICA, PARA ADUGAO
E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, DN 100 / DE 110 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,75 MPA), COR MARROM, COM PONTA
BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME
NBR-5647, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100 / DE 110 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, COM
FORNECIMENTO DE TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,75 MPA), COR MARROM, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5647, EM BARRAS DE 6
METROS, DN 100 / DE 110 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.
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2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC PBA 15 DN 100 ASFALTO

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC PBA, CLASSE 15, JUNTA ELASTICA, PARA ADUCAO
E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, DN 100 / DE 110 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,75 MPA), COR MARROM, COM PONTA
BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME
NBR-5647, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100 / DE 110 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
FORNECIMENTO DE TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:
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MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,75 MPA), COR MARROM, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5647, EM BARRAS DE 6
METROS, DN 100/ DE 110 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MIMINO DE 20 CM.
2.2.17.3 PINTURA DE LIGAGAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.17.4 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

Péagina 14/184




CESAN

Prescricbes Técnicas de Servigos Data: 22.10.2016

Hora: 16:11:39
Pag.: 15/0184

Caédigo UM

SERVICO: 2250200110 M

Descrigao
NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC PBA 15 DN 100 BLOCO/PAVI'S

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC PBA, CLASSE 15, JUNTA ELASTICA, PARA ADUGAO
E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, DN 100 / DE 110 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTACAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS DE CONCRETO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,75 MPA), COR MARROM, COM PONTA
BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME
NBR-5647, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100 / DE 110 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS DE CONCRETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,75 MPA), COR MARROM, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5647, EM BARRAS DE 6
METROS, DN 100 / DE 110 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
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METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.2.17.2 RECOMPOSICAO DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC PBA 15 DN 100 PARALELO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC PBA, CLASSE 15, JUNTA ELASTICA, PARA ADUGAO
E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, DN 100 / DE 110 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,75 MPA), COR MARROM, COM PONTA
BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME
NBR-5647, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100 / DE 110 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS

ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:
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2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 15 (PN-0,75 MPA), COR MARROM, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5647, EM BARRAS DE 6
METROS, DN 100/ DE 110 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.2 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".
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B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALACAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC PBA 20 DN 50 S/PAV

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC PBA, CLASSE 20, JUNTA ELASTICA, PARA ADUGAO
E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, DN 50 / DE 60 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20 (PN-0,60MPA), COR MARROM, COM PONTA
BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME
NBR-5647, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 50 / DE 60 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, COM FORNECIMENTO
DE TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS 0S
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20 (PN-0,60 MPA), COR MARROM, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5647, EM BARRAS DE 6
METROS, DN 50 / DE 60 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGCAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO

TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.
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2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC PBA 20 DN 50 ASFALTO

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC PBA, CLASSE 20, JUNTA ELASTICA, PARA ADUCAO
E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, DN 50 / DE 60 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20 (PN-0,60 MPA), COR MARROM, COM PONTA
BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME
NBR-5647, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 50 / DE 60 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
FORNECIMENTO DE TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20 (PN-0,60 MPA), COR MARROM, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5647, EM BARRAS DE 6
METROS, DN 50 / DE 60 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
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2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MIMINO DE 20 CM.
2.2.17.3 PINTURA DE LIGACAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.17.4 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALACAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC PBA 20 DN 50 BLOCO/PAVI'S
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DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC PBA, CLASSE 60, JUNTA ELASTICA, PARA ADUGAO
E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, DN 50 / DE 60 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTACAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS DE CONCRETO.

1 - DESCRIGAO DO SERVICO:

EXECUGAO REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20 (PN-0,60 MPA), COR MARROM, COM PONTA
BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME
NBR-5647, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 50 / DE 60 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGCAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS DE CONCRETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20 (PN-0,60 MPA), COR MARROM, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5647, EM BARRAS DE 6
METROS, DN 50 / DE 60 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
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TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGCAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.2.17.2 RECOMPOSICAO DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC PBA 20 DN 50 PARALELO

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC PBA, CLASSE 20, JUNTA ELASTICA, PARA ADUCAO
E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, DN 50 / DE 60 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20 (PN-0,60 MPA), COR MARROM, COM PONTA
BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME
NBR-5647, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 50 / DE 60 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20 (PN-0,60 MPA), COR MARROM, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5647, EM BARRAS DE 6
METROS, DN 50 / DE 60 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PECAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.
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2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.2 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC PBA 20 DN 75 S/PAV
DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC PBA, CLASSE 20, JUNTA ELASTICA, PARA ADUGCAO
E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, DN 75/ DE 85 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
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EXECUGAO REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20 (PN-0,60 MPA), COR MARROM, COM PONTA
BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME
NBR-5647, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 75 / DE 85 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, COM FORNECIMENTO
DE TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20 (PN-0,60 MPA), COR MARROM, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5647, EM BARRAS DE 6
METROS, DN 75/ DE 85 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.
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NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC PBA 20 DN 75 ASFALTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC PBA, CLASSE 20, JUNTA ELASTICA, PARA ADUGAO
E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, DN 75 / DE 85 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20 (PN-0,60MPA), COR MARROM, COM PONTA
BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME
NBR-5647, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 75 / DE 85 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
FORNECIMENTO DE TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS 0S
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20 (PN-0,60 MPA), COR MARROM, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5647, EM BARRAS DE 6
METROS, DN 75 / DE 85 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS

EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.
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2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MIMINO DE 20 CM.
2.2.17.3 PINTURA DE LIGACAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.17.4 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC PBA 20 DN 75 BLOCO/PAVI'S

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC PBA, CLASSE 20, JUNTA ELASTICA, PARA ADUGAO
E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, DN 75 / DE 85 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTACAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS DE CONCRETO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20 (PN-0,60 MPA), COR MARROM, COM PONTA
BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME
NBR-5647, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 75 / DE 85 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS DE CONCRETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
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2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20 (PN-0,60 MPA), COR MARROM, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5647, EM BARRAS DE 6
METROS, DN 75 / DE 85 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.2.17.2 RECOMPOSICAO DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
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ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC PBA 20 DN 75 PARALELO

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC PBA, CLASSE 20, JUNTA ELASTICA, PARA ADUCAO
E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, DN 75 / DE 85 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20 (PN-0,60 MPA), COR MARROM, COM PONTA
BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME
NBR-5647, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 75 / DE 85 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20 (PN-0,60 MPA), COR MARROM, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5647, EM BARRAS DE 6
METROS, DN 75 / DE 85 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PECAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE

Péagina 28/184




CESAN

Prescricbes Técnicas de Servigos Data: 22.10.2016

Hora: 16:11:39
Pag.: 29/0184

Caédigo UM

SERVICO: 2250200210 M

Descrigao
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGCAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.2 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC PBA 20 DN 100 S/PAV

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC PBA, CLASSE 20, JUNTA ELASTICA, PARA ADUCAO
E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, DN 100 / DE 110 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20 (PN-0,60 MPA), COR MARROM, COM PONTA
BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME
NBR-5647, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100 / DE 110 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, COM
FORNECIMENTO DE TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20 (PN-0,60 MPA), COR MARROM, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5647, EM BARRAS DE 6
METROS, DN 100 / DE 110 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
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ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC PBA 20 DN 100 ASFALTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC PBA, CLASSE 20, JUNTA ELASTICA, PARA ADUGAO
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E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, DN 100 / DE 110 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA.

1 - DESCRIGAO DO SERVICO:

EXECUGAO REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20 (PN-0,60MPA), COR MARROM, COM PONTA
BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME
NBR-5647, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100 / DE 110 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
FORNECIMENTO DE TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20 (PN-0,60 MPA), COR MARROM, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5647, EM BARRAS DE 6
METROS, DN 100 / DE 110 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO
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2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MIMINO DE 20 CM.
2.2.17.3 PINTURA DE LIGAGAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.17.4 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:
A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC PBA 20 DN 100 BLOCO/PAVI'S

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC PBA, CLASSE 20, JUNTA ELASTICA, PARA ADUGAO
E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, DN 100 / DE 110 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS DE CONCRETO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20 (PN-0,60 MPA), COR MARROM, COM PONTA
BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME
NBR-5647, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100 / DE 110 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS DE CONCRETO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20 (PN-0,60 MPA), COR MARROM, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5647, EM BARRAS DE 6
METROS, DN 100 / DE 110 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
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MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGCAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.2.17.2 RECOMPOSICAO DE PAV EM BLOCOS ARTICULADOS DE CONCRETO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:
A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC PBA 20 DN 100 PARALELO
DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC PBA, CLASSE 20, JUNTA ELASTICA, PARA ADUGCAO
E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, DN 100 / DE 110 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
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EXECUGAO REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20 (PN-0,60 MPA), COR MARROM, COM PONTA
BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME
NBR-5647, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100 / DE 110 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 6,3, CLASSE 20 (PN-0,60 MPA), COR MARROM, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-5647, EM BARRAS DE 6
METROS, DN 100 / DE 110 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC PBA, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO
2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.2 RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELO.

2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.
2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.
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3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:
A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 100 S/PAV

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, COM FORNECIMENTO DE TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGCO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 100 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.
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2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:
A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 100 ASFALTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RiGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM FORNECIMENTO DE
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.

2.2 NA COMPOSIGCAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS 0OS
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ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGCO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 100 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MINIMO DE 20 CM.
2.2.17.3 PINTURA DE LIGACAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.17.4 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:
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A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 100 BLOCO/PAVI'S

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGCAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RiGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, COM FORNECIMENTO DE TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 100 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
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EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 100 PARALELO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 100 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, COM FORNECIMENTO DE
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:
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MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 100 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM PARLELO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.
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NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 150 S/PAV

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 150 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 150 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, COM FORNECIMENTO DE TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGCO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 150 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS

Péagina 41/184




CESAN

Prescricbes Técnicas de Servigos Data: 22.10.2016

Hora: 16:11:39
Pag.: 42/0184

Caédigo UM

SERVICO: 2250220060 M

Descrigao
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 150 ASFALTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 150 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 150 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM FORNECIMENTO DE
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS 0S
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
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DN 150 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MINIMO DE 20 CM.
2.2.17.3 PINTURA DE LIGAGAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.17.4 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".
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B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALACAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 150 BLOCO/PAVI'S

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIiGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 150 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGCAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RiGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 150 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, COM FORNECIMENTO DE TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 150 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.
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2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI’S.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 150 PARALELO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 150 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RiGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 150 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, COM FORNECIMENTO DE
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS

ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:
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2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 150 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM PARLELO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:
A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO

ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
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"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 200 S/PAV

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 200 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 200 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, COM FORNECIMENTO DE TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 200 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO

Péagina 47/184




CESAN

Prescricbes Técnicas de Servigos Data: 22.10.2016

Hora: 16:11:39
Pag.: 48/0184

Caédigo UM

SERVICO: 2250220100 M

Descrigao

TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 200 ASFALTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 200 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RiGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 200 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM FORNECIMENTO DE
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 200 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.
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2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MINIMO DE 20 CM.
2.2.17.3 PINTURA DE LIGAGAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.17.4 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.
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REDE AGUA PVC DEFOFO DN 200 BLOCO/PAVI'S

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIiGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 200 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGCAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RiGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 200 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, COM FORNECIMENTO DE TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 200 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGCAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO

TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.
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2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI’S.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 200 PARALELO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 200 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RiGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 200 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, COM FORNECIMENTO DE
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 200 MM.
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2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM PARLELO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALACAO
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AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 250 S/PAV

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 250 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 250 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, COM FORNECIMENTO DE TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 250 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
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ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 250 ASFALTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 250 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RiGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 250 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM FORNECIMENTO DE
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 250 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
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2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MINIMO DE 20 CM.
2.2.17.3 PINTURA DE LIGACAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.17.4 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.
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REDE AGUA PVC DEFOFO DN 250 BLOCO/PAVI'S

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 250 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.

1 - DESCRIGAO DO SERVICO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RiGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 250 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, COM FORNECIMENTO DE TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 250 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E

Péagina 56/184




CESAN

Prescricbes Técnicas de Servigos Data: 22.10.2016

Hora: 16:11:39
Pag.: 57/0184

Caédigo UM

SERVICO: 2250220160 M

Descrigao
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI’S.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 250 PARALELO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 250 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RiGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 250 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, COM FORNECIMENTO DE
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 250 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.
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2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM PARLELO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.
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REDE AGUA PVC DEFOFO DN 300 S/PAV

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 300 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO.

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 300 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, COM FORNECIMENTO DE TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 300 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

Péagina 59/184




CESAN

Prescricbes Técnicas de Servigos Data: 22.10.2016

Hora: 16:11:39
Pag.: 60/0184

Caédigo UM

SERVICO: 2250220180 M

Descrigao

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 300 ASFALTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 300 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 300 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM FORNECIMENTO DE
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 300 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
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INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MINIMO DE 20 CM.
2.2.17.3 PINTURA DE LIGAGAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.17.4 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 300 BLOCO/PAVI'S

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 300 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
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1 - DESCRICAO DO SERVICO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGCAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 300 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, COM FORNECIMENTO DE TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGCOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 300 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO
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2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI’S.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:
A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 300 PARALELO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 300 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RIiGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 300 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, COM FORNECIMENTO DE
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 300 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
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MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM PARLELO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 350 S/PAV

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 350 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO.
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1 - DESCRICAO DO SERVICO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 350 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, COM FORNECIMENTO DE TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 350 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
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A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 350 ASFALTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 350 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RiGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 350 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM FORNECIMENTO DE
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 350 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.
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2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MINIMO DE 20 CM.
2.2.17.3 PINTURA DE LIGACAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.17.4 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALACAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 350 BLOCO/PAVI'S

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIiGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 350 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGCAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RiGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,

EM BARRAS DE 6 METROS, DN 350 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, COM FORNECIMENTO DE TUBO.
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2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS 0OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 350 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO
2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.

2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.
2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:
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3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 350 PARALELO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 350 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RiGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 350 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, COM FORNECIMENTO DE
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 350 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.
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2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM PARLELO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 400 S/PAV

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 400 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,

JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 400 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, COM FORNECIMENTO DE TUBO.
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2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS 0OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 400 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
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ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 400 ASFALTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 400 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RiGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 400 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM FORNECIMENTO DE
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 400 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MIiNIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
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LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MINIMO DE 20 CM.
2.2.17.3 PINTURA DE LIGACAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.17.4 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 400 BLOCO/PAVI'S

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 400 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGCAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RiGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 400 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, COM FORNECIMENTO DE TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
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2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 400 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:
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A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA PVC DEFOFO DN 400 PARALELO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM
PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUGCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA, FABRICADO
CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS, DN 400 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA,
JUNTA ELASTICA INTEGRADA, PARA ADUCAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665,
EM BARRAS DE 6 METROS, DN 400 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, COM FORNECIMENTO DE
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS 0S
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE PVC RIGIDO 12 DEFOFO, PN-1 MPA, COR AZUL, COM PONTA BOLSA, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,

PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA, FABRICADO CONFORME NBR-7665, EM BARRAS DE 6 METROS,
DN 400 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE DEFOFO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
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METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM PARLELO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 80 S/PAV

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 80 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 80 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, COM FORNECIMENTO DO
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
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2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:
MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 80 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
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ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 80 ASFALTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 80 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 80 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGCAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E

REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 80 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
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DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MINIMO DE 20 CM.
2.2.17.3 PINTURA DE LIGAGAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.17.4 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALACAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 80 BLOCO/PAVIS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 80 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
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PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 80 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTACAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, COM FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E

REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 80 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO
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2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI’S.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALACAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 80 PARALELO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 80 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 80 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, COM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:
MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

2.2 NA COMPOSIGCAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 80 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.
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2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM PARLELO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.
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REDE AGUA FOFO K-7 DN 100 S/PAV

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUCAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 100 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO.

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 100 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, COM FORNECIMENTO DO
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:
MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 100 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.
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2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALACAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 100 ASFALTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 100 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 100 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGCAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E

REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 100 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
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ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MINIMO DE 20 CM.
2.2.17.3 PINTURA DE LIGACAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.17.4 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.
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REDE AGUA FOFO K-7 DN 100 BLOCO/PAVIS

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 100 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTACAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 100 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGCAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI’S, COM FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGCAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E

REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 100 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS

EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.
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2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 100 PARALELO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 100 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 100 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGCAO EM PARALELO, COM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
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2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:
MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 100 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM PARLELO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:
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3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 S/PAV

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 150 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 150 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, COM FORNECIMENTO DO
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E

REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 150 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.
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2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 ASFALTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 150 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM

PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
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ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 150 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E

REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 150 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.
2.2.17.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MINIMO DE 20 CM.
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2.2.17.3 PINTURA DE LIGACAO SOBRE BASE (RR-2C).
2.2.17.4 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.
2.2.17.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 BLOCO/PAVIS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 150 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 150 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, COM FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:
MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

2.2 NA COMPOSIGCAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 150 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.
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2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.
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REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 PARALELO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUCAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 150 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 150 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, COM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:
MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 150 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.
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2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM PARLELO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 S/PAV

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 200 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 200 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, COM FORNECIMENTO DO
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS 0S
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE
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AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 200 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.
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REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 ASFALTO

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 200 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 200 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGCAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E

REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 200 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MIiNIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
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LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MINIMO DE 20 CM.
2.2.17.3 PINTURA DE LIGACAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.17.4 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 BLOCO/PAVIS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 200 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 200 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, COM FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
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2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:
MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 200 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:
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3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 PARALELO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 200 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 200 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGCAO EM PARALELO, COM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E

REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 200 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.
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2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM PARLELO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALACAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 S/PAV

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
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COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 250 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 250 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, COM FORNECIMENTO DO
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:
MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS 0OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 250 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.
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2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALACAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 ASFALTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 250 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 250 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGCAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E

REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 250 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
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2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MINIMO DE 20 CM.
2.2.17.3 PINTURA DE LIGACAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.17.4 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.
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REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 BLOCO/PAVIS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUCAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 250 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 250 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, COM FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E

REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 250 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
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ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI’S.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALACAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 PARALELO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 250 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 250 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, COM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
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JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 250 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM PARLELO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".
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B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALACAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 S/PAV

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 300 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 300 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, COM FORNECIMENTO DO
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGCAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E

REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 300 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
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EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALACAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 ASFALTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 300 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 300 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.

2.2 NA COMPOSIGCAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS 0OS
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ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGCO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 300 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MINIMO DE 20 CM.
2.2.17.3 PINTURA DE LIGACAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.17.4 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:
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A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALACAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 BLOCO/PAVIS

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 300 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTACAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 300 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGCAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI’S, COM FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGCAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E

REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 300 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER

INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.
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2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI’S.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALACAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 PARALELO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 300 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
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EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 300 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, COM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:
MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 300 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.
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2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM PARLELO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALACAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 S/PAV

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 350 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 350 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, COM FORNECIMENTO DO
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:
MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

2.2 NA COMPOSIGCAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 350 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.
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2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:
A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 ASFALTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
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COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 350 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGCAO ASFALTICA.

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 350 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:
MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 350 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.
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2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MINIMO DE 20 CM.
2.2.17.3 PINTURA DE LIGAGAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.17.4 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALACAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 BLOCO/PAVIS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 350 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTACAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 350 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGCAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, COM FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS 0S
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE
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AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 350 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI’S.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".
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B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALACAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 PARALELO

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 350 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 350 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGCAO EM PARALELO, COM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGCAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E

REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 350 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
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EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM PARLELO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 S/PAV

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 400 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 400 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, COM FORNECIMENTO DO
TUBO.
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2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS 0OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E

REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 400 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:
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A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALACAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 ASFALTO

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 400 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 400 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, COM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGCAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E

REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 400 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER

INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.
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2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MINIMO DE 20 CM.
2.2.17.3 PINTURA DE LIGAGAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.17.4 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.17.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALACAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 BLOCO/PAVIS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 400 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTACAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
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1 - DESCRICAO DO SERVICO:

EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 400 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, COM FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E

REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 400 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
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TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,
CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 PARALELO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 400 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 400 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, COM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:
MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

2.2 NA COMPOSIGCAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 400 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.
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2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGCAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTACAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM PARLELO.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS ESTAO INCLUSO OS CUSTOS PARA TRANSPORTE,

CARGA, DESCARGA E ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS, BEM COMO O TRANSPORTE PARA A INSTALAGAO
AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.
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REDE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 100 S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA AEREA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO,
CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA
LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM
REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE
BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 100 MM, SEM FORNECIMENTO DO
TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA AEREA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGCAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 100 MM, SEM FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, AEREO, BEM COMO A MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE
TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

2.2.2 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.3 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.4 SINALIZAGAO NOTURNA, TAPUME EM TELA EPLACAS DE SINALIZAGAO.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTA:

A) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVIGOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 80 S/PAV S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 80 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, SEM FORNECIMENTO DO
TUBO.
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1 - DESCRICAO DO SERVICO:

EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 80 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGCAO, SEM FORNECIMENTO DO
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.
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NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 80 ASFALTO S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 80 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 80 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
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DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 PAVIMENTACAO

2.2.16.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.16.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MINIMO DE 20 CM.
2.2.16.3 PINTURA DE LIGAGAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.16.4 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.16.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.16.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGCAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 80 BLOCO S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 80 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, SEM FORNECIMENTO DO TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 80 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM
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BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, SEM FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 PAVIMENTAGAO

2.2.16.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.16.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.16.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.16.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.
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NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 80 PARALELO S/F

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 80 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 80 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS 0S
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
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E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 PAVIMENTAGAO

2.2.16.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.16.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM PARLELO.
2.2.16.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.16.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 100 S/PAV S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 100 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, SEM FORNECIMENTO DO
TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 100 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, SEM FORNECIMENTO DO
TUBO.
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2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS 0OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:
A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
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INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 100 ASFALTO S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 100 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 100 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
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ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 PAVIMENTACAO

2.2.16.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.16.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MINIMO DE 20 CM.
2.2.16.3 PINTURA DE LIGAGAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.16.4 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.16.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.16.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 100 BLOCO S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 100 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGCAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, SEM FORNECIMENTO DO TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 100 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, SEM FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGCAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS 0OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E

ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.
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2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 PAVIMENTACAO

2.2.16.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI’S.
2.2.16.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.16.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.16.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.
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REDE AGUA FOFO K-7 DN 100 PARALELO S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGCAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 100 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 100 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGCOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
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FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 PAVIMENTACAO

2.2.16.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.16.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM PARLELO.
2.2.16.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.16.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 S/PAV S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 150 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, SEM FORNECIMENTO DO
TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 150 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, SEM FORNECIMENTO DO
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGCAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.
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2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 ASFALTO S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 150 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, SEM
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FORNECIMENTO DO TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVICO:

EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 150 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS 0OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 PAVIMENTACAO

2.2.16.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.
2.2.16.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MINIMO DE 20 CM.
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2.2.16.3 PINTURA DE LIGACAO SOBRE BASE (RR-2C).
2.2.16.4 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.
2.2.16.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.16.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 BLOCO S/F

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 150 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTACAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, SEM FORNECIMENTO DO TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 150 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGCAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, SEM FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
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COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 PAVIMENTAGAO

2.2.16.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.16.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.16.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.16.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 150 PARALELO S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 150 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
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EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 150 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 PAVIMENTAGAO
2.2.16.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.16.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM PARLELO.

2.2.16.3 VARREDURA DE RUA.
2.2.16.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.
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3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 S/PAV S/F

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 200 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 200 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, COM FORNECIMENTO DO
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGCAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS 0OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E

REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 200 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
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MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGCAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 ASFALTO S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 200 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA

ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
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COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 200 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 PAVIMENTACAO

2.2.16.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.16.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MiNIMO DE 20 CM.
2.2.16.3 PINTURA DE LIGAGAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.16.4 RECOMPOSIGCAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.16.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.16.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
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A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 BLOCO S/F

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 200 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTACAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, SEM FORNECIMENTO DO TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 200 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGCAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, SEM FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS

E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.
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2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 PAVIMENTAGAO

2.2.16.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.16.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.16.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.16.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 200 PARALELO S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 200 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 200 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
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2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 PAVIMENTACAO

2.2.16.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.16.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM PARLELO.
2.2.16.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.16.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERROQO", O ITEM "ATERRO"
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SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 S/PAV S/F

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 250 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, SEM FORNECIMENTO DO
TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 250 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, SEM FORNECIMENTO DO
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PECAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
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LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 ASFALTO S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 250 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 250 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS 0S
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
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ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 PAVIMENTAGAO

2.2.16.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.16.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MINIMO DE 20 CM.
2.2.16.3 PINTURA DE LIGACAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.16.4 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.16.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.16.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.
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REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 BLOCO S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUCAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 250 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, SEM FORNECIMENTO DO TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 250 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, SEM FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.
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2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 PAVIMENTAGAO

2.2.16.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.16.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.16.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.16.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 250 PARALELO S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 250 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 250 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS 0S
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
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2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 PAVIMENTAGAO

2.2.16.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.16.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM PARLELO.
2.2.16.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.16.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 S/PAV S/F
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DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGCAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 300 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, SEM FORNECIMENTO DO
TUBO.

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 300 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, SEM FORNECIMENTO DO
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.
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2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 ASFALTO S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 300 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 300 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
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INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 PAVIMENTACAO

2.2.16.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.16.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MINIMO DE 20 CM.
2.2.16.3 PINTURA DE LIGAGAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.16.4 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.16.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.16.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 BLOCO S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 300 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGCAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, SEM FORNECIMENTO DO TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
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EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 300 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, SEM FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 PAVIMENTAGAO
2.2.16.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.16.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.

2.2.16.3 VARREDURA DE RUA.
2.2.16.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.
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3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 300 PARALELO S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 300 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 300 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
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INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 PAVIMENTACAO

2.2.16.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.16.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM PARLELO.
2.2.16.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.16.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 S/PAV S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 350 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, SEM FORNECIMENTO DO
TUBO.
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1 - DESCRICAO DO SERVICO:

EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 350 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, SEM FORNECIMENTO DO
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.
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NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 ASFALTO S/F

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 350 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 350 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS 0S
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
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E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 PAVIMENTAGAO

2.2.16.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.16.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MINIMO DE 20 CM.
2.2.16.3 PINTURA DE LIGACAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.16.4 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.16.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.16.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 BLOCO S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 350 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTACAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, SEM FORNECIMENTO DO TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 350 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGCAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, SEM FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
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2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 PAVIMENTACAO

2.2.16.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.16.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.16.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.16.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERROQO", O ITEM "ATERRO"
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Descrigao
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 350 PARALELO S/F

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 350 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 350 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PECAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
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LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 PAVIMENTAGAO

2.2.16.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.16.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM PARLELO.
2.2.16.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.16.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 S/PAV S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 400 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, SEM FORNECIMENTO DO
TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 400 MM, EM LOCAIS SEM PAVIMENTAGAO, SEM FORNECIMENTO DO
TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:
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MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

Péagina 169/184




CESAN

Prescricbes Técnicas de Servigos Data: 22.10.2016

Hora: 16:11:39
Pag.: 170/0184

Caédigo UM

SERVICO: 2250260300 M

Descrigao

REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 ASFALTO S/F

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 400 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGCAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 400 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGCAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGCAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MiNIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGCAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO

TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.
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2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 PAVIMENTACAO

2.2.16.1 RETIRADA DE PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.16.2 BASE EM SOLO BRITA, COM ESPESSURA NO MINIMO DE 20 CM.
2.2.16.3 PINTURA DE LIGAGAO SOBRE BASE (RR-2C).

2.2.16.4 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO.

2.2.16.5 VARREDURA DE RUA.

2.2.16.6 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVAGAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSIGAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVIGCO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 BLOCO S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 400 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 400 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM
BLOCOS/ARICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S, COM FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
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JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 400 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.3 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.4 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.5 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.6 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.7 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.8 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.9 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.10 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS
EXPRESSAS E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5
METROS ENTRE AS LUMINARIAS.

2.2.11 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.12 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO
TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.

2.2.13 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.14 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.17 PAVIMENTAGAO

2.2.17.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.17.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM BLOCOS ARTICULADOS/INTERTRAVADOS/PAVI'S.
2.2.17.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.17.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".
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B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA FOFO K-7 DN 400 PARALELO S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 400 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM
PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA
ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 400 MM, EM LOCAIS COM PAVIMENTAGAO EM PARALELO, SEM
FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGCAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, NO INTERIOR DA VALA, BEM COMO A MONTAGEM E
ASSENTAMENTO DE TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE
ASSENTAMENTO.

2.2.2 ESCAVAGAO MANUAL E/ OU MECANICA DE VALAS SEM USO DE EXPLOSIVOS, CONFORME ESPECIFICIDADES
DE CADA SERVICOS ESTABELECIDOS PELA CESAN.

2.2.3 BOTA FORA (CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE) EM LOCAL LEGALIZADO
2.2.4 REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALA COM AREIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 5 CM.

2.2.5 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO, COM ALTURA TOTAL IGUAL AO DIAMETRO DO TUBO
MAIS 20 CM (VINTE CENTIMETROS) ACIMA DO TUBO.

2.2.6 REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA, PARA A ALTURA RESTANTE DA VALA, QUE SO DEVERAO SER
INICIADOS APOS A REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS, ASSENTAMENTO DO TUBO E EXECUGAO DO ATERRO
COM AREIA, CUJO GRAU DE COMPACTAGAO DEVERA ATINGIR O MAXIMO DE DENSIDADE ADEQUADO.

2.2.7 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.8 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.9 SINALIZAGAO NOTURNA COM ENERGIA ELETRICA DEVERA SER UTILIZADA EM TRECHO DE VIAS EXPRESSAS
E COM BAIXA LUMINOSIDADE E/OU QUANDO HA ROCHA. CONSIDERAR ESPAGAMENTO DE 2 A 5 METROS ENTRE
AS LUMINARIAS.

2.2.10 TAPUME VEDAGAO CONTINUO E SINALIZAGAO EM TELA. A TELA DEVERA SER ALOCADA PARALELA A UM
LADO DA VALA (LADO DO PASSEIO) DO TRECHO EM OBRAS.

2.2.11 PLACAS DE SINALIZAGAO. AS PLACAS DEVERAO SER ALOCADAS NAS ENTRADAS DE RUAS E ANTES DO

TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR 2 UNIDADES NAS ENTRADAS DE RUAS E APROXIMADAMENTE 2 PLACAS DE
APROXIMAGAO POR TRECHO.
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2.2.12 CONES DE SINALIZAGAO, OS CONES DEVERAO SER ALOCADOS PARALELO A UM LADO DA VALA (LADO DO
ARRUAMENTO) DO TRECHO EM OBRAS. CONSIDERAR ESPACAMENTO DE 10 METROS ENTRE AS UNIDADES.

2.2.13 REPARO DE REDES DE AGUA DN 50MM A DN 100MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E FORNECIMENTO
DE MATERIAL.

2.2.14 REPARO EM LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA E ESGOTO, INCLUSIVE MOVIMENTO DE TERRA E
FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.15 REPARO DE REDES DE DRENAGEM EM TUBO DE CONCRETO DN 200 A 400MM, INCLUSIVE MOVIMENTO DE
TERRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.

2.2.16 PAVIMENTACAO

2.2.16.1 RETIRADA DE PAVIMENTO EM PARALELO.
2.2.16.2 RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO EM PARLELO.
2.2.16.3 VARREDURA DE RUA.

2.2.16.4 LIMPEZA DE RUA COM LAVAGEM.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTAS:

A) NA IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR O MATERIAL DA ESCAVACAO PARA "REATERRO", O ITEM "ATERRO"
SERA PAGO A PARTE PARA O VOLUME NAO CONSIDERADO NA COMPOSICAO DE CUSTO, CONFORME DESCRITO
ACIMA. JA O BOTA-FORA SERA REMUNERADO ATRAVES DO SERVICO DE REATERRO, PREVISTO NO ITEM, MAS
NAO REALIZADO, OU SEJA, NESTE CASO A CONTRATADA RECEBERA COMO ADICIONAL APENAS O ITEM
"ATERRO".

B) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVICOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 80

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA AEREA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO,
CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA
LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM
REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE
BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 80 MM.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA AEREA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 80 MM.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS

ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:
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2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 80 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, AEREO, BEM COMO A MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE
TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.
2.2.3 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.4 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.5 SINALIZAGAO NOTURNA, TAPUME EM TELA E PLACAS DE SINALIZAGAO.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

REDE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 100

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA AEREA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO,
CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA
LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM
REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE
BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 100 MM.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA AEREA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 100 MM.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E

REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 100 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, AEREO, BEM COMO A MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE
TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.
2.2.3 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.4 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.5 SINALIZAGAO NOTURNA, TAPUME EM TELA E PLACAS DE SINALIZAGAO.
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Descrigao

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

REDE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 150

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA AEREA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO,
CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA
LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM
REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE
BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 150 MM.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA AEREA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 150 MM.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGCO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E

REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 150 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, AEREO, BEM COMO A MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE
TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.
2.2.3 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.4 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.5 SINALIZAGAO NOTURNA, TAPUME EM TELA EPLACAS DE SINALIZAGAO.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

REDE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 200

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA AEREA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO,
CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA
LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM
REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE
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Descrigao
BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 200 MM.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA AEREA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGCAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 200 MM.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E

REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 200 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, AEREO, BEM COMO A MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE
TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.
2.2.3 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.4 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.5 SINALIZAGAO NOTURNA, TAPUME EM TELA EPLACAS DE SINALIZAGAO.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

REDE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 250

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA AEREA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO,
CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA
LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM
REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE
BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 250 MM.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA AEREA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 250 MM.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

2.2 NA COMPOSIGCAO DOS PREGCOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS 0OS
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Descrigao
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGCO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E
REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 250 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, AEREO, BEM COMO A MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE
TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.
2.2.3 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.4 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.5 SINALIZAGAO NOTURNA, TAPUME EM TELA EPLACAS DE SINALIZAGAO.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

REDE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 300

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA AEREA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO,
CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA
LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM
REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE
BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 300 MM.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA AEREA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 300 MM.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGCAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVICO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA
JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE
AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E

REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6
METROS, DN 300 MM.

2.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, AEREO, BEM COMO A MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE
TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.
2.2.3 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.4 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.
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Descrigao

2.2.5 SINALIZAGAO NOTURNA, TAPUME EM TELA EPLACAS DE SINALIZAGAO.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

REDE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 80 S/F

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA AEREA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO,
CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA
LUBRIFICANTE, PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM
REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE
BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 80 MM, SEM FORNECIMENTO DO
TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA AEREA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 80 MM, SEM FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGCO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, AEREO, BEM COMO A MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE
TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

2.2.2 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.3 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.4 SINALIZAGAO NOTURNA, TAPUME EM TELA EPLACAS DE SINALIZAGAO.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTA:

A) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVIGOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.
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Descrigao

REDE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 100 S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA AEREA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO,
CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA
LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM
REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE
BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 100 MM, SEM FORNECIMENTO DO
TUBO.

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA AEREA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 100 MM, SEM FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, AEREO, BEM COMO A MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE
TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

2.2.2 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.3 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.4 SINALIZAGAO NOTURNA, TAPUME EM TELA EPLACAS DE SINALIZAGAO.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTA:

A) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVIGOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 150 S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA AEREA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO,
CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA
LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM
REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE
BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 150 MM, SEM FORNECIMENTO DO
TUBO.
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Descrigao

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA AEREA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUCAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 150 MM, SEM FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGO FORAM INCLUIDOS TODOS 0OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, AEREO, BEM COMO A MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE
TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

2.2.2 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.3 LOCAGCAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.4 SINALIZAGAO NOTURNA, TAPUME EM TELA EPLACAS DE SINALIZAGAO.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTA:

A) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVIGOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 200 S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA AEREA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO,
CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA
LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM
REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE
BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 200 MM, SEM FORNECIMENTO DO
TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA AEREA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 200 MM, SEM FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
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Descrigao

2.1 A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVIGCO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVIGOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, AEREO, BEM COMO A MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE
TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

2.2.2 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.3 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.4 SINALIZAGAO NOTURNA, TAPUME EM TELA EPLACAS DE SINALIZAGAO.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTA:

A) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVIGOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 250 S/F

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA AEREA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO,
CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA
LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM
REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE
BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 250 MM, SEM FORNECIMENTO DO
TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA AEREA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 250 MM, SEM FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, AEREO, BEM COMO A MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE
TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.
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Descrigao
2.2.2 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.3 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.

2.2.4 SINALIZAGAO NOTURNA, TAPUME EM TELA EPLACAS DE SINALIZAGAO.

3 # CRITERIO DE MEDICAO:

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTA:

A) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVIGOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.

REDE AGUA AEREA FOFO K-7 DN 300 S/F

DESCRIGCAO SIMPLIFICADA: REDE DE AGUA AEREA EM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO,
CLASSE K-7, COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA
LUBRIFICANTE, PARA ADUGAO E DISTRIBUIGAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM
REVESTIMENTO INTERNO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE
BETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 300 MM, SEM FORNECIMENTO DO
TUBO.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE REDE DE AGUA AEREA COM TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K-7,
COM PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA JE2GS, FORNECIDO COM ANEL DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE,
PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA, FABRICADO CONFORME NBR-7675, COM REVESTIMENTO INTERNO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E REVESTIMENTO EXTERNO DE ZINCO E ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO,
COM COMPRIMENTO UTIL DE 6 METROS, DN 300 MM, SEM FORNECIMENTO DO TUBO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS SERVIGOS.
2.2 NA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS PERTINENTES A ESTE SERVICO FORAM INCLUIDOS TODOS OS
ITENS DE SERVICOS QUE O COMPOEM, COM SEUS RESPECTIVOS COEFICIENTES E QUANTITATIVOS, DE ACORDO
COM AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIGCO, CONFORME ABAIXO:

2.2.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO, AEREO, BEM COMO A MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE
TODAS AS CONEXOES OU PEGAS QUE FOREM INSTALADAS AO LONGO DA LINHA DE ASSENTAMENTO.

2.2.2 CADASTRO DE AGUA EM AUTOCAD.

2.2.3 LOCAGAO, NIVELAMENTO E ACOMPANHAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO DE REDES
DE AGUA.
2.2.4 SINALIZAGAO NOTURNA, TAPUME EM TELA EPLACAS DE SINALIZAGAO.

3 # CRITERIO DE MEDIGAO:
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Descrigao

3.1 O SERVIGCO SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (M) EFETIVAMENTE ASSENTADO, SOMENTE APOS
A CONCLUSAO DE TODOS OS ITENS DE SERVIGOS QUE COMPOEM O SERVIGO.

NOTA:

A) NA COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS DOS SERVIGOS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, DEVERAO SER
INCLUIDOS OS CUSTOS PARA TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, ESTOCAGEM NO CANTEIRO DE OBRAS.
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