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Caédigo UM
SERVICO: 2100600010 M2

SERVICO: 2100600020 M2

Descrigao
PISO CERAM PEI-5 TIPO "A" INCL REJUNTE

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PISO EM CERAMICA PEI-5 TIPO "A" EXTRA, APLICADOS COM JUNTA SECA E A
PRUMO, ASSENTADO ATRAVES DE ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, TIPO AC-Il, INCLUSIVE REJUNTE.
1-DESCRIGAO:

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PISO EM CERAMICA PEI-5 TIPO "A" EXTRA, CONFORME PROJETO, APLICADOS
COM JUNTA SECA E A PRUMO, ASSENTADO ATRAVES DE ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, TIPO AC-II,
INCLUSIVE REJUNTE.

2-COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS
SERVICOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA AREA APOS A EXECUCAO DOS SERVICOS.

3-CRITERIO DE MEDICAO
SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE EXECUTADA (M2) E APROVADOS PELA FISCALIZAGAO.
NOTAS:

1- A SUPERFICIE ONDE SERA ASSENTADO O REVESTIMENTO DEVERA ESTAR LIVRE DE QUAISQUER RESIDUOS
OU IMPUREZAS, DESEMPENADA E BEM NIVELADA.

2- O REJUNTAMENTO SERA FEITO COM APLICAGAO DE ARGAMASSA/ REJUNTE FLEXIVEL PREPARADA NA COR
DETERMINADA EM PROJETO OU PELA FISCALIZAGAO.

3- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGCA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE
QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE DO CONJUNTO ACABADO, FICANDO A
FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

4- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS PEGAS, NAO SE
PERMITINDO DEPRESSOES, SALIENCIAS E IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE, CABENDO
A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVICOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

5- O LASTRO E CONTRAPISO, QUANDO NECESSARIO, SERA REMUNERADO SEPARADAMENTE.

REVEST CERAM PEI-3 TIPO "A" INCL REJUNTE

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REVESTIMENTO CERAMICO PEI-3 TIPO "A" EXTRA, APLICADOS COM JUNTA SECA E A
PRUMO, ASSENTADO ATRAVES DE ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, TIPO AC-II, INCLUSIVE REJUNTE
1-DESCRIGAO:

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO PEI-3 TIPO "A" EXTRA, CONFORME PROJETO,
APLICADOS COM JUNTA SECA E A PRUMO, ASSENTADO ATRAVES DE ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA,
TIPO AC-II, INCLUSIVE REJUNTE.

2-COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS
SERVIGOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA AREA APOS A EXECUCAO DOS SERVIGOS.

3-CRITERIO DE MEDIGAO

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE EXECUTADA (M2) E APROVADOS PELA FISCALIZAGAO.
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Caédigo UM

SERVICO: 2100600030 M2

SERVICO: 2100600040 UN

Descrigao
NOTAS:

1- A SUPERFICIE ONDE SERA ASSENTADO O REVESTIMENTO DEVERA ESTAR LIVRE DE QUAISQUER RESIDUOS
OU IMPUREZAS, DESEMPENADA E BEM NIVELADA.

2- O REJUNTAMENTO SERA FEITO COM APLICAGAO DE ARGAMASSA/ REJUNTE FLEXIVEL PREPARADA NA COR
DETERMINADA EM PROJETO OU PELA FISCALIZAGAO.

3- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE
QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE DO CONJUNTO ACABADO, FICANDO A
FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

4- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS PEGCAS, NAO SE
PERMITINDO DEPRESSOES, SALIENCIAS E IMPERFEIGOES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE, CABENDO
A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVICOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

5- O EMBOGO E CHAPISTO, QUANDO NECESSARIO, SERA REMUNERADO SEPARADAMENTE.

PISO LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, REJUNT

DESCRICAO SIMPLIFICADA: PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, APLICADOS COM JUNTA SECA E A
PRUMO, ASSENTADO ATRAVES DE ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, TIPO AC-II, INCLUSIVE REJUNTE
1-DESCRIGAO:

FORNECIMENTO COLOCAGAO E PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 2020CM(CALGADA CIDADA) CONFORME
PROJETO, APLICADOS COM JUNTA SECA E A PRUMO, ASSENTADO ATRAVES DE ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA, TIPO AC-Il

2-COMPONENTES DO CUSTO

A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DOS
SERVIGOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA AREA APOS A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

3-CRITERIO DE MEDIGAO
SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE EXECUTADA (M2).
NOTAS:

1- A SUPERFICIE ONDE SERA ASSENTADO O REVESTIMENTO DEVERA ESTAR LIVRE DE QUAISQUER RESIDUOS
OU IMPUREZAS, DESEMPENADA E BEM NIVELADA.

2- O REJUNTAMENTO SERA FEITO COM APLICAGAO DE ARGAMASSA/ REJUNTE FLEXIVEL PREPARADA NA COR
DETERMINADA EM PROJETO OU PELA FISCALIZAGAO.

3- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE
QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE DO CONJUNTO ACABADO, FICANDO A
FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

4- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS PEGAS, NAO SE
PERMITINDO DEPRESSOES, SALIENCIAS E IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE, CABENDO
A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVICOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

5- O LASTRO E CONTRAPISO, QUANDO NECESSARIO, SERA REMUNERADO SEPARADAMENTE.

PLACAS CONCR. ARMADO E=8,0CM 50X50CM-VIA

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PISO EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO, DIMENSOES DE 50X50CM E ESPESSURA
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Caédigo UM

SERVICO: 2100600050 UN

Descrigao
DE 8CM, EM VIAS

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

PISO EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO FCK 25MPA, DIMENSAO 50X50CM E ESPESSURA DE 8CM.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE EFETIVAMENTE ASSENTADA (UN).

NOTAS:

1-AS PLACAS DE CONCRETO DEVERAO NECESSARIAMENTE SUPORTAR TRAFEGO DE VEICULOS, REVIDO DE VIA
(SE FOR O CASO).

2- A SUPERFICIE ONDE SERA ASSENTADO O REVESTIMENTO DEVERA ESTAR LIVRE DE QUAISQUER RESIDUOS
OU IMPUREZAS, DESEMPENADA, BEM NIVELADA E COMPACTADA.

3- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGCA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE
QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE DO CONJUNTO ACABADO, FICANDO A
FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

4- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS PEGAS, NAO SE

PERMITINDO DEPRESSOES, SALIENCIAS E IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE, CABENDO
A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVICOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

PLACAS CONCR ARMADO E=4,0CM 40X40CM-JARD

DESCRICAO SIMPLIFICADA:PISO EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO, DIMENSOES DE 40X40CM E ESPESSURA
DE 8CM, EM JARDINS

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

PISO EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO, DIMENSAO 40X40CM E ESPESSURA DE 4CM PARA UTILIJAZAO EM
JARDIM.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE EFETIVAMENTE ASSENTADA (UN).

NOTAS:

1- AS PLACAS DE CONCRETO DEVERAO NECESSARIAMENTE SUPORTAR TRAFEGO DE PESSOAS, E SERAO,
PREFERENCIAMENTE, PARA ASSENTAMENTO EM JARDINS E AREAS EXTERNAS.

2- A SUPERFICIE ONDE SERA ASSENTADO O REVESTIMENTO DEVERA ESTAR LIVRE DE QUAISQUER RESIDUOS
OU IMPUREZAS, DESEMPENADA, BEM NIVELADA E COMPACTADA.

3- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE

QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE DO CONJUNTO ACABADO, FICANDO A
FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.
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SERVICO: 2100600060 M2

SERVICO: 2100600070 M2

Descrigao
4- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITO ALINHAMENTO DAS PEGAS, NAO SE

PERMITINDO DEPRESSOES, SALIENCIAS E IMPERFEIGOES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE, CABENDO
A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVICOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

PISO ALTA RESIST C/ JUNTA E AGREGADO 8MM

DESCRICAO SIMPLIFICADA: PISO DE ALTA RESISTENCIA POLIDO, COM COLOCAGAO DE JUNTAS E AGREGADOS
8MM

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO REVESTIMENTO ESPATULADO DE FORNECIMENTO E EXECECUCAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA
POLIDO, COM COLOCAGAO DE JUNTAS E AGREGADOS 8MM.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
2.1 A COMPOSIGAO DO CUSTO UNITARIO INCLUIRA:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REALIZADA (M2).

A MEDICAO SE DARA QUANDO TODOS OS SERVIGOS ESTIVEREM CONCLUIDOS E APROVADOS PELA
FISCALIZACAO.

NOTAS:

O SERVIDO DEVERA GARANTIR:

1- LIBERAGAO PARA TRANSITO EM 16 HORAS;

2- ACABAMENTO LISO, NAO POROSO E IMPERMEAVEL;

3- APLICAGAO EM MONOCAMADA E COM PIGMENTAGAO UNICA NAO DESCASCAMENTO

4-RESISTENCIA A TRAFEGO PESADO, ABRASAO, QUIMICA E BAIXO ODOR DURANTE A APLICAGAO.

PISO CIMENTADO E=2,0CM SOB/ LASTRO 8,0CM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PISO EM CIMENTADO DESEMPENADO COM ESPESSURA DE 2CM, SOBRE LASTRO DE
CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 8CM.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

PISO EM CIMENTADO DESEMPENADO FEITO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, COM
ESPESSURA DE 2CM, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 8CM.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO E LASTRO DE CONCRETOMAGRO NA
ESPESSURA DE 8CM.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA (M2).

NOTAS:
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SERVICO: 2100600080 M

SERVICO: 2100600090 M

Descrigao

1- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITA DECLIVIDADE E UNIFORMIDADE DE PLANO,
ESTANDO PREPARADA PARA RECEBER POSTERIOR REVESTIMENTO (SE FOR O CASO), NAO SE PERMITINDO
DEPRESSOES, BACIAS E IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DO PISO/ AMBIENTE,
CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVICOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

2- A ARGAMASSA DEVERA SER LANGADA IMEDIATAMENTE APOS O LANGAMENTO DO LASTRO DE CONCRETO
PARA CURA CONJUNTA

3- DEVERA SER IMPEDIDO A PASSAGEM SOBRE O PISO DURANTE NO MINIMO 2 DIAS APOS A EXECUGAO, E A

CURA DEVE SER FEITA CONSERVANDO A SUPERFICIE UMIDA DURANTE 7 DIAS. DEVERA AINDA (SE POSSIVEL)
SER IMPEDIDA A AGAO DIRETA DO SOL NOS 2 PRIMEIROS DIAS.

RODAPE CERAM PEI-5 TIPO "A" INCL REJUNTE

DESCRICAO SIMPLIFICADA: RODAPE EM CERAMICA PEI-5 TIPO "A" EXTRA, ALTURA MAXIMA DE 10CM,
ASSENTADO ATRAVES DE ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, TIPO AC-Il INCLUSIVE REJUNTE.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

RODAPE EM CERAMICA PEI-5 TIPO "A" EXTRA, ALTURA MAXIMA DE 10CM, ASSENTADO ATRAVES DE ARGAMASSA
COLANTE INDUSTRIALIZADA, TIPO AC-II, INCLUSIVE REJUNTE

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE ASSENTADA (M).

NOTAS:

1- A SUPERFICIE ONDE SERA INSTALADO O RODAPE DEVERA ESTAR LIVRE DE QUAISQUER RESIDUOS OU
IMPUREZAS, DESEMPENADA E BEM NIVELADA.

2- O REVESTIMENTO A SER UTILIZADO DEVERA, PREFERENCIALMENTE, SER DA MESMA COR DO PISO E FIXADOS
PELO MESMO PROCESSO DE FIXAGAO.

3- O REJUNTAMENTO SERA FEITO COM APLICAGAO DE ARGAMASSA/ REJUNTE FLEXIVEL PREPARADA NA COR
DETERMINADA EM PROJETO OU PELA FISCALIZAGAO.

4- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE
QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE DO CONJUNTO ACABADO, FICANDO A
FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

5- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM ALINHAMENTO DAS PEGCAS, NAO SE PERMITINDO

DEPRESSOES, SALIENCIAS E IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE, CABENDO A
FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGCOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

RODAPE DE MADEIRA MACICA H=7,0CM

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: RODAPE EM MADEIRA MACICA, ALTURA MAXIMA DE 7CM, ESPESSURA MINIMA DE
1,5CM
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

RODAPE EM MADEIRA MACIGA, ALTURA MAXIMA DE 7CM, ESPESSURA MINIMA DE 1,5CM, CONFORME PROJETO
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Caédigo UM

SERVICO: 2100600100 M2

Descrigao
OU ORIENTAGAO DA FISCALIZAGAO.

RODAPE EM MADEIRA MACIGA, ALTURA MAXIMA DE 7CM, ESPESSURA MINIMA DE 1,5CM, CONFORME PROJETO
OU ORIENTAGAO DA FISCALIZAGAO.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS (INCLUSIVE OS DE FIXAGAO), MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
PARA EXECUGAO DO SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE COMPRIMENTO EFETIVAMENTE ASSENTADA (M).

NOTAS:

1- A SUPERFICIE ONDE SERA INSTALADO O RODAPE DEVERA ESTAR LIVRE DE QUAISQUER RESIDUOS OU
IMPUREZAS, DESEMPENADA E BEM NIVELADA.

2- O RODAPE A SER UTILIZADO DEVERA, PREFERENCIALMENTE, SER DA MESMA COR/ PADRONAGEM DO PISO.

3- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE
QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA OU REGULARIDADE DO CONJUNTO ACABADO, FICANDO A
FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

4- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM ALINHAMENTO DAS PEGAS, NAO SE PERMITINDO

DEPRESSOES, SALIENCIAS E IMPERFEIGOES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE, CABENDO A
FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVICOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

SOLEIRA, RODAPE E PEITORIL GRANITO E=2CM

DESCRICAO SIMPLIFICADA: SOLEIRA, RODAPE E/OU PEITORIL EM GRANITO POLIDO, ESPESSURA 2CM,
ASSENTADO ATRAVES DE ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, TIPO AC-lI, INCLUSIVE REJUNTE.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EXECUGAO DE SOLEIRA, RODAPE E/OU PEITORIL EM GRANITO POLIDO, ESPESSURA 2CM, ASSENTADO ATRAVES
DE ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, TIPO AC-ll, INCLUSIVE REJUNTE.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE ASSENTADA (M2), APOS A CONCLUSAO DE TOSO OS
SERVICOS QUE COMPOEM O ITEM.

NOTAS:

1- A SUPERFICIE ONDE SERA INSTALADO O RODAPE, SOLEIRA E/OU PEITORIL DEVERA ESTAR LIVRE DE
QUAISQUER RESIDUOS OU IMPUREZAS, DESEMPENADA E BEM NIVELADA.

2- O GRANITO DEVERA SER FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA DO TIPO AC-I
INTERIOR/EXTERIOR.

3- O REJUNTAMENTO SERA FEITO COM APLICAGAO DE ARGAMASSA/ REJUNTE FLEXIVEL PREPARADA NA COR
DETERMINADA EM PROJETO OU PELA FISCALIZAGAO.
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SERVICO: 2100600110 M2

SERVICO: 2100600120 M2

Descrigao

4- NAO SERA PERMITIDA A UTILIZAGAO DE PEGA QUE APRESENTE TRINCAS, FRATURAS OU DEFORMAGOES, QUE
QUANDO APLICADAS COMPROMETAM A RESISTENCIA E REGULARIDADE DO CONJUNTO ACABADO, FICANDO A
FISCALIZAGAO ENCARREGADA DE REFUGAR OS MATERIAIS QUE PROMOVAM ESSAS DEFICIENCIAS.

5- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM ALINHAMENTO DAS PEGAS, NAO SE PERMITINDO

DEPRESSOES, SALIENCIAS E IMPERFEIGOES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE, CABENDO A
FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVICOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

REGUL BASE DE PISO C/ ARGAM 1:3, E=3CM

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REGULARIZAGAO DE BASE PARA PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:3, ESPESSURA MINIMA DE 3CM.

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

REGULARIZACAO DE BASE PARA PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA
MINIMA DE 3CM

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:3.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA (M2).

NOTAS:

1- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA APRESENTAR-SE COM PERFEITA DECLIVIDADE E UNIFORMIDADE DE PLANO,
ESTANDO PREPARADA PARA RECEBER POSTERIOR REVESTIMENTO (SE FOR O CASO), NAO SE PERMITINDO

DEPRESSOES, BACIAS E IMPERFEICOES QUE COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE DO PISO/ AMBIENTE,
CABENDO A FISCALIZAGAO RECUSAR OS SERVIGCOS QUE APRESENTEM ESTAS IRREGULARIDADES.

EMBOCO ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA 1:2:9

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: EMBOGO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, TRAGO 1:2:9.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, TRACO 1:2:9.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE EMBOGADA (M2).

NOTAS:
1-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM O EMBOGO DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER

RESPINGOS. ANTES DO INiCIO DO SERVIGO, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS.
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Cadigo UM Descrigao

2- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA RESULTAR EM UMA SUPERFICIE PERFEITAMENTE APRUMADA E PRONTA
PARA RECEBER O REVESTIMENTO (SE FOR O CASO).

3- SERVIGO INDICADO PREFERENCIALMENTE PARA AREAS QUE RECEBERAO REVESTIMENTOS CERAMICOS.

SERVICO: 2100600130 M2 REBOCO COMUM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: REBOCO COMUM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

REBOCO COMUM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REBOCADA (M2).

NOTAS:

1-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM O REBOCO DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS. ANTES DO INICIO DO SERVIGO, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS.

2-A AREIA A SER UTILIZADA DEVERA SER PENEIRADA DE MODO QUE O REBOCO ALISADO, EM ALGUNS CASOS,
DISPENSE O USO DE MASSA CORRIDA, CONFORME DECISAO DA FISCALIZAGAO.

3- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA RESULTAR EM UMA SUPERFICIE PERFEITAMENTE LISA, APRUMADA,
REGULAR E PRONTA PARA RECEBER O EMASSAMENTO (SE FOR O CASO).

4- SERVICO INDICADO PREFERENCIALMENTE PARA PAREDES/ OU ELEMENTOS DE OBRAS DE REFORMA.

SERVICO: 2100600140 M2 REBOCO PAULISTA ARGAM CIMENTO/AREIA 1:3

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3.
1 - DESCRICAO DO SERVICO:

REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REBOCADA (M2).

NOTAS:
1-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM O REBOCO DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER

RESPINGOS. ANTES DO INIiCIO DO SERVIGCO, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS.
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2-A AREIA A SER UTILIZADA DEVERA SER PENEIRADA DE MODO QUE O REBOCO ALISADO, EM ALGUNS CASOS,
DISPENSE O USO DE MASSA CORRIDA, CONFORME DECISAO DA FISCALIZAGAO.

3- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA RESULTAR EM UMA SUPERFICIE PERFEITAMENTE LISA, APRUMADA,
REGULAR E PRONTA PARA RECEBER O EMASSAMENTO (SE FOR O CASO).

4- SERVICO INDICADO PREFERENCIALMENTE PARA PAREDES/ OU ELEMENTOS DE OBRAS NOVAS.

REBOCO PAULISTA TETO/PLATIB TRAGO 1:2:9

DESCRICAO SIMPLIFICADA: REBOCO PAULISTA EM TETO E/OU PLATIBANDA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO,
CAL E AREIA, TRAGO 1:2:9.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

REBOCO PAULISTA EM TETO E/OU PLATIBANDA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, TRAGO 1:2:9.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE REBOCADA (M2).

NOTAS:

1-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO O REBOCO CALAFETAGEM DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS. ANTES DO INICIO DO SERVICO, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE

RESIDUOS.

2-A AREIA A SER UTILIZADA DEVERA SER PENEIRADA DE MODO QUE O REBOCO ALISADO, EM ALGUNS CASOS,
DISPENSE O USO DE MASSA CORRIDA, CONFORME DECISAO DA FISCALIZAGAO.

3- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA RESULTAR EM UMA SUPERFICIE PERFEITAMENTE LISA, APRUMADA,
REGULAR E PRONTA PARA RECEBER O EMASSAMENTO (SE FOR O CASO).

CALAFETO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CALAFETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3.
1 - DESCRICAO DO SERVICO:

CALAFETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGCAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE CALAFETADA (M2).
NOTAS:

1-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM A CALAFETAGEM DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE
QUAISQUER RESPINGOS. ANTES DO INICIO DO SERVIGO, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE
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DE RESIDUOS.

2- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA RESULTAR EM UMA SUPERFICIE PERFEITAMENTE UNIFORME.

3- SERVICOS INDICADO PREFERENCIALMENTE A CALAFETAGEM DE CONCRETOS, TETOS E PAREDES.

SERVICO: 2100600170 M2 CHAPISCO INT/EXT ARGAM CIMENTO/AREIA 1:3

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CHAPISCO INTERNO E EXTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

CHAPISCO INTERNO E EXTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE CHAPISCADA (M2).

NOTAS:

1-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM O CHAPISCO DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS. ANTES DO INICIO DO SERVIGO, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS.

2- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA RESULTAR EM UMA SUPERFICIE PERFEITAMENTE PRONTA PARA RECEBER
O REBOCO/ EMBOCO (SE FOR O CASO).

SERVICO: 2100600180 M2 CHAPISCO TETO/PLATIB ARG CIMEN/AREIA 1:3
DESCRICAO SIMPLIFICADA: CHAPISCO EM TETO E/OU PLATIBANDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAGO 1:3.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:
CHAPISCO EM TETO E/OU PLATIBANDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3.
2 - COMPONENTES DO CUSTO:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGCAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.
3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE CHAPISCADA (M2).

NOTAS:

1-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM O CHAPISCO DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS. ANTES DO INIiCIO DO SERVIGCO, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS.

2- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA RESULTAR EM UMA SUPERFICIE PERFEITAMENTE PRONTA PARA RECEBER
O REBOCO/ EMBOCO (SE FOR O CASO).
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CHAPISCO ACABAM ARGAM CIMENTO/AREIA 1:3

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: CHAPISCO DE ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3.

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

CHAPISCO DE ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE CHAPISCADA (M2).

NOTAS:

1-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM O CHAPISCO DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS. ANTES DO INIiCIO DO SERVIGO, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS.

2- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA RESULTAR EM UMA SUPERFICIE PERFEITAMENTE PRONTA PARA RECEBER
A PINTURA.

EMASSAMENTO ESQUADRIAS MADEIRA 2 DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E/OU ELEMENTOS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E/OU ELEMENTOS DE MADEIRA, DUAS DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO, LIXAMENTO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE EMASSADA (M2).

NOTAS:

1- AS SUPERFICIES DESTINADAS AO EMASSAMENTO DEVERAO SER PREPARADAS COM A REMOGAO DE TODOS
0OS RESIDUOS.

2-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM O EMASSAMENTO DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE
QUAISQUER RESPINGOS. ANTES DO INICIO DO SERVIGO, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE
DE RESIDUOS.

3- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA RESULTAR EM UMA SUPERFICIE PERFEITAMENTE LISA, REGULAR E PRONTA
PARA RECEBER PINTURA (SE FOR O CASO).

EMASSAM PAREDE/TETO MASSA PVA 2 DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: EMASSAMENTO DE PAREDES E/OU TETOS COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS.
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SERVICO: 2100600220 M2

Descrigao

1 - DESCRICAO DO SERVICO:

EMASSAMENTO DE PAREDES E/OU TETOS COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO, LIXAMENTO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE EMASSADA (M2).

NOTAS:

1- AS SUPERFICIES DESTINADAS AO EMASSAMENTO SERAO PREPARADAS COM A REMOCAO DE TODOS 0OS
RESIDUOS.

2-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM O EMASSAMENTO DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE
QUAISQUER RESPINGOS. ANTES DO INIiCIO DO SERVICO, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE
DE RESIDUOS, NAO SENDO PERMITIDA A EXECUGAO SIMULTANEA DE PREPARO DE SUPEFICIE E EMASSAMENTO.
3-NAO PODERA SER EXECUTADA EM TEMPO CHUVOSO E UMIDO.

4- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA RESULTAR EM UMA SUPERFICIE PERFEITAMENTE LISA, APRUMADA,
REGULAR E PRONTA PARA RECEBER PINTURA.

5-EMASSAMENTO DESTINADA PRINCIPALMENTE A PAREDES, TETOS E DETALHES INTERNOS.

EMASSAM PAREDE/TETO MASSA ACRIL 2 DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: EMASSAMENTO DE PAREDES E/OU TETOS COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

EMASSAMENTO DE PAREDES E/OU TETOS COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO, LIXAMENTO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE EMASSADA (M2).

NOTAS:

1- AS SUPERFICIES DESTINADAS AO EMASSAMENTO SERAO PREPARADAS COM A REMOGAO DE TODOS OS
RESIDUOS.

2-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM O EMASSAMENTO DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE
QUAISQUER RESPINGOS. ANTES DO INICIO DO SERVICO, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE
DE RESIDUOS, NAO SENDO PERMITIDA A EXECUGAO SIMULTANEA DE PREPARO DE SUPEFICIE E EMASSAMENTO.
3-NAO PODERA SER EXECUTADA EM TEMPO CHUVOSO E UMIDO.

4- A SUPERFICIE ACABADA DEVERA RESULTAR EM UMA SUPERFICIE PERFEITAMENTE LISA, APRUMADA,
REGULAR E PRONTA PARA RECEBER PINTURA.

5-EMASSAMENTO DESTINADA PRINCIPALMENTE A PAREDES, TETOS E DETALHES EXTERNOS.
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Descrigao

PINTURA CAL PAREDE EXT/MEIO FIO 1 DEMAO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PINTURA A CAL EM PAREDE EXTERNA OU MEIO FIO UMA DEMAO

1 - DESCRIGAO DO SERVICO:

PINTURA A CAL EM PAREDE EXTERNA OU MEIO FIO UMA DEMAO

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUCAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE PINTADA (M2).

NOTAS:

1- AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER A PINTURA SERAO PREPARADAS COM A REMOGAO DE TODOS 0OS
RESIDUOS.

2-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM A PINTURA DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS. ANTES DO INICIO DA

, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE RESIDUOS DECORRENTES DO PREPARO DAS
SUPERFICIES, NAO SENDO PERMITIDA A EXECUCAO SIMULTANEA DE PREPARO DE SUPEFICIE E PINTURA.

3-NAO PODERA SER EXECUTADA EM TEMPO CHUVOSO E UMIDO.

PINTURA PVA LATEX PAREDE/TETO 2 DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PINTURA PVA LATEX SOBRE PAREDE E OU TETO, DUAS DEMAOS.

1 - DESCRIGAO DO SERVICO:

PINTURA PVA LATEX SOBRE PAREDE E OU TETO, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE APLICAGAO DE SELADOR.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO DO SUBSTRATO, LIXAMENTO E APLICAGAO DE SELADOR E LIMPEZA DA FAIXA DE
SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE PINTADA (M2).

NOTAS:

1-AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER A PINTURA SERAO PREPARADAS COM A REMOGAO DE TODOS OS
RESIDUOS.

2-A PINTURA DEVERA SER FEITA SOMENTE APOS A SECAGEM COMPLETA DO SUBSTRATO E OBEDECER A UM
PRAZO MINIMO DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS.

3-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM PINTURA DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS DE TINTA. ANTES DO INICIO DA PINTURA, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS DECORRENTES DO PREPARO DAS SUPERFICIES, NAO SENDO PERMITIDA A EXECUGAO SIMULTANEA
DE PREPARO DE SUPEFICIE E PINTURA.

4-A PINTURA NAO PODERA SER EXECUTADA EM TEMPO CHUVOSO E UMIDO.
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Descrigao

5-A TINTA DEVERA SER LATEX, PREMIUM CONFORME ABNT NBR 11702:2010 E ESTAR ACONDICIONADA EM
EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. A DISSOLUGAO DEVERA OBEDECER A ESPECIFICAGAO DO
FABRICANTE. SUA APLICACAO DAR-SE-A SOMENTE APOS A LIBERACAO DA FISCALIZACAO.

6- AS CORES DA PINTURA DEVERAO SEGUIR A ESPECIFICACAO DO CADERNO/ PROJETO.

7-PINTURA DESTINADA PRINCIPALMENTE A PAREDES, TETOS E DETALHES INTERNOS.

PINTURA PVA LATEX PAREDE/TETO 3 DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PINTURA PVA LATEX SOBRE PAREDE E OU TETO, TRES DEMAOS.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

PINTURA PVA LATEX SOBRE PAREDE E OU TETO, TRES DEMAOS, E APLICAGAO DE SELADOR.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO DO SUBSTRATO, LIXAMENTO E APLICAGAO DE SELADOR E LIMPEZA DA FAIXA DE
SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE PINTADA (M2).

NOTAS:

1-AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER A PINTURA SERAO PREPARADAS COM A REMOGAO DE TODOS 0OS
RESIDUOS.

2-A PINTURA DEVERA SER FEITA SOMENTE APOS A SECAGEM COMPLETA DO SUBSTRATO E OBEDECER A UM
PRAZO MINIMO DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS.

3-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM PINTURA DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS DE TINTA. ANTES DO INICIO DA PINTURA, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS DECORRENTES DO PREPARO DAS SUPERFICIES, NAO SENDO PERMITIDA A EXECUGAO SIMULTANEA
DE PREPARO DE SUPEFICIE E PINTURA.

4-A PINTURA NAO PODERA SER EXECUTADA EM TEMPO CHUVOSO E UMIDO.

5-A TINTA DEVERA SER LATEX, PREMIUM - CONFORME ABNT NBR 11702:2010 E ESTAR ACONDICIONADA EM
EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. A DISSOLUGCAO DEVERA OBEDECER A ESPECIFICAGAO DO
FABRICANTE. SUA APLICAGCAO DAR-SE-A SOMENTE APOS A LIBERAGAO DA FISCALIZAGAO.

6- AS CORES DA PINTURA DEVERAO SEGUIR A ESPECIFICACAO DO CADERNO/ PROJETO.

7-PINTURA DESTINADA PRINCIPALMENTE A PAREDES, TETOS E DETALHES INTERNOS.

PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO 2 DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, DUAS DEMAOS.
1 - DESCRICAO DO SERVICO:

PINTURA ACRILICA SOBRE CHAPISCO, DUAS DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
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SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO DO SUBSTRATO, LIXAMENTO E SELADOR E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE PINTADA (M2).

NOTAS:

1-AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER A PINTURA SERAO PREPARADAS COM A REMOGCAO DE TODOS 0OS
RESIDUOS.

2-A PINTURA DEVERA SER FEITA SOMENTE APOS A SECAGEM COMPLETA DO SUBSTRATO E OBEDECER A UM
PRAZO MINIMO DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS.

3-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM PINTURA DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS DE TINTA. ANTES DO INIiCIO DA PINTURA, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS DECORRENTES DO PREPARO DAS SUPERFICIES, NAO SENDO PERMITIDA A EXECUGAO SIMULTANEA
DE PREPARO DE SUPEFICIE E PINTURA.

4-A PINTURA NAO PODERA SER EXECUTADA EM TEMPO CHUVOSO E UMIDO.

5-A TINTA DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA E ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO
FABRICANTE. A DISSOLUGAO DEVERA OBEDECER A ESPECIFICAGAO DO FABRICANTE. SUA APLICAGAO
DAR-SE-A SOMENTE APOS A LIBERACAO DA FISCALIZACAO.

6- AS CORES DA PINTURA DEVERAO SEGUIR A ESPECIFICACAO DO CADERNO/ PROJETO.

PINTURA LATEX SOBRE CHAPISCO 2 DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PINTURA LATEX SOBRE CHAPISCO, DUAS DEMAOS.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

PINTURA LATEX SOBRE CHAPISCO, DUAS DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO DO SUBSTRATO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE PINTADA (M2).

NOTAS:

1-AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER A PINTURA SERAO PREPARADAS COM A REMOGAO DE TODOS 0OS
RESIDUOS.

2-A PINTURA DEVERA SER FEITA SOMENTE APOS A SECAGEM COMPLETA DO SUBSTRATO E OBEDECER A UM
PRAZO MINIMO DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS.

3-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM PINTURA DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS DE TINTA. ANTES DO INICIO DA PINTURA, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS DECORRENTES DO PREPARO DAS SUPERFICIES, NAO SENDO PERMITIDA A EXECUGAO SIMULTANEA
DE PREPARO DE SUPEFICIE E PINTURA.

4-A PINTURA NAO PODERA SER EXECUTADA EM TEMPO CHUVOSO E UMIDO.
5-A TINTA DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA E ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO

FABRICANTE. A DISSOLUCAO DEVERA OBEDECER A ESPECIFICACAO DO FABRICANTE. SUA APLICAGCAO
DAR-SE-A SOMENTE APOS A LIBERAGAO DA FISCALIZAGAO.
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Descrigao

6- AS CORES DA PINTURA DEVERAO SEGUIR A ESPECIFICACAO DO CADERNO/ PROJETO.

PINTURA TEXTURA ACRIL FINA INCL SELADOR

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PINTURA EM TEXTURA ACRILICA FINA, INCLUSIVE APLICAGAO DE SELADOR.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

PINTURA EM TEXTURA ACRILICA FINA E APLICAGAO DE SELADOR.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO DO SUBSTRATO, APLICACAO DE SELADOR E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE PINTADA (M2).

NOTAS:

1-AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER A PINTURA SERAO PREPARADAS COM A REMOGAO DE TODOS OS
RESIDUOS.

2-A PINTURA DEVERA SER FEITA SOMENTE APOS A SECAGEM COMPLETA DO SUBSTRATO E OBEDECER A UM
PRAZO MINIMO DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS.

3-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM PINTURA DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS DE TINTA. ANTES DO INIiCIO DA PINTURA, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS DECORRENTES DO PREPARO DAS SUPERFICIES, NAO SENDO PERMITIDA A EXECUCAO SIMULTANEA
DE PREPARO DE SUPEFICIE E PINTURA.

4-A PINTURA NAO PODERA SER EXECUTADA EM TEMPO CHUVOSO E UMIDO.

5-A TINTA/ TEXTURA DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA E ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO
FABRICANTE. A DISSOLUCAO DEVERA OBEDECER A ESPECIFICACAO DO FABRICANTE. SUA APLICAGCAO
DAR-SE-A SOMENTE APOS A LIBERAGAO DA FISCALIZAGAO.

6- AS CORES DA PINTURA DEVERAO SEGUIR A ESPECIFICACAO DO CADERNO/ PROJETO.

PINTURA TEXTURA ACRIL GROSSA INCL SELADO

DESCRICAO SIMPLIFICADA: PINTURA EM TEXTURA ACRILICA GROSSA, E APLICACAO DE SELADOR.
1 - DESCRICAO DO SERVICO:

PINTURA EM TEXTURA ACRILICA GROSSA, INCLUSIVE APLICAGAO DE SELADOR.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO

SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO DO SUBSTRATO, APLICAGAO DE SELADOR E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE PINTADA (M2).

NOTAS:
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Descrigao

1-AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER A PINTURA SERAO PREPARADAS COM A REMOGAO DE TODOS OS
RESIDUOS.

2-A PINTURA DEVERA SER FEITA SOMENTE APOS A SECAGEM COMPLETA DO SUBSTRATO E OBEDECER A UM
PRAZO MINIMO DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS.

3-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM PINTURA DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS DE TINTA. ANTES DO INICIO DA PINTURA, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS DECORRENTES DO PREPARO DAS SUPERFICIES, NAO SENDO PERMITIDA A EXECUGAO SIMULTANEA
DE PREPARO DE SUPEFICIE E PINTURA.

4-A PINTURA NAO PODERA SER EXECUTADA EM TEMPO CHUVOSO E UMIDO.

5-A TINTA/ TEXTURA DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA E ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO
FABRICANTE. A DISSOLUCAO DEVERA OBEDECER A ESPECIFICACAO DO FABRICANTE. SUA APLICACAO
DAR-SE-A SOMENTE APOS A LIBERACAO DA FISCALIZACAO.

6- AS CORES DA PINTURA DEVERAO SEGUIR A ESPECIFICAGAO DO CADERNO/ PROJETO.

PINTURA ESMALTE SINTETICO ACO 2 DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PINTURA DE ESMALTE SINTETICO EM AGO, DUAS DEMAOS.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

PINTURA DE ESMALTE SINTETICO EM AGO, DUAS DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO, LIXAMENTO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE PINTADA (M2).

NOTAS:

1-AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER A PINTURA SERAO PREPARADAS COM A REMOGAO DE TODOS OS
RESIDUOS.

2-A PINTURA DEVERA SER FEITA SOMENTE APOS A SECAGEM COMPLETA DO SUBSTRATO E OBEDECER A UM
PRAZO MINIMO DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS.

3-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM PINTURA DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS DE TINTA. ANTES DO INICIO DA PINTURA, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS DECORRENTES DO PREPARO DAS SUPERFICIES, NAO SENDO PERMITIDA A EXECUGAO SIMULTANEA
DE PREPARO DE SUPEFICIE E PINTURA.

4-A PINTURA NAO PODERA SER EXECUTADA EM TEMPO CHUVOSO E UMIDO.

5-A TINTA DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA E ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO
FABRICANTE. A DISSOLUCAO DEVERA OBEDECER A ESPECIFICACAO DO FABRICANTE. SUA APLICAGAO
DAR-SE-A SOMENTE APOS A LIBERAGAO DA FISCALIZAGAO.

6- AS CORES DA PINTURA DEVERAO SEGUIR A ESPECIFICAGAO DO CADERNO/ PROJETO.

PINTURA ESMALTE SINTET TUBUL 2 DEMAOS
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Descrigao

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PINTURA DE ESMALTE SINTETICO EM TUBULAGAO, DUAS DEMAOS.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

PINTURA DE ESMALTE SINTETICO EM TUBULAGAO, DUAS DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO, LIXAMENTO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE PINTADA (M2).

NOTAS:

1-AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER A PINTURA SERAO PREPARADAS COM A REMOGCAO DE TODOS 0OS
RESIDUOS.

2-A PINTURA DEVERA SER FEITA SOMENTE APOS A SECAGEM COMPLETA DO SUBSTRATO E OBEDECER A UM
PRAZO MINIMO DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS.

3-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM PINTURA DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS DE TINTA, QUANDO NECESSARIO.

4-A PINTURA NAO PODERA SER EXECUTADA EM TEMPO CHUVOSO E UMIDO.

5-A TINTA DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA E ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO
FABRICANTE. A DISSOLUGAO DEVERA OBEDECER A ESPECIFICAGAO DO FABRICANTE. SUA APLICAGAO
DAR-SE-A SOMENTE APOS A LIBERACAO DA FISCALIZACAO.

6- AS CORES DA PINTURA DEVERAO SEGUIR A ESPECIFICACAO DO CADERNO/ PROJETO.

PINT ESMALTE SINT PAREDE/TETO 2 DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PINTURA DE ESMALTE SINTETICO EM PAREDE E TETO, DUAS DEMAOS.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

PINTURA DE ESMALTE SINTETICO EM PAREDE E TETO, DUAS DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO, LIXAMENTO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE PINTADA (M2).

NOTAS:

1-AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER A PINTURA SERAO PREPARADAS COM A REMOGAO DE TODOS 0OS
RESIDUOS.

2-A PINTURA DEVERA SER FEITA SOMENTE APOS A SECAGEM COMPLETA DO SUBSTRATO E OBEDECER A UM
PRAZO MINIMO DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS.

3-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM PINTURA DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
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RESPINGOS DE TINTA. ANTES DO INICIO DA PINTURA, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS DECORRENTES DO PREPARO DAS SUPERFICIES, NAO SENDO PERMITIDA A EXECUGCAO SIMULTANEA
DE PREPARO DE SUPEFICIE E PINTURA.

4-A PINTURA NAO PODERA SER EXECUTADA EM TEMPO CHUVOSO E UMIDO.

5-A TINTA DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA E ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO
FABRICANTE. A DISSOLUCAO DEVERA OBEDECER A ESPECIFICACAO DO FABRICANTE. SUA APLICACAO
DAR-SE-A SOMENTE APOS A LIBERACAO DA FISCALIZACAO.

6- AS CORES DA PINTURA DEVERAO SEGUIR A ESPECIFICAGAO DO CADERNO/ PROJETO.

PINT ESMALTE SINT PAREDE/TETO 3 DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PINTURA DE ESMALTE SINTETICO EM PAREDE E TETO, TRES DEMAOS.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

PINTURA DE ESMALTE SINTETICO EM PAREDE E TETO, TRES DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO, LIXAMENTO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE PINTADA (M2).

NOTAS:

1-AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER A PINTURA SERAO PREPARADAS COM A REMOGAO DE TODOS OS
RESIDUOS.

2-A PINTURA DEVERA SER FEITA SOMENTE APOS A SECAGEM COMPLETA DO SUBSTRATO E OBEDECER A UM
PRAZO MINIMO DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS.

3-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM PINTURA DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS DE TINTA. ANTES DO INIiCIO DA PINTURA, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS DECORRENTES DO PREPARO DAS SUPERFICIES, NAO SENDO PERMITIDA A EXECUGAO SIMULTANEA
DE PREPARO DE SUPEFICIE E PINTURA.

4-A PINTURA NAO PODERA SER EXECUTADA EM TEMPO CHUVOSO E UMIDO.

5-A TINTA DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA E ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO
FABRICANTE. A DISSOLUCAO DEVERA OBEDECER A ESPECIFICACAO DO FABRICANTE. SUA APLICAGCAO
DAR-SE-A SOMENTE APOS A LIBERAGAO DA FISCALIZAGAO.

6- AS CORES DA PINTURA DEVERAO SEGUIR A ESPECIFICAGAO DO CADERNO/ PROJETO.

PINTURA ESMALTE SINTET MADEDIRA 2 DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PINTURA EM ESMALTE SINTETICO SOBRE MADEIRA, DUAS DEMAOS.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA - DUAS
DEMAOS (50 MICROMETROS), INCLUSIVE CALAFETO DE GRETAS E FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO.
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Descrigao

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE, PREPARO, CALAFETAGEM, APLICAGAO DE FUNDO NIVELADOR, E LIMPEZA DA FAIXA DE
SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE PINTADA (M2).

NOTAS:

1-AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER A PINTURA SERAO PREPARADAS COM A REMOGAO DE TODOS OS
RESIDUOS.

2-A PINTURA DEVERA SER FEITA SOMENTE APOS A SECAGEM COMPLETA DO SUBSTRATO E OBEDECER A UM
PRAZO MINIMO DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS.

3-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM PINTURA DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS DE TINTA. ANTES DO INICIO DA PINTURA, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS DECORRENTES DO PREPARO DAS SUPERFICIES, NAO SENDO PERMITIDA A EXECUGCAO SIMULTANEA
DE PREPARO DE SUPEFICIE E PINTURA.

4-A PINTURA NAO PODERA SER EXECUTADA EM TEMPO CHUVOSO E UMIDO.

5-A TINTA DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA E ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO
FABRICANTE. A DISSOLUCAO DEVERA OBEDECER A ESPECIFICACAO DO FABRICANTE. SUA APLICACAO
DAR-SE-A SOMENTE APOS A LIBERACAO DA FISCALIZACAO.

6-AS CORES DA PINTURA DEVERAO SEGUIR A ESPECIFICACAO DO CADERNO/ PROJETO.

7-A PREPARAGAO DO SUBSTRATO DEVERA SER COM FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO

PINT ACRIL PAR/TETO 2 DEMAOS INCL FUNDO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PINTURA ACRILICA SOBRE PAREDES E TETOS, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO
PREPARADOR DE SUPERFICIES.

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

PINTURA ACRILICA SOBRE PAREDES E TETOS (AMBIENTES INTERNOS), DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO
PREPARADOR DE SUPERFICIES.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO, LIXAMENTO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE PINTADA (M2).

NOTAS:

1-AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER A PINTURA SERAO PREPARADAS COM A REMOGAO DE TODOS OS
RESIDUOS.

2-A PINTURA DEVERA SER FEITA SOMENTE APOS A SECAGEM COMPLETA DO SUBSTRATO E OBEDECER A UM
PRAZO MINIMO DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS.
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Descrigao

3-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM PINTURA DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS DE TINTA. ANTES DO INICIO DA PINTURA, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS DECORRENTES DO PREPARO DAS SUPERFICIES, NAO SENDO PERMITIDA A EXECUGCAO SIMULTANEA
DE PREPARO DE SUPEFICIE E PINTURA.

4-A PINTURA NAO PODERA SER EXECUTADA EM TEMPO CHUVOSO E UMIDO.

5-A TINTA DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA E ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO
FABRICANTE. A DISSOLUCAO DEVERA OBEDECER A ESPECIFICACAO DO FABRICANTE. SUA APLICACAO
DAR-SE-A SOMENTE APOS A LIBERACAO DA FISCALIZACAO.

6- AS CORES DA PINTURA DEVERAO SEGUIR A ESPECIFICACAO DO CADERNO/ PROJETO.

7-PINTURA DESTINADA PRINCIPALMENTE A PAREDES E DETALHES EXTERNOS (FACHADAS, ETC.).

PINT ACRIL PAR/TETO 3 DEMAOS INCL FUNDO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PINTURA ACRILICA SOBRE PAREDES E TETOS, TRES DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO
PREPARADOR DE SUPERFICIES.

1- DESCRIGAO DO SERVIGO:

PINTURA ACRILICA SOBRE PAREDES E TETOS (AMBIENTES INTERNOS), TRES DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO
PREPARADOR DE SUPERFICIES.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE PINTADA (M2).

NOTAS:

1-AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER A PINTURA SERAO PREPARADAS COM A REMOGAO DE TODOS OS
RESIDUOS.

2-A PINTURA DEVERA SER FEITA SOMENTE APOS A SECAGEM COMPLETA DO SUBSTRATO E OBEDECER A UM
PRAZO MINIMO DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS.

3-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM PINTURA DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS DE TINTA. ANTES DO INICIO DA PINTURA, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS DECORRENTES DO PREPARO DAS SUPERFICIES, NAO SENDO PERMITIDA A EXECUGAO SIMULTANEA
DE PREPARO DE SUPEFICIE E PINTURA.

4-A PINTURA NAO PODERA SER EXECUTADA EM TEMPO CHUVOSO E UMIDO.

5-A TINTA DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA E ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO
FABRICANTE. A DISSOLUCAO DEVERA OBEDECER A ESPECIFICACAO DO FABRICANTE. SUA APLICAGAO
DAR-SE-A SOMENTE APOS A LIBERAGAO DA FISCALIZAGAO.

6- AS CORES DA PINTURA DEVERAO SEGUIR A ESPECIFICAGAO DO CADERNO/ PROJETO.

7-PINTURA DESTINADA PRINCIPALMENTE A PAREDES E DETALHES EXTERNOS (FACHADAS, ETC.).

PINTURA EM VERNIZ ACRILICO 2 DEMAOS
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DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PINTURA EM VERNIZ ACRILICO, DUAS DEMAOS.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

PINTURA EM VERNIZ ACRILICO, DUAS DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE PREPARO, LIXAMENTO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE PINTADA (M2).

NOTAS:

1-AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER A PINTURA SERAO PREPARADAS COM A REMOGCAO DE TODOS 0OS
RESIDUOS.

2-A PINTURA DEVERA SER FEITA SOMENTE APOS A SECAGEM COMPLETA DO SUBSTRATO E OBEDECER A UM
PRAZO MINIMO DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS.

3-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM PINTURA DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS DE TINTA. ANTES DO INIiCIO DA PINTURA, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS DECORRENTES DO PREPARO DAS SUPERFICIES, NAO SENDO PERMITIDA A EXECUGAO SIMULTANEA
DE PREPARO DE SUPEFICIE E PINTURA.

4-A PINTURA NAO PODERA SER EXECUTADA EM TEMPO CHUVOSO E UMIDO.

5-O VERNIZ DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA E ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO
FABRICANTE. A DISSOLUGAO DEVERA OBEDECER A ESPECIFICAGAO DO FABRICANTE. SUA APLICAGAO
DAR-SE-A SOMENTE APOS A LIBERACAO DA FISCALIZACAO.

6-A UTILIZAGAO DO VERNIZ E INDICADA PRINCIPALMENTE PARA PROTEGAO DEPAREDES EXTERNAS E INTERNAS
DE CONCRETO, PEDRA MINEIRA, ARDOSIA E TIJOLO A VISTA.

PINTURA EPOXI PAREDES 2 DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PINTURA EPOXI SOBRE PAREDE, DUAS DEMAOS.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

PINTURA EPOXI SOBRE PAREDE, DUAS DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO, LIXAMENTO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE PINTADA (M2).
NOTAS:

1-AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER A PINTURA SERAO PREPARADAS COM A REMOGAO DE TODOS 0OS
RESIDUOS.
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2-A PINTURA DEVERA SER FEITA SOMENTE APOS A SECAGEM COMPLETA DO SUBSTRATO E OBEDECER A UM
PRAZO MINIMO DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS.

3-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM PINTURA DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS DE TINTA. ANTES DO INICIO DA PINTURA, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS DECORRENTES DO PREPARO DAS SUPERFICIES, NAO SENDO PERMITIDA A EXECUGCAO SIMULTANEA
DE PREPARO DE SUPEFICIE E PINTURA.

4-A PINTURA NAO PODERA SER EXECUTADA EM TEMPO CHUVOSO E UMIDO.

5-A TINTA DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA E ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO

FABRICANTE. A DISSOLUGAO DEVERA OBEDECER A ESPECIFICAGAO DO FABRICANTE. SUA APLICAGAO
DAR-SE-A SOMENTE APOS A LIBERACAO DA FISCALIZACAO.

PINT ANTICORROSIVA ZARCAO FERRO 2 DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PINTURA ANTICORROSIVA OXIPRIME - ZARCAO OU SIMILAR, DUAS DEMAOS.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

PINTURA ANTICORROSIVA OXIPRIME PARA SUPERFICIES FERROSAS - ZARCAO OU SIMILAR, DUAS DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO, LIXAMENTO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE PINTADA (M2).

NOTAS:

1-A UTILIZAGAO DA PINTURA E INDICADA PRINCIPALMENTE PARA SUPERFICIES FERROSAS EXTERNAS E
INTERNAS, NOVAS OU COM INDICIOS DE CORROSAO.

2-A APLICAGAO PODERA SER COM TRINCHA, PINCEL, BROXA OU EQUIPAMENTO DE PINTURA POR SPRAY.

PINTURA ACRILICA PARA PISO DUAS DEMAOS

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PINTURA ACRILICA SOBRE PISO, DUAS DEMAOS.
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

PINTURA ACRILICA PARA PISO DUAS DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO, LIXAMENTO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:
SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE PINTADA (M2).
NOTAS:

1-AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER A PINTURA SERAO PREPARADAS COM A REMOGAO DE TODOS OS
RESIDUOS.
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Descrigao

2-A PINTURA DEVERA SER FEITA SOMENTE APOS A SECAGEM COMPLETA DO SUBSTRATO E OBEDECER A UM
PRAZO MINIMO DE 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS.

3-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM PINTURA DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS DE TINTA. ANTES DO INICIO DA PINTURA, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS DECORRENTES DO PREPARO DAS SUPERFICIES, NAO SENDO PERMITIDA A EXECUGAO SIMULTANEA
DE PREPARO DE SUPEFICIE E PINTURA.

4-A PINTURA NAO PODERA SER EXECUTADA EM TEMPO CHUVOSO E UMIDO.

5-A TINTA DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA E ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO
FABRICANTE. A DISSOLUGAO DEVERA OBEDECER A ESPECIFICAGAO DO FABRICANTE. SUA APLICAGAO
DAR-SE-A SOMENTE APOS A LIBERACAO DA FISCALIZACAO.

6-PINTURA DESTINADA PRINCIPALMENTE A PISOS EM GERAL, EM AREA INDUSTRIAL, ETA, ETE, PASSEIOS,
MUROS EM GERAL E/OU EM BLOCOS APARENTES.

PINTURA COM NATA DE CIMENTO

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: PINTURA COM NATA DE CIMENTO
1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

PINTURA COM NATA DE CIMENTO

2 - COMPONENTES DO CUSTO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PRAPARO E POSTERIOR A LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE APLICADA (M2).

NOTAS:

1-AS SUPERFICIES DESTINADAS A RECEBER A PINTURA SERAO PREPARADAS COM A REMOGAO DE TODOS 0OS
RESIDUOS.

2-A PINTURA DEVERA SER FEITA SOMENTE APOS A SECAGEM COMPLETA DO SUBSTRATO E OBEDECER A UM
PRAZO NO MINIMO 4 HORAS ENTRE AS DEMAOS.

3-TODOS OS ELEMENTOS QUE NAO RECEBEREM PINTURA DEVERAO ESTAR PROTEGIDOS DE QUAISQUER
RESPINGOS DE TINTA. ANTES DO INIiCIO DA PINTURA, O LOCAL DE TRABALHO DEVERA ESTAR LIMPO E LIVRE DE
RESIDUOS DECORRENTES DO PREPARO DAS SUPERFICIES, NAO SENDO PERMITIDA A EXECUGAO SIMULTANEA
DE PREPARO DE SUPEFICIE E PINTURA.

4-A PINTURA NAO PODERA SER EXECUTADA EM TEMPO CHUVOSO E UMIDO.

PINT PRIMER(GALVIT) EST METAL GALV 2 DEM

DESCRICAO SIMPLIFICADA: PINTURA METALICA EM ESTRUTURAS GALVANIZADAS E/ OU ZINCADAS - PRIME
GALVIT OU SIMILAR, DUAS DEMAOS

1 - DESCRIGAO DO SERVICO:

PINTURA METALICA EM ESTRUTURAS GALVANIZADAS E/ OU ZINCADAS - PRIME GALVIT OU SIMILAR, DUAS
DEMAOS.

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
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Descrigao

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVIGO, INCLUSIVE, PREPARO, LIXAMENTO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVIGO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE PINTADA (M2).

NOTAS:

1-A UTILIZAGAO DA PINTURA E INDICADA PRINCIPALMENTE PARA PROMOVER A ADERENCIA SOBRE SUPERFICIE
DE AREAS GALVANIZADAS E/ OU ZINCADAS.

PRIMER EPOXI - INTERPLUS 56 ESTRUT METAL

DESCRIGAO SIMPLIFICADA: APLICACAO DE PRIME EPOXI EM ESTRUTURAS METALICAS # INTERPLUS 56 OU
SIMILAR

1 - DESCRIGAO DO SERVIGO:

APLICAGCAO DE ANTICORROSIVO A BASE DE EPOXI EM ESTRUTURAS METALICAS # INTERPLUS 56 OU SIMILAR

2 - COMPONENTES DO CUSTO:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA EXECUGAO DO
SERVICO, INCLUSIVE PREPARO, LIXAMENTO E LIMPEZA DA FAIXA DE SERVICO.

3 - CRITERIO DE MEDIGAO:

SERA MEDIDO POR UNIDADE DE AREA EFETIVAMENTE APLICADA (M2).

NOTAS:

1-A UTILIZAGAO E INDICADA PRINCIPALMENTE PARA A PROTEGAO, REPARO E CONSERVAGAO DO AGCO SEM
LAMINAGCAO, QUANDO A PREPARAGAO DE SUPERFICIE FOR RESTRITA A METODOS QUE DEIXAM OXIDAGAO
RESIDUAL. PARTICULARMENTE UTIL PARA PROTEGER AREAS PREPARADAS COM JATO ABRASIVO UMIDO,
POREM COM SUPERFICIE SECA.

2-PODERA SER APLICADA EM UMA UNICA DEMAO DE ALTA ESPESSURA, A TRINCHA OU PULVERIZAGAO, SOBRE
SUPERFICIES PREPARADAS COM LIMPEZA MECANICA.
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