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1. OBJETIVO

Padronizar apuragédo dos indices de qualidade de infraestrutura “IQI2 — Reclamacdes de clientes e
orgdos publicos referente a obra em geral” e “IQI3 — Reclamac¢fes de clientes e 6rgdos publicos
referente ao pavimento” do Anexo Il — Metas e Indicadores de Desempenho dos contratos de PPP,

tanto na fase obra de expansdo quanto na fase crescimento vegetativo.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Aplicam-se as versdes mais recentes dos seguintes documentos:
v NBR ISO 9001 - Sistema de Gestdo da Qualidade
v" NBR ISO 14001 - Sistema de Gestdo Ambiental
v OHSAS 18001 - Sistema de Gestédo da Seguranca e Saude no Trabalho

v" Anexo Il — Metas e Indicadores de Desempenho

3. SIGLAS E DEFINICOES
v' EEEB: Estacao Elevatoria de Esgoto Bruto
v' ETE: Estagéo de Tratamento de Esgoto

v" DRENAGEM PLUVIAL: Conjunto de instalacbes projetadas para receber o escoamento

superficial das dguas de chuva que caem nas areas urbanas.SS: Solicitacdo de Servico
v" ODOR: Emanacéo volatil de um corpo (sélido, fluido, etc) sentida pelo aparelho olfativo
v' SICAT: Sistema Integrado de Comercializagéo e Atendimento
v 1QI: indice de Qualidade de Infraestrutura
v IDC: indice de Desempenho de Construcéo
v 1QI2: Indicador de Reclamacdes de clientes e 6rgaos publicos referente a obra em geral

v 1QI3: Indicador de Reclamacdes de clientes e 6rgaos publicos referente ao pavimento
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4. DESCRICAO DAS ATIVIDADES

4.1. LISTA DE MACROS E MICROS CODIGOS

MACRO CODIGO* MICRO CODIGO*
INDICADOR | _ _ _
CODIGO DESCRICAO CODIGO DESCRICAO
4610 RECLAMACAO - LIGACAO DE ESGOTO 4612 REPARO NA LIGACAO DE ESGOTO
4620 REPARO LIGAGAO INTRADOMICILIAR 4622 RETIRADA DE ENTULHO
9021 RECLAM. PROBL. DE TRANSITO PPP
9021 RECLAM. RUIDO DE OBRAS PPP
Q%2 9020 RECLAMACAOQ OBRAS/PAVIM - PPP 9023 RECLAM. FALTA PAVIMENTACAO PPP
9024 RECLAM. RESIDUO/ENTULHO PPP
9025 RECLAM. FALTA SINALIZACAO PPP
4980 RECLAMACAO MANUT ESGOTO 4984 RECLAM OBRA PROCEDENTE
4610 RECLAMAGAO - LIGAGAO DE ESGOTO 4611 REPARO NA PAVIMENTAGAO
IQI3 4620 REPARO LIGAGAO INTRADOMICILIAR 4624 REPARO DE PAVIMENTACAO
9020 RECLAMACAO OBRAS/PAVIM - PPP 9026 RECLAM. QUALID. PAVIMENTO PPP

4.2. INDICADORES CONTRATUAIS

Os indices de qualidade de infraestrutura 1QI2 e IQI3, integrantes do indice de Desempenho de
Construgéo (IDC), avaliam a qualidade das obras de responsabilidade da Concessionéria referente ao

periodo da concessao.

Os indicadores mensuram a qualidade das obras através da avaliagdo das percepcdes dos clientes.
Tal avaliacdo é feita por meio da mensuracdo das reclamacdes registradas por clientes e 6rgaos

publicos de acordo com a quantidade de rede coletora de esgoto construida pela Concessionaria.

O indicador IQI2 tem por objetivo avaliar as percepg¢des dos clientes e 6rgaos publicos sobre questdes
relacionadas as obras em geral, como questdes de trafego, falta de sinalizagdo adequada (é valido
ressaltar que o Plano de Comunicacao, ndo esta aprovado pela CESAN), ruido de obra, auséncia de

recuperacao asfaltica, entre outros, exceto reclamacdées relacionadas a qualidade do pavimento.

O indicador IQI3 tem por objetivo avaliar as percepc¢des dos clientes e 6rgaos publicos sobre questdes
relacionadas exclusivamente a qualidade da pavimentacédo, tais como recalqgue em pavimentacao,

buracos e demais falhas em pavimentagéo.
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As reclamacdes relacionadas a auséncia de recomposi¢ao asfaltica serdo contabilizadas somente no
indicador 1QI2, visto que se entende que a falta de pavimentacdo apds uma obra realizada pela
Concessionaria € uma etapa da obra que deixou de ser comprida. O indicador IQI3 € destinado

apenas a avaliar a qualidade do pavimento construido pela Concessionaria.

Abaixo segue procedimento de célculo dos indicadores:

1Ql 02 - Reclamagées de clientes e IQI 03 — Reclamacdes de clientes e
Orgaos publicos referente a obraem o6rgaos publicos referente ao
geral pavimento
RCOP RCOP
Q12 =—— Q3 =2
QRC QRC

Quadro 01: Procedimento de calculo dos indicadores 1QI2 e 1QI3.

Onde:
RCOP — Numero de reclamacdes de clientes e 6érgaos publicos ao longo do trimestre

QRC — Numero de quilémetros de rede construidos no trimestre

Os valores de referéncia dos indicadores 1QI2 e IQI3 sdo estabelecidos no Anexo Il — Metas e
Indicadores de Desempenho. O contrato estabelece periodicidade para revisdo obrigatoria dos
Indicadores de Desempenho para que sejam realizadas eventuais adequacdes, desta forma os valores
de referéncia poderdo passar por revisoes.

Devido a primeira repactuacao dos indicadores da Concessiondria de Serra, estes indicadores tiveram

suas metas de atendimento ajustadas, segue abaixo os valores de referéncia revistos:

Valores de referéncia para
“Reclamagoes de clientes e 6rgaos publicos referente a obra em geral” (und

/ trimestre)

A partir do 2° tri/2017 < 20 Reclamagdes/Km de Rede Construida

Quadro 02: Valores de referéncia 1QI2.

Valores de referéncia para

“Reclamacgoées de clientes e orgaos referente ao pavimento” (und / trimestre)

A partir do 2° tri/2017 < 7 reclamagdes por km construido no trimestre

Quadro 03: Valores de referéncia IQI3.
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Nos periodos nos quais hdo h& obras de expansdo de rede coletora de esgoto, que é o caso do

municipio de Vila Velha, estes indicadores avaliardo exclusivamente os servi¢os de ligacdo a rede de
esgoto feitas em carater de crescimento vegetativo. Abaixo segue procedimento de calculo dos

indicadores para estes periodos:

Onde:
RCOP — Numero de reclamacdes de clientes e 6rgdos publicos referente a obra em geral ao longo do trimestre.
NSL — Numero de solicitacdes de ligacédo a rede de esgoto ao longo do trimestre.

E,
1013 = RCOP
QI3 = NSL
Onde:

RCOP — Numero de reclamacdes de clientes e 6rgaos publicos referente ao pavimento ao longo do trimestre.
NSL — Numero de solicitacdes de ligagdo a rede de esgoto ao longo do trimestre.

As solicitacdes de ligacdo a rede de esgoto estdo contempladas pelos codigos macros 4100, 4150,
4610 e 4130 do Sicat, descritos no quadro abaixo, sendo assim, serdo contabilizados os servicos

efetivamente executados através desses codigos, ou por outros que venham a substitui-los.

E valido ressaltar que as ligacbes a rede de esgoto executadas pela Concessionaria que n&o foram
demandas de clientes serdo contempladas no cddigo macro 4130, em que a propria Concessionaria

ird abrir a SS e encerra-la, com o propésito fim de contabiliza-las.

Os valores de referéncia destes indicadores 1QI2 e IQI3 para o contrato de PPP de Vila Velha estédo

determinados abaixo.

Valor de referéncia para
“Reclamacoées de clientes e 6rgaos publicos referente a obra em geral”

< 10% solicitagbes de ligacao a rede de esgoto

Quadro 04: Valor de referéncia 1QI2.

Valor de referéncia para
“Reclamacgoées de clientes e 6rgaos publicos referente ao pavimento”

< 8% solicitagdes de ligagao a rede de esgoto

Quadro 05: Valor de referéncia 1QI3.
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4.3. ]REGISTRO DAS RECLAMACOES

As reclamacdes dos clientes contabilizadas nos indicadores serdo as registradas via atendimento do
Call Center pelo canal de atendimento 115, processos, e-mail e outros meios de comunicagao

disponiveis aos clientes e 6rgaos publicos.

Para os casos no qual a propria CESAN registra uma SS no Sicat para o Orgdo Publico, devido ao
recebimento de uma reclamacdo do 6rgdo por outro meio de comunicacdo que nao seja o 115, a
CESAN devera encaminhar evidéncia da reclamacao a Concessionaria para que a reclamagéo possa
ser considerada no calculo do indicador.

Quanto as demandas da fiscalizagdo da CESAN, estas deverdo ser encaminhadas para um
responsavel determinado pela CSSA, o qual devera apresentar em até 24h, prazo para solu¢do da
demanda. Caso a demanda ndo seja atendida no prazo, sera registrada SS pela fiscalizacao e a

reclamacdao sera considerada no indicador.

Sao contabilizadas no indicador as reclamacdes registradas no Sicat através dos codigos macro 9020,
4610 e 4620, ou por outros que venham a substitui-los.

Observacéo: Para os codigos 4610 e 4620:

e 4610 — O codigo 4610 é utilizado como cédigo de reparo, logo a reclamacédo devera ser
considerada procedente, exceto para 0s seguintes casos: Troca de tampa de P.I, instalagdo de
tampa de P.l em caso de furto, P.I quebrado devido passagem de veiculos ou violagdo de
terceiros, haja vista que sdo situagbes contempladas no indicador, porém n&do ocorreram

devido a um servico mal prestado pela Concessionaria.

e 4620 — A Concessionaria ndo executa ligacao intradomiciliar, logo a reclamagéo devera ser
considerada improcedente. Contudo, para os casos onde a Concessiondria tenha executado

ligacbes intradomiciliares, devera ser feita a avaliacdo quanto a procedéncia da reclamacao.

Os servicos registrados no cédigo macro 4610, 4620 e 9020 terdo tempo maximo de atendimento de 5

dias Uteis.
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4.4, TEMPO DE ENCERRAMENTO DAS SOLICITAGOES NO SICAT

O encerramento de uma Solicitacdo de Servico no Sicat deve ser realizado em até dois dias uUteis

contados a partir do fim da execu¢cdo em campo desta Solicitacdo de Servicgo.

4.5. CLASSIFICACAO DA PROCEDENCIA DAS RECLAMAGOES

As Solicitacdes de Servicos que serdo consideradas no calculo dos indicadores 1QI2 e IQI3 de um

dado més serao as extraidas do relatorio de “Solicitacdes de Servigcos Executadas” do referido més.

As SSs deste relatorio deverdo ser classificadas entre as reclamacgdes referentes ao indicador IQI2 e
ao indicador IQI3. A classificacdo deve ser feita de acordo com a reclamacéo do cliente, caso a SS se
trate de uma reclamacao devido a uma obra, esta deve ser contabilizada no indicador IQI2 e caso seja
reclamacéo relacionada a qualidade do pavimento esta deve ser contabilizada no indicador 1QI3,

conforme descrito no item 4.1 deste manual.

Posterior a classificacdo das SSs quanto aos indicadores a qual pertencem, devera ser feita a anélise
da procedéncia da reclamacao. A andlise da procedéncia das SSs é importante visto que também sao
abertas, através do canal de atendimento 115, reclamacdes de clientes sobre obras e servigcos que

nao sdo de responsabilidade da Concessionaria.
As reclamacgdes devem ser classificadas como “procedente” ou “nao procedente”:

Reclamacgéo Procedente: quando esta reclamagéo € relacionada a uma obra ou servico realizado pela

Concessionaria;

Reclamacgéo N&o Procedente: quando esta reclamacao € relacionada a uma obra ou servico que ndo
€ de responsabilidade da Concessionaria ou quando a Concessionaria ndo deixou de cumprir com

nenhum requisito.
Abaixo seguem algumas situagdes onde a reclamagéo é considerada “n&o procedente”:

a) Reclamacdes relacionadas a rede de drenagem pluvial: responsabilidade da Prefeitura

Municipal. Demanda carece de evidéncia para ser consolidada como néo procedente;

b) Reclamacbes relacionadas a rede de &agua potavel e/ou ligacdo de agua potavel:
responsabilidade do polo de agua (CESAN). Demanda carece de evidéncia para ser

consolidada como nao procedente;
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f)

9)

h)

)

k)

Desgaste natural do asfalto em redes executadas pela PMS E CESAN: responsabilidade da
Prefeitura Municipal E CESAN. Demanda carece de evidéncia para ser consolidada como néo

procedente;
Reclamac¢Bes em locais ndo atendidos pela PPP;

Reclamacg@es de bairros que serdo atendidos pela Concessionaria, todavia ainda ndo possuem

rede coletora de esgoto;

Solicitacdo de pedido de ligacdo: se aplicam aos casos nos quais o cliente fez o registro da SS
visando a interligacao a rede coletora;

Reclamagdes de “falta de pavimentagdo” apds a obra de ligacao da rede de esgoto: quando a
reclamacao é registrada dentro do periodo de atendimento de uma SS de ligacao a rede de
esgoto, a SS sera considerada “ndo procedente” visto que ainda nao havia sido concluido o

servico e este estava dentro do tempo permitido para atendimento;

Reclamacéao de “falta de pavimentagao” apés constru¢ao de rede coletora de esgoto: quando a
pavimentacdo sobre a rede coletora foi adiada devido as agbes da chuva, a SS sera
considerada “ndo procedente” no indicador visto que nao é possivel realizar a pavimentagao
pela Concessionéria durante os dias chuvosos. Demanda carece de apresentag&o de histérico

de clima e indice pluviométrico do periodo para ser consolidada como néo procedente;

Reclamacgbes onde ndo é possivel identificar o local da reclamacéo e ndo é possivel entrar em
contato com o cliente (apds inUmeras tentativas). Demanda carece de auséncia de matricula

do cliente para ser consolidada como nao procedente;

Reclamacgdes onde ndo é encontrado a irregularidade citada pelo cliente no local. Demanda

carece de evidéncia de vistoria para ser consolidada como nao procedente;
Reclamac0des sobre entulhos de obra que néo foi realizada pela Concessionaria;

Reclamacgbes de vazamentos na rede e obstrugcbes nos ramais em rede em operacdo: a
reclamacao ndo esta relacionada aos indicadores 1QI2 e 1QI3, sendo a SS registrada no Sicat
em cAdigo indevido, pois tais servicos sdo de responsabilidade da equipe de Manutencéo da

Concessionaria;

ReclamacbBes de vazamentos na rede e obstrugcbes nos ramais em rede que ndo esta em
operacao: reclamagao sera considerada “nao procedente” visto que a Concessionaria protocola
oficio na Prefeitura Municipal informando que a rede coletora ndo esta pronta para utilizacdo

bem como faz reuniées com liderangas comunitarias informando que a rede coletora ainda nao
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pode ser utilizada. Demanda carece de evidéncia de notificacdo a PMS e Ata de reunido com a

comunidade para ser consolidada como ndo procedente;

As situacbes acima citadas sdo apenas alguns exemplos de SSs consideradas “nao procedentes”,
existem demais casos nos quais Solicitacdes de Servicos podem possuir tal classificacdo, portanto a

classificacdo de uma SS como “nao procedente” nao se deve limitar aos exemplos acima.

A Concessionaria deve encaminhar & CESAN evidéncias fotogréficas e/ou documentais das SSs

consideradas “nao procedentes”, quando pertinente, conforme estabelecido nas alineas “a” a “m” do
item 4.5.

O nao cumprimento por parte da Concessionaria do “tempo de atendimento” e do “tempo de
encerramento” das solicitagcbes de servico ndo sera um critério para a classificacdo de uma
reclamagdo como “procedente” nos indicadores 1QI2 e IQI3. O Uunico critério utilizado para a
classificacdo de uma SS sera a andlise da origem da reclamacao, ou seja, se a reclamacédo é ou nao
de responsabilidade da Concessionaria. Contudo, no caso de ndo atendimento dos prazos da
Concessionaria do “tempo de atendimento” e do “tempo de encerramento” das solicitagdes de servigo,
a Concessionaria devera apresentar justificativas para avaliagdo da CESAN, de modo que na hip6tese
de recorréncia de descumprimento dos prazos mencionados, a Concessionaria podera estar sujeita as

penalidades previstas em contrato.

4.6. PRAZOS

A Concessionéaria deve encaminhar a CESAN a planilha eletrénica contendo as SSs de reclamacéo
dos indicadores 1QI2 e IQI3 classificadas no 07° dia Gtil do més posterior ao més analisado, bem como

as evidéncias para as SS’s consideradas improcedentes conforme item 4.5.

A CESAN deve encaminhar suas consideragfes a respeito das classificagfes no 7° dia util apos o

envio da planilha pela Concessionéria.

Na reunido de indicadores do més analisado a CESAN deve levar suas consideracfes apresentadas
na planilha e a Concessionéria deve levar os esclarecimentos sobre cada ponto informado na planilha
da CESAN, para que assim, na reunido do respectivo més, seja possivel debater sobre as SSs onde

houverem divergéncia de entendimentos.
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4.7. ENVIO “AS BUILT”

A Concessionaria deve encaminhar a CESAN no décimo dia til posterior ao fechamento do més

analisado o projeto “As built” de todas as redes executadas no referido més em analise. O

denominador “QRC — Numero de quildbmetros de rede construidos” sera o encaminhado no projeto “As

built”.

4.8. ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES

O o o
Qo cl|o®
- ; 2| 8| 2 |82 88
ATRIBUICOES E RESPONSAVEIS S T 5, c8|oc
c|& |6 |82|8s
o of% | o5
S O=|0
Abertura da Solicitagdo de Servigo X X X
Baixa do relatério “Solicitagdes de Servigos Executada” X
Classificagao das SSs X X
Envio da planilha de reclamag6es a CESAN no 7° dia util X
Envio do projeto “As Built” X
Envio da planilha com as consideragfes sobre a classificagcdo das SSs X X X
Discusséo sobre as considera¢gBes na Reunido Mensal de Indicadores X X X

5. FORMA DE CONTROLE

Acompanhamento conforme descrito no item 4.6 e trimestralmente no fechamento dos indicadores.




