350 LISTA DE MATERIAL — ESCADA MARINHEIRO
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ITEM DISCRIMINAGAO
A ¢ UNIDADE | AR o ETPa ETlla ETJ2a ET
A & A | BARRA CHATA 6,3x50x7150 Ko | astM—a36 | 02 | 02 | 36 | 36
D
o B | BARRA CHATA 6,3x38x2210 Ka | AsTM—A36 | 04 | 04 | 17 | 17
— -8 FECHO P/ CADEADO CHAPA
CC | X50x mm C | BARRA CHATA 6,3x38x345 Kg | ASTM—A36 | 09 | 09 | 59 | 59
A
3 3 D | BARRA CHATA 6,3x38x2218 Ka | ASTM—A36 | 01 | 01 | 04 | 04
ve] [ve] . . 4
)} CHUMBADOR ExpAnsAo | - | — RS E | BARRA REDONDA #16x400 Ka | asTM—A36 | 18 | 18 | 10 | 10
#13x90 OU SIMLAR |,
| F | BARRA CHATA 6,3x50x275 Kg | ASTM—A36 | 02 | 02 | 1,37 1,37
T e —
- = G | BARRA CHATA 6,3x100x100 Kg | ASTM—A36 | 04 | 04 | 1,99 1,99
o
o o
i o uloe H | BARRA CHATA 6,3x50x50 Kg | ASTM—A36 | 02 | 02 | 0,25| 0,25
== THH [N o
‘ s 11 R | | BARRA REDONDA #6,3x700 kg | AsTM-A36 | 07 | 07 | 1,22| 1,22
X
~
3 J | DOBRADIGA COMERCIAL 3"x2" pc | ASTM—A36 | 01 | 01 | - | -
0 - gs(c)RIEzo - A K | CHUMBADOR URX OU SIMILAR #12,7x90 pg | ASTM-A36 | 08 | 08 | - | -
LA | — 1 I *. TODAS AS PEGAS EM AGO DEVEREO RECEBER TRATAMENTO ANTI—CORROSIVO.
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— 1 —— -— NA PROTEGAO :
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L D 1—DIMENSOES EM MILIMETRO, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA;
[ CHUMBADOR EXPANSAO ( 2-PARA PLANTA DO RESERVATGRIO V=1000m?® VER DES. N': C—020—000—70—5—XX—0001.
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JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO,
GRAU 5 A 3 DA SSPC—SP 5 63T DE MODO
A OBTER PERFIL DE 25-75 MICRONS.
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ESC. : 1:20 2— PINTURA:
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h PRIMER — 1 DEMAO DE REVESTIMENTO

INORGANICO DE ZINCO AUTO CURAVEL, COM

400 ESPESSURA DA PELICULA SECA DE 75 MICRONS C
COMPONENTE BASICO DE SILICATO DE ZINCO

FORNECIDO EM 2 COMPONENTES, LIQUIDOS

DE BASE DE ZINCO PORCENTAGEM DE ZINCO

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE
SER COPIADO SEM SUA AUTORIZAGAO.

SANEAMENTO — CESAN E NAO PODE

205 NA PELICULA SECA, MINIMA 80%.
ACABAMENTO: 2 DEMAOS DE EPOXI POLIAMIDA
Tip DE GRANDE DESEMPENHO COM ESPESSURA DA
TNER PELICULA DE 125 MICRONS CADA DEMAO,
REVESTIMENTO COM 2 COMPONENTES.
8l
5 Y4 3— ACABAMENTO EXTERNO:
DEIALAE DA ESCADA TIPO MARINHEIRO E _2 1 _DEMAO DE ESMALTE DE POLIURETANO ASFALTICO
COM PROTECAO \\\® DE ALTA RESISTENCIA A ABRASAO, AGENTES QUIMICOS
ESC. : 1:20 E_INTERPERIES COM ALTO BRILHG E ESPESSURA DE
5 100 PELICULA SECA DE 35 MICRONS.
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