1 2 # 3 4
REDE DE DISTRIBUICAQ BAIXA TENSAQ —220/127 V — 60 Hz — EDP ESCELSA
NOTAS DO PADRAO DE ENERGIA
P 01 — AS COTAS SAO DADAS EM MILIMETROS;
A PROPOSTA DA CESAN PARA OPERACAO DESTE BOOSTER E O 02 — O ELETRODUTO DEVERA FICAR APARENTE ATE A ENTRADA DA CAIXA DO
MEDIDOR E DISTANTE 1 CM DA PAREDE;
FUNCIONAMENTO DE 2 ME)TORES D% 1,5 CV, SENDO UM DELES RESERVA, BOOST(EPRROCJAE’?ES())GRANDE I 03 — NAO SERA PERMITIDA A COBERTURA DO ELETRODUTO APOS A L|GAQAO
OU SEJA, OS MESMOS NAO PODERAO OPERAR SIMULTANEAMENTE. o DO CONSUMIDOR:
ESSA FOI A PREMISSA PARA O CALCULO DA DEMANDA ABAIXO DESCRITA: — % POSTE EDP 04 — AS CAIXAS DO MEDIDOR E DO DISJUNTOR DEVERAO SER FIXADAS NA
) » N ) PAREDE COM BUCHAS E PARAFUSOS E NUMA PROFUNDIDADE QUE SUAS
CALCULO DA DEMANDA DA INSTALAGAO \L%\BNL/TCQO TAMPAS POSSAM SER REMOVIDAS.
T 1-MOTOR—BOMBA 1: 1,5 CV, 220V, TRIFASICO, 60Hz, FP:0,86, Rend: 85% = 1,283 KW; 05 — O ATERRAMENTO QUANDO APARENTE DEVERA SER PROTEGIDO COM
4 2—ILUMINACAO = 0,12 KW; N — ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 20 MM DE DIAMETRO.
3—-TOMADAS DE SERVICO:= 2,4 KW; E_ FONTE 06 — DEVERA SER DEIXADO NO INTERIOR DA CAIXA DO MEDIDOR UMA PONTA
SXFA Bmm™NE 1 6mm? NOBREAK— 0.5 Kl LUMINARIA S MINIMA DE 0,80 M EM CADA CONDUTOR PARA VIABILIZAR A LIGAGAO DA
) ' ’ ' B » I e ] i MEDICAO E PROTECAO REFERENTE A UNIDADE CONSUMIDORA.
T POTENCIA ATIVA TOTAL INSTALADA == 2, 723KW; i T AMDLOR 07 — DEVERA SER INSTALADO UMA GRADE DE PROTECAO RESISTENTE A
5—POTENCIA APARENTE TOTAL = 3,060KVA; ®® INTEMPERIE NO PADRAO DE ENERGIA ELETRICA.
m] ™
6—CATEGORIA DE ATENDIMENTO = T1-220/127V (4 FIOS, 3 FASES E NEUTRO) | INTERRUPTOR C I 8‘ESRJ/§JLNTOR g\—/ 08 — A CAIXA DE PASSAGEM PARA DISTRIBUICAO DE LUZ, FORGCA E INSTRUMENTACAO
_MEDICAO DIRETA: TOMADA DEVERA SER DE DE FERRO GALVANIZADO.
\VA AN CORN
MEDICAO DA _ DE MATERIAIS ELETRICOS
ESCELSA GO0,
i /\O 2.DESCRICAO DE MATERIAL UN. | QUANT.
3xF#16mmZ+N#16mm? LATERAL 2> <| LATERAL 1 P
NG ABRAGADEIRA TIPO COPO, 1%4” PG 2
PB.8
3000
_ o ARAME DE ACO GALVANIZADO 12 BWG m 8
i_ 0o %% CAIXA || (O ) .
Lo 40A e . VER NOTA 8 bl g/ BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO 1%” 04
1 (coioska -+ MEDIDOR MULTIFUNGAO § pd D
@ ‘ 1.4 | CABEGCOTE METALICO, 1%” PG 1
' ‘ P DET=3 PLANTA DE SITUACAO
_ g ¢ XD || ‘ ! N o & 1.5 | CABO DE COBRE #16mm? 0.6/1 kV, XLPE EPR/90°C, COR PRETA m 60
AUMENTAQAO . T = v I —— - -
Q8.8 AUXILIAR % il 5 L N NS LSLN ¢ 1.6 | CABO DE COBRE #16mm® 0.6/1 kV, XLPE EPR/90°'C, COR AZUL m 20
3xF#16 2N 6 2 \\ < N \ N \ I I ‘ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
K #16mm+N# 1 6mm 10A >\///// ///// //>\////>\////>\////>\ [ /////1 ! %//////// //// /// /\\////\\////\\////\\////\\////\\////\\//// 1.7 | CABO DE COBRE #2,5mm’ 750 V, PVC/70°C, COR PRETA m 30
e S T NN s o S IS s R
PAINEL UTR N NN NN N NN TN RIS SN NN N N NN 1.8 |CABO DE COBRE #2,5mm? 750 V, PVC/70°'C, COR AZUL m 20
- 09.20 CORTE LATERAL MEDICAO 1.9 | CABO DE COBRE #2,5mm? 750 V, PVC/70°C, COR VERDE m 20
| 10A |
! -+ 0 ICC:6KA —— ESCALA 1/400 1.10 | CABO DE COBRE #4mm? 750 V, PVC/70°C, COR PRETA m 24
i ICC:25KA (21 5mm) PROTEGAC 1.11 | CABO DE COBRE #4mm? 750 V, PVC/70°C, COR VERDE m 8
2 ’ p—
(3x#1,5mm") - ] 1.12 | CABO PP 1x(4x#1,5mm?),750V, PVC/70°C m 12
[CCE) LUMINARIA : .
5 (VER PROJETO AUTOMACRO—FOLHA 9/21) S —— ——— 1.13 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO EDP ESCELSA (VER DETALHE 03—NOTAS A E B) PG 1
b1 6mm* N1 6 mm? 108.18/1C8.19/ 1 I JEDIDOR 1.14 | CAIXA DE PASSAGEM, DE ALVENARIA OU FERRO GALVANIZADO, CxLxP (200x200x200mm) PG 1
X mm mm _ _ » ” 1C8.20
220V-3~-60Hz — In=48A-lcc=10kA-1/4"x1/8 — /ESCELSA VEM DO CAIXA PARA DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO PADRAQ EDP ESCELSA (VER DETALHE
* P * . — (e * ' ® /| ESCELSA POSTE EDPQ)\ 115 | 63 NOTAS A £ B) PG 1
L L L L L — VESA‘NXSTA 5 Mq\\ 2)VAI P/ UTR 1.16 | CONECTOR TERMINAL DE LATAO P/ CABO DE COBRE #16mm?’ PG 8
- -+ [ M [ - - -1 . ~ |l —\ DET—1 DET-3
-1 - — - - — - 1 . ‘ﬁ: 1.17 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO P/ CABO DE COBRE CONFORME CARGA INSTALADA PG 1
\\ | 1.18 | CONECTOR TIPO SAPATILHA 16 mm?® ® 4
VISTA LATERAL T DO BOOSTER 1.19 | CONECTOR CABO/HASTE 5/8"x 10 mm? PC 1
S S/ESC. : . .
o o 947 { 09.10 { 09.12 { 29.15 { 09.4 1.20 |CURVA 90" DE PVC, ROSCAVEL 3/4 PC 6
>0A % oA % 10A 16A 16A 10A 10A - 7 1.21 |CURVA 90° DE PVC, ROSCAVEL 114" PG 5
(aR) (aR) ICC:6kA ICC:6kA ICC:ekA ICC:BIA ICC:6kA ) 850 1.22 | ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO 1%4” m 12
_Sxpamom) | " PORTA METALICA ACESSO || 1.23 |ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4” m 6
750V (PVC) AQ PAINEL UTR
2 . 1.24 | ELETRODUTO PVC CORRUGADO PARA CABOS SUBTERRANEOS, 3/4” m 8
_:| _:| _:| _:| —:| S ,/ 1.25 | ELETRODUTO PVC CORRUGADO PARA CABOS SUBTERRANEOCS, 1%” m 12
o o 1 B B 1 B PLANTA BAIXA 1,26 | HASTE DE TERRA COBREADA 5x87x 2400 mm? PG 1
Fel N% Fen % DPS ESCALA 1/200 1.26 | LUMINARIA MODELO WYN—26 WETZEL PARA LAMPADA FLOURESCENTE DE ATE 100W PC 1
- - N
- o9 g 1.27 |LUVA DE PVC, ROSCAVEL 3/4” PC 12
_% - J:_ 1.28 |LUVA DE PVC, ROSCAVEL 1% PG 12
— o om ] 1.29 |NIPLE PVC RIGIDO 1%" PG 2
I2753{lizal DEENETNFI?RD[/;\ANgAgAr\DAEé(\)DA \/lSTA LATERAL 2 DO BOOSTER 1.30 | TOMADA PADRAO BRASILEIRO, 16 A, 250 V PC 1
NFFF
(3xf4,0mm?) (3xfi4,0mm?) (2xf2,5mm?),  (2x2,5mm?) (2xf2,5mm?) (2xf1,5mm?) (21,5mm?) m— S/EsC - . -
750V (PVC 750V (PVC 750V (PVC) 750V (PVC) 750V (PVC) 750V (PVC) 750V (PVC) MEDIDOR ) 550 ) DESCRICAO DE CIRCUITOS DE ILUMINACAO, FORCA E INSTRUMENTACAO
(@]
| [FSCERSA 7 ’ (D) |FAMAL DE ENTRADA — F—F-F-N-T CABO DE COBRE 3Fx(Txf16mm?) + 1Nx(1f16mm?) +
B0 00 o o <o 1PEX(1#16mm?) — EPR—06/1KV
:|j=_= #16mm* ALIMENTADOR GERAL DO PAINEL UTR — F—F—F—N—-T CABO DE COBRE 3Fx(1x#16mm?) +
oF : VER DETALHE DA MA E F— _— § o @ INx(1#16mm?) + TPEX(1#16mm?) — EPR—06/1KV
A—-045-000-60-6— O*O
MB-01 MB-02 ENERGIA TOMADA TOMADA ILUMINACAO ILUMIN /VENT i;_ i @ CIRCUITO 1 — ALIMENTADOR MB—01 — F—F—F—T CABO DE COBRE 3Fx(1x#4mm?) + 1PEx(1#4mm?)
1,5CV [N FREQU. 1,5CV [N FREQU. ESTABILIZADA SERVICOS GERAIS UTR BOOSTER UTR ELE] . — EPR—06/1KV
1.29KW _14,56A _|60HZ 1.29KW_4,56A _|60HZ kW= 0,60 kW= 0,60 kW= 0,30 KW= 0,10 KW= 0,10 (85 PVC 200 na i N
MOTOR—-BOMBA 01 MOTOR-BOMBA 02 D @ CIRCUITO 2 — ALIMENTADOR MB-02 — F—F—F—T CABO DE COBRE 3Fx(1x#4mm?) + 1PEx(1#4mm?)
245 — EPR-06/1KV
DIAGRAMA UNIFILAR GERAL SAIDA DE_ENERGIA
VISTA FRONTAL EXTERNA MEDIDA @ CIRCUITO 4 — TOMADA DE SERVICO — F—F—T CABO DE COBRE 2Fx(1x#2,5mm?) +
S/ ESCALA 1PEx(1#2,5mm?) — EPR—750V
VISTA FRONTAL INTERNA DETALHE 3—CAIXA DE ALVENARIA p
® |CIRCUTO 6 — ILUMINAGAO DO BOOSTER F—F—T CABO DE COBRE Fx(1xf#1,5mm?) +
POTENCIA | POTENCIA FQUILIBRIO DE FASES DETALHE T_VISTAS DO MEDIDOR S/EsC PEX(1f1.5mnf) — EPR-750v
CIRCUITO DESIGNAGAO DA TENSAO| QUANT. DE UNTARIA | UNITARIA. |RENDIMENTG| FP TOTAL TOTAL CORRENTE (W] S,/ESC. () | CABO BLINDADO PPI4><(W><W,5mmZ)7S\NAL DE TRANSMISSOR DE PRESSAO
CARGA [V] FQUIPAMENTOS Wl "ov] [W] [VA] [A] PADRAO PADRAO ELETRODUTO PVC RIGIDO @3/4”
. > ! PRENSA CABO 1/2° P-980-009 P-940-003 (@ |ELETRODUTO AGO GALVANIZADO @1.1/2”
CIRCUITO 1 MOTOBOMBA 01 220 1 - 1,5 0,85 0,86 1283,72 1510,25 4,56 427.9 4279 4279 BUCHA DE REDUGAD / (0 |ELETRODUTO PVC CORRUGADO @3/4”
3/47172 \ = \. @) |ELETRODUTO PVC CORRUGADO @1.1/2”
CIRCUITO 2 MOTOBOMBA 02 220 1 - RESERVA 0,85 0,86 RESERVA - - - - - ELETRODUTO_AGO \
CIRCUITO 3 | ENERGIA ESTABILIZADA 220 1 300 - 1 0,5 300 600 2,73 - 150 150 o
CIRCUTO 4| TOMADA DE SERVIGO 127 1 600 - 1 0,9 600 666,67 5,24 - 600 - ‘s N M
ELETRODUTO PVC O N /O o
CIRCUITO 5 | TOMADA INTERNA UTR 127 1 300 - 1 0,9 300 333,33 2,62 300 - - CORRUGADO 3,4 245 2|l 185
CIRCUITO 6 | ILUMINAGAO BOOSTER 127 1 100 - 1 0,9 100 111,11 0,87 - - 300 ST NOTAS:
- - LI INININININS: A — TODAS AS CAIXAS DEVERAO SER CONFORME PADRAO ESCELSA;
CIRCUITO 7 | [HUMINAGED/LERTILAGRO 127 - 140 - W 0.9 140 199,53 1,22 140 - - §§§§§§§§§ B — AS DIMENSOES SAO AS MINIMAS RECOMENDADAS, CONSIDERANDO
0S PADROES APRESENTADOS, NA NORMA TECNICA DA ESCELSA
- TOTAL 220/127 - - 40 - - 2723,73 3060,37 8,04 867.,9 11715,54 | 877,9 (NORTEC —001).
QUADRO DE CARGA DO PAINEL UTR DETALHE 2—INSTALACAO ELETRICA DETALHE 4—-CAIXAS DO MEDIDOR
S/ ESCALA ] DO MOTOBOMBA E DISUUNTOR GERAL
OBS:VER DIAGRAMA TRIFILAR NO PROJETO DE AUTOMAGAO DO PAINEL UTR. = =
- S/ESC.
[ CANCELA E SUBSTITUI CENTRO DE DOCUMENTAGAO EMITENTE: e e EMISSAO CESAN DATAS
S L6 Qo O DESENHO NUMERO: ;. m—
5u8% ‘ N S ) PROJETADO
wo RECEBIDO:  / / & Y e/ VL :
2805 ~Engenharia Litda V
< Q . . .
z e N*DOC. —  ASS: B ETADO: COORDENADOR: CREA: MUNICIPIO: CARIACICA DISTRITO: SEDE BAIRRO: CAMPO GRANDE |
O < w
g o 2 APROVAGAO CESAN: MARCIO GREICK P. BRITO JULIO ALl GANEM DESENHADO: NOME DO EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA GRANDE VITORIA
(@]
wEBE CANCELADO E suBsTI-f UATR CREA. 022128/D REGIAQ:ES | CREA: 24918/D REGIAO: MG TITULO: ANALISE OPERACIONAL DO SISTEMA — SETOR VALE ESPERANGA
o % © TUIDO PELO DESENHO ; - . VERIFICADO: BOOSTER CAMPO GRANDE |l
! Q NUMERO: DESENHO:MARCIO GREICK N® DES. PROJETISTA: PROJETO ELETRICO
O < 2 § Ul REVISAQ CONFORME SOLICITACAO DA CESAN FEV/2015 UNID.: DATA: / / DATA: .
L T Z S - _JANEIRO/2014 DIVISAO: 0DSC — B NS e So o DIAGRAMA UNIFILAR, QUADRO DE CARGA, PLANTA BAIXA, CORTE, DETALHES E LM
" EEE 2 NUMEROS TITULOS N® | LOCAL DISCRIMINAGAO DES. | DIV. | GER. | DATA ESTA APROVAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA RESPONSAVEL TECNICO: __ MARCIO GREICK P. BRITO ' ESCALA: FOLAA: N* CESAN REV-
Z @ . N . ‘
RN PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERENCIA REVISAO DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS. CREA: 022128/D REGIAO:ES_ART N DATA GERENC'Ab_GES T SEM ESCALA 01/01 A—045-000—60—6—XX—0203 01
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