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LISTA DE COMPONENTES — QCM 1’
LISTA. DE MATERIAL — INSTALAGAO =y SESORIGHD S S R .
ITEM DESCRIGAO QUANT | UNID.| REFERENCIA . |PAINEL ELETRICO DIM. (600x400x250)mm EM AGO CH13 2,5mm : Lo | 596110TR LEGRAN v
e, | OU EQUIVALENTE =
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, @3/4”, CLASSE NUTSTEEL DE ESPESSURA, IP65, PORTA COM ABERTURA 150 .
1 | PESADA, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES ROSCA CONICA 1 un NEELPO2BG OU 2 - =,
BSP, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE. VARA DE 3m EQUIVALENTE 1SCA022533R5330 a?z{
2 | CHAVE VOLTIMETRICA 10A OMVN3OPB 1 un. ABB 0OU # A
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, @1.1/2”, CLASSE NUTSTEEL EQUIVALENTE 7@ e Rin
2 | PESADA, ROSQUEADO EM AMBA EXTREMIDADES ROSCA CONICA BSP, | 2 un NEELPO4BG OU 4 — NOTAS
COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE. VARA DE 3m EQUIVALENTE ) N104201500
3 | VOLTIMETRO, FERRO MOVEL, CLASSE 1,5%, 72x72mm, 0—500V 1 un. ABB. OU
CURVA PES/ADA PARA ELETRODUTO  EM AGO CARBONO GALVANIZADO NUTSTELL EQUIVALENTE 01— COTAS E ELEVAGOES EM METRO, DIAMETRO EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO
3 |A FOGO, COM COSTURA REBARBADO, 90°, ROSCA BSP, TAMANHO 4 pc = - ¢ : : :
NOMINAL @3/4” *
NUTSTEEL 4 |BASE PARA 2 FUSIVEIS CARTUCHO 0,5A, COM FUSIVEIS. 1 un. @@ 02~ E’fRDA_%ETOA_ngcS)_Tg'T'Sg_SXQEO'C')\'OSIA'-AQAO (DT=XXX) VER FOLHA DOCUMENTO CESAN
% 4 |LUVA ELETRODUTO PARALELA, ROSCA BSP, @3/4", EM FERRO 4 oc | NELVPOZNB OU :
FUNDIDO GALVANIZADO EQUIVALENTE 089546 03— TODOS 0S EQUIPAMENTOS DEVERAO SER CONECTADOS A MALHA DE TERRA.
» NUTSTEEL 5
s |LUVA ELETRODUTO PARALELA, ROSCA BSP, 21.1/2”, EM FERRO + | ee | NELVPOANB oU 5 |BARRA DE TERRA, 14 FUROS, COM PARAFUSOS E ACESSORIOS. N I B e 04— AS INTERFERENCIAS COM OUTRAS INSTALAGOES DEVERAO SER OBSERVADAS NA OBRA;
FUNDIDO GALVANIZADO EQUIVALENTE FIXAGAO DO PAINEL NA PAREDE
. SAKBEN 05— AS CONEXOES DO ATERRAMENTO DEVERAO SER EM SOLDA EXOTERMICA, EXCETO NOS PONTOS DE
BUCHA TERMINAL ISOLADA OCTAGONAL, @3/4”, ROSCA BSP, EM NUTSTEEL - ,
6 |FERRO FUNDIDO, ANEL DE ISOLAMENTO EM/ BAQUELITE, COM 5 pc | NTBCGOZBE OU 6 |BORNE DE PASSAGEM PARA CABOS ATE 6 mm? 3 un. E—Z'\(II)TL'E\EII&EEN?EU ESET’Q‘/LEZICELADET 01 EQUALIZAGAO DASMALHAS, PARA FACILITAR FUTURAS VISTORIAS OU TESTES DE CONTINUIDADE DA MALHA.
CONECTOR PARA ATERRAMENTO EQUIVALENTE p
06— AS EMENDAS DAS FIACOES ELETRICAS SERAO FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS DE PASSAGEM,
BUCHA TERMINAL ISOLADA OCTAGONAL, @1.1/2", ROSCA BSP, EM NUTSTEEL ) SAK2,5EN DEVENDO ESTAR SOLDADAS E ESTANHADAS.
7 |FERRO FUNDIDO, ANEL DE ISOLAMENTO EM BAQUELITE, COM 1 p¢ | NTBCGO4BE OU 7 | BORNE DE PASSAGEM PARA CABOS ATE 2,5 mm 12 | un. ENTRELEC OU
\ ' EQUIVALENTE FIXACAO DE ELETRODUTOS NO PAINEL
CONECTOR PARA ATERRAMENTO EQUIVALENTE 07— DEVERAO SER COLOCADAS ETIQUETAS ACRILICAS PARA IDENTIFICAGAO DE CIRCUITOS EM TODOS 0S
ARRUELA ELETRODUTO, ROSCA BSP, @3/4”, EM FERRO FUNDIDO NUTSTEEL RPW—FSF—-D66 DETALHE DET-02 PISTUNTORES & TOMADAS.
8 : : ’ 4 P¢ | NTARFO2NB OU 8 |RELE DE FALTA DE FASE E INVERSAO DE FASE, 220Vca, INA+INF.| 1 un. WEG. 0U .
GALVANIZADO EQUIVALENTE EQUIVALENTE ESC.: S/ESCALA 08—ELETRODUTOS DEVERAO SER FIXADOS A CADA 1 METRO NO MAXIMO.
o |ARRUELA ELETRODUTO, ROSCA BSP, 01.1/2", EM FERRO FUNDIDO | " NTANR%SLEELOU N , | cemar ecrano. 09-0S NOMEROS INSCRITOS NUM CIRCULO EX.: ( (2) ), INDICAM O ITEM DA LISTA DE MATERIAL.
GALVANIZADO
EQUIVALENTE OU EQUIVALENTE 10— A QUANTIDADE E COMPRIMENTO DO PERFIL "L” PARA FIXAGAO DO PAINEL SERA DEFINIDA CONFORME AS
NUTSTELL LISTA DE MATERIAL — QCM — COMANDO DIMENSOES DO PAINEL A SER INSTALADO.
10 |BUCHA DE REDUGAO, ROSCA BSP 1.1/2” x 3/4”, EM ALUMINIO 2 p¢ | NEBROTNO34BA [T)'ESNPS%SO'TlxgM?NEALP'E%TE()Q?SREQ%%TR?75SVURTogbRCF;/ELNfEL'TAAi:‘stgE1 \é(EILM ZéﬁM‘ESE';A
’ ’ ’ 10 ca, 3 un. . ~ 11— PARA DIAGRAMA TRIFILAR TIPICO DO QCM VER FOLHA 04/04.
OU EQUIVALENTE 100KA, NIVEL DE PROTECAO 1.5k, OU EQUIVALENTE ITEM DESCRIGAO QUANT | UNID. TAG /
. ABRAGADEIRA_ PESADA TIPO D", GALVANIZADA A FOGO, PARA NUTSTEEL " [CONTATOR 4 POLOS, SNATINF, ATZ, CA 220V, 12 REF: ; o 12— ALIMENTAR O PAINEL QDC A PARTIR DE LIGAGAO COM PAINEL ELETRICO EXISTENTE NA CASA.
11 | ELETRODUTOS @3/4”, FORNECIDA COM PARAFUSO, COMPLETA COM | 4 Pe NETSBQCXESN%U TRANSFORMADOR DE CORRENTE. CORRENTE PRIMARIA 50A, 4NFO1 13-2BC2, A12—-31-00, ABB. un.
BUCHA E PARAFUSO S8 11 ; 6 . SIEMENS. OU
g%'f,RAFNTE SECUNDARIA 5A, EXATIDAO DE 3%, CARGA NOMINAL un EQUIVALENTE 5 |CONTATOR 4 POLOS, 2NA+2NF, A9, C.A, 220V, 9A; REF.: 4 s | D1 KID k2D
ABRACADEIRA PESADA TIPO ”D”, GALVANIZADA A FOGO, PARA NUTSTEEL A9-22-00, ABB. KF~
12 |ELETRODUTOS @1.1/2”, FORNECIDA COM PARAFUSO, COMPLETA 8 Pe NTADAO3G OU 1SCA022533R5330
: : 3 |FUSIVEL 1A. 6 un. F3 — F8
COM BUCHA E PARAFUSO S8 EQUIVALENTE 12 | CHAVE AMPERIMETRICA 25A ONAV31PB 2 | un ABB. OU
EQUIVALENTE 4 |HORIMETRO — 7KT5 604 230Vca/60Hz. REF.: CODIGO 7KT5604; > | HR1  HR2
PERFIL "L”, ABAS IGUAIS, EM ACO CARBONO. DIMENSOES: 50,8 x COFAVI OU FABRICANTE SIEMENS :
13 ” » ” 1 m
S%BP:IN%I:SE)mm(Z x2”x1/4"), COMPRIMENTO CONFORME SUPORTE EQUIVALENTE 13 | AMPERIMETRO 72x72mm, FERRO MOVEL, LIGAGRO A TC ) un. | N10220300730, < |BOTAO DE COMANDO METALICO 22MM TNA VERDE, 220V, 60 Hz. 5 . BL1 BL2
ABB. V REF.: CODIGO M20BFR—G—1A; FABRICANTE METALTEX.
 |BOTAO DE COMANDO METALICO 22MM TNF VERMELHO, 220V, 60 ) un 501 BD2
14 | PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA M10X30MM, EM AGO GALVANIZADO 4 un. | SISA SRS 519-8 14 | CONTATOR DE POTENCIA TRIFASICO, 60Hz, 440VCA, CORRENTE 5 " SRQEOM E1 55_1&'}“ Hz. REF.: CODIGO M20BFR—R—1B; FABRICANTE METALTEX. '
NOMINAL 9A ‘ RELE DE RETARDO DE ENERGIZAGAO, 100—220Vca, 1NA+1NF 5A
EQUIVALENTE 7 1 un RRT
250Vca, IP 51, FIXAGAO TRILHO DIN. REF.: JTE—1, DIGIMEC. :
15 | ARRUELA LISA ATO,5, DIN 1254, EM AGO INOX 4 | un MITTO DISJUNTOR PARA PROTEGAO DE MOTORES TRIFASICOS, CORRENTE 3RV10 11—1EA10 g |CHAVE SELETORA 4 POSICOES, COM O, ONSO41PB. REF. : st
15 | NOMINAL 4A, FAIXA DE AJUSTE 1,4 A 2A , TENSAO NOMINAL DE 2 un. SIEMENS OU 1SCA022533R0450; FABRICANTE ABB. un-
— SERVICO 690VCA EQUIVALENTE - :
16 |ARRUELA DE PRESSAO B10,2, DIN 127A, EM AGO INOX 4 un MITTO 9 EQQE%RSZ(%E%RE'_AQEL%RPCiNZT%M:"A’ETiZL?\E/QC VERMELHA. REF.: 2 un. H1 H2
SIEMENS OU — :
17 | DISJUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 20A 1 un. EQUIVALENTE 10 |SINALEIRO LED, DIAMETRO DE 22MM, 220VAC VERDE. REF.: CODIGO | un W3 M4
17 PORCA SEXTAVADA M10 4 un MITTO L20—DR2—-GP; FABRICANTE METALTEX. :
55Y4 301-7 11 | SINALEIRO LED, DIAMETRO DE 22MM, 220VAC AMARELO. REF.: 5 s H6
18 DISUUNTOR TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 1A 1 un. SIEMENS OU CODIGO L20—DR2-Y: FABRICANTE METALTEX. un.
EQUIVALENTE
18 |BUCHA DE EXPANSAO, EM NYLON, S8x40mm 4 un FICHER MINI CONTATOR TRIPOLAR, TENSAO 220V, BOBINA 220V, CORRENTE
5SY4 204-7 12 |NOMINAL 9A, CONTATOS AUXILIARES 2NA+1NF. REF.: 2 un. c1 c2
19 | DISJUNTOR BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 4A 1 un. SIEMENS 0U B6—30—21—220V,/60Hz, ABB.
19 | ARRUELA LISA A6,4, DIN 125A, EM AGO INOX 4 un MITTO EQUIVALENTE
BOTAO COGUMELO, PLASTICO COM TRAVA 22mm, 2NF VERMELHO
13 - 1 un. BE
53Y4 210-7 60mm DIAMETRO
oo |PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA COM ROSCA SOBERBA DIAMETRO 4 | un. | sIsA SRS 519-8 20 |DISJUNTOR BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 10A 4 | un SIEMENS OU \
6,35 (1/4”) x 45mm, EM AGO GALVANIZADO EQUIVALENTE 14 |BORNE PADRAO 2,5 mm 10 | un. X2
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