CONFIGURACAO DE

PENAS P/ PLOTAGEM 1 2 3 4
COR ESP.
107 0,1
2 07 02
A ESCADA — ARMAGAO 130 130 45,300
’ ESC.: 1:25 35,200
5 0705 15, 100 15 15 100 15 s QUANTITATIVOS
6 07 06 20 y 5
7 07 0,25 : i
8 07 0,09 J PART—15x175 S M\&' RS VOLUME DE CONCRETO fck 30MPa = 1,5 m3
9 o7 015 2] 2] s VOLUME DE CONCRETO MAGRO = 0,1 m3
N N
162 162 0.15 2 2 AREA DE FORMAS = 15,9 m2
= P =
0 0 5 Nt 5 o s VOLUME DE ESCAVAGAO = 14,7 m3
- - I I < PAR1 <
ol o X x ol o ¥ 33,700 pS o o VOLUME DE REATERRO = 11,8 m3
M o = = M o < < Q Q
= = — = a o 0
I I - - = © VOLUME DE BOTA—FORA = 2,9 m3
V1 o P ] I -
A A < Z - A @ APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA = 2,6 m2
N N\
S oF 2 i 7 33,700
2 = s
N7 6 #8.0 C/15 C=154 y PAR2—15x175 PAR2—15x175
n
71 110 b 9
T TABELA DE FERROS
CAIXA DE DESCARGA — 35,300 CAIXA DE DESCARGA - 33,700
ESC.: 1:25 ESC.: 1:25 CONCRETO MAGRO > 5cm N p a COMPRIMENTO
UNIT.(cm) TOTAL(m)
1 [100]| 44 136 59.8
CORTE AA 2 [100] 10 VAR 5.0
ESC.: 1:25 > 50l 2 05 o
4 [80 | 4 75 3.0
5 | 80 | 60 272 163.2
6 |100] 72 181 130.3
— 0 7 | 8o | 16 70 11.2
Rl Z
2x9 N1 C/15
" 1 RESUMO AGCO CA-50
PAR
Ix2 N2 F - A = 3(mm) COMP.(m) PESO TOTAL
BV .
C/15 7 | O o (Kg/m) (Kg)
| L_2x9 N1 C/15 4 S 8 179.5 4 71.8
60 w |
0 0 c/15
71 87 50 50 S 2 E ol ;(Kr 0 o / 10 195.2 630 122.0
6 N20 C/15 5 N6 C/15 ZIS O & B S a N s 0
=1 = h=15 | = < TOTAL 193.8
4 N2 21 N z| ~ = S
N X ol 0 ¥ O e ¥
3 ﬁ ~
| NI N ) <C <
24 N1 C/15 I ® I xfo o o
B | ] “ 1< e
L o< o _] ~
LANCE 2 . <l o
PAR2 PAR2
7 122 |7 .
N6 6 8.0 C/15 C=100 SIMBOLOGIA:
=0 N1 2x9 ¢10.0 C/15 C=136 4 N1 C/15
R e
o0 | e RAIOS (r) INTERNOS MINIMOS DE CURVATURA 4 \
N5 6 88.0 C/15 C=211 _ _ r
/ N2 5 ¢10.0 C/15 C=VAR 2-50 PARA GANCHOS E ESTRIBOS NBR—6118
7 55 (ITEM 6.3.4.1)
7,
BITOLA @ CA—50 CA—60 2 COBRIMENTO
CAIXA DE DESCARGA — ARMACAO LAJE DE FUNDO CAIXA DE DESCARGA — ARMAGAO LAJE DE TOPO PR -5 o <0 o +r
149 ESC.: 1:25 ESC.: 1:25
OBS.: AJUSTAR CONVENIENTEMENTE A FERRAGEM ONDE INTERFERIR COM ABERTURAS > 20mm 0@ 009 o
SRS, | 150 |iso 3313
n mm 3 -
= | <O\ IR
(ol
eh
4% 2x4 N?<
c/15
” ”
PAR1=PAR2—-15x175 (2x) PAR3=PAR4—15x175 (2x) DETALHE °B
ESC.: 1:25 ESC.: 1:25 '
2
ev > 2cm
N5 15 8.0 C/10 C=272 ~ PART ! 0.5 @ MAX. AGREG.
7 — P
s 122 I L 2x9 N6 C/15 L @
— ” ”
T 248 N6 G/15 1 1 DETALHE "A ch > gom
N4 6 ¢8.0 C/15 C=132 SEM ESC. 1.2 @ MAX. AGREG.
40 S =~ 0 N I | R |i -
7 E T~ ] o S ' i I N I
v N N | |
') < Te} N g I | I |
N1 9 96.3 C/15 C=82 ” 2 2 = 3 i | i |
6. = = S
20 | 15 N5 C/10 4 I .
PLANTA ; H—— | NOTAS:
N3 6 ¢8.0 C/15 C=95 i I i I
! I ! I 01— COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETRO E ELEVAGOES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
N2 8 86.3 C/15 C=172 ! !
2x9 N6 C/15 h ch | : | : 02— CONCRETO ESTRUTURAL fck= 30 MPa, CONCRETO MAGRO fck= 10 MPa.
V4 "4 ITe)
I I PAR2 o N i 3 i _ | 03— PARA A CURA DO CONCRETO DEVERA SER UTILIZADA LAMINA D’AGUA OU LONA (MANTA BIDIM)
C < el | S| L E o) ENCHARCADA, ADOTAR A CURA QUIMICA E PROTECAO CONTRA O VENTO IMEDIATAMENTE APSS O
| | ki
LANCE 1 | ": _ PLANTA © o I %l I o El PERIODO DE PEGA.
N | 1 | 2 | ol | ol® 04— AS FORMAS E ESCORAMENTOS DEVERAO SER DIMENSIONADOS E EXECUTADOS DE ACORDO COM AS
| I | I = I X I =2 PRESCRIGOES DA NBR7190/97, DE MODO QUE NAO SOFRAM DEFORMAGOES PREJUDICIAIS, QUER SOB A
| | 0 ! o ! 5 ACAO DOS FATORES AMBIENTAIS, QUER SOB A CARGA, ESPECIALMENTE A DO CONCRETO ANTES DO
| I | I | | | Z1 INICIO DA PEGA. UTILIZAR FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12mm.
TABELA DE FERROS s NL /10 ! | ! ' ! ' 05— OS MATERIAIS CONSTITUINTES DO CONCRETO ARMADO DEVERAO ATENDER AS SUAS RESPECTIVAS
I } I I | | | | ESPECIFICACOES, NBR 5735, NBR 11578, NBR 7211, NBR 7480, NBR 6118:2014, ETC.
| |
COMPRIMENTO | | | | ! | ! | 06— O LIMITE DE TOLERANCIA PARA COBRIMENTO DAS ARMADURAS DO CONCRETO ARMADO E DE 5mm,
N ° Q ONIT (o) TOTAL(m) I I I I | | | | SENDO QUE OS COBRIMENTOS NOMINAIS ESTAO, SEMPRE, REFERIDOS A SUPERFICIE DA ARMADURA
: ! I ! =1 I I I I EXTERNA, EM GERAL A FACE EXTERNA DOS ESTRIBOS.
| | p
1|65 ]33 82 271 ol | ol | I | I 07— ANTES DO LANGAMENTO DO CONCRETO, DEVERA SER VERIFICADA A EXATIDAO DIMENSIONAL DAS
5 63| 12 172 506 o ol A S I I I I FORMAS EM RELACAO AO PROJETO ESTRUTURAL, A FIM DE ASSEGURAR—SE A GEOMETRIA DA
SPO% 0 S I I | I ESTRUTURA. ) ’
5 180 95 S/ o a I o) I N N L - 4 | 08— NO LANCAMENTO DO CONCRETO NAS FORMAS, DEVE—SE TOMAR AS PRECAUGOES NECESSARIAS PARA
7 | 80 132 79 0 Iz ! O~ | L QUE NAO HAJA SEGREGA%AO DO MESMO, RECOMENDA—SE QUE A ALTURA DE QUEDA LIVRE NAO
: : z | o;I | ole - ULTRAPASSE 2,00 METROS.
°> |80 211 12.7 © | Sl = Qo ol 09— EM NENHUMA HIPOTESE O LANGAMENTO DO CONCRETO PODERA SER FEITO APOS O INICIO DA PEGA.
] 6 | 80| 12 100 12.0 | | R s VISTA 10— TODAS AS COLOCAGOES CONSTANTES NESTE QUADRO SAO DE OBRIGAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO
N 154 52 | : | 2: PELA EXECUGAO DA OBRA, QUE DEVE TER “ART—CREA” RECOLHIDA ANTES DO INICIO DA OBRA.
| | x . — —
= 50 e =0 | | ‘ o 11— DIAMETRO DE DOBRAMENTO: BARRAS = 5,0 » — ESTRIBOS = 6,0 ¢
| | | | 12— EMENDAS POR TRANSPASSE = 70 ¢ (8.0=56cm, 10.0=70cm, 12.5=87,5cm, 16.0=112cm)
! I ‘ I 13— TODA ARMADURA QUE FOR INTERCEPTADA POR FUROS OU ABERTURAS DEVERA SER, CORTADA E
I I DOBRADA ADEQUADAMENTE, OBEDECENDO AS PRESCRIGOES DE COBRIMENTO MINIMO ADOTADO.
RESUMO AGO CA—50 . i | .
| N 14— TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO, (FOI CONSIDERADO A TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO DE 1,50 kgf/cm?2.
(o) COMP.(m) PESO TOTAL R L,,,,J, 77777 oo - : APOS A REALIZAGAO DE CAMPANHA DE SONDAGEM CASO A TENSAO ENCONTRADA SEJA MENOR QUE
' (Kg/m) (Kq) ' | L 1,50 kgf/cm2 AS FUNDAGOES DEVERAO SER AJUSTADAS.
6.3 47.7 250 11.9 - 15— IMPERMEABILIZAGAO: PARA PROTEGAO QUIMICA DO CONCRETO (INTERNO), RECOMENDAMOS:
5 — " 790 REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA CRISTALIZANTE CONCENTRADO (XYPEX CONCENTRADO) MC BAUCHEME.
' ' ' VISTA LOGO APGS DESFORMA, APLICAR DUAS CAMADAS DE (XYPEX CONCENTRADO), MANUALMENTE COM TRINCHA
OU COM EQUIPAMENTO DE SPRAY (VER INSTRUGOES DO FABRICANTE). PARA FIXAGAO DE TUBOS NAS
TOTAL 40.9 ABERTURAS: SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO (SIKAFLEX PRO3) OU SIMILAR.
- . 2 CANCELA E SUIBSTITUI CENTRO DE DOCUMENTACAQ EMINENTE: EMISSAO CESAN DATAS
S wggP O DESENHO NUMERO: ENGESOLO ENGENHARIA LTDA.
0 g N Rua Alcobaga, 1.210- Bairro S&o Francisco PROJETADO:
L S RECEBIDO: / / SRS  Tel: (31)2103.4300 - Fax: (31)2103.4399
2 % o 5 WSS LW Belo Horizonte - MG - CEP: 31.255-210
o Z <
gz < N* . ASS.: REA: (
A boc SS PROJETADO: COORDENADOR: CRE MUNICIPIO: VILA VELHA DISTRITO: SEDE BAIRRO:
o w3 " p
x @ » APROVACAO CESAN: LAERTE JUNIOR BAPTISTA JOAO JOSE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA DESENHADO: NOME DO EMPREENDIMENTO: MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE
© % = CANCELADO E SUBSTI ' COMPLEXO PENITENCIARIO DE XURI
wop ud - CREA: _7616/0  REGIAO:ES | CREA: 11604/ REGIAO: MG ( x
o ow Y ! ) ) : :ES : : X
o & O TUIDO PELO DESENHO ASS.: MATR.: VERIFICADO: TITULO: ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE XURI
L W I Q NUMERO: DESENHO: __ANTONIO MARIANI N¢ DES. PROJETISTA: E-DPE ENG' CHRYSTHIAN SANTIAGO DE ARAUJO PROJETO ESTRUTURAL — EEB 2
[} o < . .
Q % L% % UNID.: DATA: / / DATA: 14 foa {2018 SA_PRO64_15_DE_11_072_063_A DIVISAO: ARMAQAO
zZ s O _ . ~ E—-DPE ENG® CARINA DA ROSS REZENDE
" é 5 NUMEROS TITULOS N* | LOCAL DISCRIMINAGAO DES. | DIV. | GER. | DATA ESTA APROVACAO NAO ISENTA A CONTRATADA RESPONSAVEL TECNICO: WALACE HERON MARTINS ESCALA: FOLHA: N° CESAN REV-
= z @ = . . . .
ER: PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERENCIA REVISAO DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS. CREA: 79123/D REGIKO: MG ART Nesmmomoonsonss paTa:_t1/0718 | CERENCIA: e o INDICADA 07 /07 C—050-000—91—4—XX—0008 00

1

t

3

4




