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NOTAS
19 201 19 241 TABELA DE FERROS PADFIQM(E;LT\J% I—:ggE%'\éoiRl\F/)ll,:lDousRADSE L%%%T%m?s 1. O PROJETO ESTA DE ACORDO COM AS SEGUINTES NORMAS TECNICAS:
(TABELA 9.1 DA NBR 6118) e NBR 6118:2014 — PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO;
777777777777777777777777 N R COMPRIMENTO STOLA 2 CA_50 CA_60 « NBR 6120:2019 — CARGAS PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAGOES;
o ‘ H ‘ ‘ H ‘ ‘ H ‘ ‘ H ‘ ‘ H ‘ ‘ H ‘ ‘r j‘ UNIT.(cm) TOTAL(m) 0 50 o 60 o e NBR 6122:2019 — PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES
e — . 1 | 80 | 24 281 67.4 < 20mm : : « NBR 15961:2013 — ALVENARIA ESTRUTURAL — BLOCOS DE CONCRETO — PARTE 1 PROJETO;
N L I 5 | 80 | 24 281 67 4 > 20mm 8.0 @ - e NBR 8681:2003 — AGOES E SEGURANGAS NAS ESTRUTURAS;
L VY L } } . ‘ } } 3 T80 17 67 454 2. MEDIDAS EM CENTIMETRO E NIVEIS EM METROS;
o S x 801 17 267 454 DR e a 103 OF DOSRAMENTO 3. CARREGAMENTOS CONSIDERADOS ALEM DO PESO PROPRIO:
. I 5 | 8.0 | 42 147 61.7 (TABELA 9.2 DA NBR 6118) 3.1. EMPUXO DE SOLO EXTERNO COM ALTURA CAIXA;
L L } } } } s s 180 22 e 617 BITOLA & CA—50 CA—60 3.2. EMPUXO HIDROSTATICO EXTERNO COM ALTUR/j CAIXA;
) < | - = — S DENTES > Teo | 5 o5 16 < 1omm 30 ot 20 ot 3.3. SOBRECARGA DE LAJE SUPERIORE = 3KN/m%
— s~ N h=15 3.2. SOBRECARGA DE LAJE FUNDO = 3KN/m?
o LF1 o o . 8 |80 7 65 4.6 10 < @ < 20mm 5.0 &t - . ,
- - o | 3.3. CARGA LAJE FUNDO RELATIVA A MAXIMA LAMINA D’AGUA ALTURA DA CAIXA;
5 o h_20 o 3 — — 9 | 80 | 36 13 40.7 > 20mm 80 ot _ 2
< < B | 0 T80 |1z 16 162 3.4. CARGAS PARA REVESTIMENTO LAJES SUPERIORES = 2,4KN/m?%
= = o L 1 Tao 12 16 162 3.5. SOBRECARGA A MONTANTE DAS PAREDES = 20KN/m?
o L P a5 34 4. USO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK = 30MPA E RELAGAO AGUA E CIMENTO MENOR QUE
— — o 152 L : : C o 0,55 COM MODULO DE ELASTICIDADE SUPERIOR A 31GPA. O CONCRETO DEVERA SER IMPERMEAVEL:
| \ h=15 \ \ _ 13 | 80 | 12 100 12.0 _ é ev > 2cm A AREIA E A BRITA UTILIZADOS NAO PODERAO PROVOCAR REAGOES ALCALI-AGREGADO COM O
— — o RS 14 1100 | 38 253 96.1 7o 0b G MAX. AGREG. CIMENTO, NEM CONTER MATERIAIS ORGANICOS, OU ARGILOSOS, E A UTILIZAGAO DE ADITIVOS SO
o L s 10 | 8 es 204 A COBRIMENTO PODERA SER FEITO SE COMPROVADAMENTE NAO ATACAREM O AGO OU O CONCRETO. A AGUA A
L PAR 01 L | | : : 4] SER UTILIZADA DEVERA SER DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, NAO PODENDO CONTER
N— L I 6 |100] 2 146 2.9 > eh > 2cm EXCESSO DE [ONS CLORETOS OU SULFATOS. ~ O ABATIMENTO RECOMENDADO DEVERA SER
L . T T O 17 100 2 62 1.2 ® 1.2 @ MAX. AGREG. SUPERIOR A 150mm E O CONSUMO DE CIMENTO SUPERIOR A 400KG/ma3.
o \ H \ \ H \ \ H \ \ H \ \ H \ \ H \ L J‘ 18 | 80 | 8 57 4.6 $S $%— 5. USO DE BLOCO ESTRUTURAL CLASSE A FAMILIA 19x19x39cm
************************ 19 100 | 4 129 5.2 & e ooy 5.1. PREENCHER ALVEOLOS DOS BLOCOS COM CONCRETO C30;
CAIXA DE TRANSICAO CAIXA DE TRANSICAO 20 | 80| 4 123 4.9 I J 5.2. REISTENCIA CARACTERISTICA DO BLOCO (FBK) = 10MPa;
RELOCAGAO ADUTORA — LAJE FUNDO RELOCAGAO ADUTORA — LAJE TOPO 2 |80 | 4 | o7 39 e 53. RESISTENCIA MINMA DE PRISWA GRAUTEADO = 15WPo;
£SC.: 1:95 £SC.: 1:95 9 p 9 " y» 5.4. USO DE ARGAMASSA EM TODAS AS FACES SUPERFICIAIS DO BLOCO COM RESISTENCIA
DETALHE "A DETALHE "B CARACTERISTICA (FA) = 8,0MPa;
. . . . SEM ESC. SEM ESC. 5.5. TODOS ALVEOLOS DEVERAO POSSUIR ARMDURA VERTICAL POSICIONADA PROXIMA A FACE INTERNA
70 82 =37 70 82 =37 RESUMO AGO CA-50 EM CONTATO COM O SOLO;
N11 7 8.0 C/10 C=116 N11 7 8.0 C/10 C=116 Superficie Concreto 6. USO DE AGREGADOS DE NATUREZA DE GNAISSE COM DIAMETRO MAXIMO DE 15MM, VIBRADOR COM
12N1, 12N2 10 10 10 10 d(mm) | COMP.(m) (EE%) T(?(TA)L perfici DIAMETRO MAXIMO DE 20MM.
7 Y R— 7 Y R— g 9 7. 0S CORPOS—DE—PROVA DE CONCRETO DEVEM SER MOLDADOS DE ACORDO COM A NBR 5738 E
N ~ N10 7 ¢8.0 C/10 C=116 N10 7 ¢8.0 C/10 C=116 8.0 480.6 0.395 189.8 Armadura Superior ) Espacador Pldastico ENSAIADOS DE ACORDO COM A NBR 5739;
— — 9N5, 9N6 7N7, 7N8 9N5, 9N6 per Armadura Inferior B
— 12 N2 C/19 . ~ d ’ ’ 0.0 105.5 0.617 5.1 8. TODO ESCORAMENTO DEVERA SE MANTIDO ATE OS VALORES DE RESISTENCIA E DO MODULO DE
T_._:]_______L ___________ |- = | 9Ng '/ / < ELASTICIDADE DO CONCRETO ATINGIREM OS VALORES ESPECIFICADOS EM PROJETO.
L_-I _] I O e B TOTAL 2549 5 / — / — * 9. A EXECUCAO DA ESTRUTURA E DA FUNDAGAO DEVERA OBEDECER AS NBR14931, NBR 6122, NBR
' 12 N1 C/19 I oo o [ o - - - - - - - - - - K 7680 E NBR 15696.
|_- ] | onzely 22 | d=——13F . =3 ¢ i / Jiil
' | T N N e & g = - . . - . . . A N 10.UTILIZAR ACOS CA—50 E CA—60 PARA AS BARRAS E ESTRIBOS. A ARMADURA A SER UTILIZADA NAO
I | © ez g I /R 4 Ll L PODERA APRESENTAR INDICIOS DE CORROSAO. OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS SERAO OS
I | o |e ® N 7 o Brita Graduada Faixa "A” DNIT — G.C.>100% P.M\ \ <« SEGUINTES (CONSIDERADO CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il A QUAL DEVERA SER
I I SIS Y g | % CONFIRMADA PELOS RESPONSAVEIS TECNICOS DE EXECUGAO E CONTROLE RIGOROSO DE EXECUGAO
| © | © ”’IO W o o | | 9 L. DOS SERVIGOS):
| N 0 =2 fle =z 9 Ref do Subleit Lona Pléastica
N I S L lo “[o 5 g | I | o8 o8 o o eforgo do Subleito e 4,0cm PARA PAREDES DE CONCRETO
[0)} (o] N 2 3 f— — . .
é R | > Io0 © >ﬁ\o’ \ | o i N - | Plosog I M GC > 98% P.N. Exp. < 2% e CBR > 20% Espacador plastico e 4,0cm PARA LAJES MACIGAS;

i 3] O Sk S = 1= } i } 2 z & | } ] } S.J,\o Al = inferior 9. 0 PROJETO DEVERA SER COMPATIBILIZADO COM PROJETO ARQUITETONICO. EM CASO DE
z ol o I 218 :g 2 g3 ‘I: T-."’:. ____F_ S M&ﬁi___rj‘ ST = DISCORDANCIA ENTRE AS DISCIPLINAS, DEVERA SER COMUNICADO AO AUTOR DO PROJETO ANTES
- - | : ol o < B ! ! = 1 ol Zo o] |20 D N i DO INICIO DA EXECUGAO DA ESTRUTURA;

N: N o °y 2 [ IS 4 NS c/g | O, 2y = SO0 00 USubleito G.C. > 95% PNDOU U 0 00 ¢
o ~l ~ ST M 1 | oPie o~ Y L RN RN NN L L e e 10.A ESTRUTURA ESTA APOIADA DIRETAMENTO SOBRE O SOLO O QUAL DEVERA POSSUIR TENSAO
| = A BN [ o TE E e ADMISSIVEL IGUAL OU SUPERIOR A 2kgf/cm®. CABE AO RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUGAO
' ) = BN I o | o CONFIRMAR A CAPACIDADE DO SOLO ESTABELECIDA. AS ESTRUTURAS NAO PODERAO SER APOIADAS
| A = ] 4 o B ESQUEMA DE PREPARAGAO SUPORTE FUNDAGAO SOPRE MATACOES:
I I SEI I IS IS d ! " AR v ESOALA G G 11.ESCAVACOES DEVERAO OBEDECER AS CONDIGOES DE TRABALHO ESPECIFICADAS NA NR18 DO
| : ﬁ }B } B: S b } mlo WS O MINISTERIO DO TRABALHO;
Ao —| o ” ”
: | g 1d 22 E N C BRITA FAIXA "A" DNIT 12.CASO EXISTA ATERRO NO LOCAL, O PROJETO DEVERA SER REVISTO;
A S
L L :__:9 ] o | §I| N o] | I < o 13.CABERA AO CONSTRUTOR INVESTIGAR A OCORRENCIA DE MEIOS AGRESSIVOS NO SUBSOLO, E CASO
e S o __ 2 nN4c/i0___Im I~ N Z PENEIRA PASSANDO 7% CONSTATADO COMUNICAR IMEDIATAMENTE AO PROPRIETARIO. ANTES DO LANGAMENTO DO CONCRETO
\I_.'L—J'—— ————————— N3 G0 -_I\ lo 0 PARA CONFECGAO DOS ELEMENTOS, AS CAVAS DEVERAO SER CUIDADOSAMENTE LIMPAS, ISENTAS
\ | - | o | OIR QUANTITATIVOS UNITARIO S0mm 100 DE QUAISQUER MATERIAIS QUE SEJAM NOCIVOS AO CONCRETO, TAIS COMO: MADEIRAS, SOLOS
N2 12 #8.0 C/19 C=281 - S s CARREGADOS POR CHUVA, ETC;
—————————————————————— mm _———
12[ 233 2 4 N9 14.ESPECIFICACOES QUANTO A IMPERBEABILIZAGAO E GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DO RESERVATORIO,
5 N1 12 88.0 C/15 Coz81 ™ 24N4, 24N5 VOLUME DE CONCRETO fck 30MPa = 2,03 m3 9.5mm 30 a 65 DEVERA SER FORNECIDAS POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
28. =
10 10 VOLUME DE CONCRETO MAGRO = 0,32 m3 15.REALIZAR REFORGO DE SUB—LEITO COM MINIMO DE 30CM DE ESPESSURA DE SOLO QUE
- N4 17 8.0 C/10 C=267 : :
12[ 233 1" T N4 17980 C/0Cz287 7 . 4,.8mm 25 a 35 APRESENTE GRAU DE COMPACTAGAO  (GC) SUPERIOR OU IGUAL A 98% DO PROCTOR NORMAL
12 12 10 = 17 08 0238/10 e 10 FORMAS LAJE SUPERIOR = 7,25 m2 - 15 o 40 (PN), EXPANSAO (EXP) INFERIOR A 2% E CBR SUPERIOR OU IGUAL A 20%.
7= : — 17 BLOCO ESTRUTURAL 19x19x39 = 21,21 m2 16.BASE COM 10CM DE ESPESSURA REALIZADA COM BRITA GRADUADA FAIXA "A” DNIT, COM GRAU DE
CAIXA DE TRANSlQAO 233 0,425mm 8 a 20 COMPACTAGAO SUPERIOR OU IGUAL A 100% DO PROCTOR NORMAL (PN).
ARMAQAO LAJE DE FUNDO CAIXA DE TRANSlQAO 0.075mm 5 q 8 17.SEPARAR PISO DE CONCRETO COM BRITA GRADUADA ATRAVES DE LONA PLASTICA.
ESC.: 1:25 ARMACAO LAJE DE TOPO
ESC.: 1:25
@ @ ARMADURA VERTICAL FACEADA @ ARMADURA VERTICAL FACEADA ’@ ARMADURA VERTICAL FACEADA
NA PARTE INTERNA DA CAIXA NA PARTE INTERNA DA CAIXA / NA PARTE INTERNA DA CAIXA
- 1 = 1 - 1
SIDYINNOD LAJE SUPERIOR VIS VRPN LAJE SUPERIOR AN I : SIS LAJE SUPERIOR N A : SIS LAJE SUPERIOR NS < :
B . 1 N 1 9
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Q& FlADA LAJE| DE FUNDp &  FIADA LAJE| DE FUNDp ol 20 &  FIADA LAJEI DE }ur{m S R =120 &  FIADA LA\RDEADO S
‘ ‘ ‘ ‘ —r . ‘ ‘ U — : ‘ ‘ IR
: CONCRETO MAGRO > 5cm : CONCRETO MAGRO > 5cm CONCRETO MAGRO > 5cm z | CONCRETO MAGRO > 5cm
19 N15 2 98.0 C=255 12 19 N15 2 98.0 C=255 12 19 N15 2 98.0 C=255 12 19 N15 2 98.0 C=255 12
231 231 231 231
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NOTAS 1. O PROJETO ESTÁ DE ACORDO COM AS SEGUINTES NORMAS TÉCNICAS: O PROJETO ESTÁ DE ACORDO COM AS SEGUINTES NORMAS TÉCNICAS: NBR 6118:2014 - PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO; NBR 6120:2019 - CARGAS PARA O CÁLCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES; NBR 6122:2019 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES NBR 15961:2013 - ALVENARIA ESTRUTURAL - BLOCOS DE CONCRETO - PARTE 1 PROJETO; NBR 8681:2003 - AÇOES E SEGURANÇAS NAS ESTRUTURAS; 2. MEDIDAS EM CENTÍMETRO E NÍVEIS EM METROS; MEDIDAS EM CENTÍMETRO E NÍVEIS EM METROS; 3. CARREGAMENTOS CONSIDERADOS ALÉM DO PESO PRÓPRIO: CARREGAMENTOS CONSIDERADOS ALÉM DO PESO PRÓPRIO: 3.1. EMPUXO DE SOLO EXTERNO COM ALTURA CAIXA; EMPUXO DE SOLO EXTERNO COM ALTURA CAIXA; 3.2. EMPUXO HIDROSTÁTICO EXTERNO COM ALTURA CAIXA; EMPUXO HIDROSTÁTICO EXTERNO COM ALTURA CAIXA; 3.3. SOBRECARGA DE LAJE SUPERIORE = 3KN/m²; SOBRECARGA DE LAJE SUPERIORE = 3KN/m²; 3.2. SOBRECARGA DE LAJE FUNDO = 3KN/m²; SOBRECARGA DE LAJE FUNDO = 3KN/m²; 3.3. CARGA LAJE FUNDO RELATIVA À MAXIMA LÂMINA D'ÁGUA ALTURA DA CAIXA; CARGA LAJE FUNDO RELATIVA À MAXIMA LÂMINA D'ÁGUA ALTURA DA CAIXA; 3.4. CARGAS PARA REVESTIMENTO LAJES SUPERIORES = 2,4KN/m²; CARGAS PARA REVESTIMENTO LAJES SUPERIORES = 2,4KN/m²; 3.5. SOBRECARGA A MONTANTE DAS PAREDES = 20KN/m²; SOBRECARGA A MONTANTE DAS PAREDES = 20KN/m²; 4. USO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK = 30MPA E RELAÇÃO ÁGUA E CIMENTO MENOR QUE USO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK = 30MPA E RELAÇÃO ÁGUA E CIMENTO MENOR QUE  DE CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK = 30MPA E RELAÇÃO ÁGUA E CIMENTO MENOR QUE DE CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK = 30MPA E RELAÇÃO ÁGUA E CIMENTO MENOR QUE  CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK = 30MPA E RELAÇÃO ÁGUA E CIMENTO MENOR QUE CONCRETO ESTRUTURAL COM FCK = 30MPA E RELAÇÃO ÁGUA E CIMENTO MENOR QUE  ESTRUTURAL COM FCK = 30MPA E RELAÇÃO ÁGUA E CIMENTO MENOR QUE ESTRUTURAL COM FCK = 30MPA E RELAÇÃO ÁGUA E CIMENTO MENOR QUE  COM FCK = 30MPA E RELAÇÃO ÁGUA E CIMENTO MENOR QUE COM FCK = 30MPA E RELAÇÃO ÁGUA E CIMENTO MENOR QUE  FCK = 30MPA E RELAÇÃO ÁGUA E CIMENTO MENOR QUE FCK = 30MPA E RELAÇÃO ÁGUA E CIMENTO MENOR QUE  = 30MPA E RELAÇÃO ÁGUA E CIMENTO MENOR QUE = 30MPA E RELAÇÃO ÁGUA E CIMENTO MENOR QUE  30MPA E RELAÇÃO ÁGUA E CIMENTO MENOR QUE 30MPA E RELAÇÃO ÁGUA E CIMENTO MENOR QUE  E RELAÇÃO ÁGUA E CIMENTO MENOR QUE E RELAÇÃO ÁGUA E CIMENTO MENOR QUE  RELAÇÃO ÁGUA E CIMENTO MENOR QUE RELAÇÃO ÁGUA E CIMENTO MENOR QUE  ÁGUA E CIMENTO MENOR QUE ÁGUA E CIMENTO MENOR QUE  E CIMENTO MENOR QUE E CIMENTO MENOR QUE  CIMENTO MENOR QUE CIMENTO MENOR QUE  MENOR QUE MENOR QUE  QUE QUE 0,55 COM MÓDULO DE ELASTICIDADE SUPERIOR A 31GPA. O CONCRETO DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL:  COM MÓDULO DE ELASTICIDADE SUPERIOR A 31GPA. O CONCRETO DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL: COM MÓDULO DE ELASTICIDADE SUPERIOR A 31GPA. O CONCRETO DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL:  MÓDULO DE ELASTICIDADE SUPERIOR A 31GPA. O CONCRETO DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL: MÓDULO DE ELASTICIDADE SUPERIOR A 31GPA. O CONCRETO DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL:  DE ELASTICIDADE SUPERIOR A 31GPA. O CONCRETO DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL: DE ELASTICIDADE SUPERIOR A 31GPA. O CONCRETO DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL:  ELASTICIDADE SUPERIOR A 31GPA. O CONCRETO DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL: ELASTICIDADE SUPERIOR A 31GPA. O CONCRETO DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL:  SUPERIOR A 31GPA. O CONCRETO DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL: SUPERIOR A 31GPA. O CONCRETO DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL:  A 31GPA. O CONCRETO DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL: A 31GPA. O CONCRETO DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL:  31GPA. O CONCRETO DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL: 31GPA. O CONCRETO DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL:  O CONCRETO DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL: O CONCRETO DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL:  CONCRETO DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL: CONCRETO DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL:  DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL: DEVERÁ SER IMPERMEÁVEL:  SER IMPERMEÁVEL: SER IMPERMEÁVEL:  IMPERMEÁVEL: IMPERMEÁVEL: A AREIA E A BRITA UTILIZADOS NÃO PODERÃO PROVOCAR REAÇÕES ÁLCALI-AGREGADO COM O  AREIA E A BRITA UTILIZADOS NÃO PODERÃO PROVOCAR REAÇÕES ÁLCALI-AGREGADO COM O AREIA E A BRITA UTILIZADOS NÃO PODERÃO PROVOCAR REAÇÕES ÁLCALI-AGREGADO COM O  E A BRITA UTILIZADOS NÃO PODERÃO PROVOCAR REAÇÕES ÁLCALI-AGREGADO COM O E A BRITA UTILIZADOS NÃO PODERÃO PROVOCAR REAÇÕES ÁLCALI-AGREGADO COM O  A BRITA UTILIZADOS NÃO PODERÃO PROVOCAR REAÇÕES ÁLCALI-AGREGADO COM O A BRITA UTILIZADOS NÃO PODERÃO PROVOCAR REAÇÕES ÁLCALI-AGREGADO COM O  BRITA UTILIZADOS NÃO PODERÃO PROVOCAR REAÇÕES ÁLCALI-AGREGADO COM O BRITA UTILIZADOS NÃO PODERÃO PROVOCAR REAÇÕES ÁLCALI-AGREGADO COM O  UTILIZADOS NÃO PODERÃO PROVOCAR REAÇÕES ÁLCALI-AGREGADO COM O UTILIZADOS NÃO PODERÃO PROVOCAR REAÇÕES ÁLCALI-AGREGADO COM O  NÃO PODERÃO PROVOCAR REAÇÕES ÁLCALI-AGREGADO COM O NÃO PODERÃO PROVOCAR REAÇÕES ÁLCALI-AGREGADO COM O  PODERÃO PROVOCAR REAÇÕES ÁLCALI-AGREGADO COM O PODERÃO PROVOCAR REAÇÕES ÁLCALI-AGREGADO COM O  PROVOCAR REAÇÕES ÁLCALI-AGREGADO COM O PROVOCAR REAÇÕES ÁLCALI-AGREGADO COM O  REAÇÕES ÁLCALI-AGREGADO COM O REAÇÕES ÁLCALI-AGREGADO COM O  ÁLCALI-AGREGADO COM O ÁLCALI-AGREGADO COM O  COM O COM O  O O CIMENTO, NEM CONTER MATERIAIS ORGÂNICOS, OU ARGILOSOS, E A UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS SÓ  NEM CONTER MATERIAIS ORGÂNICOS, OU ARGILOSOS, E A UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS SÓ NEM CONTER MATERIAIS ORGÂNICOS, OU ARGILOSOS, E A UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS SÓ  CONTER MATERIAIS ORGÂNICOS, OU ARGILOSOS, E A UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS SÓ CONTER MATERIAIS ORGÂNICOS, OU ARGILOSOS, E A UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS SÓ  MATERIAIS ORGÂNICOS, OU ARGILOSOS, E A UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS SÓ MATERIAIS ORGÂNICOS, OU ARGILOSOS, E A UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS SÓ  ORGÂNICOS, OU ARGILOSOS, E A UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS SÓ ORGÂNICOS, OU ARGILOSOS, E A UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS SÓ  OU ARGILOSOS, E A UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS SÓ OU ARGILOSOS, E A UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS SÓ  ARGILOSOS, E A UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS SÓ ARGILOSOS, E A UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS SÓ  E A UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS SÓ E A UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS SÓ  A UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS SÓ A UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS SÓ  UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS SÓ UTILIZAÇÃO DE ADITIVOS SÓ  DE ADITIVOS SÓ DE ADITIVOS SÓ  ADITIVOS SÓ ADITIVOS SÓ  SÓ SÓ PODERÁ SER FEITO SE COMPROVADAMENTE NÃO ATACAREM O AÇO OU O CONCRETO. A ÁGUA A  SER FEITO SE COMPROVADAMENTE NÃO ATACAREM O AÇO OU O CONCRETO. A ÁGUA A SER FEITO SE COMPROVADAMENTE NÃO ATACAREM O AÇO OU O CONCRETO. A ÁGUA A  FEITO SE COMPROVADAMENTE NÃO ATACAREM O AÇO OU O CONCRETO. A ÁGUA A FEITO SE COMPROVADAMENTE NÃO ATACAREM O AÇO OU O CONCRETO. A ÁGUA A  SE COMPROVADAMENTE NÃO ATACAREM O AÇO OU O CONCRETO. A ÁGUA A SE COMPROVADAMENTE NÃO ATACAREM O AÇO OU O CONCRETO. A ÁGUA A  COMPROVADAMENTE NÃO ATACAREM O AÇO OU O CONCRETO. A ÁGUA A COMPROVADAMENTE NÃO ATACAREM O AÇO OU O CONCRETO. A ÁGUA A  NÃO ATACAREM O AÇO OU O CONCRETO. A ÁGUA A NÃO ATACAREM O AÇO OU O CONCRETO. A ÁGUA A  ATACAREM O AÇO OU O CONCRETO. A ÁGUA A ATACAREM O AÇO OU O CONCRETO. A ÁGUA A  O AÇO OU O CONCRETO. A ÁGUA A O AÇO OU O CONCRETO. A ÁGUA A  AÇO OU O CONCRETO. A ÁGUA A AÇO OU O CONCRETO. A ÁGUA A  OU O CONCRETO. A ÁGUA A OU O CONCRETO. A ÁGUA A  O CONCRETO. A ÁGUA A O CONCRETO. A ÁGUA A  CONCRETO. A ÁGUA A CONCRETO. A ÁGUA A  A ÁGUA A A ÁGUA A  ÁGUA A ÁGUA A  A A SER UTILIZADA DEVERÁ SER DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, NÃO PODENDO CONTER  UTILIZADA DEVERÁ SER DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, NÃO PODENDO CONTER UTILIZADA DEVERÁ SER DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, NÃO PODENDO CONTER  DEVERÁ SER DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, NÃO PODENDO CONTER DEVERÁ SER DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, NÃO PODENDO CONTER  SER DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, NÃO PODENDO CONTER SER DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, NÃO PODENDO CONTER  DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, NÃO PODENDO CONTER DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, NÃO PODENDO CONTER  ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, NÃO PODENDO CONTER ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES, NÃO PODENDO CONTER  COM AS NORMAS VIGENTES, NÃO PODENDO CONTER COM AS NORMAS VIGENTES, NÃO PODENDO CONTER  AS NORMAS VIGENTES, NÃO PODENDO CONTER AS NORMAS VIGENTES, NÃO PODENDO CONTER  NORMAS VIGENTES, NÃO PODENDO CONTER NORMAS VIGENTES, NÃO PODENDO CONTER  VIGENTES, NÃO PODENDO CONTER VIGENTES, NÃO PODENDO CONTER  NÃO PODENDO CONTER NÃO PODENDO CONTER  PODENDO CONTER PODENDO CONTER  CONTER CONTER EXCESSO DE ÍONS CLORETOS OU SULFATOS.  O ABATIMENTO RECOMENDADO DEVERÁ SER  DE ÍONS CLORETOS OU SULFATOS.  O ABATIMENTO RECOMENDADO DEVERÁ SER DE ÍONS CLORETOS OU SULFATOS.  O ABATIMENTO RECOMENDADO DEVERÁ SER  ÍONS CLORETOS OU SULFATOS.  O ABATIMENTO RECOMENDADO DEVERÁ SER ÍONS CLORETOS OU SULFATOS.  O ABATIMENTO RECOMENDADO DEVERÁ SER  CLORETOS OU SULFATOS.  O ABATIMENTO RECOMENDADO DEVERÁ SER CLORETOS OU SULFATOS.  O ABATIMENTO RECOMENDADO DEVERÁ SER  OU SULFATOS.  O ABATIMENTO RECOMENDADO DEVERÁ SER OU SULFATOS.  O ABATIMENTO RECOMENDADO DEVERÁ SER  SULFATOS.  O ABATIMENTO RECOMENDADO DEVERÁ SER SULFATOS.  O ABATIMENTO RECOMENDADO DEVERÁ SER   O ABATIMENTO RECOMENDADO DEVERÁ SER  O ABATIMENTO RECOMENDADO DEVERÁ SER O ABATIMENTO RECOMENDADO DEVERÁ SER  ABATIMENTO RECOMENDADO DEVERÁ SER ABATIMENTO RECOMENDADO DEVERÁ SER  RECOMENDADO DEVERÁ SER RECOMENDADO DEVERÁ SER  DEVERÁ SER DEVERÁ SER  SER SER SUPERIOR A 150mm E O CONSUMO DE CIMENTO SUPERIOR A 400KG/m3. 5. USO DE BLOCO ESTRUTURAL CLASSE A FAMILIA 19x19x39cm USO DE BLOCO ESTRUTURAL CLASSE A FAMILIA 19x19x39cm 5.1. PREENCHER ALVÉOLOS DOS BLOCOS COM CONCRETO C30; PREENCHER ALVÉOLOS DOS BLOCOS COM CONCRETO C30; 5.2. REISTÊNCIA CARACTERISTICA DO BLOCO (FBK) = 10MPa; REISTÊNCIA CARACTERISTICA DO BLOCO (FBK) = 10MPa; 5.3. RESISTÊNCIA MÍNIMA DE PRISMA GRAUTEADO = 15MPa; RESISTÊNCIA MÍNIMA DE PRISMA GRAUTEADO = 15MPa; 5.4. USO DE ARGAMASSA EM TODAS AS FACES SUPERFICIAIS DO BLOCO COM RESISTÊNCIA USO DE ARGAMASSA EM TODAS AS FACES SUPERFICIAIS DO BLOCO COM RESISTÊNCIA  DE ARGAMASSA EM TODAS AS FACES SUPERFICIAIS DO BLOCO COM RESISTÊNCIA DE ARGAMASSA EM TODAS AS FACES SUPERFICIAIS DO BLOCO COM RESISTÊNCIA  ARGAMASSA EM TODAS AS FACES SUPERFICIAIS DO BLOCO COM RESISTÊNCIA ARGAMASSA EM TODAS AS FACES SUPERFICIAIS DO BLOCO COM RESISTÊNCIA  EM TODAS AS FACES SUPERFICIAIS DO BLOCO COM RESISTÊNCIA EM TODAS AS FACES SUPERFICIAIS DO BLOCO COM RESISTÊNCIA  TODAS AS FACES SUPERFICIAIS DO BLOCO COM RESISTÊNCIA TODAS AS FACES SUPERFICIAIS DO BLOCO COM RESISTÊNCIA  AS FACES SUPERFICIAIS DO BLOCO COM RESISTÊNCIA AS FACES SUPERFICIAIS DO BLOCO COM RESISTÊNCIA  FACES SUPERFICIAIS DO BLOCO COM RESISTÊNCIA FACES SUPERFICIAIS DO BLOCO COM RESISTÊNCIA  SUPERFICIAIS DO BLOCO COM RESISTÊNCIA SUPERFICIAIS DO BLOCO COM RESISTÊNCIA  DO BLOCO COM RESISTÊNCIA DO BLOCO COM RESISTÊNCIA  BLOCO COM RESISTÊNCIA BLOCO COM RESISTÊNCIA  COM RESISTÊNCIA COM RESISTÊNCIA  RESISTÊNCIA RESISTÊNCIA CARACTERISTICA (FA) = 8,0MPa; 5.5. TODOS ALVÉOLOS DEVERÃO POSSUIR ARMDURA VERTICAL POSICIONADA PRÓXIMA A FACE INTERNA TODOS ALVÉOLOS DEVERÃO POSSUIR ARMDURA VERTICAL POSICIONADA PRÓXIMA A FACE INTERNA  ALVÉOLOS DEVERÃO POSSUIR ARMDURA VERTICAL POSICIONADA PRÓXIMA A FACE INTERNA ALVÉOLOS DEVERÃO POSSUIR ARMDURA VERTICAL POSICIONADA PRÓXIMA A FACE INTERNA  DEVERÃO POSSUIR ARMDURA VERTICAL POSICIONADA PRÓXIMA A FACE INTERNA DEVERÃO POSSUIR ARMDURA VERTICAL POSICIONADA PRÓXIMA A FACE INTERNA  POSSUIR ARMDURA VERTICAL POSICIONADA PRÓXIMA A FACE INTERNA POSSUIR ARMDURA VERTICAL POSICIONADA PRÓXIMA A FACE INTERNA  ARMDURA VERTICAL POSICIONADA PRÓXIMA A FACE INTERNA ARMDURA VERTICAL POSICIONADA PRÓXIMA A FACE INTERNA  VERTICAL POSICIONADA PRÓXIMA A FACE INTERNA VERTICAL POSICIONADA PRÓXIMA A FACE INTERNA  POSICIONADA PRÓXIMA A FACE INTERNA POSICIONADA PRÓXIMA A FACE INTERNA  PRÓXIMA A FACE INTERNA PRÓXIMA A FACE INTERNA  A FACE INTERNA A FACE INTERNA  FACE INTERNA FACE INTERNA  INTERNA INTERNA EM CONTATO COM O SOLO; 6. USO DE AGREGADOS DE NATUREZA DE GNAISSE COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 15MM, VIBRADOR COM USO DE AGREGADOS DE NATUREZA DE GNAISSE COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 15MM, VIBRADOR COM  DE AGREGADOS DE NATUREZA DE GNAISSE COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 15MM, VIBRADOR COM DE AGREGADOS DE NATUREZA DE GNAISSE COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 15MM, VIBRADOR COM  AGREGADOS DE NATUREZA DE GNAISSE COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 15MM, VIBRADOR COM AGREGADOS DE NATUREZA DE GNAISSE COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 15MM, VIBRADOR COM  DE NATUREZA DE GNAISSE COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 15MM, VIBRADOR COM DE NATUREZA DE GNAISSE COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 15MM, VIBRADOR COM  NATUREZA DE GNAISSE COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 15MM, VIBRADOR COM NATUREZA DE GNAISSE COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 15MM, VIBRADOR COM  DE GNAISSE COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 15MM, VIBRADOR COM DE GNAISSE COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 15MM, VIBRADOR COM  GNAISSE COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 15MM, VIBRADOR COM GNAISSE COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 15MM, VIBRADOR COM  COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 15MM, VIBRADOR COM COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 15MM, VIBRADOR COM  DIÂMETRO MÁXIMO DE 15MM, VIBRADOR COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 15MM, VIBRADOR COM  MÁXIMO DE 15MM, VIBRADOR COM MÁXIMO DE 15MM, VIBRADOR COM  DE 15MM, VIBRADOR COM DE 15MM, VIBRADOR COM  15MM, VIBRADOR COM 15MM, VIBRADOR COM  VIBRADOR COM VIBRADOR COM  COM COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 20MM. 7. OS CORPOS-DE-PROVA DE CONCRETO DEVEM SER MOLDADOS DE ACORDO COM A NBR 5738 E OS CORPOS-DE-PROVA DE CONCRETO DEVEM SER MOLDADOS DE ACORDO COM A NBR 5738 E  CORPOS-DE-PROVA DE CONCRETO DEVEM SER MOLDADOS DE ACORDO COM A NBR 5738 E CORPOS-DE-PROVA DE CONCRETO DEVEM SER MOLDADOS DE ACORDO COM A NBR 5738 E  DE CONCRETO DEVEM SER MOLDADOS DE ACORDO COM A NBR 5738 E DE CONCRETO DEVEM SER MOLDADOS DE ACORDO COM A NBR 5738 E  CONCRETO DEVEM SER MOLDADOS DE ACORDO COM A NBR 5738 E CONCRETO DEVEM SER MOLDADOS DE ACORDO COM A NBR 5738 E  DEVEM SER MOLDADOS DE ACORDO COM A NBR 5738 E DEVEM SER MOLDADOS DE ACORDO COM A NBR 5738 E  SER MOLDADOS DE ACORDO COM A NBR 5738 E SER MOLDADOS DE ACORDO COM A NBR 5738 E  MOLDADOS DE ACORDO COM A NBR 5738 E MOLDADOS DE ACORDO COM A NBR 5738 E  DE ACORDO COM A NBR 5738 E DE ACORDO COM A NBR 5738 E  ACORDO COM A NBR 5738 E ACORDO COM A NBR 5738 E  COM A NBR 5738 E COM A NBR 5738 E  A NBR 5738 E A NBR 5738 E  NBR 5738 E NBR 5738 E  5738 E 5738 E  E E ENSAIADOS DE ACORDO COM A NBR 5739; 8. TODO ESCORAMENTO DEVERÁ SE MANTIDO ATÉ OS VALORES DE RESISTÊNCIA E DO MÓDULO DE TODO ESCORAMENTO DEVERÁ SE MANTIDO ATÉ OS VALORES DE RESISTÊNCIA E DO MÓDULO DE  ESCORAMENTO DEVERÁ SE MANTIDO ATÉ OS VALORES DE RESISTÊNCIA E DO MÓDULO DE ESCORAMENTO DEVERÁ SE MANTIDO ATÉ OS VALORES DE RESISTÊNCIA E DO MÓDULO DE  DEVERÁ SE MANTIDO ATÉ OS VALORES DE RESISTÊNCIA E DO MÓDULO DE DEVERÁ SE MANTIDO ATÉ OS VALORES DE RESISTÊNCIA E DO MÓDULO DE  SE MANTIDO ATÉ OS VALORES DE RESISTÊNCIA E DO MÓDULO DE SE MANTIDO ATÉ OS VALORES DE RESISTÊNCIA E DO MÓDULO DE  MANTIDO ATÉ OS VALORES DE RESISTÊNCIA E DO MÓDULO DE MANTIDO ATÉ OS VALORES DE RESISTÊNCIA E DO MÓDULO DE  ATÉ OS VALORES DE RESISTÊNCIA E DO MÓDULO DE ATÉ OS VALORES DE RESISTÊNCIA E DO MÓDULO DE  OS VALORES DE RESISTÊNCIA E DO MÓDULO DE OS VALORES DE RESISTÊNCIA E DO MÓDULO DE  VALORES DE RESISTÊNCIA E DO MÓDULO DE VALORES DE RESISTÊNCIA E DO MÓDULO DE  DE RESISTÊNCIA E DO MÓDULO DE DE RESISTÊNCIA E DO MÓDULO DE  RESISTÊNCIA E DO MÓDULO DE RESISTÊNCIA E DO MÓDULO DE  E DO MÓDULO DE E DO MÓDULO DE  DO MÓDULO DE DO MÓDULO DE  MÓDULO DE MÓDULO DE  DE DE ELASTICIDADE DO CONCRETO ATINGIREM OS VALORES ESPECIFICADOS EM PROJETO. 9. A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA E DA FUNDAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AS NBR14931, NBR 6122, NBR A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA E DA FUNDAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AS NBR14931, NBR 6122, NBR  EXECUÇÃO DA ESTRUTURA E DA FUNDAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AS NBR14931, NBR 6122, NBR EXECUÇÃO DA ESTRUTURA E DA FUNDAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AS NBR14931, NBR 6122, NBR  DA ESTRUTURA E DA FUNDAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AS NBR14931, NBR 6122, NBR DA ESTRUTURA E DA FUNDAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AS NBR14931, NBR 6122, NBR  ESTRUTURA E DA FUNDAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AS NBR14931, NBR 6122, NBR ESTRUTURA E DA FUNDAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AS NBR14931, NBR 6122, NBR  E DA FUNDAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AS NBR14931, NBR 6122, NBR E DA FUNDAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AS NBR14931, NBR 6122, NBR  DA FUNDAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AS NBR14931, NBR 6122, NBR DA FUNDAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AS NBR14931, NBR 6122, NBR  FUNDAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AS NBR14931, NBR 6122, NBR FUNDAÇÃO DEVERÁ OBEDECER AS NBR14931, NBR 6122, NBR  DEVERÁ OBEDECER AS NBR14931, NBR 6122, NBR DEVERÁ OBEDECER AS NBR14931, NBR 6122, NBR  OBEDECER AS NBR14931, NBR 6122, NBR OBEDECER AS NBR14931, NBR 6122, NBR  AS NBR14931, NBR 6122, NBR AS NBR14931, NBR 6122, NBR  NBR14931, NBR 6122, NBR NBR14931, NBR 6122, NBR  NBR 6122, NBR NBR 6122, NBR  6122, NBR 6122, NBR  NBR NBR 7680 E NBR 15696. 10. UTILIZAR AÇOS CA-50 E CA-60 PARA AS BARRAS E ESTRIBOS. A ARMADURA A SER UTILIZADA NÃO UTILIZAR AÇOS CA-50 E CA-60 PARA AS BARRAS E ESTRIBOS. A ARMADURA A SER UTILIZADA NÃO  AÇOS CA-50 E CA-60 PARA AS BARRAS E ESTRIBOS. A ARMADURA A SER UTILIZADA NÃO AÇOS CA-50 E CA-60 PARA AS BARRAS E ESTRIBOS. A ARMADURA A SER UTILIZADA NÃO  CA-50 E CA-60 PARA AS BARRAS E ESTRIBOS. A ARMADURA A SER UTILIZADA NÃO CA-50 E CA-60 PARA AS BARRAS E ESTRIBOS. A ARMADURA A SER UTILIZADA NÃO  E CA-60 PARA AS BARRAS E ESTRIBOS. A ARMADURA A SER UTILIZADA NÃO E CA-60 PARA AS BARRAS E ESTRIBOS. A ARMADURA A SER UTILIZADA NÃO  CA-60 PARA AS BARRAS E ESTRIBOS. A ARMADURA A SER UTILIZADA NÃO CA-60 PARA AS BARRAS E ESTRIBOS. A ARMADURA A SER UTILIZADA NÃO  PARA AS BARRAS E ESTRIBOS. A ARMADURA A SER UTILIZADA NÃO PARA AS BARRAS E ESTRIBOS. A ARMADURA A SER UTILIZADA NÃO  AS BARRAS E ESTRIBOS. A ARMADURA A SER UTILIZADA NÃO AS BARRAS E ESTRIBOS. A ARMADURA A SER UTILIZADA NÃO  BARRAS E ESTRIBOS. A ARMADURA A SER UTILIZADA NÃO BARRAS E ESTRIBOS. A ARMADURA A SER UTILIZADA NÃO  E ESTRIBOS. A ARMADURA A SER UTILIZADA NÃO E ESTRIBOS. A ARMADURA A SER UTILIZADA NÃO  ESTRIBOS. A ARMADURA A SER UTILIZADA NÃO ESTRIBOS. A ARMADURA A SER UTILIZADA NÃO  A ARMADURA A SER UTILIZADA NÃO A ARMADURA A SER UTILIZADA NÃO  ARMADURA A SER UTILIZADA NÃO ARMADURA A SER UTILIZADA NÃO  A SER UTILIZADA NÃO A SER UTILIZADA NÃO  SER UTILIZADA NÃO SER UTILIZADA NÃO  UTILIZADA NÃO UTILIZADA NÃO  NÃO NÃO PODERÁ APRESENTAR INDÍCIOS DE CORROSÃO. OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS SERÃO OS  APRESENTAR INDÍCIOS DE CORROSÃO. OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS SERÃO OS APRESENTAR INDÍCIOS DE CORROSÃO. OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS SERÃO OS  INDÍCIOS DE CORROSÃO. OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS SERÃO OS INDÍCIOS DE CORROSÃO. OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS SERÃO OS  DE CORROSÃO. OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS SERÃO OS DE CORROSÃO. OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS SERÃO OS  CORROSÃO. OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS SERÃO OS CORROSÃO. OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS SERÃO OS  OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS SERÃO OS OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS SERÃO OS  COBRIMENTOS DAS ARMADURAS SERÃO OS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS SERÃO OS  DAS ARMADURAS SERÃO OS DAS ARMADURAS SERÃO OS  ARMADURAS SERÃO OS ARMADURAS SERÃO OS  SERÃO OS SERÃO OS  OS OS SEGUINTES (CONSIDERADO CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL III A QUAL DEVERÁ SER  (CONSIDERADO CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL III A QUAL DEVERÁ SER (CONSIDERADO CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL III A QUAL DEVERÁ SER  CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL III A QUAL DEVERÁ SER CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL III A QUAL DEVERÁ SER  DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL III A QUAL DEVERÁ SER DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL III A QUAL DEVERÁ SER  AGRESSIVIDADE AMBIENTAL III A QUAL DEVERÁ SER AGRESSIVIDADE AMBIENTAL III A QUAL DEVERÁ SER  AMBIENTAL III A QUAL DEVERÁ SER AMBIENTAL III A QUAL DEVERÁ SER  III A QUAL DEVERÁ SER III A QUAL DEVERÁ SER  A QUAL DEVERÁ SER A QUAL DEVERÁ SER  QUAL DEVERÁ SER QUAL DEVERÁ SER  DEVERÁ SER DEVERÁ SER  SER SER CONFIRMADA PELOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E CONTROLE RIGOROSO DE EXECUÇÃO  PELOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E CONTROLE RIGOROSO DE EXECUÇÃO PELOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E CONTROLE RIGOROSO DE EXECUÇÃO  RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E CONTROLE RIGOROSO DE EXECUÇÃO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E CONTROLE RIGOROSO DE EXECUÇÃO  TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E CONTROLE RIGOROSO DE EXECUÇÃO TÉCNICOS DE EXECUÇÃO E CONTROLE RIGOROSO DE EXECUÇÃO  DE EXECUÇÃO E CONTROLE RIGOROSO DE EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO E CONTROLE RIGOROSO DE EXECUÇÃO  EXECUÇÃO E CONTROLE RIGOROSO DE EXECUÇÃO EXECUÇÃO E CONTROLE RIGOROSO DE EXECUÇÃO  E CONTROLE RIGOROSO DE EXECUÇÃO E CONTROLE RIGOROSO DE EXECUÇÃO  CONTROLE RIGOROSO DE EXECUÇÃO CONTROLE RIGOROSO DE EXECUÇÃO  RIGOROSO DE EXECUÇÃO RIGOROSO DE EXECUÇÃO  DE EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO  EXECUÇÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS):  4,0cm PARA PAREDES DE CONCRETO 4,0cm PARA LAJES MACIÇAS;  9. O PROJETO DEVERÁ SER COMPATIBILIZADO COM PROJETO ARQUITETÔNICO. EM CASO DE O PROJETO DEVERÁ SER COMPATIBILIZADO COM PROJETO ARQUITETÔNICO. EM CASO DE  PROJETO DEVERÁ SER COMPATIBILIZADO COM PROJETO ARQUITETÔNICO. EM CASO DE PROJETO DEVERÁ SER COMPATIBILIZADO COM PROJETO ARQUITETÔNICO. EM CASO DE  DEVERÁ SER COMPATIBILIZADO COM PROJETO ARQUITETÔNICO. EM CASO DE DEVERÁ SER COMPATIBILIZADO COM PROJETO ARQUITETÔNICO. EM CASO DE  SER COMPATIBILIZADO COM PROJETO ARQUITETÔNICO. EM CASO DE SER COMPATIBILIZADO COM PROJETO ARQUITETÔNICO. EM CASO DE  COMPATIBILIZADO COM PROJETO ARQUITETÔNICO. EM CASO DE COMPATIBILIZADO COM PROJETO ARQUITETÔNICO. EM CASO DE  COM PROJETO ARQUITETÔNICO. EM CASO DE COM PROJETO ARQUITETÔNICO. EM CASO DE  PROJETO ARQUITETÔNICO. EM CASO DE PROJETO ARQUITETÔNICO. EM CASO DE  ARQUITETÔNICO. EM CASO DE ARQUITETÔNICO. EM CASO DE  EM CASO DE EM CASO DE  CASO DE CASO DE  DE DE DISCORDÂNCIA ENTRE AS DISCIPLINAS, DEVERÁ SER COMUNICADO AO AUTOR DO PROJETO ANTES  ENTRE AS DISCIPLINAS, DEVERÁ SER COMUNICADO AO AUTOR DO PROJETO ANTES ENTRE AS DISCIPLINAS, DEVERÁ SER COMUNICADO AO AUTOR DO PROJETO ANTES  AS DISCIPLINAS, DEVERÁ SER COMUNICADO AO AUTOR DO PROJETO ANTES AS DISCIPLINAS, DEVERÁ SER COMUNICADO AO AUTOR DO PROJETO ANTES  DISCIPLINAS, DEVERÁ SER COMUNICADO AO AUTOR DO PROJETO ANTES DISCIPLINAS, DEVERÁ SER COMUNICADO AO AUTOR DO PROJETO ANTES  DEVERÁ SER COMUNICADO AO AUTOR DO PROJETO ANTES DEVERÁ SER COMUNICADO AO AUTOR DO PROJETO ANTES  SER COMUNICADO AO AUTOR DO PROJETO ANTES SER COMUNICADO AO AUTOR DO PROJETO ANTES  COMUNICADO AO AUTOR DO PROJETO ANTES COMUNICADO AO AUTOR DO PROJETO ANTES  AO AUTOR DO PROJETO ANTES AO AUTOR DO PROJETO ANTES  AUTOR DO PROJETO ANTES AUTOR DO PROJETO ANTES  DO PROJETO ANTES DO PROJETO ANTES  PROJETO ANTES PROJETO ANTES  ANTES ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA; 10. A ESTRUTURA ESTÁ APOIADA DIRETAMENTO SOBRE O SOLO O QUAL DEVERÁ POSSUIR TENSÃO A ESTRUTURA ESTÁ APOIADA DIRETAMENTO SOBRE O SOLO O QUAL DEVERÁ POSSUIR TENSÃO  ESTRUTURA ESTÁ APOIADA DIRETAMENTO SOBRE O SOLO O QUAL DEVERÁ POSSUIR TENSÃO ESTRUTURA ESTÁ APOIADA DIRETAMENTO SOBRE O SOLO O QUAL DEVERÁ POSSUIR TENSÃO  ESTÁ APOIADA DIRETAMENTO SOBRE O SOLO O QUAL DEVERÁ POSSUIR TENSÃO ESTÁ APOIADA DIRETAMENTO SOBRE O SOLO O QUAL DEVERÁ POSSUIR TENSÃO  APOIADA DIRETAMENTO SOBRE O SOLO O QUAL DEVERÁ POSSUIR TENSÃO APOIADA DIRETAMENTO SOBRE O SOLO O QUAL DEVERÁ POSSUIR TENSÃO  DIRETAMENTO SOBRE O SOLO O QUAL DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DIRETAMENTO SOBRE O SOLO O QUAL DEVERÁ POSSUIR TENSÃO  SOBRE O SOLO O QUAL DEVERÁ POSSUIR TENSÃO SOBRE O SOLO O QUAL DEVERÁ POSSUIR TENSÃO  O SOLO O QUAL DEVERÁ POSSUIR TENSÃO O SOLO O QUAL DEVERÁ POSSUIR TENSÃO  SOLO O QUAL DEVERÁ POSSUIR TENSÃO SOLO O QUAL DEVERÁ POSSUIR TENSÃO  O QUAL DEVERÁ POSSUIR TENSÃO O QUAL DEVERÁ POSSUIR TENSÃO  QUAL DEVERÁ POSSUIR TENSÃO QUAL DEVERÁ POSSUIR TENSÃO  DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DEVERÁ POSSUIR TENSÃO  POSSUIR TENSÃO POSSUIR TENSÃO  TENSÃO TENSÃO ADMISSÍVEL IGUAL OU SUPERIOR A 2kgf/cm². CABE AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO  IGUAL OU SUPERIOR A 2kgf/cm². CABE AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 2kgf/cm². CABE AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO  OU SUPERIOR A 2kgf/cm². CABE AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO OU SUPERIOR A 2kgf/cm². CABE AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO  SUPERIOR A 2kgf/cm². CABE AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO SUPERIOR A 2kgf/cm². CABE AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO  A 2kgf/cm². CABE AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO A 2kgf/cm². CABE AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO  2kgf/cm². CABE AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO 2kgf/cm². CABE AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO  CABE AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO CABE AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO  AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO  RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO  TÉCNICO PELA EXECUÇÃO TÉCNICO PELA EXECUÇÃO  PELA EXECUÇÃO PELA EXECUÇÃO  EXECUÇÃO EXECUÇÃO CONFIRMAR A CAPACIDADE DO SOLO ESTABELECIDA. AS ESTRUTURAS NÃO PODERÃO SER APOIADAS  A CAPACIDADE DO SOLO ESTABELECIDA. AS ESTRUTURAS NÃO PODERÃO SER APOIADAS A CAPACIDADE DO SOLO ESTABELECIDA. AS ESTRUTURAS NÃO PODERÃO SER APOIADAS  CAPACIDADE DO SOLO ESTABELECIDA. AS ESTRUTURAS NÃO PODERÃO SER APOIADAS CAPACIDADE DO SOLO ESTABELECIDA. AS ESTRUTURAS NÃO PODERÃO SER APOIADAS  DO SOLO ESTABELECIDA. AS ESTRUTURAS NÃO PODERÃO SER APOIADAS DO SOLO ESTABELECIDA. AS ESTRUTURAS NÃO PODERÃO SER APOIADAS  SOLO ESTABELECIDA. AS ESTRUTURAS NÃO PODERÃO SER APOIADAS SOLO ESTABELECIDA. AS ESTRUTURAS NÃO PODERÃO SER APOIADAS  ESTABELECIDA. AS ESTRUTURAS NÃO PODERÃO SER APOIADAS ESTABELECIDA. AS ESTRUTURAS NÃO PODERÃO SER APOIADAS  AS ESTRUTURAS NÃO PODERÃO SER APOIADAS AS ESTRUTURAS NÃO PODERÃO SER APOIADAS  ESTRUTURAS NÃO PODERÃO SER APOIADAS ESTRUTURAS NÃO PODERÃO SER APOIADAS  NÃO PODERÃO SER APOIADAS NÃO PODERÃO SER APOIADAS  PODERÃO SER APOIADAS PODERÃO SER APOIADAS  SER APOIADAS SER APOIADAS  APOIADAS APOIADAS SOBRE MATACÕES; 11. ESCAVAÇÕES DEVERÃO OBEDECER AS CONDIÇÕES DE TRABALHO ESPECIFICADAS NA NR18 DO ESCAVAÇÕES DEVERÃO OBEDECER AS CONDIÇÕES DE TRABALHO ESPECIFICADAS NA NR18 DO  DEVERÃO OBEDECER AS CONDIÇÕES DE TRABALHO ESPECIFICADAS NA NR18 DO DEVERÃO OBEDECER AS CONDIÇÕES DE TRABALHO ESPECIFICADAS NA NR18 DO  OBEDECER AS CONDIÇÕES DE TRABALHO ESPECIFICADAS NA NR18 DO OBEDECER AS CONDIÇÕES DE TRABALHO ESPECIFICADAS NA NR18 DO  AS CONDIÇÕES DE TRABALHO ESPECIFICADAS NA NR18 DO AS CONDIÇÕES DE TRABALHO ESPECIFICADAS NA NR18 DO  CONDIÇÕES DE TRABALHO ESPECIFICADAS NA NR18 DO CONDIÇÕES DE TRABALHO ESPECIFICADAS NA NR18 DO  DE TRABALHO ESPECIFICADAS NA NR18 DO DE TRABALHO ESPECIFICADAS NA NR18 DO  TRABALHO ESPECIFICADAS NA NR18 DO TRABALHO ESPECIFICADAS NA NR18 DO  ESPECIFICADAS NA NR18 DO ESPECIFICADAS NA NR18 DO  NA NR18 DO NA NR18 DO  NR18 DO NR18 DO  DO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO; 12. CASO EXISTA ATERRO NO LOCAL, O PROJETO DEVERÁ SER REVISTO; CASO EXISTA ATERRO NO LOCAL, O PROJETO DEVERÁ SER REVISTO; 13. CABERÁ AO CONSTRUTOR INVESTIGAR A OCORRÊNCIA DE MEIOS AGRESSIVOS NO SUBSOLO, E CASO CABERÁ AO CONSTRUTOR INVESTIGAR A OCORRÊNCIA DE MEIOS AGRESSIVOS NO SUBSOLO, E CASO  AO CONSTRUTOR INVESTIGAR A OCORRÊNCIA DE MEIOS AGRESSIVOS NO SUBSOLO, E CASO AO CONSTRUTOR INVESTIGAR A OCORRÊNCIA DE MEIOS AGRESSIVOS NO SUBSOLO, E CASO  CONSTRUTOR INVESTIGAR A OCORRÊNCIA DE MEIOS AGRESSIVOS NO SUBSOLO, E CASO CONSTRUTOR INVESTIGAR A OCORRÊNCIA DE MEIOS AGRESSIVOS NO SUBSOLO, E CASO  INVESTIGAR A OCORRÊNCIA DE MEIOS AGRESSIVOS NO SUBSOLO, E CASO INVESTIGAR A OCORRÊNCIA DE MEIOS AGRESSIVOS NO SUBSOLO, E CASO  A OCORRÊNCIA DE MEIOS AGRESSIVOS NO SUBSOLO, E CASO A OCORRÊNCIA DE MEIOS AGRESSIVOS NO SUBSOLO, E CASO  OCORRÊNCIA DE MEIOS AGRESSIVOS NO SUBSOLO, E CASO OCORRÊNCIA DE MEIOS AGRESSIVOS NO SUBSOLO, E CASO  DE MEIOS AGRESSIVOS NO SUBSOLO, E CASO DE MEIOS AGRESSIVOS NO SUBSOLO, E CASO  MEIOS AGRESSIVOS NO SUBSOLO, E CASO MEIOS AGRESSIVOS NO SUBSOLO, E CASO  AGRESSIVOS NO SUBSOLO, E CASO AGRESSIVOS NO SUBSOLO, E CASO  NO SUBSOLO, E CASO NO SUBSOLO, E CASO  SUBSOLO, E CASO SUBSOLO, E CASO  E CASO E CASO  CASO CASO CONSTATADO COMUNICAR IMEDIATAMENTE AO PROPRIETÁRIO.  ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO  COMUNICAR IMEDIATAMENTE AO PROPRIETÁRIO.  ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO COMUNICAR IMEDIATAMENTE AO PROPRIETÁRIO.  ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO  IMEDIATAMENTE AO PROPRIETÁRIO.  ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO IMEDIATAMENTE AO PROPRIETÁRIO.  ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO  AO PROPRIETÁRIO.  ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO AO PROPRIETÁRIO.  ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO  PROPRIETÁRIO.  ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO PROPRIETÁRIO.  ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO   ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO  ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO  DO LANÇAMENTO DO CONCRETO DO LANÇAMENTO DO CONCRETO  LANÇAMENTO DO CONCRETO LANÇAMENTO DO CONCRETO  DO CONCRETO DO CONCRETO  CONCRETO CONCRETO PARA CONFECÇÃO DOS  ELEMENTOS, AS CAVAS DEVERÃO SER CUIDADOSAMENTE LIMPAS, ISENTAS  CONFECÇÃO DOS  ELEMENTOS, AS CAVAS DEVERÃO SER CUIDADOSAMENTE LIMPAS, ISENTAS CONFECÇÃO DOS  ELEMENTOS, AS CAVAS DEVERÃO SER CUIDADOSAMENTE LIMPAS, ISENTAS  DOS  ELEMENTOS, AS CAVAS DEVERÃO SER CUIDADOSAMENTE LIMPAS, ISENTAS DOS  ELEMENTOS, AS CAVAS DEVERÃO SER CUIDADOSAMENTE LIMPAS, ISENTAS   ELEMENTOS, AS CAVAS DEVERÃO SER CUIDADOSAMENTE LIMPAS, ISENTAS  ELEMENTOS, AS CAVAS DEVERÃO SER CUIDADOSAMENTE LIMPAS, ISENTAS ELEMENTOS, AS CAVAS DEVERÃO SER CUIDADOSAMENTE LIMPAS, ISENTAS  AS CAVAS DEVERÃO SER CUIDADOSAMENTE LIMPAS, ISENTAS AS CAVAS DEVERÃO SER CUIDADOSAMENTE LIMPAS, ISENTAS  CAVAS DEVERÃO SER CUIDADOSAMENTE LIMPAS, ISENTAS CAVAS DEVERÃO SER CUIDADOSAMENTE LIMPAS, ISENTAS  DEVERÃO SER CUIDADOSAMENTE LIMPAS, ISENTAS DEVERÃO SER CUIDADOSAMENTE LIMPAS, ISENTAS  SER CUIDADOSAMENTE LIMPAS, ISENTAS SER CUIDADOSAMENTE LIMPAS, ISENTAS  CUIDADOSAMENTE LIMPAS, ISENTAS CUIDADOSAMENTE LIMPAS, ISENTAS  LIMPAS, ISENTAS LIMPAS, ISENTAS  ISENTAS ISENTAS DE QUAISQUER MATERIAIS QUE SEJAM NOCIVOS AO CONCRETO, TAIS COMO: MADEIRAS, SOLOS  QUAISQUER MATERIAIS QUE SEJAM NOCIVOS AO CONCRETO, TAIS COMO: MADEIRAS, SOLOS QUAISQUER MATERIAIS QUE SEJAM NOCIVOS AO CONCRETO, TAIS COMO: MADEIRAS, SOLOS  MATERIAIS QUE SEJAM NOCIVOS AO CONCRETO, TAIS COMO: MADEIRAS, SOLOS MATERIAIS QUE SEJAM NOCIVOS AO CONCRETO, TAIS COMO: MADEIRAS, SOLOS  QUE SEJAM NOCIVOS AO CONCRETO, TAIS COMO: MADEIRAS, SOLOS QUE SEJAM NOCIVOS AO CONCRETO, TAIS COMO: MADEIRAS, SOLOS  SEJAM NOCIVOS AO CONCRETO, TAIS COMO: MADEIRAS, SOLOS SEJAM NOCIVOS AO CONCRETO, TAIS COMO: MADEIRAS, SOLOS  NOCIVOS AO CONCRETO, TAIS COMO: MADEIRAS, SOLOS NOCIVOS AO CONCRETO, TAIS COMO: MADEIRAS, SOLOS  AO CONCRETO, TAIS COMO: MADEIRAS, SOLOS AO CONCRETO, TAIS COMO: MADEIRAS, SOLOS  CONCRETO, TAIS COMO: MADEIRAS, SOLOS CONCRETO, TAIS COMO: MADEIRAS, SOLOS  TAIS COMO: MADEIRAS, SOLOS TAIS COMO: MADEIRAS, SOLOS  COMO: MADEIRAS, SOLOS COMO: MADEIRAS, SOLOS  MADEIRAS, SOLOS MADEIRAS, SOLOS  SOLOS SOLOS CARREGADOS POR CHUVA, ETC; 14. ESPECIFICAÇÕES QUANTO À IMPERBEABILIZAÇÃO E GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DO RESERVATÓRIO, ESPECIFICAÇÕES QUANTO À IMPERBEABILIZAÇÃO E GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DO RESERVATÓRIO,  QUANTO À IMPERBEABILIZAÇÃO E GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DO RESERVATÓRIO, QUANTO À IMPERBEABILIZAÇÃO E GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DO RESERVATÓRIO,  À IMPERBEABILIZAÇÃO E GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DO RESERVATÓRIO, À IMPERBEABILIZAÇÃO E GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DO RESERVATÓRIO,  IMPERBEABILIZAÇÃO E GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DO RESERVATÓRIO, IMPERBEABILIZAÇÃO E GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DO RESERVATÓRIO,  E GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DO RESERVATÓRIO, E GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DO RESERVATÓRIO,  GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DO RESERVATÓRIO, GARANTIA DE ESTANQUEIDADE DO RESERVATÓRIO,  DE ESTANQUEIDADE DO RESERVATÓRIO, DE ESTANQUEIDADE DO RESERVATÓRIO,  ESTANQUEIDADE DO RESERVATÓRIO, ESTANQUEIDADE DO RESERVATÓRIO,  DO RESERVATÓRIO, DO RESERVATÓRIO,  RESERVATÓRIO, RESERVATÓRIO, DEVERÁ SER FORNECIDAS POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO; 15. REALIZAR REFORÇO DE SUB-LEITO COM MÍNIMO DE 30CM DE ESPESSURA DE SOLO QUE REALIZAR REFORÇO DE SUB-LEITO COM MÍNIMO DE 30CM DE ESPESSURA DE SOLO QUE  REFORÇO DE SUB-LEITO COM MÍNIMO DE 30CM DE ESPESSURA DE SOLO QUE REFORÇO DE SUB-LEITO COM MÍNIMO DE 30CM DE ESPESSURA DE SOLO QUE  DE SUB-LEITO COM MÍNIMO DE 30CM DE ESPESSURA DE SOLO QUE DE SUB-LEITO COM MÍNIMO DE 30CM DE ESPESSURA DE SOLO QUE  SUB-LEITO COM MÍNIMO DE 30CM DE ESPESSURA DE SOLO QUE SUB-LEITO COM MÍNIMO DE 30CM DE ESPESSURA DE SOLO QUE  COM MÍNIMO DE 30CM DE ESPESSURA DE SOLO QUE COM MÍNIMO DE 30CM DE ESPESSURA DE SOLO QUE  MÍNIMO DE 30CM DE ESPESSURA DE SOLO QUE MÍNIMO DE 30CM DE ESPESSURA DE SOLO QUE  DE 30CM DE ESPESSURA DE SOLO QUE DE 30CM DE ESPESSURA DE SOLO QUE  30CM DE ESPESSURA DE SOLO QUE 30CM DE ESPESSURA DE SOLO QUE  DE ESPESSURA DE SOLO QUE DE ESPESSURA DE SOLO QUE  ESPESSURA DE SOLO QUE ESPESSURA DE SOLO QUE  DE SOLO QUE DE SOLO QUE  SOLO QUE SOLO QUE  QUE QUE APRESENTE GRAU DE COMPACTAÇÃO  (GC) SUPERIOR OU IGUAL A 98% DO PROCTOR NORMAL  GRAU DE COMPACTAÇÃO  (GC) SUPERIOR OU IGUAL A 98% DO PROCTOR NORMAL GRAU DE COMPACTAÇÃO  (GC) SUPERIOR OU IGUAL A 98% DO PROCTOR NORMAL  DE COMPACTAÇÃO  (GC) SUPERIOR OU IGUAL A 98% DO PROCTOR NORMAL DE COMPACTAÇÃO  (GC) SUPERIOR OU IGUAL A 98% DO PROCTOR NORMAL  COMPACTAÇÃO  (GC) SUPERIOR OU IGUAL A 98% DO PROCTOR NORMAL COMPACTAÇÃO  (GC) SUPERIOR OU IGUAL A 98% DO PROCTOR NORMAL   (GC) SUPERIOR OU IGUAL A 98% DO PROCTOR NORMAL  (GC) SUPERIOR OU IGUAL A 98% DO PROCTOR NORMAL (GC) SUPERIOR OU IGUAL A 98% DO PROCTOR NORMAL  SUPERIOR OU IGUAL A 98% DO PROCTOR NORMAL SUPERIOR OU IGUAL A 98% DO PROCTOR NORMAL  OU IGUAL A 98% DO PROCTOR NORMAL OU IGUAL A 98% DO PROCTOR NORMAL  IGUAL A 98% DO PROCTOR NORMAL IGUAL A 98% DO PROCTOR NORMAL  A 98% DO PROCTOR NORMAL A 98% DO PROCTOR NORMAL  98% DO PROCTOR NORMAL 98% DO PROCTOR NORMAL  DO PROCTOR NORMAL DO PROCTOR NORMAL  PROCTOR NORMAL PROCTOR NORMAL  NORMAL NORMAL (PN), EXPANSÃO (EXP) INFERIOR A 2% E CBR SUPERIOR OU IGUAL A 20%. 16. BASE COM 10CM DE ESPESSURA REALIZADA COM BRITA GRADUADA FAIXA "A" DNIT, COM GRAU DE BASE COM 10CM DE ESPESSURA REALIZADA COM BRITA GRADUADA FAIXA "A" DNIT, COM GRAU DE  COM 10CM DE ESPESSURA REALIZADA COM BRITA GRADUADA FAIXA "A" DNIT, COM GRAU DE COM 10CM DE ESPESSURA REALIZADA COM BRITA GRADUADA FAIXA "A" DNIT, COM GRAU DE  10CM DE ESPESSURA REALIZADA COM BRITA GRADUADA FAIXA "A" DNIT, COM GRAU DE 10CM DE ESPESSURA REALIZADA COM BRITA GRADUADA FAIXA "A" DNIT, COM GRAU DE  DE ESPESSURA REALIZADA COM BRITA GRADUADA FAIXA "A" DNIT, COM GRAU DE DE ESPESSURA REALIZADA COM BRITA GRADUADA FAIXA "A" DNIT, COM GRAU DE  ESPESSURA REALIZADA COM BRITA GRADUADA FAIXA "A" DNIT, COM GRAU DE ESPESSURA REALIZADA COM BRITA GRADUADA FAIXA "A" DNIT, COM GRAU DE  REALIZADA COM BRITA GRADUADA FAIXA "A" DNIT, COM GRAU DE REALIZADA COM BRITA GRADUADA FAIXA "A" DNIT, COM GRAU DE  COM BRITA GRADUADA FAIXA "A" DNIT, COM GRAU DE COM BRITA GRADUADA FAIXA "A" DNIT, COM GRAU DE  BRITA GRADUADA FAIXA "A" DNIT, COM GRAU DE BRITA GRADUADA FAIXA "A" DNIT, COM GRAU DE  GRADUADA FAIXA "A" DNIT, COM GRAU DE GRADUADA FAIXA "A" DNIT, COM GRAU DE  FAIXA "A" DNIT, COM GRAU DE FAIXA "A" DNIT, COM GRAU DE  "A" DNIT, COM GRAU DE "A" DNIT, COM GRAU DE  DNIT, COM GRAU DE DNIT, COM GRAU DE  COM GRAU DE COM GRAU DE  GRAU DE GRAU DE  DE DE COMPACTAÇÃO SUPERIOR OU IGUAL A 100% DO PROCTOR NORMAL (PN). 17. SEPARAR PISO DE CONCRETO COM BRITA GRADUADA ATRAVÉS DE LONA PLÁSTICA.SEPARAR PISO DE CONCRETO COM BRITA GRADUADA ATRAVÉS DE LONA PLÁSTICA.
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