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PENAS P/ PLOTAGEM 1 2 3
OR ESP.
1 07 0,1
2 07 0,2
3 07 0,3
4 07 0,4
5 07 0,5
3 g; 825 LISTA DE MATERIAL — ENTRADA DE ENERGIA
8 07 0,09
9 0,15
07 (TEM DESCRICAO QUANT UNID.
162 162 0,15
1 CONDUTOR DE ALUMINIO MULTIPLEX 16mm?, FORNECIDO PELA EDP _ m
ESPIRITO SANTO
2 | ARRUELA QUADRADA PARA PARAFUSO DE 16mm 1 PG
A
3 | SAPATILHA 1 1
4 |OLHAL DE ACO GALVANIZADO 1 pe
260 186 5 |PARAFUSO DE CABEGA QUADRADA DE 16 X 150mm 1 PG
N 6 |PARAFUSO DE CABEGA QUADRADA DE 16 X 200mm - PG
N\
7 | ALCA PRE—FORMADA, FORNECIDO PELA EDP ESPIRITO SANTO 1 1
NOTA 09
§ 8 |HASTE DE TERRA COMPRIMENTO MINIMO 2000mm E DIAMETRO 16mm 1 PS
B 9 [CONECTOR APROPRIADO, , FORNECIDO PELA EDP ESPIRITO SANTO 2 PG
5 N\ 4
L[] 10 | CONDUTOR DE COBRE NU, 10mm? XX m
11 CABEGOTE 1 PG PLANTA CHAVE
CAIXA DE MEDICAO COM ESC. 1:1000
PROTE(;AO |NTEG RADA 12 |ELETRODUTO DE ENTRADA AGO GALVANIZADO XX m
ESCALA: 1/10
13 |POSTE DE CONCRETO PRE—FABRICADO 7m/100daN (NOTA 06) 1 PG
5 14 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 230Vca, 60Hz, 63A. 1 un. 5
(POSTE P1)
15 |CAIXA DE MEDICAO COM PROTEGAO INCORPORADA 1 PG

7000

CAIXA DE MEDIGAO COM
PROTECAO INCORPORADA

i NOTAS:

01— EXECUTAR CINCO VOLTAS COM FITA ISOLANTE.
02— 0OS NOUMEROS INSCRITOS NUM CIRCULO EX.: ( @ ), INDICAM O ITEM DA LISTA DE MATERIAL,

CONTIDA NESTE DESENHO.
CAIXA DE — 03— AS COTAS SAO DADAS EM MILIMETROS.
PASSAGEM 04— QUANDO, APGS A MEDIGAO, A SAIDA DOS CONDUTORES FOR SUBTERRANEO O CABO DEVERA SER DE
= (OPCIONAL) DUPLA CAMADA, ISOLAGAO PARA 1000V.
o O
+© 05— AS CAIXAS DE MEDIGAO COM PROTEGAO INCORPORADA DEVERAO SER DE FABRICANTE CADASTRADO NA
3 EDP—ES, CONFORME DIMENSOES CONSTANTES NESTE DESENHO E DEVERAO VIR JA INSERIDAS
~ (CHUMBADA) NO RESPECTIVO POSTE.

06— OS POSTES PRE—FABRICADOS DEVEM SER DE FABRICANTES CADASTRADOS NA EDP—ES E DEVERA
ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PADRAO EDP: ES.DT.PDN.01.10.005.

50 300 490 . 07— DEVERA SER DEIXADO UMA PONTA MINIMA DE 80cm EM CADA CONDUTOR, PARA FACILITAR A LIGAGAO
£ SEGUE AO PONTO DA PROTECAO E MEDICAO.

SAIDA 3
SUBTERRANER J\ DE ATERRAMENTO 08— O CODIGO DE POSTURA MUNICIPAL DEVE SER OBSERVADO QUANDO DA CONSTRUGAO DO PADRAO DE
] ) ENTRADA VISANDO PRESERVAR O PASSEIO PUBLICO (CALGADA CIDADA) GARANTINDO AO MESMO,
2 A N CABO DE COBRE NU
KKK QNN SEGUE AO_PONTO #10mm?

(CARGA)
DESOBSTRUGAO POR POSSIVEIS OBSTACULOS.
N
N DE ATERRAMENTO \ A 100 50 300 50 09— 0OS CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA SERAO FORNECIDOS E INSTALADOS PELA EDP ESPIRITO
)

300

(MAXlMO)W SANTO ATE O BORNE DE ENTRADA DO MEDIDOR INCLUINDO A CONEXAO DE ATERRAMENTO DA CAIXA
7 [ | 7 DO MEDIDOR. E DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE DO POSTE PREMOLDADO INSTALAR SONDA DE

NOTA 4

=

A A\ I ’ a7 ., . % s ACO 14AWG PARA GARANTIR A ENFIACAO DO RAMAL DE LIGAGAO EM SUBSTITUICAO AO RAMAL DE

pa\ <
@ ‘Q‘ ) ; ‘Q‘ —_ =2 ENTRADA.
) as T PR S c

1200

a " a 10— TODOS OS CONDUTORES EM COBRE CLASSE 2 DE SAIDA DO MEDIDOR SERA DE RESPONSABILIDADE
DO FABRICANTE.

11— AS INTERFERENCIAS COM OUTRAS INSTALAGOES DEVERAO SER OBSERVADAS NA OBRA.

\ 12— AS CONEXOES DO ATERRAMENTO DEVERAO SER EM SOLDA EXOTERMICA, EXCETO NOS PONTOS DE
\//\////// EQUALIZAGAO DAS MALHAS, PARA FACILITAR FUTURAS VISTORIAS OU TESTES DE CONTINUIDADE DA
\\ \\

/
XX MALHA.

SOLDA EXOTERMICA 13— PROJETO DO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA FOI DIMENSIONADO CONFORME PADRAO TECNICO EDP

250

4

150

J\ 4 j \; B \\\/<\\/<\ /<\\/\\ /\\\///

. V . PROJEGAO DA TAMPA SOLDA EXOTERMICA \///\\ // //\\ //\ \
g-lAI)IS\)AI;\)ADE ”_I\_ISPEQAO DE HASTE DE TERRA ATENDIMENTO DEFINIDA FOI A "T1”.

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA SEMEESCALAMEN O ! 14— PARA DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGAS VER DESENHO N° B—029—000-91—6—XX—0050.

ESCELSA, N°® PT.DT.PDN.03.14.014, VERSAO 08. E CONFORME TABELA 1, PAGINA 27, A CATEGORIA DE

ESCALA: 1/20
SEM ESCALA
" 2 CANCELA E SUESTlTU| CENTRO DE DOCUMENTACAO EMINENTE: EMISSAO CESAN DATAS
S w g @D O DESENHO NUMERO: ConSérCiO SDV D
N .

W g RECEBIDO: / / PROJETADO:
Q u 2 ) — _————
< o O = = =
gz 32 . ) ) )
= E j - N® DOC.. — ASS: T ETADO: COORDENADOR: CREA: MUNICIPIO: ALTO RIO NOVO | DISTRITO: SEDE BAIRRO: —
(@]
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o Z DESENHADO: ALTO RIO NOVO

<
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