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ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA

COMPANHIA  ESPIRITO SANTENSE DE

SANEAMENTO — CESAN

3000 SIMBOLO DESCRITIVO
TEM DESCRIGAO QUANT |UNID.| REFERENCIA [TEM DESCRIGAO QUANT |UNID.| REFERENCIA T T
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM PEAD, NA COR PRETA, SEGAO KANALEX OU ., MITTO OU D‘ PAINEL ELETRICO
1 CIRCULAR, COM CORRUGAGAO HELICOIDAL, IMPERMEAVEL. DIAMETRO | 20 m EQUIVALENTE 37 | PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA EM AGO GALVANIZADO @7/8 4 PG EQUIVALENTE
NOMINAL 2” (50mm), COM ARAME GUIA E FITA DE AVISO
CABO ELETRICO TETRAPOLAR COBERTURA PVC FLEXIVEL NA COR Y 700 P 700 P 700 D P QUADRO DE MEDIGAO E ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA
, | TERMINAL PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PEAD, 12 KANALEX OU PRETA, ISOLAGAO EM PVC FLEXIVEL, COMPOSTO POR CONDUTORES SINTENAX FLEX ’ ’ i ’
DIAMETRO NOMINAL 50mm Pe EQUIVALENTE 38 | EM FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORD. CLASSE 5, 10 m PRYSMIAN OU @ MOTOR BOMBA
ISOLADOS EM PVC, NAS CORES PRETO, BRANCO, VERMELHO E EQUIVALENTE Il Il
5 | PERFIL "U", EM AGO CARBONO. DIMENSOES: 50,8x101,6x50,8mm | ., COFAVI OU AZUL CLARO. 4x16mm2 ) R
(2"x4"x2”), ESPESSURA: 9,525mm (3/8”) : m EQUIVALENTE CABO ELETRICO UNIPOLAR COBERTURA PVC FLEXIVEL, ISOLAGAO SINTENAX FLEX O—= LUMINARIA TIPO PUBLICA MONTADA EM POSTE, LAMPADA VAPOR DE SODIO
59 | EM PVC FLEXIVEL, COMPOSTO POR CONDUTORES EM FIOS DE 10 o BRYSMIAN OU
CHUMBADOR COM ROSCA EXTERNA DIAMETRO 9,52 (3/8”) x . ,
4 | 60mm, COMPLETO, EM AGO CARBONO (3/87) 8 | un TECNART g\?g,RiAN%b;EQ,AEFESQ MO, NV ORD. CLASSE 5, ISOLADOS EM EQUIVALENTE CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM INDICAGAO DO TIPO
» CABO ELETRICO TETRAPOLAR COBERTURA PVC FLEXIVEL NA COR
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, 92", CLASSE PESADA,
5 ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES ROSCA CONICA BSP, COM 1 un. '\E%L?\T/EEEN%J PRETA, ISOLAGAO EM PVC FLEXIVEL, COMPOSTO POR CONDUTORES SINTENAX FLEX @ SENSOR DE NIVEL
40 | EM FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORD. CLASSE 5, 30 m PRYSMIAN OU
LUVA EM UMA EXTREMIDADE. VARA DE 3m
ISOLADOS EM PVC, NAS CORES PRETO, BRANCO, VERMELHO E EQUIVALENTE 3 g 5
ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO A FOGO, @1.1/2”, CLASSE AZUL CLARO. 4x4mm?2 = * S © 7H VALVULA SOLENOIDE
NUTSTEEL OU PORTA EM ALUMINIO DURO, v
6 PESADA, ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES ROSCA CONICA 1 un. EQUIVALENTE CABO ELETRICO TETRAPOLAR COBERTURA PVC FLEXIVEL NA COR TIPO METALON NN
BSP, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE. VARA DE 3m PRETA, ISOLAGAO EM PVC FLEXIVEL, COMPOSTO POR CONDUTORES SINTENAX FLEX ELETRODUTOS FLEXIVEIS TIPO CORRUGADO (PEAD)
" 41 | EM FIOS DE COBRE NOU, TEMPERA MOLE, ENCORD. CLASSE 5, 12 m PRYSMIAN OU
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, @3/4”, CLASSE
NUTSTEEL OU ISOLADOS EM PVC, NAS CORES PRETO, BRANCO, VERMELHO E EQUIVALENTE
7 | PESADA, ROSQUEADO EM AMBA EXTREMIDADES ROSCA CONICA 6 un. FQUIVALENTE UL CLARG, Ax3 s
BSP, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE. VARA DE 3m o AXZ, ELETRODUTO DE AGO RIGIDO EMBUTIDO NO PISO OU SOLO
CABO ELETRICO TRIPOLAR COBERTURA PVC FLEXIVEL NA COR
TUBO FLEXIVEL EM FITA DE AGO GALVANIZADO, REVESTIDO PRETA, ISOLAGAO EM PVC FLEXIVEL, COMPOSTO POR CONDUTORES SINTENAX FLEX
g | EXTERNAMENTE EM PVC, FORNECIDO COM DOIS CONECTORES NAS | o NUTSTEEL OU 42 | EM FIOS DE COBRE NOU, TEMPERA MOLE, ENCORD. CLASSE 5, 25 | m PRYSMIAN OU ELETRODUTO DE AGO RIGIDO APARENTE
COMPRIMENTO 1 METRO 5x2,5mm2 COM ESPACO PARA CHAVE N | — CABO ELETRICO
CABO ELETRICO TRIPOLAR COBERTURA PVC FLEXIVEL NA COR
BUCHA TERMINAL ISOLADA OCTAGONAL, @2”, ROSCA BSP, EM NUTSTEEL OU PRETA, ISOLAGAO EM PVC FLEXIVEL, COMPOSTO POR CONDUTORES SINTENAX FLEX DOBRADIGA
9 | FERRO FUNDIDO, ANEL DE ISOLAMENTO EM BAQUELITE, COM 1 PS 43 | EM FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORD. CLASSE 5 15 m PRYSMIAN OU TIPO LAFONTE —
, , EQUIVALENTE : , . , \ TUDO FLEXIVEL EM ACO GALVANIZADO
CONECTOR PARA ATERRAMENTO ISOLADOS EM PVC, NAS CORES PRETO, BRANCO E AZUL CLARO. EQUIVALENTE
” 3x1,5mm2
BUCHA TERMINAL ISOLADA OCTAGONAL, @1.1/2”, ROSCA BSP, EM ’
10 | FERRO FUNDIDO, ANEL DE ISOLAMENTO EM BAQUELITE, COM 1 pg “Q%LSI\T//EEEN% CABO ELETRICO DE CONTROLE COBERTURA PVC FLEXIVEL NA COR SINTENAX FLEX Aj* CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE, CON INDICAGAO DO TIPO
CONECTOR PARA ATERRAMENTO 44 | PRETA, ISOLAGAO EM PVC FLEXIVEL, COMPOSTO POR CONDUTORES | o CONTROL ALVENARIA EM BLOCO DE
» EM FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORD. CLASSE 5, PRYSMIAN OU CONCRETO 14x19x39 COM
y EEJRCF%A ;EEF\EA):IBI,CA)L /LSN%A%AE Hééﬁfﬁéﬁ#b (ZSA/AE AQTJCI-%EI(":I'E Bcsgn’/l EM ] oo NUTSTEEL OU ISOLADOS EM PVC. NUMERADOS.  4x1 Bmm? EQUIVALENTE PINTURA ACRILICA BRANCA - BUCHA SEXTAVADA COM ACABAMENTO EM BAQUELITE
’ : EQUIVALENTE - 2 DEMAOS
CONECTOR PARA ATERRAMENTO CABO DE INSTRUMENTAGAO, CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NGO,
TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO CLASSE 2. ISOLAGAO EM PVC, ABRIGO — VISTA FRONTAL + BRAGADEIRA ELETRODUTO OU GRAMPO “D”
GALVANIZADO EQUIVALENTE 45 | BRANCO, COM CONDUTOR DRENO EM FIOS DE COBRE ESTANHADO, | ., BIC300 PRYSMIAN
TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, BLINDAGEM OU EQUIVALENTE q— PRENSA CABO, ELETRODUTO
13 | LUVA ELETRODUTO PARALELA, ROSCA BSP, @1.1/2", EM FERRO 1 oe NUTSTEEL OU INDIVIDUAL EM FITA DE POLIESTER ALUMINIZADA COM 25% DE
FUNDIDO GALVANIZADO EQUIVALENTE REMONTE E 100% DE COBERTURA. COBERTURA EM PVC.
CONFIGURAGAO: 2 PARES DE 1,5mm2 ANTENA < BUCHA DE REDUGAO. ELETRODUTO
» NUTSTEEL OU
14 FB‘K{BI&L}E@%X’I&AE%RALELA’ ROSCA BSP, #3/4”, EM FERRO 11 PG FQUIVALENTE CONDUTOR DE COBRE, CLASSE 5, EXTRAFLEXIVEL, ISOLAGAO EM SINTENAX FLEX 5000 S
46| pvc, 750v. #2,5mm2, NA COR PRETO 15 m FE%LSI’\“/"A’E'E‘N?EU P T ELETRODUTO QUE SOBE E DESCE, RESPECTIVAMENTE
CURVA ELETRODUTO 90°, ROSCA BSP, @3/4”, EM AGO CARBONO NUTSTEEL OU
15 | CALVANIZADO / ¢ 3| e EQUIVALENTE 47 | CONDUTOR DE COBRE, CLASSE 5, EXTRAFLEXIVEL, ISOLAGAO EM i e X
PVC, 750V. #2,5mm2, NA COR BRANCA m EQUIVALENTE DET—07 / / N
o NUTSTEEL OU
16 | BUCHA DE REDUGAO, ROSCA BSP 1.1/2" x 17, EM ALUMINIO 1 pS EQUIVALENTE 45 | CONDUTOR DE COBRE, CLASSE 5, EXTRAFLEXIVEL, ISOLAGAO EM . I N N
PVC, 750V. #2,5mm2, NA COR AZUL CLARO EQUIVALENTE .
, » NUTSTEEL OU ;
17| BUCHA DE REDUGRO, ROSCA BSP 3/47 x 1/2", EM ALUMINIO 3 Pe EQUIVALENTE 49 | CONDUTOR DE COBRE, CLASSE 5. EXTRAFLEXIVEL, ISOLAGAO EM 12 m SFI>NRTY%TAA|/>A<NF(L)EUX P/ ;Is% j—D CCM—1 » LOO1=~=——TAG DO CIRCUITO CORES DOS CABOS:
T .
- PVC, 750V. #2,5mm2, NA COR VERDE EQUIVALENTE . a | NS N3/47[E57 Loo1- et
1g | PRENSA CABO ROSCA BSP @1.1/2, FORNECIDO COM ANEL : o NUTSTEEL OU SINTENAX FLEX (20mm) x4cf#f4 < CARACTERISTICAS DO CABO
HEXAGONAL, ARRUELA LISA E TAMPA ROSQUEADA. EQUIVALENTE 50 | CONDUTOR DE COBRE, CLASSE 5, EXTRAFLEXIVEL, ISOLAGAO EM 8 m PRYSMIAN QU ' S — BRANCO
h PVC, 750V. #1,5mm2, NA COR PRETO EQUIVALENTE 1200 ) 300 | TAG DO DUTO T — PRETO
PRENSA CABO ROSCA BSP 1/2”, FORNECIDO COM ANEL NUTSTEEL OU SINTENAY FLEX 1 — CARACTERISTICAS DO DUTO N — AZUL
19 | HEXAGONAL, ARRUELA LISA E TAMPA ROSQUEADA. PARA CABOS 3 PS EQUIVALENTE CONDUTOR DE COBRE, CLASSE 5, EXTRAFLEXIVEL, ISOLAGAO EM N—
Q 51 8 m PRYSMIAN QU PE — VERDE
EXTERNO DE 12,5 A 15mm PVC, 750V. #1,5mm2, NA COR VERMELHO EQUIVALENTE L1 1
ABRACADEIRA PESADA TIPO ”D”, GALVANIZADA A FOGO, PARA ;
20 | ELETRODUTOS @3/4”, FORNECIDA COM PARAFUSO, COMPLETA COM | 20 | ps | EQUVATENSE 5, |CONDUTOR DE COBRE, CLASSE 5, EXTRAFLEXIVEL, ISOLAGAO EM s | .| SINTENAX FLEX 03/4 . o
BUCHA E PARAFUSO S8 PVC, 750V. #1,5mm2, NA COR MARRON EQUIVALENTE #1,5 3
CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE, ROSCA BSP, EM LICA DE SINTENAX FLEX °[H CEE R CE Le o
51 | ALUMINIO, FORNECIDO COM TAMPA E PARAFUSOS EM AGO INOX, 5 DAISA QU 53 | CONDUTOR DE COBRE, CLASSE 5, EXTRAFLEXIVEL, ISOLACAO EM 10 m PRYSMIAN OU T °
SENTO DE REBARBAS, P—54, PARA ELETRODUTOS DE @3/4”, un- EQUIVALENTE PVC, 750V. #1,5mm2, NA COR VERDE EQUIVALENTE + 4
SAIDA TIPO "C” o o
CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE, ROSCA BSP, EM LIGA DE 2
5o | ALUMINIO, FORNECIDO COM TAMPA E PARAFUSOS EM AGO INOX, ) DAISA OU T -
SENTO DE REBARBAS, P—54, PARA ELETRODUTOS DE @3/4”, un. EQUIVALENTE S 220V NOTAS
SAIDA TIPO "LR” S cr 4
CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE, ROSCA BSP, EM LIGA DE
ALUMINIO, FORNECIDO COM TAMPA E PARAFUSOS EM AGO INOX, DAISA OU ol
, P—54, , : EQUIVALENTE T2 ‘ - mm?.
25 | SENTO DE REBARBAS, P—54, PARA ELETRODUTOS DE @3/4” 1 un 5 N 01— A SEGAO DOS CONDUTORES ESTAO EM mm?
SAIDA TIPO "C”, COM INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, COMPLETA S 110V / i
CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE, ROSCA BSP, EM LIGA DE | ; 02— COTAS E ELEVAGOES EM METRO, DIAMETRO EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
ALUMINIO, FORNECIDO COM TAMPA E PARAFUSOS EM AGO INOX, DAISA OU . :
24 | SENTO DE REBARBAS, P—54, PARA ELETRODUTOS DE @3/4, 2 un. EQUIVALENTE X /5/ oA 03— TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER CONECTADOS A MALHA DE TERRA.
SAIDA TIPO "C", COM TOMADA 10A 2P+T, COMPLETA < \ \ 04— AS INTERFERENCIAS COM OUTRAS INSTALAGOES DEVERAO SER OBSERVADAS NA OBRA.
o
25 | LUMINARIA A PROVA DE TGVP — ROSCA E27 1 un. | DAISA OU EQUIV. \DET—06 8 05— AS EMENDAS DAS FIAGOES ELETRICAS SERAO FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS DE PASSAGEM, DEVENDO
L T2 T
ESTAR SOLDADAS E ESTANHADAS.
PHILIPS OU 23/4"
26 | LAMPADA LED, 10W, — ROSCA E27 — PARA 127V 1 un. / 06— O SENSOR DEVE SER FORNECIDO COMPLETO, COM HASTE ADEQUADA E DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS A
EQUIV.
INSTALAGAO CONFORME DETALHADO NESTE PROJETO.
CAIXA DE DERIVAGAO PARA LUMINARIA A PROVA DE TGVP, EM _
27 | ALUMINIO ¢ 1 un. POLIWETZEL ABRIGO — VISTA INTERNA 07— AS BOMBAS E MOTORES DEVEM SER FORNECIDOS COMPLETOS PELO FABRICANTE COM ACESSORIOS.
AJE 08— O ABRIGO DEVE TER O PISO NIVELADO COM A CALCADA.
28 | BUCHA DE EXPANSAO, EM NYLON, S8x40mm 20 | un. FICHER L ADESIVO
ANTENA / 09— ELETRODUTOS DEVERAO SER FIXADOS A CADA 1 METRO NO MAXIMO.
29 | ARRUELA LISA A6.4, DIN 125A, EM ACO INOX 20 | un MITTO ANTEA 7 DETALHE DET-05 10— DEVERAO SER COLOCADAS ETIQUETAS ACRILICAS PARA IDENTIFICAGAO DE CIRCUITOS EM TODOS OS
- ESCALA: 1/25 DISJUNTORES E TOMADAS.
5o | PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA COM ROSCA SOBERBA DIAMETRO 20 SISA SRS 5198 11— TODOS OS INTERRUPTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM PLAQUETAS INFORMANDO O CIRCUITO A QUE
6,35 (1/47) x 45mm, EM AGO GALVANIZADO un- - PERTENCEM.
LUMINARIA LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, COMPARTIMENTO DE i 12— PARA PLANTA DE INSTALAGAO VER DESENHO N* B—029—-000—91—6—XX—0053.
ALUMINIO INJETADO, TAMPA DE VIDRO PROTETORA E VEDAGAO. ™
TERMINAL DE ENCAIXE AJUSTAVEL INTEGRADO. TEMPERATURA DE BHILIPS OU I ) 13— PARA PLANTA DE INSTALAGAO DE ATERRAMENTO VER DESENHO N° B—029—000-91—6—XX—0055.
32 | COR 5000K, FLUXO LUMINOSO 21600Im. POTENCIA DO SISTEMA 1 cj i
’ EQUIVALENTE 14— PARA DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGAS VER DESENHOS N* B—029—000—91—6—XX—0050.
190W. FORNECIDA COMPLETA COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E
ACESSORIOS NECESSARIOS. A LUMINARIA SERA SUSPENSA ATRAVES — 15— PARA DIAGRAMA DE INTERLIGACAO E LISTA DE CABOS VER DESENHO N* B—029—000—91—6—XX—0052.
DE POSTE TELECONICO DE BRAGO CURVO & \@
POSTE CONICO CONTINUO DE ACO CURVO SMPLES, 8m. | 16— PARA DIAGRAMAS E DIMENSIONAIS DO CCM—1 VER DESENHOS N* B—029—000-91—6—XX—0048, 0056 A
FLANGEADO PARA FIXAGAO ATRAVES DE CHUMBADORES. @ W 0058.
FABRICADOS EM TUBO DE AGO DE SEGAO CIRCULAR. PROVIDOS . CLASSE 100, (s . $ 17— PARA DETALHES TIPICOS DE INSTALAGAO (DT—XXX) VER DOCUMENTO CESAN N° D—000—000—91—6—XX—0001.
33 | DE FUROS PARA PASSAGEM DE CABOS DE LIGAGAO, JANELA DE 1 S | MODELO: 1108/8
INSPEGAO COM SUPORTE PARA CHASSI E TAMPA FIXADA POR ’ ’ ‘ 18— PARA DETALHAMENTO DO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA VER DESENHO N* B—029—-000—91—6—XX—0051.
PARAFUSO. DEVERA SER FORNECIDO COM A RESPECTIVA BASE EM X 5
CHAPA DE AGO FIXACAO BASE CCM (POR MODULO) FIXACKO DA ANTENA 19— A FITA DE PROTEGAO DE AVISO "PERIGO” DEVERA ESTAR NUMA PROFUNIDIDADE DE 200mm.
— 20— A COMPACTAGAO DOS DUTOS NO INTERIOR DA VALA, DEVERA SER FEITA EM CAMADAS DE NO
34 | RELE FOTOELETRICO 1| un STECK: OU DETALHE DET-06 DETALHE DET—-07 ¢
EQUIVALENTE MAXIMO 200mm COM A UTILIZAGAO DE ESPAGADORES REAPROVEITAVEIS PARA TODA A EXTENSAO
STECK OU SEM ESCALA SEM ESCALA (COMO GABARITO) CONFECCIONADO EM MADEIRA. AS DISTANCIAS ENTRE ESPACADORES PODE VARIAR
35 | CHAVE ROTATIVA DE 3 POSIGOES 1 POLO 1 un. EQUIVALENTE DE 0,8m EM PONTOS DE CURVA E ATE 1,20m EM PONTOS DE RETA.
MITTO OU 21— 0S ELETRODUTOS CORRUGADOS DEVEM SER FORNECIDOS COM ARAME GUIA DE AGO GALVANIZADO
36 | CHUMBADOR CH-5 @7/8 4 pS EQUIVALENTE REVESTIDO COM PVC.
22— 0S NOMEROS INSCRITOS NUM CIRCULO (EX. (19) ) SAO REFERENTES A LISTA DE MATERIAL CONTIDA
NESTE DESENHO.
CANCELA E SUBSTITUI CENTRO DE DOCUMENTACAO EMINENTE: EMISSAO CESAN DATAS
O DESENHO NUMERO: y
Consorcio SDV PROJETADO:
RECEBIDO: / / e
N* DOC.: ASS.: PROJETADO: COORDENADOR: CREA: MUNICIPIO: ALTO RIO NOVO | DISTRITO: SEDE BAIRRO: —
APROVACAO CESAN: WEMERSON SALVADOR DA SILVA PEDRO ANTONIO PASSOS DE OLIVEIRA DESENHADO: NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE
’ ALTO RIO NOVO
CANCELADO E SUBSTI— CREA: 45934/ REGIAQ:Es | CREA: 4869/0 REGIAQ: BA .
TUIDO PELO DESENWO 1ASS: MATR.: VERIFICADO. TITULO: ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO — EEEB-C1
NUMERO: DESENHO: WEMERSON N® DES. PROJETISTA: E-DPE ENG* RENATO BERTOLDI SIMOES PROJETO ELETRICO — FORGA/ALIMENTAGCAO
UNID.: DATA: # DATA: os {os {2023 B—6—SDV—009—91—XX—044 DIVISAO: DETALHES
- E-DPE ENG® VIVIANE MICHELE BERNARDONE
NUMEROS T[TULOS N‘I LOCAL D|SCR|M|NAQAO DES D|V GER DATA ESTA APROVAQAO NAO ISENTA A CONTRATADA RESPONSAVEL TECNICO: WEMERSON SALVADOR DA SILVA ESCALA FOLHA Nn CESAN REV
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERENCIA REVISAO DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS. CREA: 45934/D REGIAO: ES ART N*0820230250437 paTa; 03/08/2003 | GERENCIAL - o et ST INDICADAS 05/10 B—029—-000-91-6—XX—0054 0.A
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