CONFIGURAGAO DE
PENAS P/ PLOTAGEM 1 2 3 4
COR . ESP. LISTA' DE MATERIAL — INSTALACOES ELETRICAS LISTA' DE MATERIAL — INSTALACOES ELETRICAS
1 0,1
§ 8; 8§ TEM DESCRIGAO QUANT |UNID.| REFERENCIA [TEM DESCRIGAO QUANT |UNID.| REFERENCIA
4 07 04 E0O EO1 EO2 E03/E04 EOS EO6 EQ7 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM PEAD, NA COR PRETA, SEGAQ CANALEX OU CABO ELETRICO UNIPOLAR COBERTURA PVC FLEXIVEL NA COR SINTENAX FLEX
5 07 05 1 | CIRCULAR, COM CORRUGAGAO HELICOIDAL, IMPERMEAVEL. DIAMETRO | 200 | m FQUIVALENTE 55 | BRANCA, ISOLAGAO EM PVC FLEXIVEL, COMPOSTO POR 8 0 DRYSMIAN OU
6 07 0,6 NOMINAL 4” (100mm), COM ARAME GUIA E FITA DE AVISO CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NOU, TEMPERA MOLE, ENCORD. EQUIVALENTE
zoor 2 @ @ © @ @ @ @ @ @ ELETRODUTO FLEXIVEL, EM PEAD, NA COR PRETA, SECAO CLASSE 5, [SOLADOS EM PYE. Tx185mm2
8 0,09 , , ,
07 AGO GALV. AGO GALV. PEAD PEAD PEAD PEAD PEAD PEAD PEAD PEAD PEAD PEAD PEAD 2 CIRCULAR, COM CORRUGAGAO HELICOIDAL, IMPERMEAVEL. DIAMETRO | 240 m KANALEX OU CABO ELETRICO UNIPOLAR COBERTURA PVC FLEXIVEL NA COR
9 07 015 : EQUIVALENTE AZUL—CLARO, ISOLACAO EM PVC FLEXIVEL, COMPOSTO POR SINTENAX FLEX
@ @ @ @ @ @ © @ @ @ NOMINAL 2” (50mm), COM ARAME GUIA E FITA DE AVISO 35 , C XIVEL, 8 " PRYSMIAN OU
162 162 0.15 T| ™ OCUPAGAO T| ™ OCUPAGAO CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORD. EQUIVALENTE
| G Y RE G 0 oo oo o0 oo w0 po o0 pao w0 o0 | BeToouo ne o poo v con AL SE0 o 1 cansr o CLSSE . S0t B (V. s
B| 3" [F1,F7 NOMINAL 1 1/4” (3Omm)QCOM ARAME GUIA E FITA DE AVISO m EQUIVALENTE CABO ELETRICO UNIPOLAR COBERTURA PVC FLEXIVEL NA COR SINTENAX FLEX
. |F2F3F2F5F6 T| TN OCUPAGAO Tl TN OCUPAGAO T| TN OCUPAGAQ T| TN OCUPAGAO T| TN OCUPAGAO ) ’ 37 VERDE, ISOLACAO EM E>\/C FLEXIVEL, COMPOSTO POR CONDUTORES 8 " PRYSMIAN. OU
€1 3 |FsFoFi0FI1 A| 2" [002,0001,0003,0005 A| 2" ]i002,0001,0003,0005 A| 2" [002,0001,0003,0005 Al 2" ]1002,0001,0003 A| 27 |1002,0001,0003 4 | TERMINAL PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PEAD, 34 | pe KANALEX OU EM FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORD. CLASSE 5, EQUIVALENTE
R B| 2° [1001,0002,0004 B| 2° |poo2 B| 2° |RESERVA B| 2° | RESERVA B| 2° | RESERVA DIAMETRO NOMINAL 100mm EQUIVALENTE ISOLADOS EM PVC. 1x85mm2
c| 27 |RESERvA c| 4 |FiF3F8FI2L2 c| 4 [F1,F3,F8,F12,L2 cl| 4 |Fi,F3F8F12,L2 c| 4 [FiF3F8F12 TERMINAL PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PEAD, KANALEX OU CABO ELETRICO UNIPOLAR COBERTURA PVC FLEXIVEL NA COR SINTENAX FLEX
E| 4" |F2,F4,F5F11 6 | TERMINAL PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PEAD, 20 be KANALEX OU ISOLADOS EM PVC. 1x70mm2
m A EQUIVALENTE
F| 4" | RESERVA DIAMETRO NOMINAL 30mm CABO ELETRICO UNIPOLAR COBERTURA PVC FLEXIVEL NA COR SINTENAX FLEX
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, @4”, CLASSE PESADA, NUTSTEEL 39 | VERMELHA, ISOLAGAO EM PVC FLEXIVEL, COMPOSTO POR 90 " PRYSMIAN OU
7 ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES ROSCA CONICA BSP, COM 1 un. NEELP10BG QU CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NOU, TEMPERA MOLE, ENCORD. EQUIVALENTE
A A LUVA EM UMA EXTREMIDADE. VARA DE 3m EQUIVALENTE CLASSE 5, ISOLADOS EM PVC. 1x70mm2
EO8/EQ9 E10 E11 E16 E17 E20 E21 E22 E23
/ ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, @3”, CLASSE PESADA, NUTSTEEL CABO ELETRICO UNIPOLAR COBERTURA PVC FLEXIVEL NA COR SINTENAX FLEX
8 ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES ROSCA CONICA BSP, COM 3 un. NEELPO8BG QU 40 BRANCA, |SOLAQAO EM PVC FLEX[VEL, COMPOSTO POR 90 m PRYSMIAN OU
@ @ @ @ @ @ @ LUVA EM UMA EXTREMIDADE. VARA DE 3m EQUIVALENTE CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NOU, TEMPERA MOLE, ENCORD. EQUIVALENTE
oTeTeeL CLASSE 5, ISOLADOS EM PVC. 1x70mm2
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, @27, CLASSE PESADA
PEAD  PEAD PEAD PEAD PEAD PEAD PEAD AGO GALV. AGO GALV. AGO GALV. , B2, ;
¢ ¢ ¢ 9 | ROSQUEADO EM AMBAS EXTREMIDADES ROSCA CONICA BSP, COM 5 un. Nggbﬁ)\%ﬁzﬁéu CABO ELETRICO UNIPOLAR COBERTURA PVC FLEXIVEL NA COR SINTENAX. FLEX
LUVA EM UMA EXTREMIDADE. VARA DE 3m VERDE, ISOLAGAO EM PVC FLEXIVEL, COMPOSTO POR CONDUTORES
T| TN OCUPAGAO @ @ ® T| TN OCUPAGAO T| TN OCUPAGAO T| TN OCUPAGAQ T| TN OCUPAGAO T| TN OCUPAGAO 41 G - 90 m PRYSMIAN OU
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A FOGO, @1”, CLASSE PESADA NUTSTEEL EM F10S DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORD. CLASSE 5, EQUIVALENTE
A 2" F4,F11,L2 PEAD PEAD PEAD Al1.1/4"| L2 Al1.1/47| L1 A 1” F4 A 3/4” F11 A 1” F5 10 | ROSGUEADD, VT AMBA EXTRIMIDADES. RoSoA conica Bep. com | 17 | wn. | NEELPO3BG OU ISOLADOS EM PVC. 1x35mm?2
Bl 2 1001,D004 o T Bl 1 D004 B| 3/4” | 1001 Bl 1 D005 LUVA EM UMA EXTREMIDADE. VARA DE 3m EQUIVALENTE CABO ELETRICO TETRAPOLAR COBERTURA PVC FLEXIVEL NA COR
T . PRETA, ISOLACAO EM PVC FLEXIVEL, COMPOSTO POR CONDUTORES SINTENAX FLEX
A| 2 [1002,0001,0003,0005 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, @3/4”, CLASSE NUTSTEEL 42 | EM FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORD. CLASSE 5, 49 m PRYSMIAN OU
_ 11 | PESADA, ROSQUEADO EM AMBA EXTREMIDADES ROSCA CONICA 16 | un. | NEELPO2BG OU ISOLADOS EM PVG. NAS CORES PRETO. BRANCO. VERMELHO E EQUIVALENTE
B| 2" [l001,0002,0004 BSP, COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE. VARA DE 3m EQUIVALENTE : ' '
AZUL CLARO. 4x16mm?2
c| 27 |RESERvA -
T TFer Fol2 BUCHA TERMINAL ISOLADA OCTAGONAL, @4”, ROSCA BSP, EM NUTSTEEL CABO ELETRICO UNIPOLAR COBERTURA PVC FLEXIVEL NA COR
/09, 12 FERRO FUNDIDO, ANEL DE ISOLAMENTO EM BAQUELITE, COM 4 Ps NTBCG10BE OU VERDE, ISOLACAO EM PVC FLEXIVEL, COMPOSTO POR CONDUTORES SINTENAX FLEX
” CONECTOR PARA ATERRAMENTO EQUIVALENTE 43 ’ 0 ’ 30 m PRYSMIAN OU
E| 4" | RESERVA EM FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORD. CLASSE 5, EQUIVALENTE
F| 4 | RESERVA BUCHA TERMINAL ISOLADA OCTAGONAL, @3”, ROSCA BSP, EM NUTSTEEL ISOLADOS EM PVC. 1x16mm2
13 | FERRO FUNDIDO, ANEL DE ISOLAMENTO EM BAQUELITE, COM L L E oty CABO ELETRICO TETRAPOLAR COBERTURA PVC FLEXIVEL NA COR
PRETA, ISOLAGAO EM PVC FLEXIVEL, COMPOSTO POR CONDUTORES SINTENAX FLEX
BUCHA TERMINAL ISOLADA OCTAGONAL, 22", ROSCA BSP, EM NUTSTEEL 44 | EM FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORD. CLASSE 5, 85 m PRYSMIAN OU
E24 E25 E26 E27 E28 E29 14 | FERRO FUNDIDO, ANEL DE ISOLAMENTO EM BAQUELITE, COM 8 p¢ | NTBCGOBBE OU ISOLADOS EM PVC, NAS CORES PRETO, BRANCO, VERMELHO E EQUIVALENTE
CONECTOR PARA ATERRAMENTO EQUIVALENTE AZUL CLARO. 4x10mm2
@ @ @ @ @ @ @ BUCHA TERMINAL ISOLADA HEXAGONAL, @1”, ROSCA BSP, EM NUTSTEEL CABO ELETRICO TETRAPOLAR COBERTURA PVC FLEXIVEL NA COR
15 | FERRO FUNDIDO, ANEL DE ISOLAMENTO EM BAQUELITE, COM 18 PG NTBCGO3BE OU PRETA, ISOLAGAO EM PVC FLEXIVEL, COMPOSTO POR CONDUTORES SINTENAX FLEX
AGO GALV. AGO GALV. PEAD  PEAD AGO GALV. AGO GALV. AGO GALV. CONECTOR PARA ATERRAMENTO EQUIVALENTE 45 EM FIOS DE COBRE Nh/ig, JEMPERA MOLE, ENCORD, CLASSE 5. 276 | m R VAL N
B , , ,
BUCHA TERMINAL ISOLADA HEXAGONAL, @3/4”, ROSCA BSP, EM NUTSTEEL AZUL CLARO. 4x6mm2
T| TN OCUPAGAO T| TN OCUPAGAO T TN OCUPAGAO T TN OCUPAGAO T| TN OCUPAGAO T| TN OCUPAGAO 16 | FERRO FUNDIDO, ANEL DE ISOLAMENTO EM BAQUELITE, COM 8 pS NTBCGO2BE OU
Al 17 |2 Al 3/4" |F12 Al 4" |F1, F8 Al 17 |F3 Al 1”7 |F6 Al 2° |F7.F9 CONECTOR PARA ATERRAMENTO EQUIVALENTE CABO ELETRICO TRIPOLAR COBERTURA PVC FLEXIVEL NA COR
- - - - - PRETA, ISOLAGAO EM PVC FLEXIVEL, COMPOSTO POR CONDUTORES SINTENAX FLEX
Bl 1 poo2 B| 3/4" | 1002 Bl 2 poor Bl 1 poos B 2” 1002,0001,0003,0005 17 | LUVA ELETRODUTO PARALELA, ROSCA BSP, 84", EM FERRO 4 be B_B’;‘Sﬁ 00 46 | EM FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORD. CLASSE 5, 120 m PRYSMIAN OU
C 2 1001,0002,D004 FUNDIDO GALVANIZADO y ISOLADOS EM PVC, NAS CORES PRETO, BRANCO E AZUL CLARO. EQUIVALENTE
OU EQUIVALENTE 0 B
18 |LUVA ELETRODUTO PARALELA, ROSCA BSP, 33", EM FERRO 4 o B_B’;'S%O CABO DE INSTRUMENTAGAO, CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NO,
FUNDIDO GALVANIZADO OU EQUIVALENTE TEMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO CLASSE 2. ISOLAGAO EM PVC,
FORMAGAO DOS PARES EM VEIAS TORCIDAS NAS CORES PRETO E
DAISA BRANCO, COM CONDUTOR DRENO EM FIOS DE COBRE ESTANHADO, BIC300 PRYSMIAN
REDE DE DUTOS 19 | LUVA ELETRODUTO PARALELA, ROSCA BSP, 82", EM FERRO 8 pe B—URR.050 47 | TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, BLINDAGEM 2001 m | 5y EQUIVALENTE
A FUNDIDO GALVANIZADO OU EQUIVALENTE INDIVIDUAL EM FITA DE POLIESTER ALUMINIZADA COM 25% DE
DUTOS — OCUPAQ O REMONTE E 100% DE COBERTURA. COBERTURA EM PVC.
SEM ESCALA LUVA ELETRODUTO PARALELA, ROSCA BSP, @1”, EM FERRO _ DAISA CONFIGURAGAO: 2 PARES DE 1,5mm2
20| FUNDIDO GALVANIZADO 18 | pe BZURR.025
OU EQUIVALENTE CABO PARA REDE MODBUS, COM DUPLA BLINDAGEM, FORMADO
POR CONDUTORES DE COBRE ESTANHADO, 1 PAR X 22AWG,
21 LUVA ELETRODUTO PARALELA, ROSCA BSP, ©3/4”, EM FERRO 8 be B—8é|§%34 ENCORD. CLASSE 4. ISOL.POLIETILENO, 300V. BLINDAGEM
FUNDIDO GALVANIZADO OU EQUIVALENTE 48 | ELETROSTATICA TOTAL DE FITA POLIESTER / ALUMINIO INVERTIDA E | 500 | m
% CONDUTOR DRENO DE COBRE ESTANHANDO 22AWG, SOBREPOSTA
NUTSTEEL POR TRANCA DE FIOS DE COBRE ESTANHADO. COBERTURA EM
CURVA ELETRODUTO 90°, ROSCA BSP, @4”, EM ACO CARBONO PVC, NA COR PRETA. ANTI CHAMA
22 | GALVANIZAGO 2 p¢ | NECPB10BG OU
EQUIVALENTE
CURVA ELETRODUTO 90°, ROSCA BSP, @3”, EM AGO CARBONO NUTSTEEL
23 2 p¢ | NECPBO8BG OU
AREIA AREIA AREIA GALVANIZADO EQUIVALENTE
\ \ \ CURVA ELETRODUTO 90", ROSCA BSP, @2°, EM AGO CARBONO
. . - 24 4 p¢ | NECPBOSBG OU
N ] P 9% A v P N R A P GALVANIZADO EQUIVALENTE
\/// Y vl \ N~ \/// JSISXS S A \ N~ \/// ST S S SRS S S ANS \
WAV Y o sfo g N NN pro Ao NGRS NN rrrs sl A N NUTSTEEL 01— A SEGAO DOS CONDUTORES ESTAO EM mrr?
g N\ i /< Ja e\ bl —— o ”» .
Vg > S ss s > SIS SIS > 25 CURVA ELETRODUTO 90°, ROSCA BSP, @17, EM AGO CARBONO 9 p¢ NECPB0O3BG OU
s £ | < A A £ | < AR L £ | < GALVANIZADO EQUIVALENTE 02— COTAS E ELEVAGOES EM METRO, DIAMETRO EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
O O O
S S S o S S S S S SS o S S S S S S (@]
0o « A « AT 1 L6 | CURVA ELETRODUTO 90", ROSCA BSP, 3/4”, EM AGO CARBONO . o NE(g\IFL’JEIOS;gELOU 03— TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER CONECTADOS A MALHA DE TERRA.
A AR AR CALVANIZADO EQUIVALENTE 04— AS INTERFERENCIAS COM OUTRAS INSTALAGOES DEVERKO SER OBSERVADAS NA OBRA.
- N N . - N N . . _ N N ~
ol Vf)) " T Vg " I Vg " LUMIN[ARIA LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, COMPARTIMENTOA DE 05— AS EMENDAS DAS FIAGOES ELETRICAS SERAO FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS DE PASSAGEM, DEVENDO
P Y 2 W WY = ALUMINIO INJETADO, TAMPA DE VIDRO PROTETORA E VEDAGAO.
TERRA f‘ﬁ{’f € TERRA @ ﬁ 1 € TERRA & @ G 1 € TERMINAL DE ENCAIXE AJUSTAVEL INTEGRADO. TEMPERATURA DE BRP492 A ESTAR SOLDADAS E ESTANHADAS.
—_ | 5 —_— LT 5 —_ R 5 27 | COR 5000K, FLUXO LUMINOSO 21600im. POTENCIA DO SISTEMA 10 cj LED221 PHILIPS 06— PARA PLANTA GERAL DE INSTALAGAO VER DESENHO N° B—029—000-92—6—XX—0011.
. COMPACTADA = e COMPACTADA 1 ® e COMPACTADA OO O ° 190W. FORNECIDA COMPLETA COM TODOS OS EQUIPAMENTOS E OU EQUIVALENTE .
L : : £ SER: L ‘ £ ACESSORIOS NECESSARIOS. A LUMINARIA SERA SUSPENSA ATRAVES 07— PARA PLANTA GERAL DE ATERRAMENTO VER DESENHO N° B-029-000-92-6-XX—-0019.
5cm Bem 6 N DE POSTE TELECONICO DE BRAGO CURVO 08— PARA LISTA DE CABOS VER DESENHO N B—029-000—92-6—XX—0009.
JHL 74 Jﬁ‘ 74 POSTE CONICO CONTINUO DE AGO CURVO SIMPLES, 8m. 09— PARA DETALHES TIPICOS DE INSTALAGAO (DT—XXX) VER DOCUMENTO CESAN N° D—000—000—91—6—XX—0001.
s L L 8 L L L FLANGEADO PARA FIXAGAO ATRAVES DE CHUMBADORES.
cm 5cm  5cm cm 5cm  5c¢m 5cm FABRICADOS EM TUBO DE AGO DE SEGAO CIRCULAR. PROVIDOS CLASSE 100 10— A FITA DE PROTEGAO DE AVISO "PERIGO” DEVERA ESTAR NUMA PROFUNIDIDADE DE 200mm.
28 : 1| ’
RIESPFEU&%S C%AJASSQSE’?EE“;AQE gﬁfg; EET/&;%/SAF?X:&EPLQRDE ! | MODELO: 1108/8B, 11— A COMPACTAGAO DOS DUTOS NO INTERIOR DA VALA, DEVERA SER FEITA EM CAMADAS DE NO
PARAFUSO. DEVERA SER FORNECIDO COM A RESPECTIVA BASE EM MAXIMO 200mm COM A UTILIZAGAO DE ESPACADORES REAPROVEITAVEIS PARA TODA A EXTENSAO
CHAPA DE AGO (COMO GABARITO) CONFECCIONADO EM MADEIRA. AS DISTANCIAS ENTRE ESPACADORES PODE VARIAR
SOTA ’s ) ) o STECK OU DE 0,8m EM PONTOS DE CURVA E ATE 1,20m EM PONTOS DE RETA.
RELE FOTOELETRICO un.
AREA DA INSTALAGAO DO TRECHO np” EQUIVALENTE 12— 0S ELETRODUTOS CORRUGADOS DEVEM SER FORNECIDOS COM ARAME GUIA DE AGO GALVANIZADO
A STECK OU REVESTIDO COM PVC.
AREA NAO SUJEITA A TRANSITO DE VEICULOS 300 30 | CHAVE ROTATIVA DE 3 POSICOES 1 POLO 10 | un. EQUIVALENTE
AREA SUJEITA A TRANSITO DE VEICULOS 600 ) MITTO OU
B 31 | CHUMBADOR CH—5 ©7/8 40 pe FQUIVALENTE
32 | PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA EM AGO GALVANIZADO ©7/8" | 40 | pe MITTO OU
EQUIVALENTE
CABO ELETRICO UNIPOLAR COBERTURA PVC FLEXIVEL NA COR SINTENAX FLEX
53 | PRETA, ISOLAGAO EM PVC FLEXIVEL, COMPOSTO POR CONDUTORES | ¢ 0 BRYSMIAN OU
EM FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORD. CLASSE 5,
EQUIVALENTE CORES DOS CABOS:
REDE DE DUTOS ISOLADOS EM PVC. 1x185mm2 .
R — VERMELHO
DUTOS — DETALHES CONSTRUTIVOS CAB0 ELETRCO UNPOLAR COBERTURA #4C FLOVEL N COF S
54 | VERMELHA, ISOLAGAO EM PVC FLEXIVEL, COMPOSTO POR s o BRYSMIAN. OU 1 _ pRETO
SEM ESCALA CONDUTORES EM FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORD. EQUIVALENTE
CLASSE 5, ISOLADOS EM PVC. 1x185mm2 N — AZUL
PE — VERDE
< " g CANCELA E SUESTITUI CENTRO DE DOCUMENTACAO EMINENTE: R EMISSAO CESAN DATAS
S wg gl O DESENHO NUMERO: .
5 8% Consorcio SDV PROJETADO:
L & RECEBIDO: / / ) S
2295 = '
=z
L = <t _ o . . .
z £ = prozs-oco-sz-sux-oors DT RIS Fontes e i — o — 1 o) COORDENADOR: CREA MUNICIPIO: ALTO RIO NOVO | DISTRITO: SEDE BAIRRO: —
o < w S
& v _ ? 1B8-029-000-92-5-XX—0016 gﬁdg"&%"gg?&; (c::gth\rEgo SOFRADOR APROVACAO CESAN: WEMERSON SALVADOR DA SILVA PEDRO ANTONIO PASSOS DE OLIVEIRA DESENHADO: NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE
o Z ’ ALTO RIO NOVO
= = PROJETO HIDRAULICO — EST. ELEVAT. RECIRCULAGAO
! [ g % B-029-000-92-5-XX—-0008 | p ANTA BAIXA, VISTAS E CORTES CA[NCELADO E SUBSTI- ASS.: MATR.: CREA: 45934/D REG'AOE CREA: 4869/D REG'AOi TITULO: SES DE ALTO RIO NOVO —ESTAQAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
o - TUIDO PELO DESENHO " - VERIFICADO: ’
@) PROJETO HIDRAULICO TRATAMENTO PRELIMINAR .
Z AT 9 B-029-000-82-5-XX—-0007 | oo o NOMERO: DESENHO: _ MICHELLE LOUISE N® DES. PROJETISTA: E-DPE ENG* RENATO BERTOLDI SIMOES PROJETO ELETRICO — FORGA/ALIMENTAGAO
L o < PROJETO HIDRAULICO — IMPLANTAGAO UN'D . DATA
n < B B—029—-000—-92—-5—-XX-0021 .. . / / . —6— — —92—XX—
HIES PLANTA BAIXA DATA: 12 /12 /o022 B-6-SDV—-009-92-XX=012 DIVISAO: REDE DE DISTRIBUICAO GERAL — OCUPAGAO DE DUTOS E DETALHES
s O ~ E-DPE ENG® VIVIANE MICHELE BERNARDONE
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