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i F6 Q SIMBOLO DESCRITIVO
21 1x4/cABmm? (TEM DESCRIGAO QUANT | UNID. REFERENCIA
1001 . | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EM PVC ANTICHAMA, BAIXO 100 TIGREFLEX, TRIGRE |:| PAINEL DE AUTOMAGAO
1x2P#1,5mm?*(BL)+SH £08 ATRITO. TN 1” m OU EQUIVALENTE
1002
1x2P#1,5mm?(BL)+SH CAIXA DE EMBUTIR 4”x2”, COR AMARELA, ENTRADA PARA 25 E \ QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ILUMINAGAO E TOMADAS
D001 2| 32mm, EM PVC ANTICHAMA. 20| P TRAMONTINA
2Px22AWG(BL)+SH 3 | CONJUNTO 4"x2" TOMADA HEXAGONAL 10A, 250V. TAMPA NA COR | 4, be TRAMONTINA NOBREAK
2" D002 BRANCA
2Px22AWG(BL)+SH on
D003 PN—AUT—000 4 | COR aRA on 2 INTERRUPTOR BIPOLAR T0A, 250V, TAMPA A 4 | pe TRAMONTINA =3 LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR — 2x16W
F7 2Px22AWG(BL)+SH NOTA 12 —
3x1/c#16mm’+ D004 L1 CH1 5 FITA ISOLANTE ANTI—CHAMA 19mm x 20m 4 PS
EQUIVALENTE -
ix1/cf1Bmm’(N)+ TR LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR — 2x32W
1x1/c#16mm?(PE) DOOS Hs 4o A SERVICO 5 | CONDUTOR DE COBRE, CLASSE 5, EXTRAFLEXIVEL, ISOLAGAO EM 50 PRYSMIAN OU
F6 2Px22AWG(BL)+SH : ) : : PVC, 750V. #1,5mm2, NA COR AZUL CLARO m EQUIVALENTE
oxga” T T | L * / T3 L —> TOMADA USO INTERNO 2P+T, h = 0,3m
Fo > 12 CHT | CONDUTOR DE COBRE, CLASSE 5, EXTRAFLEXIVEL, ISOLAGKO EM 0 | - PRYSMIAN OU
_ N T2 o PVC, 750V. #1,5mm2, NA COR VERMELHA EQUIVALENTE
1x4/c6mm T2 \ 45 7 #2.5 — TOMADA USO INTERNO 2P+T, h = 1,2m
L2 AT & #2.5 / N2 Lc1 L1 T3 8 CONDUTOR DE COBRE, CLASSE 5, EXTRAFLEXIVEL, ISOLAGAO EM 50 " PRYSMIAN OU
1x3,/cH#2,5mm? #|2|5| '~ m / m "?3' m 16w — PVC, 750V. #1,5mm2, NA COR VERDE EQUIVALENTE
' ~. — A —I —> _
1001 i d m wob My —?3 : #1.5 425 o | CONDUTOR DE COBRE, CLASSE 5, EXTRAFLEXIVEL, ISOLAGAO EM 0o | PRYSMIAN OU TOMADA USO INTERNO 2P+T, h = 2,2m
1x2P#1, 5mm?(BL)+SH o i 23w / S PVC, 750V. #1,5mm2, NA COR MARROM EQUIVALENTE
a —
1002 ULUT AT UT | / i25 . 10 | CONDUTOR DE COBRE, CLASSE 5, EXTRAFLEXIVEL, ISOLAGAO EM s | o PRYSMIAN OU — INTERRUPTOR SIMPLES, h = 1,20m
1%2P#1,5mm?(BL)+SH #1| il #|2|5| flf I | T34 [ /7 ps PVC, 750V. #2,5mm2, NA COR AZUL CLARO J EQUIVALENTE
DOO1 5 f2 l . . . ,
L \ K CONDUTOR DE COBRE, CLASSE 5, EXTRAFLEXIVEL, ISOLAGAO EM . PRYSMIAN OU | BRAGADEIRA TIPO "D”
przzAsvgéE;"HSH 1 TDZD / | B b L1 (T3 ¥\ " lpvc, 750v. #2,5mm2, NA COR VERMELHA S0 EQUIVALENTE
@2” (@)
2Px22AWG(BL)+SH / | ., | CONDUTOR DE COBRE, CLASSE 5, EXTRAFLEXIVEL, ISOLAGAO EM o | o PRYSMIAN OU . PRENSA CABO
D003 / a | PVC, 750V. #2,5mm2, NA COR BRANCA ) EQUIVALENTE
SEGUE PARA L1 d L1 T3
2Px22AWG(BL)+SH — #If_215 e 7-Ccrr0 W/ 2x32w Ty AT .5 | CONDUTOR DE COBRE, CLASSE 5, EXTRAFLEXIVEL, ISOLAGAO EM 50 PRYSMIAN OU X
D004 x3/c#2,5mm ) .y | AL PVC, 750v. #2.5mm2. NA COR VERDE un. EQUIVALENTE - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE COM INDICAGAO DO TIPO
2Px22AWG(BL)+SH 21.1/4 J_LH_\/ m ] o U1 T T3 #. .
DOOS s . N\, 14 | BUCHA S—6 EM NYLON. 20 | un. -
SPZ2AWG(EL) TS E10 / l/\ NP LA @ CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA EMBUTIDA NO PISO
SEGUE PARA anl \ a \é;\m ) T 05 15 25 15 | PARAFUSO CABEGA CHATA ROSCA TOTAL 4.5x50mm 20 | un. -
CP—01 /T T2  LABORATORIO ELETRODUTO RIGIDO EM AGO GALVANIZADO
\ LUMINARIA PENDENTE PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
CP—09 T2 ACI VESTIARIO TUBULARES DE 32W. CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AGO
yvr—Uyg AT HF TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI—PO -
TRATADA COM LCABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA H ELETRODUTO RIGIDO EM AGO GALVANIZADO EMBUTIDO NO PISO
£y #25 #2,5 16 | LUMINARIA. INSTALAGAO EM PERFILADO ATRAVES DE DUAS 3 PG | 4100 2xT26 32W
ERTI e E29 QDLE SUSPENSOES TIPO GANCHO |1—45. EQUIPADA COM PORTA LAMPADA i
x1/cff16mm’+ NOTA 12 ANTIVIBRATORIA EM POLICARBONATO COM TRAVA DE SEGURANGA E —+—-— | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO EMBUTIDO NO TETO
1x1/c# 16mm’(N) + QDLT—1 PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, FORNECIDA COM
on J1X1/c#16mm*(PE) N AS LAMPADAS E REATOR JA INSTALADOS
F9 - HHHHHHEH | ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO CORRUGADO (PEAD)
Txdefomm LUMINARIA PENDENTE PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES
O CH1 L1 AC1 T1 T2 T3 TUBULARES DE 16W. CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AGO
" TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI—P® "
1x3/c#2,5mm? T 2 NA COR BRANCA. ALOJAMENTO DO REATOR NO CORPO DA R ELETRODUTO FLEXIVEL PARA INSTALAGAO ELETROMECANICA
#6415 #25 #25 #25 #2.5 17 | LUMINARIA. INSTALAGAO EM PERFILADO ATRAVES DE DUAS 3 pc | 4101 2xT26 16W
SUSPENSOES TIPO GANCHO 1-45. EQUIPADA COM PORTA LAMPADA
ANTIVIBRATORIA EM POLICARBONATO COM TRAVA DE SEGURANGA E ~~— CABO ELETRICO
PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, FORNECIDA COM
AS LAMPADAS E REATOR JA INSTALADOS
= TA A A T ADA T CONDUTORES FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO, RESPECTIVAMENTE
LAN — |LUMIN (; O E TOMADAS ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO A FOGO, @3/4”, CLASSE NUTSTEEL
ESCALA 1/50 18 | PESADA, ROSQUEADO EM AMBA EXTREMIDADES ROSCA CONICA BSP,| 1 un. | NEELPO2BG OU
/ COM LUVA EM UMA EXTREMIDADE. VARA DE 3m EQUIVALENTE
BUCHA TERMINAL ISOLADA HEXAGONAL, @17, ROSCA BSP, EM NUTSTEEL
19 | FERRO FUNDIDO, ANEL DE ISOLAMENTO EM BAQUELITE, COM 1 p¢ | NTBCGO3BE OU CORES DOS CABOS:
CONECTOR PARA ATERRAMENTO EQUIVALENTE d R — VERMELHO
\ S — BRANCO
BUCHA TERMINAL ISOLADA HEXAGONAL, @3/4”, ROSCA BSP, EM NUTSTEEL L1 T — PRETO
20 | FERRO FUNDIDO, ANEL DE ISOLAMENTO EM BAQUELITE, COM 3 Pe NTBCGO2BE OU 2X16W“sQEELIFTISA(E:)@OAB?AEM@%PTOR EE_ A\%EEDE
CONECTOR PARA ATERRAMENTO EQUIVALENTE A -
CARACTERISTICAS DAS LAMPADAS RETORNG = MARROM
TE1 ARRUELA ELETRODUTO, ROSCA BSP, @1”, EM FERRO FUNDIDO NUTSTEEL
21 | AR VANZADO 2 p¢ | NTARFO3NB OU
A 3/4 EQUIVALENTE
ESTACAO DE
#2,5
TRABALHO ARRUELA ELETRODUTO, ROSCA BSP, @3/4”, EM FERRO FUNDIDO NUTSTEEL
22 | A ANADD 6 p¢ | NTARFO2NB OU
e ‘ ANTENA EQUIVALENTE
‘ = {LL L]
E ' 1001 ABRAGADEIRA PESADA TIPO "D”, GALVANIZADA A FOGO, PARA NUTSTEEL
n o—| 1x2P#1,5mm?(BL)+SH 23 | ELETRODUTOS @1”, FORNECIDA COM PARAFUSO, COMPLETA COM 2 Pg NTADAO3G OU
1002 BUCHA E PARAFUSO S8 EQUIVALENTE NOTAS
1x2P#1,5mm*(BL)+SH ABRAGADEIRA PESADA TIPO "D”, GALVANIZADA A FOGO, PARA NUTSTEEL
NOBREAK = ) D001 24 | ELETRODUTOS @3/4”, FORNECIDA COM PARAFUSO, COMPLETA COM 10 ol NETC/)ABI/\A/(XECEBNTOEU
i : BUCHA E PARAFUSO S8
] || przzggg(;LHSH 01— A SEGAO DOS CONDUTORES ESTAO EM m?.
. DAISA
PN—AUT-—000 @2 LUVA ELETRODUTO PARALELA, ROSCA BSP, @3/4”, EM FERRO _
O 12 2Px22AWG(BL)+SH 25 | MDD CALANIZADS 1 Pe OUBE(SJSI'\?/;A?LZS\ITE 02— COTAS EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
° DOO3 - 03— ELETRODUTOS NAO COTADOS SAO DE #1”.
Il PN—AUT—000 2Px22AWG(BL)+SH PRENSA CABO ROSCA BSP 1,/2”, FORNECIDO COM ANEL NUTSTEEL
NOTA 12 D004 26 HEXAGONAL, ARRUELA LISA E TAMPA ROSQUEADA. PARA CABOS 1 p¢ NTPCBO1B QU 04— TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER CONECTADOS A MALHA DE TERRA.
. [ TS G EXTERNO DE 12,5 A 15mm EQUIVALENTE
Tl o X 05— AS INTERFERENCIAS COM OUTRAS INSTALAQOES DEVERAO SER OBSERVADAS NA OBRA.
~ D005 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE, ROSCA BSP, EM LIGA DE DAISA B DNRT
2Px22AWG(BL)+SH ALUMINIO, FORNECIDO COM TAMPA £ PARAFUSOS EM AGO INOX, _ 06— AS EMENDAS DAS FIAGOES ELETRICAS SERAO FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS DE PASSAGEM, DEVENDQ
27 | SENTO DE REBARBAS, P—54, PARA ELETRODUTOS DE @3/4” 2 | un 034=LR OU
A ’ ’ EQUIVALENTE ESTAR SOLDADAS E ESTANHADAS.
| SAIDA TIPO "LR
| | g N i CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE, ROSCA BSP. EM LIGA DE - 07— AS LUMINARIAS DEVEM SER FORNECIDOS COMPLETAS, COM ACESSORIOS QUE SE FAGAM NECESSARIOS A
- [R b5 | ALUMINIO, FORNECIDO COM TAMPA E PARAFUSOS EM AGO INOX, ) A INSTALAGAO CONFORME DETALHADO NESTE PROJETO.
2xC SENTO DE REBARBAS, P—54, PARA ELETRODUTOS DE @3/4, un EQUVALENTE
8 LL SAIDA TIPO "LL" 08— ELETRODUTOS DEVERAO SER FIXADOS A CADA 1 METRO NO MAXIMO.
B | / CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE, ROSCA BSP, EM LIGA DE 09— DEVERAO SER COLOCADAS ETIQUETAS ACRILICAS PARA IDENTIFICAGAO DE CIRCUITOS EM TODOS OS
61 \ _/ SEGUE PARA g | ALUMINIO, FORNECIDO COM TAMPA E PARAFUSOS EM AGO INOX, 5 DRSS BIDRRT DISJUNTORES E TOMADAS.
i S— — — — — — — 7 hl0e SENTO DE REBARBAS, P—54, PARA ELETRODUTOS DE @3/4, un EQUNALENTE
3/4 SAIDA TIPO "C” 10— TODOS OS INTERRUPTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM PLAQUETAS INFORMANDO O CIRCUITO A QUE
2,5 )
t CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE, ROSCA BSP, EM LIGA DE DAISA B ONRT PERTENCEM
- F6 50 | ALUMINIO, FORNECIDO COM TAMPA E PARAFUSOS EM AGO INOX, 1 o aon BDNE 11— PARA ATERRAMENTO E SPDA VER DESENHO B—029—000—92—6-XX—0020.
VYN Tve— SENTO DE REBARBAS, IP—54, PARA ELETRODUTOS DE @3/4, ' ~ e o
x4/ c#6mm SADA TIPO "E”. COM_ TOMADA 10A 2P+T. COMPLETA EQUIVALENTE 12— PARA DIAGRAMA UNIFILAR GERAL VER DESENHOS B—029-000-92—6-XX—0001 A 0003
PLANTA — EST AQ AO DE OPER A(; AO y—— 13— PARA QUADRO DE CARGAS VER DESENHOS B—029-000-92—6—XX—0004 A 0OOS.
ESCALA 1/50 CORTE A—A 31 | PARAFUSO CABEGA SEXTAVADA, ACO GALVANIZADO, MTOx30mm 15 | un EQUIVALENTE 14— PARA DIAGRAMA TRIFILAR DO QDLT—1 VER DESENHO B-029—000—92-6-XX—-0024.
MITTO OU 15— PARA DIAGRAMA TRIFILAR DO QDLE VER DESENHO B—029-000—92—6-XX—0026.
ESCALA 1/50 32 | ARRUELA LISA, AGO GALVANIZADO, A 10,5 DIN 125A 15 | un EQUIVALENTE
Q 16— PARA DIAGRAMAS DO PN—AUT—000 VER DESENHOS B—029—000—92—6—XX—0038.
MITTO OU
33 | ARRUELA DE PRESSAO, AGO GALVANIZADO, B 10,2 127B 15 | un EQUIVALENTE
MITTO OU
34 | PORCA SEXTAVADA, AGO GALVANIZADO, M10 15 | un EOUNVALNTE
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