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LY 01 — COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS.
Y AREA DE FORMA (m2): 89.14
09 / S VOLUME DE CONCRETO 3 556 02 — TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NO LOCAL.
526.620 G (m3): 9. 03 — AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO
— B2 04 — ACOS: CA-50: Fyk = 500 MPa
CA-60: Fyk = 600 MPa
05 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS (elementos revestidos com argamassa e pintura):
LAJES = 3,5 cm FUNDAGAO = 4,0 cm
VIGAS = 4,0 cm
CORTE B-—B PILARES = 4,0 cm
O CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL ADOTADA: CAA—IIl
ESCALA — 1:25 06 — CARACTERISTICAS DO CONCRETO:
PROPRIEDADES EXIGIDAS:
ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM GERAL
VALOR
PROPRIEDADE UNIDADE
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] 20 346 20 346 Resisténcia caracteristica (Fck) 30 30 30 MPa |
Mddulo de deformag¢do tangente inicial 31 31 31 GPa
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S e o ol I 2 o 11 — AS CARGAS UTILIZADAS NO PROJETO DEVEM SER CONSULTADAS NO MEMORIAL DE CALCULO.
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SEM ESCORAMENTO

O FORMAS DA TAMPA DA CAIXA DE AREIA Q FORMAS DO FUNDO DA CAIXA DE AREIA 137 BAANCOS DEVEN PERWANPOER 100% ESCORADOS FOR NO MINMO 21 DIS.

14 — PRECAUGOES ESPECIAIS DEVEM SER TOMADAS PARA QUE OS FERROS NEGATIVOS DAS LAJES, NAO SE
ESCALA — 1:25 ESCALA — 1:25 DEFORMEM DURANTE A CONCRETAGEM.
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oo CAF: COTA DE ASSENTAMENTO DA FUNDAGAO
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— 17 — A TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO FOI ADOTADA CONFORME RELATORIO GEOTECNICO, COM VALOR DE
T = 10 katfom.
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