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LEGENDA
PILARES : CONVENCAO ARMADURA PARA LAJES:
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A . QUANTITATIVOS NOTAS . |
% : 01 — COTAS E DIMENSOES EM CENTIMETROS.
o \i/// < 15 90 15 15 e 15 AREA DE FORMA (m2): 0.72 02 — TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NO LOCAL
G R | | o QUANTITATIVOS VOLUME DE CONCRETO (m3):  0.19 :
N < | 03 — AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO
LR = s AREA DE FORMA (m2):  3.60 04 — ACOS: CA-50: Fyk = 500 MPa
. 20 115 %7 VOLUME DE CONCRETO (m3):  0.35 " CABo: _
' i Q & LP Q ALV. BLOCO CONCRETO 14X19X39 (m2):  3.92 Q Q S
| — j h=35 : (m ) : 05 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS (elementos revestidos com argamassa e pintura):
. x =z |:| oLP 519200 |:| o |:| LT |:| o LAJES = 3,5 cm FUNDAGAO = 4,0 cm
Q|9 0 |:| & h=15%7 |:| © 0 |:| h=15 |:| © VIGAS = 4,0 cm
f O|u L] L L L] PILARES = 4,0 cm
S0 | 90 i N }|1_535 i i i CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL ADOTADA: CAA—II
| S N S | — 06 — CARACTERISTICAS DO CONCRETO:
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% s ;/\\\ ’ ’ ’ LAJES VIGAS PILARES
53 /;\\i < < Resisténcia caracteristica (Fck) 30 30 30 MPa
P_f/”\ /23 Médulo de deformagdo tangente inicial 31 31 31 GPa
8% Consumo minimo de cimento 320 320 320 Kg/r
S+ Fator agua—cimento 0.55 0.55 0.55 -
O
S Q FORMAS DO PISO DO ABRIGO DO PAINEL ELETRICO Q FORMAS DO TETO DO ABRIGO DO PAINEL ELETRICO
@ 07 — PRECAUGOES ESPECIAIS DEVEM SER TOMADAS QUANTO A CURA DO CONCRETO, MANTENDO A SUPERFICIE
ESCALA — 1:25 ESCALA — 1:25 DO MESMO OMIDA E PROTEGIDA.
08 — A EXECUGAO DA ESTRUTURA € DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E DEVERA CONTAR COM A
CONSULTORIA DE UM TECNOLOGISTA DE MATERIAIS. O ENGENHEIRO RESPONSAVEL DEVERA OBEDECER
AS RECOMENDAGOES DA NBR 14931:2004 — EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO — PROCEDIMENTOS.
09 — PROJETO DE ESCORAMENTOS E CIMBRAMENTOS £ DE RESPONSABILIDADE DA CONSTUTORA OU DO
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA.
10 — OS QUANTITATIVOS DEVEM SER CONFIRMADOS PELO RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA.
11 — AS CARGAS UTILIZADAS NO PROJETO DEVEM SER CONSULTADAS NO MEMORIAL DE CALCULO.
12 — RECOMENDAGOES PARA ESCORAMENTO:
LAJE A CONCRETAR NIVEL 1 _
R ] . 100% ESCORADO
. -] WAJE EM CONCRETO PARA CONCRETAGEM DA LAJE DO NIVEL 1
‘ - A R I I NIVEL 2 _
. CAMADA DE CONCRETO MAGRO (h>5cm)
. WW CAMADA DE BRITA—GRADUADA (CBR>8D) 00% ESCORADG
N1 ;X//“Z DL, PARA CONCRETAGEM DA LAJE DO NIVEL 1
\ / WW CAMADA DE SOLO NATURAL COMPACTDO woms L NIVEL 3
NN SR
— h=35 =] 50% ESCORADO
:I |:| PARA CONCRETAGEM DA LAJE DO NIVEL 1
[P 280AS | | 4 NIVEL 4 _
] =15 [ ] Q DETALHE DO RADIER
[ 7 | ESCALA — 1:25 SEM ESCORAMENTO
T T B NIVEL 5 _
N1 / N1 13 — BALANGOS DEVEM PERMANECER 100% ESCORADOS POR NO MINIMO 21 DIAS.
8 1N26 g—lgz 14 — PRECAUGOES ESPECIAIS DEVEM SER TOMADAS PARA QUE OS FERROS NEGATIVOS DAS LAJES, NAO SE
Tz 2 / . N7 DEFORMEM DURANTE A CONCRETAGEM.
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AN o[ 08/;5 C=127 Q ARMACAO DO PISO DO ABRIGO DO PAINEL ELETRICO B ] I - ]
\}J ESCALA — 1:25 CERTO ERRADO
T 8 ACO POS BIT QUANT| COMPRIMENTO 15 — DETALHE DE ARMAGAO
UNIT | TOTAL
" Al — DETALHE DE ANCORAGEM DA TELA NOS APOIOS: — DETALHE DE EMENDAS DAS TELAS:
& R o _ mm cm cm
) | ARMACZO DO ABRIGO DO PAINEL ELETRICO - 02
50A 1 10 8 203 1624 % Ll
2w ] 50A 2 10 1 280 280 10 jf /117177
|2 | L BLOGO ESTRUTURAL 50A 3 10 9 268 2412 TELA b 4 7777777777177
- o bk >=4 5MPa 50A 4 10 9 66 594 10 77777
O) ,
z = 50A 5 8 9 127 1143 ‘ VALHA = 10 om
— 9 N4 ¢ 10 C/12 C=66 50A 6 10 9 462 4158 P 9 EMENDA = 20 cm
o =L 23 L S0A U 10 9 294 2646 (POR SOBREPOSIGAO, NAO PRECISA AMARRAR)
| L 36 27 N5 LT o g
N N3 | s |l AGO S PR PESO —
\ | — o 2 2 2 ﬁ ﬁ ¢ NAS LAJES, A TELA DEVE ENTRAR — CONVENGAO ARMADURA PARA VIGAS:
20 : o ox i o kof . NO MINIMO, 10cm NOS APOIOS. >
a 3 pla_a ® 0N O
S e i 7l XOOSOSALS, 89 30 Ne 30 50A 10 117 72 FERROS NEGATIVOS
N7 9 N3 9 10 C/12 C=268 = = Peso Total 50A = 77 kgf
Sy &dsa L] gl [T L] "N ARMADURA DE_PELE
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I 2a. CAMADA
Q e
- S SR
_ b a.
Q ARMACAO DO ABRIGO DO PAINEL ELETRICO Q ARMACAO DO TETO DO ABRIGO DO PAINEL ELETRICO
ESCALA — 1:25 ESCALA — 1:25 b——> larguda da viga
h——> altura da viga
16 — LEGENDA:
AFP: AREA DE FORMA DO PILARETE
VCP: VOLUME DE CONCRETO DO PILARETE
AFS: AREA DE FORMA DA SAPATA
VCS: VOLUME DE CONCRETO DA SAPATA
CR: CONCRETO DE REGULARIZAGAO
CAF: COTA DE ASSENTAMENTO DA FUNDAGAO
CTB: COTA DE TOPO DE BLOCO
17 — A TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO FOI ADOTADA CONFORME RELATORIO GEOTECNICO, COM VALOR DE
1,0 kgf/ecm2.
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