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APRESENTAÇÃO

Este projeto foi desenvolvido pela Gerência de Expansão (I-GEP) da Companhia Espírito

Santense de Saneamento, em parceria com as outras gerências, para que fosse possível

reunir o máximo de projetos que possam vir a ser padronizados na empresa, afim de diminuir

os custos de trabalho na realização dos mesmos, atuando assim com cautela e eficiência no

uso do dinheiro público e valorizando também servidores na busca de novas soluções para o

melhor desempenho da máquina estatal.

Gerência de Expansão

Outubro de 2014

qualidade em saneamento



PROJETOS PADRÕES

qualidade em saneamento

UNIDADES HIDRÁULICAS



SUMÁRIO

qualidade em saneamento

A. ELEVATÓRIAS

A1. EEEB - POÇO CONVENCIONAL

ATÉ 10 l/s - 2 m

FOLHA 01/03....................................................... ........................................................ A1.1

ATÉ 10 l/s - 2 m

FOLHA 02/03............................................................................................................... A1.2

ATÉ 10 l/s - 2 m

FOLHA 03/03............................................................................................................ ... A1.3

DE 10 A 25 l/s - 3 m

FOLHA 01/03............................................................................................................... A1.4

DE 10 A 25 l/s - 3 m

FOLHA 02/03............................................................................................................... A1.5

DE 10 A 25 l/s - 3 m

FOLHA 03/03............................................................................................................... A1.6

DE 25 A 60 l/s - 4 m

FOLHA 01/04............................................................................................................... A1.7

DE 25 A 60 l/s - 4 m

FOLHA 02/04............................................................................................................... A1.8

DE 25 A 60 l/s - 4 m

FOLHA 03/04............................................................................................................... A1.9

DE 25 A 60 l/s - 4 m

FOLHA 04/04............................................................................................................. A1.10

A2. EEEB POÇO ÚNICO

ATÉ 10 l/s

FOLHA 01/03........................................................................................................ ....... A2.1

ATÉ 10 l/s

FOLHA 02/03............................................................... ................................................ A2.2

ATÉ 10 l/s

FOLHA 03/03............................................................................................................... A2.3

DE 10 A 30 l/s

FOLHA 01/03................................................................................................................. A2.4

DE 10 A 30 l/s

FOLHA 02/03............................................................... .................................................. A2.5

DE 10 A 30 l/s

FOLHA 03/03................................................................................................................. A2.6

B. RESERVATÓRIOS

B1. RESERVATÓRIO 200 m3

RESERVATÓRIO CIRCULAR

FOLHA 01/04....................................................... .......................................................... B1.1

RESERVATÓRIO CIRCULAR

FOLHA 02/04....................................................... .......................................................... B1.2

RESERVATÓRIO CIRCULAR

FOLHA 03/04....................................................... .......................................................... B1.3

RESERVATÓRIO CIRCULAR

FOLHA 04/04....................................................... .......................................................... B1.4

B2. RESERVATÓRIO 300 m3

RESERVATÓRIO CIRCULAR

FOLHA 01/03....................................................... .......................................................... B2.1

RESERVATÓRIO CIRCULAR

FOLHA 02/03....................................................... .......................................................... B2.2

RESERVATÓRIO CIRCULAR

FOLHA 03/03....................................................... .......................................................... B2.3



SUMÁRIO

qualidade em saneamento

B3. RESERVATÓRIO 500 m3

RESERVATÓRIO CIRCULAR

FOLHA 01/02....................................................... .......................................................... B3.1

RESERVATÓRIO CIRCULAR

FOLHA 02/02....................................................... .......................................................... B3.2

B4. RESERVATÓRIO 1000 m3

RESERVATÓRIO RETANGULAR

FOLHA 01/04....................................................... .......................................................... B4.1

RESERVATÓRIO RETANGULAR

FOLHA 02/04....................................................... .......................................................... B4.2

RESERVATÓRIO RETANGULAR

FOLHA 03/04....................................................... .......................................................... B4.3

RESERVATÓRIO RETANGULAR

FOLHA 04/04....................................................... .......................................................... B4.4

B5. RESERVATÓRIO 5000 m3

RESERVATÓRIO RETANGULAR

FOLHA 01/09....................................................... .......................................................... B5.1

RESERVATÓRIO RETANGULAR

FOLHA 02/09....................................................... .......................................................... B5.2

RESERVATÓRIO RETANGULAR

FOLHA 03/09....................................................... .......................................................... B5.3

RESERVATÓRIO RETANGULAR

FOLHA 04/09....................................................... .......................................................... B5.4

RESERVATÓRIO RETANGULAR

FOLHA 05/09....................................................... .......................................................... B5.5

RESERVATÓRIO RETANGULAR

FOLHA 06/09....................................................... .......................................................... B5.6

RESERVATÓRIO RETANGULAR

FOLHA 07/09....................................................... .......................................................... B5.7

RESERVATÓRIO RETANGULAR

FOLHA 08/09....................................................... .......................................................... B5.8

RESERVATÓRIO RETANGULAR

FOLHA 09/09....................................................... .......................................................... B5.9



ELEVATÓRIAS

qualidade em saneamento



































RESERVATÓRIOS

qualidade em saneamento











02

RESERVATÓRIO - VISTA SUPERIOR

ESCALA 1/50

04

RESERVATÓRIO - DRENAGEM SUBTERRÂNEA

ESCALA 1/75

CONCRETO ESTRUTURAL

CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO

LASTRO DE BRITA 2

DN100 PVC

PERFURADO

03

RESERVATÓRIO - CORTE EE' - DRENAGEM SUBTERÂNEA

ESCALA 1/20

130,45 (PISO DO RESERVATÓRIO)

01

RESERVATÓRIO - PLANTA BAIXA

ESCALA 1/50

DN200-F°F°-DESCARGA   C

DN250-F°F°-EXTRAVASOR   C

PROJEÇÃO DA VISITA

(800X800)mm

VER DET.

ESCADA INTERNA

03

04

05 06

128,78

DN300 PVC VINILFORT

VAI P/ DRENAGEM

128,78

129,10

01

04

03

DN250-FºFº

EXISTENTE

VEM DA E.T.A.

128,78

133,40

CALÇADA

130,10

TERRENO

130,00

ESCADA EXTERNA

VER DET.
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CALÇADA

130,10

TERRENO

130,00

129,80

DN200-FºFº - VAI P/

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

ESCADA TIPO MARINHEIRO

03

ESCADA TIPO

MARINHEIRO

134,60

(NOTA-3)

TAMPA DE VISITA-VER DET. A

TERRENO

130,00

CALÇADA

130,10

CALÇADA

DN100 FºFº - RESPIRO

FIXAR TELA PROTETORA GALV. #1/4"

08

DN100 PVC - DRENO

DN100 PVC - DRENO

09

CANT. 11/2"x1/4"563

QUANT. 06pç

GRADE METÁLICA

03x(563x1010)mm

QUANT. 06pç

CANT. 11/2x1/4"x1010

BARRA CHATA 11/2"x1/4"x1010

QUANT. 32pç

CAMADA DE BRITA Nº2 - h=10cm

EM TODA A SUPERFÍCIE

CAMADA DE BRITA Nº2 - h=10cm

EM TODA A SUPERFÍCIE

DN250-FºFº

PROJETADA

VEM DA E.T.A.
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DN100 PVC - DRENO

VER DET.

ESCADA EXTERNA

CANT. 11/2x1/4"x900

QUANT. 06pç

QUANT. 23pç

BARRA CHATA 11/2"x1/4"x900

QUANT. 06pç

CANT. 11/2"x1/4"x396

GRADE METÁLICA

03x(396x900)mm

ORIFÍCIO NA LAJE PARA A INSTALAÇÃO

DO LEITOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO

Ø DO ORIFÍCIO - 100mm

VER ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DN100 PVC - DRENO

DN300 PVC VINILFORT

VAI P/ DRENAGEM

L=140cm
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130,00

TERRENO

130,10

CALÇADA

ESCADA TIPO
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NOTAS:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LEITOR DE NÍVEL ULTRA-SÔNICO

DESEMPENHO: INVÓLUCRO:

1- COTAS E DIMENSÕES EM METRO, EXETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

2- PARA CORTES, DETALHES E LISTA DE MATERIAL, VER FOLHA 02/02.

FAIXA DE MEDIÇÃO:       0,13m A 13,00m                                                             PESO:                                4Kg

MODO DE MEDIÇÃO:      DISTÂNCIA/NÍVEL/NÍVEL VAZIO/                                 PROTEÇÃO:                       IP 65

                                          VOLUME/VOLUME VAZIO                                            COMP. DO CABO:             ATÉ 300m

TEMP. OPERACIONAL:   -10° A +50°                                                                     PEMP. OPERACIONAL:     -40° A 90°

FAIL-SAFE:                       SELECIONÁVEL VIA SOFTWARE                                FREQUÊNCIA:                   41 KHz +4%

ALIMENTAÇÃO:               115 OU 230 Vac(+10%) 50/60 Hz                                  ÂNGULO SÔNICO:            14° (+2%)

SAÍDAS DE RELÉS:          2SPDT 230 Vac

SAÍDAS ANALÓGICAS:    4-20mA                                                                          SOFTWARE ECHOSUITE:

INDICAÇÃO:                      DISPLAY DE 4 DÍGITOS LCD E                                   SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO, CALIBRAÇÃO E DIAGNÓSICOS

                                          2 LEDs DE ESTADO DE ALARME                                VIA MICROCOMPUTADOR, COMPATÍVEL COM WINDOWS 95 OU

INTERFACES:                   4 TECLAS DE MEMBRANAS                                        NT4.

                                          E/OU VIA PC

PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FEITO UM FURO NA LAJE DO RESERVATÓRIO DE + OU - 4" E INSTALADO UMA

CONEXÃO FLANGEADA A 1/3 DO RAIO DO MESMO. O SENSOR DEVERÁ SER ESPECIFICADO COM MONTAGEM EM FLANGE DE "X".

PVC

PVC

PVC

F°F°

F°F°

F°F°

F°F°

F°F°

F°F°

F°F°

MATERIAL

F°F°

F°F°

MTUBO PVC PERFURADO

JUNÇÃO DUPLA PÇ

TUBO PVC RÍGIDO - L=6,00m

TK 12 FP 10 - L=305cm

E PF 10 AV

C 90º FF 10 

08

C 90º FF 10

E PF 10 AV

09

11

10

12

RCFC 10

TK12 10 FP - L=117cm

ITEM

03

02

01

04

06

05

TK12 10 FP - L=510cm

C 90º BB JE

07

PÇ

PÇ

PÇ

PÇ

DISCRIMINAÇÃO

PÇ

PÇ

PÇ

PÇ

PÇ

UNIDADE

PÇ

LISTA DE MATERIAL - RESERVATÓRIO 300m³

33,65

03100

100

02100

02100

02100

01250

02200

02200

02250

03250

QUANT.DIÂMETRO

01

01

250

250

OBS.



N.A. 134,55

135,35

135,75

129,80

129,10

FIXAR TELA PROTETORA GALV. #1/4"

DN100 FºFº - RESPIRO
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130,00

N.A. 134,55

129,80

N.A. 134,55

DN100 PVC - DRENO
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CAMADA DE BRITA Nº2

129,10

128,78

DN300 PVC VINILFORT

VAI P/ DRENAGEM

0506
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130,10

129,80
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QUANT. 16pç

CHUMBADOR DE EXPANSÃO Ø3/8"

BARRA REDONDA Ø1.1/2"x3240mm

BARRA REDONDA Ø1.1/2"x400mm

QUANT. 18pç (DEGRAUS)

BARRA CHATA 11/2"x1/4"x250mm

QUANT. 12pç

N.A. 134,55

130,00

(
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.
)

QUANT. 02pç

TUBO Sch.40 Ø1.1/2"x2500

QUANT. 02pç

135,35

135,75

135,35

135,75

135,35

135,75

01

RESERVATÓRIO - CORTE AA'

ESCALA 1/50

02

RESERVATÓRIO - CORTE BB'

ESCALA 1/50

03

RESERVATÓRIO - CORTE CC'

ESCALA 1/50

04

RESERVATÓRIO - CORTE DD'

ESCALA 1/50

06

TAMPA DE VISITA - DETALHE "A"

ESCALA 1/20

05

TAMPA DE VISITA - VISTA SUPERIOR

ESCALA 1/20
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MATERIAL

F°F°

F°F°

MTUBO PVC PERFURADO

JUNÇÃO DUPLA PÇ

TUBO PVC RÍGIDO - L=6,00m

TK 12 FP 10 - L=305cm

E PF 10 AV

C 90º FF 10 

08

C 90º FF 10

E PF 10 AV

09

11

10

12

RCFC 10

TK12 10 FP - L=117cm

ITEM

03

02

01

04

06

05

TK12 10 FP - L=510cm

C 90º BB JE

07

PÇ

PÇ

PÇ

PÇ

DISCRIMINAÇÃO

PÇ

PÇ

PÇ

PÇ

PÇ

UNIDADE

PÇ

LISTA DE MATERIAL - RESERVATÓRIO 300m³

33,65

03100

100

02100

02100

02100

01200

02200

02200

02200

03200

QUANT.DIÂMETRO

01

01

200

200

OBS.

ESPECIFICAÇÕES  

2- PINTURA:

1- TRATAMENTO:

3- ACABAMENTO EXTERNO:

NOTAS:

DESEMPENHO:

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRA-SÔNICO

INVÓLUCRO:

JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO, GRAUS

A 3 DA SSPC-SP 5 63T DE MODO A OBTER PERFIL DE

25-75 MÍCRONS.

PRIMER - 1 DEMÃO DE REVESTIMENTO INORGÂNICO

DE ZINCO AUTO CURÁVEL, COM ESPESSURA DA

PELÍCULA SECA DE 75 MÍCRONS COMPONENTE

BÁSICO DE SILICATO DE ZINCO FORNECIDO EM 2

COMPONENTES, LÍQUIDOS DE BASE DE ZINCO

PORCENTAGEM DE ZINCO NA PELÍCULA SECA,

MÍNIMA 80%.

ACABAMENTO: 2 DEMÃOS DE EPÓXI POLIAMIDA DE

GRANDE DESEMPENHO COM ESPESSURA DA

PELÍCULA DE 125 MÍCRONS CADA DEMÃO,

REVESTIMENTO COM 2 COMPONENTES.

1 DEMÃO DE ESMALTE DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE

ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, AGENTES QUÍMICOS E

INTERPÉRIES COM ALTO BRILHO E ESPESSURA DE

PELÍCULA SECA DE 35 MÍCRONS.

1- COTAS E DIMENSÕES EM METRO, EXETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

2- PARA PLANTAS BAIXA, VER FOLHA 01 / 02.

FAIXA DE MEDIÇÃO:       0,13m A 13,00m                                                             PESO:                                4Kg

MODO DE MEDIÇÃO:      DISTÂNCIA/NÍVEL/NÍVEL VAZIO/                                 PROTEÇÃO:                       IP 65

                                          VOLUME/VOLUME VAZIO                                            COMP. DO CABO:             ATÉ 300m

TEMP. OPERACIONAL:   -10° A +50°                                                                     PEMP. OPERACIONAL:     -40° A 90°

FAIL-SAFE:                       SELECIONÁVEL VIA SOFTWARE                                FREQUÊNCIA:                   41 KHz +4%

ALIMENTAÇÃO:               115 OU 230 Vac(+10%) 50/60 Hz                                  ÂNGULO SÔNICO:            14° (+2%)

SAÍDAS DE RELÉS:          2SPDT 230 Vac

SAÍDAS ANALÓGICAS:    4-20mA                                                                          SOFTWARE ECHOSUITE:

INDICAÇÃO:                      DISPLAY DE 4 DÍGITOS LCD E                                   SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO, CALIBRAÇÃO E DIAGNÓSICOS

                                          2 LEDs DE ESTADO DE ALARME                                VIA MICROCOMPUTADOR, COMPATÍVEL COM WINDOWS 95 OU

INTERFACES:                   4 TECLAS DE MEMBRANAS                                        NT4.

                                          E/OU VIA PC

PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FEITO UM FURO NA LAJE DO RESERVATÓRIO DE + OU - 4" E INSTALADO UMA

CONEXÃO FLANGEADA A 1/3 DO RAIO DO MESMO. O SENSOR DEVERÁ SER ESPECIFICADO COM MONTAGEM EM FLANGE DE "X".

DN200- F°F°

130,10

130,00

128,78

VAI AO LEITOR

(UNIDADE ELETRÔNICA)

VER NOTA 5

TRANSMISSOR DE NÍVEL ULTRA-SÔNICO

VER ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

VISITA (80x80)cm - C/ TAMPA EM FIBRA DE

VIDRO VER DETALHE "A"

03

130,00

128,78

DN300 PVC VINILFORT

VAI P/ DRENAGEM

130,10

VAI P/ SISTEMA DE

DISTRIBUIÇÃO

07

ESCALA: 1/25

H < 2,00m

CAIXA DE PASSAGEM - PLANTA BAIXA

TAMPA

PROJEÇÃO DA

A'

A

08

ESCALA: 1/25

CAIXA DE PASSAGEM - CORTE AA'

FoFo

COLETOR EM

EM CONC. SIMPLES

LAJE DE FUNDO

MAGRO

CONCRETO 

ARGAMASSA

CONCRETO

ANÉIS DE 

ARMADO

CONCRETO 

E
'

E
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