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APRESENTACAO

O presente trabalho foi desenvolvido no ambito do contrato n°® 174/2015, celebrado entre
a GANEM Engenharia EPP Ltda. e a Companhia Espirito Santense de Saneamento
(CESAN), em 20 de dezembro de 2015.

A GANEM Engenharia EPP Ltda., apresenta a seguir o relatério técnico de sondagem
a percussao realizado na area da captacao de Irupi. Esse relatério visa dar suporte ao
projeto da nova barragem e captacdo do municipio de Irupi / ES.

O projeto completo de melhorias do SAA de Irupi € apresentado conforme descrito
abaixo:

Volume | — Topografia:
- Tomo A: Caderneta topografica (C-104-000-10-1-CT-0001);
- Tomo B: Desenhos.
e Volume Il — Projeto Hidraulico:
- Tomo A: Memorial Descritivo e de Célculo (C-104-000-10-5-MD-0001);
- Tomo B: Desenhos.
e Volume Il - Sondagem: Relatorio Técnico (C-104-000-10-3-SD-0001).
e Volume IV — Projeto Estrutural:
- Tomo A: Memorial de célculo (C-104-000-10-4-MC-0001);
- Tomo B: Desenhos.
¢ Volume V - Orcamento (C-104-000-10-0-OR-0001):
- Planilha Orgcamentaria (C-104-000-10-0-PL-0001).
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RELATORIO TECNICO

Avenida AB, n° 518, 1° andar, Bairro Manoel Plaza, Serra/ES - CEP 29160-450 - CNPJ 00.336.808/0001-44
Fones: (27) 3337-0072 / 8819-4614 Email: julio@ganemengenharia.com.br



GANEM

Engenharia Ltda

1 INTRODUCAO

O objetivo desse relatorio é descrever os servigcos de geotécnica relativos a sondagem a
percusséo realizada na localidade de Irupi / ES.

A Figura 1 apresenta a area da captacado, onde foi realizada a sondagem.

Figura 1 — Area da captaco de Irupi.

A sondagem a percusséo foi realizada na area da captacdo de agua bruta, onde sera
construida uma nova barragem. A coordenada dos pontos pode ser visualizada na

Tabela 1.

Tabela 1 — Coordenada dos furos de sondagem a percusséao.

BARRAGEM DE IRUPI

ID Longitude UTM Latitude UTM COTA (m)
SP-01 224011,9840 7748655,7790 738,80
SP-02 224015,9350 7748651,7220 738,90
SP-03 224019,7980 7748659,2960 738,00

Para a sondagem a percusséo, o projeto de estrutura determinou a profundidade minima
de perfuracéo, de 15 metros.

A sondagem geotécnica servira para a caracterizacdo dos tipos de solo investigados, e
das camadas geologicas perfuradas. Os desenhos com a localizagdo dos furos de
sondagem a percusséo, pode ser visto no Anexo 03.
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2 SONDAGEM A PERCUSSAO

2.1 Metodologia técnica

O objetivo da sondagem a percussao (SPT) é a determinacdo das camadas, a
identificacdo do nivel d’agua, e o principal deles para finalidades construtivas, que é a
determinacao da resisténcia.

O servico de sondagem foi realizado na area da captacdo de agua bruta onde sera
construida a nova barragem, visando dar suporte ao projeto estrutural da unidade.

Foram executados 3 (trés) furos, totalizando 46.35 metros em solo, obedecendo
basicamente a NBR-6484 da ABNT, com circulagdo de agua ou lama bentonitica,
protegidos por tubos de revestimento de 3” e a norma para amostragem de solos a trado,
sendo executados da seguinte forma:

A extracdo de amostras foi feita de metro a metro com auxilio de um barrilete amostrador,
diametro externo de 2" e diametro interno de 1 3/8".

Anotou-se o numero de golpes de um peso de 65 kg, caindo de uma altura de 75 cm,
para cravar o comprimento de 45 cm do amostrador em 3 etapas de 15 cm de penetracao
em solo indeformado.

O numero de golpes obtidos, fornece a indicacdo da compacidade (solos de
predominancia arenosa) ou da consisténcia (solos de predominancia argilosa) das
camadas atravessadas de solos. Referéncia de nivel: ndo foi fornecida. A sondagem foi
paralisada conforme NBR 6484.

O termo “Limite da Sondagem” nao significa o termo “Impenetravel a Percussao”. Em
anexo apresenta-se, perfil individual e locacdo de cada furo de sondagem.

O termo "Impenetravel a Percussao" nao significa necessariamente rocha, caracteriza
qualquer obstaculo que impeca o prosseguimento da perfuracao.

2.2 Equipamentos
Os equipamentos utilizados foram os seguintes:
e Torre com roldana e sarilho;

e Tubo de revestimento em aco com diametro nominal interno de 67 mm e
diametro nominal externo de 76 mm;

e Haste de lavagem/penetracdo em agco com diametro nominal interno de 25 mm
e massa teorica de 3.23 kg/m;

e Amostrador padrao de diametro externo de 50,8 mm e diametro interno de
34,9 mm;
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e Cabeca de bater em aco;
e Trépano;
e Medidor de nivel de agua;

e Bomba motorizada e demais equipamentos exigidos pelo método de ensaio.

2.3 Descricéo dos servigos

A localizacdo dos furos foi representada na planta de programacao apresentada em
anexo. A sondagem a percusséo foi realizada no dia 08/08/2020.

A Tabela 2 mostra as profundidades dos furos realizados, que juntos totalizam 46,35 m.

Tabela 2 — Furos de sondagem a percussao realizados em lrupi.

Nome do Furo Profundidade (m)
SP-01 15,45
SP-02 15,45
SP-03 15,45

TOTAL 46,35
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3 NORMAS APLICAVEIS
Toda a metodologia aplicada neste servico foi regida pelas normas abaixo relacionadas:
e ABNT NBR 6484 — Sondagem a percussao — Procedimento;

e ABNT NBR 13441 — Rochas e Solos — Termos Geologicos- geotécnicos e a
convencao grafica;

e ABNT NBR 6502 — Rochas e Solos — Terminologia.
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ANEXOS
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ANEXO 01 — RELATORIO FOTOGRAFICO
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SP-02
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ANEXO 02 - BOLETINS DE SONDAGEM

Seguem os perfis de sondagem a percussao dos pontos perfurados.
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Cliente: CESAN

PERFIL DE SONDAGEM GEOTECNICA

N° Reg.:
Obra: BARRAGEM - IRUPI Sondador: Francisco de Assis
Cota (m) E N Profundidade do nivel D'agua: N.A. Data Perfil N°
738.80 224011.98400 7748655.7790 |Inicio Inicio 08/08/2020 SP 01
R.N.: 0,00 m Revest. 2,00 metros Termino : 1.40 Termino : 09/08/2020 -
Amostra | Mudanga Penetragdo ] % Graéfi
¢ N° de Golpes/15cm 2.3 rarico DESCRICAO DO MATERIAL
(profund.) | de camada =3
15cm 30cm 45cm o
0 M 0.00 10 20 30 40 50
NA \
N 9 Aterro de entulho pouco a medianamente compacta,cor variado
1A145 200 | 400 | 5.00 !
)
2.00 il 7
2A245 200 | 300 | 4.00 H
[}
[}
y 6
3A345 2.00 3.00 3.00 ‘l
v Argila arenosa, rija a dura, cor cinza
\‘\
4A445 3.00 4.00 5.00
\ 13
5.00 \
5A545 500 | 600 | 7.0 A 14
\
\
6 A 6,45 6.00 7.00 7.00 \ 19
T
]
)
1
7AT745 7.00 | 9.00 | 10.00 IS
“ Argila arenosa siltosa, rija a dura a dura, cor variada
Y\ 20
8A845 6.00 7.00 8.00 \
\
i
9A945 700 | 9.00 | 11.00 H /
[}
'118
10.00 ' \
10 A 10,45 8.00 10.00 | 12.00 \ \
v\ 24
1 . . . .
\ Silte arenoso, compacta a muito compacta, cor cinza variado
11A1145 7.00 8.00 10.00 \
25
12.00 H l
\
12 A 12,45 6.00 11.00 | 13.00 “ 24
\
\
13 A 1345 9.00 | 11.00 | 14.00 v\ 32
Silte arenoso, compacta a muito compacta, cor cinza variado
14 A 14,45 10.00 | 13.00 | 11.00
15A 15,45 11.00 15.00 17.00
15.45 FIM DA SONDAGEM
GRAFICO Revestimento - Diametro 76,2mm Amosira Padra INDICES DE PENETRAGAO
N° de Golpes/ Al Padrdo - Diametros Interno 34,9 mm [] Amostra Padréo > N = ey
pes/30 cm . diametro Externo 50.8 mm AMOSTRA [L] Amostra Lavada Penetragéo Adicional a 50 cm de
iniciais o GISEEE ro Ex y [P] Amostra Perdida profundidade.
N de Golpes/30 cm €50 - 9 [PP] Peso Préprio do Martelo P/N - Amostra Penetrou N cm com peso da haste,
finais Altura de queda - 75cm amostra e martelo.

Avenida Belo Horizonte, 799 - loja 01, Bairro - Nova Carapina | - Serra/ ES
CNPJ - 01.008.662/0001-70 Telefone (27) 3341-4388

Engenheiro Civil/Técnico Eletrotécnico

Aguinaldo Rocha

CREA-ES 43.937/D
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PERFIL DE SONDAGEM GEOTECNICA

Cliente: CESAN

N° Reg.:

Obra: BARRAGEM - IRUPI

Sondador: Francisco de Assis

Cota (m) E N Profundidade do nivel D'agua: N.A. Data Perfil N°
738.90 224015.93500 7748651.7220 |Inicio Inicio 08/08/2020 S P 02
R.N.: 0,00 m Revest. 2,00 metros Termino : 1.35 Termino : 09/08/2020 -
Amostra | Mudanga Penetragdo ] % Graéfi
¢ N° de Golpes/15cm 28 rarico DESCRICAO DO MATERIAL
(profund.) | de camada =3
15cm 30cm 45cm o
0~ 0.00 0O 10 20 30 40 50
NA|
- \ |9 Aterro de entulho, pouco a medianamente compacta, cor variado
1A145 300 | 400 | 5.00 H
i
1.60 il 7
2A245 200 | 300 | 400 I'.
\
W 8
A 3,45 ! ' P .
3A3 3.00 4.00 4.00 "7 Argila arenosa,média a rija a rija a dura , cor cinza
|
\
4 A 4,45 2.00 3.00 4.00 \x
475 \ \ 1
1
5A545 400 | 500 | 6.00 12
H
6 A 6,45 4.00 5.00 7.00 11
\
7AT745 600 | 500 | 6.00 N\
\
\
“\ 21 Argila arenosa pouco siltosa, rija a dura adura, cor variada
8 A845 7.00 8.00 9.00 I
[
/ / 17
\
9A9,45 8.00 10.00 11.00 \\
\
\ \20
\
10A 1045 600 | 7.00 | 10.00 \
25
10.65 \
11 A 11,45 8.00 9.00 11.00 \
v \ 30
]
i
12 A 12,45 9.00 12.00 | 13.00 1os
|\
\
13A 1345 10.00 14.00 16.00 ‘\31 Silte arenoso, compacta a muito compacta, cor variado
14 A 14,45 11.00 | 13.00 | 12.00
15 A 15,45 12.00 14.00 17.00
15.45 FIM DA SONDAGEM
GRAFICO Revestimento - Diametro 76,2mm [] Amostra Padrio INDICES DE PENETRAGAO
N de Golpes/30 cm A Padréo - D.ihémetros Interno 34,9 mm [L] Amostra Lavada * - Penetracéo Adicional a 50 cm de
iniciais - diametro Externo 50,8 mm AMOSTRA [P] Amostra Perdida profundidade.
N de Golpes/30 cm Peso - 65 Kg [PP] Peso Préprio do Martelo P/N - Amostra Penetrou N cm com peso da haste,
finais Altura de queda - 75cm amostra e martelo.
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CNPJ - 01.008.662/0001-70 Telefone (27) 3341-4388
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Engenheiro Civil/Técnico Eletrotécnico

CREA-ES 43.937/D 01




GANEM

Engenharia Ltda

Cliente: CESAN

PERFIL DE SONDAGEM GEOTECNICA

Obra: BARRAGEM - IRUPI

N° Reg.:

Sondador: Francisco de Assis
Cota (m) E N Profundidade do nivel D'agua: N.A. Data Perfil N°
738.00 224019.79800 7748659.2960 |Inicio Inicio 08/08/2020 S P 03
R.N.: 0,00 m Revest. 2,00 metros Termino : 0.20 Termino : 09/08/2020 -
Amostra | Mudanga Penetragdo ] % Graéfi
¢ N° de Golpes/15cm 28 rarico DESCRICAO DO MATERIAL
(profund.) | de camada =3
15cm 30cm 45cm o
0 = 0.00 0O 10 20 30 40 50
NA[ |
3
1A 1,45 1.00 1.00 2.00
‘% 5
I
2A245 2.00 2.00 8.00 :\ Argila arenosa, média a rija a rija a dura, cor cinza
0\ 7
[}
\
3A 345 2.00 3.00 4.00 l|
1\
}
4A445 300 | 400 | 5.00 \
H
L
5.00 |'
5 A 5,45 4.00 5.00 6.00 : 9
,,,,,,,,, 1
]
]
6 A 6,45| 4.00 4.00 5.00 ! \ 11
\‘ \
\
TAT45 300 | 400 | 7.00 114
Argila arenosa siltosa, rija a dura, cor variada
! 11
8 A 8,45 5.00 6.00 8.00
\
\\ 16
9A9,45 4.00 5.00 6.00 “
\\2o
9.60 \‘ \
10 A 10,45 6.00 7.00 9.00 \ \
v 24
11A11,45 700 | 800 | 11.00 \
v | 26
)
\
12 A 12,45 9.00 11.00 | 13.00 l| \ 29
\ \ Silte arenoso, compacta a muito compacta, cor variado
\
\
13 A 13,45 10.00 12.00 14.00 \ \ 31
14 A 14,45 11.00 | 13.00 | 16.00
15 A 15,45 12.00 14.00 17.00
15.45 FIM DA SONDAGEM
GRAFICO Revestimento - Diametro 76,2mm [] Amostra Padrio INDICES DE PENETRAGAO
N de Golpes/30 cm A Padréo - D.ihémetros Interno 34,9 mm [L] Amostra Lavada * - Penetracéo Adicional a 50 cm de
iniciais - diametro Externo 50,8 mm AMOSTRA [P] Amostra Perdida profundidade.
N de Golpes/30 cm Peso - 65 Kg [PP] Peso Préprio do Martelo P/N - Amostra Penetrou N cm com peso da haste,
finais Altura de queda -75cm

amostra e martelo.
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ANEXO 03 PLANTA DE LOCALIZAGAO DOS FUROS DE SONDAGEM

Segue a planta que identifica a localizac&o dos pontos sondados.
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