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1. OBJETIVO

Este documento visa descrever o procedimento para realizar o cadastro de um hidrémetro ou
de hidrébmetros em lotes no Sistema Comercial, aplicado a Divisdo de Hidrometria (O-DHD).

A atualizacdo deste documento é de responsabilidade da Geréncia de Engenharia e Servicos
(O-GES), através da Divisdo de Hidrometria (O-DHD).

2. PROCESSO PRODUTIVO (EXECUCAO E ATIVIDADES)

TELAS

2.1 HIDROMETRO

v" Acessar a Tela do SISCOM: — Cadastro — Hidrometria — Hidrometro.

Informar o n° do Hidrémetro e clicar em Cadastrar.
Informar a Caracteristica, data de aquisicao e Marca do Hidrémetro e Clicar em Salvar.
O Hidrémetro cadastrado ficara disponivel no sistema para ser vinculado a uma matricula.

Ao clicar no menu Ac¢des Editar: alterar a caracteristica ou a marca do Hidrébmetro cadastrado.

AN N NN

Ao clicar no menu Ac¢bes Excluir: apagar o registro do Hidrometro cadastrado, se ele ainda

nao foi vinculado ou instalado a uma matricula no SISCOM.
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Nimerode o Caracteristica & Aquisicdo
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Marca do Hidrémetro §

LAO

> PesquisadeHidrémetros >  Edig3o de Hidrémetros

*Namero do
Hidrémetro:

Informar o n2 do Hidrometro e preencher os campos selecionados.
| <—| Ciclar em Salvar

+ Cadastrar Q Pesquisar

*Caracteristica: | Selecione > *Datada *Marcado | Selecione
Aquisigio: Hidrémetro:
Caracteristica do Hidrometro
Capacidade: " Classe Dismetro: Tipode
Metrol/Range: Funcionamento:
Blindagem: Outros  Cor dr
Atributos:
Tipo de Leitura: Leitura-Limite: Vida Util Multiplicador:
(meses):
Capacidade Ad ivel de Medicao pacidade de Tolerdncia de Medicdo
Minima: Maxima: *Minima: Masxima:

Informar o n2 do Hidrémetro e clicar em Pesquisar

Quantidade de
Ponteiros:
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Inicial:
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4
Final:

Clicar em Salvar

@ Retornar + Salvar
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*Caracterfstica: | 1-1,500-3/4"-B % v

Caracteristica do Hidrémetro
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* Classe
Metrol./Range:

QOutros  Co

Atributos:

*Datada

Aquisicio:

Diametro:

Tipo de Leitura: Leitura-Limite: Vida Util
(meses):
apacidade Ad | de Medicio
Minima: Maxima:
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# Cadastrar || Q Pesquisar | B Limpar
Datada
Aquisicio Marca do Hidrometro
01/10/2006 | LAO
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x v
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Multiplicador:

Capacidade de Tolerancia de Medicio

“Minima:

Quantidade de
Ponteiros:

Vigéncia

Inicial:

Busca

O

B Exportar

Agdes

Editar ou excluir informacdes do Hidromerto.

Final:

2.2 HIDROMETRO EM LOTE

@ Retornar

+ Salvar

v" Acessar a Tela do SISCOM: Cadastro — Hidrometria — Hidrdbmetro em Lote.
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Selecionar a Caracteristica do Lote.

Informar a data de aquisicéo do Lote.
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v" Selecionar a marca do Lote.
v

Caso o lote possua uma sequéncia defina para os numeros dos Hidrébmetros, a opcao

* Inicial

+ Salvar

Sequencial devera permanecer. Caso contrario escolher a opcédo Nao sequencial.

v Verificar a quantidade dos digitos dos Hidrémetros que serdo cadastrados.

<

v" Clicar em SALVAR.

> Hidrémetroem Lote

Y >

Cadastrar Hidrémetros por Lote

Informar o Prefixo, a parte Inicial e a parte Final dos niUmeros dos Hidrometros.
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Selecione
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| Dez Digitos com Prefixo de Quatro | Prefixc: Inicial:
Dez Digitos com Prefixo de Cinco Prefixa: Inicial: Final:
* Prefixo: " Inicial: *Final:

Doze Digitos com Prefixo de Cinco

+ Salvar
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2.3 ORIGEM DA DEMANDA
Apés aprovacao do recebimento (onde ja foi realizada a licitacéo e os testes por amostragens).

3 NATUREZA DAS ALTERACOES

Alterado codigo do PO em fung&o da reestrutura organizacional PO-ADSC-010> PO-HD-008

Rev. 00 > Rev 01 =

Nao houve alteracdo de conteudo. Documento foi revalidado para atender prazo de revisdo a cada 2

(dois) anos.




